
0.12

  

0.6

  

0.16

  

0.17

  

0.2

  

0.3

  

  

0.1

  

0.13

  

0.4

  

0.5

  

0.14

  

0.15

  

0.9

  

0.7

  

0.8

  

0.10

  

0.11

  

0.19

  

0.18

  

100

250

h
p

 
8

0

100

250

h
p

 
8

0

100

250

h
p

 
8

0

1

234567

7 x 16

   

31

   

1

2 3 4 5

5 x 16

   

28

   

1

2 3 4 5

5 x 16

   

28

   

1

2 3 4 5 6

6 x 15

   

30

   

1

2 3 4 5 6

6 x 15

   

30

   

6
0

8
3

hp 124

1
0

0

2
1

0

140

120

h
p

 
6

8

140

120

h
p

 
6

8

100

250

h
p

 
8

0

100

250

h
p

 
8

0

100

250

h
p

 
8

0

2
0

0

2
1

0

140

120

h
p

 
1

3
4

6
0

2
3

0

hp 90

6
0

2
3

0

hp 90

6
0

2
3

0

hp 90

stopnie widowni wraz z fotelami do rozbiórki

schody projektowane

otwór okienny do wykonania

7 x 14

78

LEGENDA :

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

PROJEKTOWANE ŚCIANY/ ZAMUROWANIA

ŚCIANY/ STROPY/ OTWORY DO USUNIĘCIA

UWAGA :

• ZEWNĘTRZNE SCHODY DO RENOWACJI

• NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ

  KONSTRUKCJI I ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW

• PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W

  NATURZE
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na wywiewki wentylacyjne
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WENTYLACJA

czerpnia ścienna
630x400mm

kanał wywiewny 630x400mm wyprowadzony na dach
(do wyrzutni dachowej)

wentylator wyciągowy kanałowy WS1
Vw=175m3/h

centrala wentylacyjna
Vn=2475m3/h, Vw=2300m3/h

n=2,1

Vn=675m3/h

Vw=500m3/h

Vw=75m3/h

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

kanał wywiewny
do wyrzutni dachowej

n=2,0

Vn=1800m3/h

Vw=1800m3/h

n=2,0

Vn=700m3/h

Vw=700m3/h

n=2,0

Vn=700m3/h

Vw=700m3/h

SW-06
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Rzut poddasza - instalacja wentylacji

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ

ROZBIÓRKĄ WIATROŁAPU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI KINA LOTOS W DĄBROWIE

BIAŁOSTOCKIEJ

na działce nr geod. 861, obręb 0001 Dąbrowa Białostocka, gm. Dąbrowa

Białostocka, woj. podlaskie

Nr rys. skala Nazwa rys. Data

EURO-

STUDIO ARCHITEKTURY

współpraca:

instalacje

sanitarne:

instalacje

sanitarne:

autor:

mgr inż. Bartosz Sowa

nr. upr. WAM/0131/POOS/13

30.09.2020 r.

mgr inż. Monika Grabowska

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ

SW-05
1:100
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PUBLICZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI KINA LOTOS W DĄBROWIE
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kanały wentylacyjne z pomieszczenia
centrali wentylacyjnej

wyrzutnia dachowa z wentylatora WS1
kanłowego z sanitariatów

wentylator wyciągowy kanałowy WS1
Vw=175m3/h; dP=75Pa
Wyposażony:
- regulator
- tłumik akustyczny
- klapę zwrotną

n=2,1

Vn=675m3/h

Vw=500m3/h

kanał wywiewny ∅125
do wyrzutni dachowej ∅160mm

n=2,0

Vn=1800m3/h

Vw=1800m3/h

Wywiew

LwA= 16 dB(A)

dP= 21 Pa

V= 50 m3/h

KSU 100-Ø100

EPF 100

TCPU 100 100

Ø100

TCPU 100 100

Ø100

Wywiew

LwA= 17 dB(A)

dP= 26 Pa

V= 50 m3/h

KSU 100-Ø100

BU 100 90

TCPU 125 125

RCFU 125 100

RCFU 125 100

Ø100

Wywiew

LwA= 21 dB(A)

dP= 29 Pa

V= 75 m3/h

KSU 100-Ø100

Ø100

Ø125

BU 125 90

Nawiew

LwA= 25 dB(A)

dP= 56 Pa

V= 180 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

Nawiew

LwA= 24 dB(A)

dP= 55 Pa

V= 180 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

Nawiew

LwA= 24 dB(A)

dP= 54 Pa

V= 180 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

Nawiew

LwA= 24 dB(A)

dP= 53 Pa

V= 180 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

Nawiew

LwA= 24 dB(A)

dP= 52 Pa

V= 180 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

400 x 200

LEPR-400-200

400 x 200

LBXR-400-200-90

400 x 200

LBXR-400-200-90

Nawiew

LwA= 21 dB(A)

dP= 21 Pa

V= 165 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

ESU 160

TCPU 160 160

FD 160 183

Ø160

FD 160 173

RCU 180 160

TCPU 180 160

Nawiew

LwA= 22 dB(A)

dP= 26 Pa

V= 170 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

Ø180

RCFU 250 180

TCPU 250 250

RCFU 250 180

Ø250

TCPU 180 160

RCFU 180 160

FD 160 173

Nawiew

LwA= 22 dB(A)

dP= 24 Pa

V= 170 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

Nawiew

LwA= 22 dB(A)

dP= 25 Pa

V= 170 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

TCPU 160 160

ESU 160

Ø160

FD 160 183

Nawiew

LwA= 25 dB(A)

dP= 52 Pa

V= 180 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

Nawiew

LwA= 24 dB(A)

dP= 48 Pa

V= 180 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

Nawiew

LwA= 24 dB(A)

dP= 48 Pa

V= 180 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

Nawiew

LwA= 24 dB(A)

dP= 47 Pa

V= 180 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

Nawiew

LwA= 24 dB(A)

dP= 46 Pa

V= 180 m3/h

LCA-160 + MBB-160-160-E-Ø160

400 x 300

LEPR-400-300

FD 160 597 FD 160 629

FD 160 629

FD 160 629
FD 160 597

400 x 300

LBXR-400-300-90

400 x 300

LBXR-400-300-90

LEPR-600-300

600 x 300

Ø224

Wywiew

LwA= 37 dB(A)

dP= 116 Pa

V= 450 m3/h

LCA-250 + MBB-250-250-E-Ø250

Wywiew

LwA= 37 dB(A)

dP= 118 Pa

V= 450 m3/h

LCA-250 + MBB-250-250-E-Ø250

Wywiew

LwA= 37 dB(A)

dP= 120 Pa

V= 450 m3/h

LCA-250 + MBB-250-250-E-Ø250

Wywiew

LwA= 37 dB(A)

dP= 123 Pa

V= 450 m3/h

LCA-250 + MBB-250-250-E-Ø250

600 x 300

1
0
0

wyrzut powietrza usuwanego

wlot powietrza usuwanego

nawiew powietrza świeżego

wlot powietrza zewnęrtrznego

UWAGI:

- wydajność - 2 475 / 2 300 m³/h, dp = 250 Pa

- filtr nawiewny - M5, wywiewny M5

- wymiennik obrotowy - spr.: 80%

- nagrzewnica wodna 30kW

- wentylatory EC

Centrala AHU1

4
0
0

630

M5

- centrala w wyk. sekcyjnym, wewnętrzna

1
2
5
0

1150

M5

- chłodnica freonowa 12kW

2450

3650

FD 250 564

FD 250 564

FD 250 564

FD 250 564

BU 224 90

Ø224

BU 224 90

BU 224 90

Wywiew

LwA= 26 dB(A)

dP= 46 Pa

V= 125 m3/h

LCA-125 + MBB-125-125-E-Ø125

Wywiew

LwA= 25 dB(A)

dP= 41 Pa

V= 125 m3/h

LCA-125 + MBB-125-125-E-Ø125

Wywiew

LwA= 23 dB(A)

dP= 33 Pa

V= 125 m3/h

LCA-125 + MBB-125-125-E-Ø125

Wywiew

LwA= 22 dB(A)

dP= 25 Pa

V= 125 m3/h

LCA-125 + MBB-125-125-E-Ø125

EPF 125

FD 125 508

Ø125

FD 125 496

RCFU 150 125

TCPU 150 125

Ø150

RCFU 200 150

FD 125 476

TCPU 200 125

Ø200

FD 125 459

RCFU 224 200

TCPU 224 125

Ø224

VAC-01
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Centrala AHU1
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