STAL - BET MARIUSZ KUPINA SP. Z GADZOWICE 12B 48-100 GLUBCZYCE
0.0. PROJEKTOWANIE

KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI JAKUBOWICE
ADRES INWESTYCJI: JAKUBOWICE DZIALKA NR 135, GMINA BRANICE

NAZWA INWESTORA:  GMINA BRANICE
ADRES INWESTORA: UL. SLOWACKIEGO 3 48-140 BRANICE

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
MARIUSZ KUPINA

DATA OPRACOWANIA: 8 lutego 2024

WYKONAWCA: INWESTOR:
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ROBOTY DROGOWE
PRZEBUDOWA DROGI GINNEJ W MIEJSCOWOSCI JAKUBOWICE (ODCINEK NR 2)

W RAMACH ZADANIA PRZEWIDUJE SIE NASTEPUJACY ZAKRES PRAC:

- WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH

- WYROWNANIE PODBUDOWY ORAZ WYKONANIE WIERZCHNIEJ PODBUDOWY
- NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

- WYKONANIE POBOCZY

- OZNAKOWANIE PIONOWE
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ROBOTY DROGOWE

Przedmiar

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

lim.]

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: ROBOTY DROGOWE

1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI JAKUBOWICE (ODCINEK NR 2)

1.1 45112000-5 | Roboty ziemne
1] KNR 2-31 [ Scinanie poboczy o grubosci 10 cm za pomoca réwniarki | m2
d.1.1] 1402-03
analogia
120,00 * 1,75* 2 m2 420,000
RAZEM 420,000
2 Organizacja placu budowy. Ustawienie i demontaz km
d.1.1| kalk. wlasna | tymczasowego oznakowania na czas remontu drogi.
0,120 km 0,120
RAZEM 0,120
3| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1.1] 0208-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
0210-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
120,00 *1,75* 0,10 * 2 m3 42,000
RAZEM 42,000
1.2| 45233000-9 | Roboty drogowe
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i rbwnanie istniejgcej m2
d.1.2| 0103-04 podbudowy pod warstwe wyrownawczg - JEZDNIA +
analogia | WJAZDY
364,38 m2 364,380
RAZEM 364,380
5| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.2| 0113-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm - JEZDNIA + WJIAZDY
364,38 m2 364,380
RAZEM 364,380
6| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.2| 0101-02 na gt. 6-10 cm - JEZDNIA + WJAZDY
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
7 Utozenie tasmy termozgrzewalnej - JEZDNIA m
d.1.2| kalk. wtasna
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
8| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1.2| 1004-06 | ulepszonej (bitum) - JEZDNIA + WJAZDY
analogia
364,38 m2 364,38
RAZEM 364,38
9| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - JEZDNIA + m2
d.1.2| 1004-07 | WJAZDY
Krotnos¢ = 2
364,38 m2 364,380
RAZEM 364,380
10 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
analogia | zageszczeniu 4 cm - JEZDNIA
364,38 m2 364,380
RAZEM 364,380
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm - JEZDNIA + WJAZDY
364,38 m2 364,380
RAZEM 364,380
12 Utozenie tasmy termozgrzewalnej - WJAZDY m
d.1.2| kalk. wtasna
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
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ROBOTY DROGOWE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNNR 6 | Nawierzchnie pobocza z destruktu - warstwa gérna o gr. m2
d.1.2| 0204-05 | po uwatowaniu 10 cm
analogia
58,75 m2 58,750
RAZEM 58,750
14| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1.2| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3| 45233150-5 | Elementy organizaciji ruchu
15| KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm | szt.
d.1.3] 0702-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.1.3] 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2 tablice Il generac;ji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Obstuga Geodezyjna
17| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.4| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym wraz z wykonaniem
pomiaru powykonawczego
0,120 km 0,120
RAZEM 0,120

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3075 Uzytkownik: Mariusz Kupina




Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI JAKUBOWICE (ODCINEK NR 2)
Spis tresci
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