Komenda Wojewodzka Policji w Opolu 45-077 Opole ul. Korfantego 2

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen sktadnicy akt
ADRES INWESTYCJI  : KPP Kluczbork, Kluczbork ul. Katowicka 14
INWESTOR :  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W OPOLU
ADRES INWESTORA : UL. KORFANTEGO NR 2, 45-077 OPOLE.

WYKONAWCA ROBOT : //
ADRES WYKONAWCY : [/

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : ANDRZEJ JANUSZEWSKI (budowlana)

DATA OPRACOWANIA :15.03.2022 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.03.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



REMONT POM ARCHIWUM ZEROWY

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
REMONT POMIESZCZEN ARCHIWUM
1 SKUCIE TYNKOW | ROZBIORKI POSADZEK
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(5,16+2,96)*2*1,50 m?2 24,360
(2,85+5,08)*2*1,50 m2 23,790
(2,74+1,36)*2*1,50 m?2 12,300
RAZEM 60,450
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na sufitach o powierz- |m?2
d.1/0701-06 chni odbicia ponad 5 m2
5,16*2,96 m?2 15,274
2,85*5,08 m2 14,478
2,74*1,36 m?2 3,726
RAZEM 33,478
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 10 cm na podiozu beto- |m?2
d.1/0211-03 nowym (posadzka wraz z podktadem)
analogia
5,16*2,96 m?2 15,274
2,85*5,08 m2 14,478
2,74*1,36 m?2 3,726
RAZEM 33,478
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
(40,300+33,478+33,478)*0,05 m3 5,363
RAZEM 5,363
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 5
5,363 m3 5,363
RAZEM 5,363
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
wycena indy-
widualna,
optata za wy-
sypisko
5,363 m3 5,363
RAZEM 5,363
2 TYNKI | IZOLACJE SCIAN
7|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m?2
d.2|0733-04 cementowo-wapiennych na scianach ptaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5
m2 w 1 miejscu )
obm. poz1l 60,450 m2 60,450
RAZEM 60,450
8/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2|0803-03
obm. poz. 1 |60,450+33,478 m?2 93,928
RAZEM 93,928
9|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m?2
d.2|0737-01
obm. poz. 1 /60,450 m2 60,450
RAZEM 60,450
10/ KNR-W 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych powtokowe (np. m2
d.2|0603-02 IZOMUR)
obm. poz1l 60,450 m2 60,450
RAZEM 60,450
11|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach m2
d.2|0101-03 mieszanych
obm. poz. 1 /60,450 m2 60,450
RAZEM 60,450
12|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m?2
d.2|0201-02 niowa
obm. poz1l 60,450 m2 60,450
RAZEM 60,450
13|KNR AT-26 |Prace wykonczeniowe przy posadzce - wykonanie szczeliny o szerokosci 15 |m
d.2|0306-01 mm
(5,16+2,96+5,08+2,85+2,74+1,36)*2 m 40,300
RAZEM 40,300
3 PODKLADY, POSADZKI | IZOLACJE
14/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie o gr. do 10 cm (beton B15 z domieszkg hydroi- |m3
d.3/1101-02 zolacyjng)
33,478*0,10 m3 3,348
RAZEM 3,348
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
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obm. poz. 3 [33,478 m?2 33,478
RAZEM 33,478
16 KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm GRESS |m2
d.3|1111-07 TECHNICZNY R10 (natyposlizgowe, mrozoodporne) na zaprawie klejowej
uktadane metodg nieregularng
obm. poz. 3 33,478 m2 33,478
RAZEM 33,478
17|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.3|1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg
40,300 m 40,300
RAZEM 40,300
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
33,478 m?2 33,478
RAZEM 33,478
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
33,478 m?2 33,478
RAZEM 33,478
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.3/1204-01 tow
33,478 m?2 33,478
RAZEM 33,478
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 $cian
40,300 m?2 40,300
RAZEM 40,300
22|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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