Komenda Wojewodzka Policji w Opolu 45-077 Opole ul. Korfantego 2

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI @ Remont sanitariatéw Il pion rob. budolwane
ADRES INWESTYCJI  : KPP Kluczbork ul. Katowicka 14
INWESTOR : Komenda Wojewédzka Policji w Opolu
ADRES INWESTORA  : ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

WYKONAWCA ROBOT : //
ADRES WYKONAWCY : [/

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE : ANDRZEJ JANUSZEWSKI (budowlana)

SPRAWDZIL PRZEDMIAR @ /()

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PION 2 ROB. BUDOWLANE zerowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Remont sanitariatéw - rob. budowlane
1 Roboty rozbiérkowe, wykucia i utylizacja gruzu
1/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.1/0330-07 towo-wapiennej (wneka pod umywalke)
1,10*2,10*2 m?2 4,620
RAZEM 4,620
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw i oktadzin $ciennych z ptytek i zaprawy wapiennej lub cemento-|m2
d.1/0601-01 wo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
parter PDOZ |1,20*3,35*0,80 m?2 3,216
pietro | 2,45+1,27*2*3,35 m2 10,959
pietro Il 2,45+1,27*2*3,35 m?2 10,959
RAZEM 25,134
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek glazurowanych m2
d.1/0819-05
2,45*1,27*2 m?2 6,223
RAZEM 6,223
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
1,27*3,35*2 m3 8,509
RAZEM 8,509
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0353-13
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0353-11
0,90*4 m 3,600
RAZEM 3,600
8/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0347-09 piennej
2,00+1,00*3*0,60 m?2 3,800
RAZEM 3,800
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 - POSZERZENIA OTWORU DRZWIOWEGO
2,40+0,90*3*0,60 m3 4,020
RAZEM 4,020
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
3,89+3,684 m3 7,574
RAZEM 7,574
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
7,574 m3 7,574
RAZEM 7,574
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
analogia
optata za wy-
sypisko - kal-
kulacja indy-
widualna
poz. 8 4,020 m3 4,020
poz. 4 1,714*1,160 m3 1,988
poz. 7 1,350*1,160 m3 1,566
poz.12 0,311*1,60 m3 0,498
RAZEM 8,072
13/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-03 poditogach
1,27*2,45*2*0,10 m?2 0,622
RAZEM 0,622
2 Roboty murowe, tynkarskie, malowanie, sufity podwie szane, obudowa pionu kanalizacji
14/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2|0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - przymurowania osciezy
2,40+2,40+0,90*2 m?2 6,600
RAZEM 6,600
15/KNR-W 4-01 |Uzupetienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykite, pétszlachetne i szla- m2
d.2|0723-03 chetne o poditozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
2,45+1,27*2*3,35 m?2 10,959
RAZEM 10,959
16|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2|0306-01 wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
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2,40+0,90*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
17/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2,45+1,27*2*3,35 m 10,959
RAZEM 10,959
18/ KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2|0711-03 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
10,959 m?2 10,959
RAZEM 10,959
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2,45+1,27*2*3*1,56 m?2 14,337
RAZEM 14,337
20|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-05 $cian i sufitow
1,27*2,45*3*1,56 m?2 14,562
RAZEM 14,562
21|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.2|1214-02 nad 0.5 m2
PDOZ 0,90*0,90*3 m?2 2,430
RAZEM 2,430
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami |m2
d.2|1212-11 stalowymi
PDPZ 0,90*0,90*3 m?2 2,430
RAZEM 2,430
23|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.2|202 2023-03 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 (ptyta
zielona - wodoodporna)
1,27*3,35*2 m?2 8,509
RAZEM 8,509
24|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.2|202 2701-01 |sowymi (ptyta zielona wodoodporna)
1,27*2,45*3 m?2 9,335
RAZEM 9,335
25|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me-|m?2
d.2|202 2027-03 |talowym 50 (obudowa pionu kanalizaciji)
obudowa pio-{(0,30+0,30)*3,35*3 m?2 6,030
nu kanaliza-
cji
RAZEM 6,030
3 OKEADZINY SCIAN, POSADZKI, STOLARKA DRZWIOWA, IZOLACJE
26|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.3/0840-05 prawie klejowej
(2,27*4)+(2,45*2)*2*2,40 m?2 32,600
RAZEM 32,600
27|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.3/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
1,27*2,45*2 m?2 6,223
RAZEM 6,223
28|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy m2
d.3/1130-01
6,223 m?2 6,223
RAZEM 6,223
29/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3/1104-02 zatarte na gtadko
6,223 m?2 6,223
RAZEM 6,223
30/NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu scian ptytkami w po- |m
d.3/202 0842-02 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
22,50 m 22,500
RAZEM 22,500
31|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.3/1022-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykon-
czone (Jesion Polski z matg szyba do pomieszczen w.c z zamkien zatrzasko-
wym, wentylowane dotem)
0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
32|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane naktadkowe rozséwane dla drzwi wewnatrzlokalowych i |szt.
d.3/1025-02 wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2,45*1,27*2 m?2 6,223
RAZEM 6,223
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34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2,45*1,27*2 m?2 6,223
RAZEM 6,223
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnosé = 2
28,660*2 m?2 57,320
RAZEM 57,320
36/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
28,660*2 m?2 57,320
RAZEM 57,320
Mnoznik obmiaru *2 114,640
4 WYPOSAZENIE POM WC
37 Dostawa i montaz szczotki do w.c. kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
38 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy, kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
39 Dostawa i montaz dozownika mydta kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
40 Dostawa i montaz pojemnikéw na papier do rgk kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41 Dostawa i montaz lustra uchylnego z rgczkg o wym. 50*60 cm. kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42 Dostawa i montaz pojemnika na odpady o poj. 30 I, stalowe, wyjmowane wia- |kpl.
d.4|wycena indy- |derko, antyposlizgowe
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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