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1. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem;
* inwentaryzacja architektoniczno — budowlana;
* inwentaryzacja w obiekcie instalacji sanitarnych;

2. Cel i zakres inwentaryzac;ji

Celem inwentaryzacji jest uzyskanie informacji o stanie technicznym instalacji sanitarnych w jakie
wyposazony jest aktualnie budynek dla potrzeb planowanej przebudowy i modernizacji budynku na potrzeby:

,PRZEBUDOWA CZ ESCI POMIESZCZEN BUDYNKU BYtLEGO RATUSZA PRZY UL. tAGIEWNICKIEJ
34 NA POTRZEBY FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZN EJW SWIETOCHLOWICACH”

Zakres inwentaryzacji obejmuje:

* inwentaryzagj instalacji wodno — kanalizacyjnej:
0 inwentaryzacja i lokalizacja przyborow sanitarnych,
0 inwentaryzacja i lokalizacja podgrzewaczy cieptepy,
o lokalizacja pionow,
o lokalizacja tras prowadzenia ruregow,

* inwentaryzagj instalacji centralnego ogrzewania
0 inwentaryzacja i lokalizacja grzejnikow,
o lokalizacja pionow,
o lokalizacja tras prowadzenia ruregow,

3. Opis instalacji wodno - kanalizacyjnej

3.1 Przewody rozprowadzajace

Przewody rozprowadzajgce wode socjalng prowadzone sg gtownie w bruzdach $ciennych z tego wzgledu nie
mozna jednoznacznie okresli¢ z jakiego materiatu wykonana jest instalacja. Instalacja wykonana jest z rur
stalowych oraz z tworzyw sztucznych. Doprowadzanie wody jest realizowane poprzez przewody nalezgce do
odrebnego opracowania.

Przewody kanalizacyjne prowadzone sg w bruzdach sciennych, po $cianach, pod stropem. Wykonane s3g z
tworzyw sztucznych i zeliwa. Odprowadzenie sciekédw sanitarnych jest realizowane poprzez przewody
poziome kanalizacji sanitarnej nalezgce od odrebnego opracowania .

Przewody doprowadzajg wode/odprowadzajg scieki z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku. Ze
wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania budynku w przesziosci w scianach mogg znajdowac sie przewody

wodne/kanalizacyjne, ktére doprowadzaty wode/odprowadzaly scieki z zdemontowanych przyboréw
sanitarnych

3.2 Piony

Piony wodne i kanalizacyjne zlokalizowane sg w bruzdach sciennych badz bezposrednio przy scianach. Piony
kanalizacyjne wykonane cze$ciowo w z zeliwa.
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3.3  Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana byta lokalnie poprzez elektryczne podgrzewacze wody, jednak

wszystkie zostaly wczesniej zdemontowane.

3.4 Przybory sanitarne

W budynku zlokalizowane sa:
e umywalki — 4 szt.
e wanna-—1 szt.
* miski ustpowe — 3 szt.
* bidet -1 szt.

3.5 Armatura

W niektérych pomieszczeniach znajdujg sie rury wodociggowe wychodzgce z bruzd $ciennych
i zakohczone zaworami odcinajgcymi.

3.6 lzolacja termiczna

Brak informacji na temat izolacji termicznej przewodéw wodnych.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

41  Przewody rozprowadzajgce

Calos¢ instalacji c.0. wykonana jest z rur PP. Instalacja wykonana w uktadzie zamknietym.
Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone sg pod stropem.

4.2 Piony
Piony prowadzone sg w $cianie, gatgzki grzejnikowe po wierzchu scian.
4.3  Grzejniki

Budynek wyposazony jest w jest w grzejniki ptytowe. Podejscie do grzejnikéw z boku.
4.4  Armatura

Przy grzejnikach zamontowane sg zawory termostatyczne na gatgzkach zasilajacych.

4.5 Odpowietrzenie instalacji

W najwyzszych punktach instalaciji, tj. na koncéwkach pionéw zostaty zamontowane odpowietrzniki.

4.6 lzolacja termiczna

Rurociggi prowadzone w budynku bez izolaciji.
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