
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY (C-C) JEZDNI

- NAKŁADKA I POSZERZENIE

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm

warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC11W - min. 5 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

6
%

pobocze z kruszywa naturalnego, łamanego,

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
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pobocze

pobocze

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W - 5 cm

warstwa klinująca z MMA - 3 cm

podbodowa z kruszywa naturalnego, łamanego 0/31,5 - 20 cm

geowłóknina o właściwościach separacyjnych

istniejące podłoże gruntowe G1

geokompozyt na połączeniu

poszerzenia i istniejącej nawierzchni

UWAGA:

1) Szerokość poszerzenia zmienna - zgodnie z tabelą poszerzenia.

2) Grubość warstwy profilowej zmienna - zgodnie z tabelą profilowania.

Nazwa zadania:

Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Młyńska 5

89-100 Nakło nad Notecią

Skala:

mgr inż. Marek Pacholski
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Projektant:

Data:

31 lipca

2020

Przekroje konstrukcyjne.

Tytuł:

Nr rys.

Nr ark.

2

2

Faza

PW

inż. Bartosz Musiał

Asystent:

KUP/0129/PWOD/05

Drogowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo - Wąsosz na

odcinku Ciężkowo - Słupy od km 0+000 do km 3+110.
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