PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (A-A) JEZDNI
- NOWA KONSTRUKCJA - PODLOZE G1

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W - 5 cm
podbodowa z kruszywa naturalnego, famanego 0/31,5 - 20 cm
geowtdknina o wiasciwosciach separacyjnych

istniejgce podioze gruntowe G1
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pobocze z kruszywa naturalnego, famanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (B-B) JEZDNI
- NOWA KONSTRUKCJA - PODLOZE G2/G3

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W - 5 cm
podbodowa z kruszywa naturalnego, tamanego 0/31,5 - 20 cm
warstwa odsgczajaca z piasku - 20 cm

geowtdknina o wiasciwosciach separacyjnych

istniejace podtoze gruntowe G2/G3

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciezkowo - Wasosz na
odcinku Cigzkowo - Stupy od km 0+000 do km 3+110.
pobocze z kruszywa naturalnego, tamanego, Tytuk:
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm Przekroje konstrukcyjne.
Inwestor: Data: Faza Nrrys.
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