GEOPROGRAM

ul. Fordoriska 110

85-739 Bydgoszcz
NIP:953-217-16-00
tel.(052)-371-79-49; 602-322297

METRYKA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPM

ZALACZNIK 5.1

otwor: o2
rzedna 33,85 mn.p.m.
data: 1.10.2017

Temat:  Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Wezta Wodnego — etap I, odcinek IV i VI

Typ sondy: automatyczna, pneumatyczna, PR13

Dokumentator:
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UWAGI: Badanie wykonat mgr Stawomir Zabierek

mgr Wojciech Andrzejewski




GEOPROGRAM

ul. Fordoriska 110

85-739 Bydgoszcz
NIP:953-217-16-00
tel.(052)-371-79-49; 602-322297

METRYKA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPM

ZALACZNIK 5.2

otwor: o4
rzedna 33,81 mn.p.m.
data: 1.10.2017

Temat:  Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Wezta Wodnego — etap I, odcinek IV i VI

Typ sondy: automatyczna, pneumatyczna, PR13

Dokumentator:

gtebokos¢ ZWG profil
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UWAGI: Badanie wykonat inz. Jacek Kulczyk

mgr Wojciech Andrzejewski




GEOPROGRAM ZAtACZNIK 5.3
ul. Fordoriska 110
85-739 Bydgoszcz

NIP:953-217-16-00 .

tel.(052)-371-79-49; 602-322297 otwér: o6
rzedna 33,67 mn.p.m.
data: 1.10.2017

METRYKA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPM

Temat:  Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Wezta Wodnego — etap I, odcinek IV i VI

gtebokos¢ ZWG profil
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UWAGI: Badanie wykonat mgr Stawomir Zabierek

Typ sondy: automatyczna, pneumatyczna, PR13

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski




GEOPROGRAM

ul. Fordoriska 110

85-739 Bydgoszcz
NIP:953-217-16-00
tel.(052)-371-79-49; 602-322297

METRYKA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPM

ZALACZNIK 5.4

otwor: o8
rzedna 33,56 mn.p.m.
data: 1.10.2017

Temat:  Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Wezta Wodnego — etap I, odcinek IV i VI

gtebokos¢ ZWG profil
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UWAGI:

Typ sondy: automatyczna, pneumatyczna, PR13

Badanie wykonat

Dokumentator:

mgr Stawomir Zabierek

mgr Wojciech Andrzejewski




GEOPROGRAM

ul. Fordoriska 110

85-739 Bydgoszcz
NIP:953-217-16-00
tel.(052)-371-79-49; 602-322297

METRYKA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPM

ZALACZNIK 5.5

otwér: o010
rzedna 33,71 mn.p.m.
data: 2.10.2017

Temat:  Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Wezta Wodnego — etap I, odcinek IV i VI

Typ sondy: automatyczna, pneumatyczna, PR13

Dokumentator:
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UWAGI: Badanie wykonat mgr Stawomir Zabierek

mgr Wojciech Andrzejewski




GEOPROGRAM

ul. Fordoriska 110

85-739 Bydgoszcz
NIP:953-217-16-00
tel.(052)-371-79-49; 602-322297

METRYKA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPM

ZALACZNIK 5.6

otwor: o012
rzedna 33,33 mn.p.m.
data: 2.10.2017

Temat:  Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Wezta Wodnego — etap I, odcinek IV i VI

Typ sondy: automatyczna, pneumatyczna, PR13

Dokumentator:

gtebokosé ZWG profil
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UWAGI: Badanie wykonat mgr Stawomir Zabierek

mgr Wojciech Andrzejewski




GEOPROGRAM ZALACZNIK 5.7
ul. Fordoriska 110

85-739 Bydgoszcz

NIP:953-217-16-00

tel (052)-371-79-49; 602-322297 otwor: o014
rzedna 33,175 mn.p.m.
data: 2.10.2017

METRYKA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPM

Temat:  Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Wezta Wodnego — etap I, odcinek IV i VI

gtebokos¢ ZWG profil
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UWAGI: Badanie wykonat mgr Stawomir Zabierek

Typ sondy: automatyczna, pneumatyczna, PR13

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski




GEOPROGRAM

ul. Fordoriska 110

85-739 Bydgoszcz
NIP:953-217-16-00
tel.(052)-371-79-49; 602-322297

METRYKA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPM

ZALACZNIK 5.8

otwor: 016
rzedna 33,06 mn.p.m.
data: 2.10.2017

Temat:  Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Wezta Wodnego — etap I, odcinek IV i VI

gtebokos¢ ZWG profil
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UWAGI:

Typ sondy: automatyczna, pneumatyczna, PR13

Badanie wykonat

Dokumentator:

mgr Stawomir Zabierek

mgr Wojciech Andrzejewski




