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MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ Z GLEBOKOSCIA WODY
OBSZARY NA KTORYCH PRAWDOPODOBIENSTWO POWODZI JEST
NISKIE | WYNOSI RAZ NA 500 LAT (Q 0,2%)
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MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ Z GLEBOKOSCIA WODY

OBSZARY NA KTORYCH PRAWDOPODOBIENSTWO POWODZI JEST
SREDNIE | WYNOSI RAZ NA 100 LAT (Q 1%)
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MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ Z GLEBOKOSCIA WODY
OBSZARY NA KTORYCH PRAWDOPODOBIENSTWO POWODZ| JEST
WYSOKIE | WYNOSI RAZ NA 10 LAT (Q 10%)
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obszar wykonanych rob6t geologicznych

Na podstawie: KZGW Warszawa 2013r.
http://mapy.isok.gov.pl

UWAGA: tre$é mapy zgodna z §23 ust. 2 RMS (Dz.U. 2016 nr 2033 z dnia 15.12.2016
poz. 2093) obejmuje:
- mape obszaréw zagrozonych podtopieniami (pkt.4)

Wojciech Andrzejewski
85-739 BYDGOSZCZ, ul. Fordoriska 110
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TEMAT: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO—INZYNIERSKA
okreslajgca warunki geologiczno—inzynierskie dla posadowienia
bulwaréw i nabrzezy rzeki Brdy w ramach projektu
Bydgoskiego Wezta Wodnego etap Il, odcinek IV i M
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