
ZAŁĄCZNIK 7.1

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 34,09 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.2

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,85 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.3

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,83 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.4

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,81 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.5

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,60 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 5.6

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,67 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.7

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,70 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.8

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,56 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.9

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,78 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.10

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,71 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:

głębokość 

[m p.p.t.]

konstrukcja 

otworu
ZWG

profil 

gruntowy

opis 

uzupełniający
stan w-stwa

opróbo

wanie
geneza wiek

metoda 

wiercenia

0,0

nN(Ps,H,gb,Ko)
comsaMg

0,5 0,5

0,78 nN(Ps,Nm,Ko)
1,0 orcomsaM

1,4
1,5

2,0 Or 2,0
(kat.B,kl.3)

2,3
2,3

2,5

Or

3,0 3,0

3.5

Pd
FSa

4,0

4,5

4,9
5,0

Ps
MSa

5,5

5,7

6,0

6,5

7,0 7,0
(kat.B,kl.4)

7,5 7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.11

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,55 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.12

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,33 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.13

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,29 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.14

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,15 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.15

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,96 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.16

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,06 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:

głębokość 

[m p.p.t.]

konstrukcja 

otworu
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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ZAŁĄCZNIK 7.17

METRYKA OTWORU BADAWCZEGO
Otwór:

Województwo: kujawsko-pomorskie Rzędna: 33,10 m n.p.m.
Powiat: m. Bydgoszcz X (PL-2000):

Gmina: m. Bydgoszcz Y (PL-2000):

Lokalizacja: m. Bydgoszcz Data:

Obiekt: Projektowane bulwary Brdy w ramach projektu Bydgoskiego Węzła Wodnego – etap II, odcinek IV i VI Wykonawca:

głębokość 
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UWAGI: Dozór geologiczny mgr Wojciech Andrzejewski

Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski
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