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ID ID IL IC wn γm c'/cu F'/Fu Mo M pc k τTv τv
max τpp qn fs Su

1 % 1 1 % kN/m
3 kPa o MPa MPa kPa m/s kPa kPa kPa MPa MPa kPa

Nasypy niekontrolowane      
nN

Qh
Ia

nN(PsH, 
gc,Ko)

Mg  
(ormsa,co)

Nasypy niekontrolowane      
nN

Qh
Ib

nB(Ps,Pd,Pd
+Ko)

Mg  
(msa,fsa,co)

0,18-
0,54

18-54 28,0 17,5 28,9 35 44

- - - - 44,3 13,3 10,0 15,0 2

61,6 17,8

0,31 31 - - 28,0 17,5 29,6 20 30

0,37 37,0 - - 24,0 19,0 - 29,9 51 64

0,48 48,0 - - 24,0 19,0 - 30,4 61 76

0,52 52,0 - - 22,0 20,0 - 33,2 99 110

0,65 65,0 - - 22,0 20,0 - 34,0 121 134

0,59 59,0 - - 18,0 20,5 - 39,1 173 173

- - 0,20 0,80 43,9 19,5 49,3 10,3 10 17

52,9

- - 0,06 0,94 30,4 20,0 56,6 12,2 34 57

41,3

- - 0,30 0,70 20,0 21,0 13,1 13,2 23 38

- - - - 55,4 14,0 2,0 43,8 10-30

89,1 15,0

0,85 85,0 - - 20,0 22,0 - 32,3 110 138

VIIa

VIIb
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A
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O
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C
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h

Obiekt: Bulwary nad Brdą etap II; odcinek IV i VI
LEGENDA DO PRZEKROJÓW
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Lokalizacja: Bulwary nad Brdą BYDGOSZCZ
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wartość ustalona na podstawie danych archiwalnych, analogii
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE 

Profil stratograficzno-

litologiczny

Opis litologiczno-

genetyczno-stratygraficzny
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wartość ustalona bezpośrednio

wartość ustalona metoda korelacyjną

wartość charakterystyczna xk
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parametry geotechniczne wg CPTU

grSa

współczynnik materiałowy γM

 wartość obliczeniowa xd = xk / γM
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Stan gruntu

Cl,Cl//siCl

Cl

Grunty organiczne

3,3*10-5 

Piaski fluwialne

IVa

III

12-28

IVb

Pd FSa

20

0,8-3,4*10-

4 VI

30-45

VIII Πp

X Pd,Pπ, 

Pd+πWb

FSa,siSa, 
siorFSaPI
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A
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M
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C
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A

SK
I

M
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C
EN

4,5*10-5  

2,8*10
-4

Vb

Ps, Ps(+Ż), 
Pr

MSa, 
grMSa

4*10-5 

Piaski 
trzeciorzędowe

pyły neogeńskie

Węgle brunatne

IX
Wb,Wb+Pd,

Wb+πWb

Or,fsaOr,si
Or

saSi

PdH,Ps(+H)
, Po(+H), 
Pd//Nm

orFSa, 
orMSa, 
orgrSa

py
ły

W
Ę

G
LE

Piaski fluwialne

Va

Piaski fluwialne 
organiczne

Pospółki i żwiry 
fluwialne

I,Iπ,Iw

I,Iπ,Iw,Iπ//Gπ

GEOPROGRAM 

ul. Fordońska 110

85-739 Bydgoszcz  

NIP:953-217-16-00

tel.(052)-371-79-49; 602-322297

li
Qh

f
Qh-p

f
Qp

li-m
Ngm-p

li
Ngm

li-m
Ngm-p

li
Ngm

f
Qh

f
Qh-p

grunty słabonośne nie nadają się do posadowienia bezpośredniego


