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Warunki techniczne dla wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej przebudowy drogi powiatowej nr 2656G
ul. Drzymaty w Chojnicach.

Wydziat Gospodarki Komunalnej informuje, iz istnieje moZliwo$¢ odwodnienia przebudowywanej drogi powiatowej
nr 2656G ul. Drzymaly w Chojnicach do kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z brakiem danych dotyczacych stanu technicznego istniejacego kolektora deszczowego w ul. Drzymaty
nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ po jego trasie nowy kolektor deszczowy. Jego $rednice nalezy dobra¢ odpowiednio
do zlewni, ktorg obecnie obstuguje posadowiony tam kolektor deszczowy.

Informuje sie, ze obecnie posadowiony kolektor deszczowy w ul. Drzymaly odprowadza wody opadowe w kierunku
ul. Warszawskiej i dodatkowo na swojej trasie ma studnie przelewowe na skrzyzowaniu z ul. Mestwina (w kierunku
do ul. Pitsudskiego) oraz ul. Zwirki i Wigury (w kierunku do ul. Swigtopetka). Na etapie projektowania nowego odwodnienia
ulicy nalezy zachowac istniejacy uktad.

Na skrzyzowaniu ulicy Drzymaly z ul. Warszawska nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego studni rewizyjnej,
do ktorej jest obecnie wigczony kolekior deszczowy z kierunku ul. Drzymaly i w przypadku zlego stanu studni nalezy
dokonac jej remontu.

Na skrzyzowaniu z ul. Zwirki i Wigury réwniez nalezy dokonaé oceny stanu technicznego studni rewizyjnej
i postapi¢ tak jak w przypadku powyzej. Tutaj nalezy rowniez wzia¢ pod uwage fakt, iz do tej studni kierowane sg wody
opadowe nie tylko z ul. Drzymaly ale z kierunku ul. Zwirki i Wigury (od skrzyzowania z ul. Subistawa) oraz terenéw
przylegtych (w tym z kierunku kortow” oraz terenow mieszkalnych zlokalizowanych pomiedzy ul. Gdanska, Subistawa, Zwirki
i Wigury).

Na nowoprojektowanym kolektorze deszczowym nalezy zastosowaé wiazy typu ciezkiego klasy D 400 oraz kraty
klasy D 400.

Wpusty dodatkowo wyposazyé w kuwety na zanieczyszczenia. llo¢ wpustow dobra¢ odpowiednio do spadkow
i obszaru podiegajacemu odwodnieniu.

Dila prawidtowej obslugi i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne @ 1200 (typ URBAMAX, PAMREX).

Wyklucza sie instalowanie na nowo projektowanej sieci urzadzen zamykanych na klucze imbusowe.

Wiazy oraz wpusty winny spetnia¢ wymogi:

wytrzymatos¢ na obcigzenie ruchem kolowym, bez ryzyka chybotania;

- duzg wydajnos¢ odprowadzania $ciekow;

- odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie zostaly naruszone
prawa i zobowigzania wobec 0s6b trzecich.

Projekt techniczny nalezy uzgodnié w tut. Wydziale.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na czynnej
sieci kanalizacji deszczowej.

Warunki techniczne dot. oéwietlenia ulicy w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymaty
w Chojnicach.

Na istniejacych latarniach wymieni¢ oprawy na LED.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.
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