Przedmiar
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
11 KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w km
d.1.1/0119-03 z.sz. terenie réwninnym Przebudowa kolei, drég, watow i
2.3.3 9902 zap6r, pogtebianie rowow melioracyjnych.
0,21 km 0,210
RAZEM 0,210
2 ROBOTY ZIEMNE | WYKOPALISKOWE
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0206-04 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z
0214-04 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - JEZDNIA,
POBOCZA | ZJADY
pobocza i 828 * 0,4 m3 331,200
jezdnia
zjazdy 30,1*0,3 m3 9,030
RAZEM 340,230
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.3| 0807-03
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
4| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x22 cm m
d.3] 0813-03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
5| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.3| 0814-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu | m3
d.3| 0108-19 wraz z utylizacjg
0108-20
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
4 PODBUDOWY
41 Profilowanie i zageszczenie podioza
KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod | m2
d.4.1f 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
zjazdy 30,10 m2 30,100
pobocza 310,50 m2 310,500
wg 828 m2 828,000
zestawienia
pow. warstw
konstrukcyjn
ych
RAZEM 1 168,600
4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
8| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie warstw konstrukcyjnych - m2
d.4.2| 1004-04 warstwy niebitumiczne
warstwy 765,9 m2 765,900
niebitumiczn
ewrazz
odsadzkami
RAZEM 765,900
9] KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.4.2| 1004-06 ulepszonej (bitum)
warstwy 724,50 m2 724,500
bitumiczne
RAZEM 724,500
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10| KNR 2-31 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg | m2
d.4.2| 1004-07
1449 m2 1449,000
RAZEM 1 449,000
4.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
11| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm m2
d.4.3] 0114-07 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114-08 zageszczeniu 10 cm - POBOCZA - KRUSZYWO
C90/3
pobocza 310,50 m2 310,500
. RAZEM 310,500
12| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm m2
d.4.3] 0114-05 stabilizowanego mechanicznie KRUSZYWO C90/3-
warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm - wg
zestawienia powierzchni zjazdow
30,10 m2 30,100
RAZEM 30,100
13| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm m2
d.4.3] 0114-05 stabilizowanego mechanicznie KRUSZYWO C90/3-
0114-06 warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm - wg
zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych
765,90 m2 765,900
RAZEM 765,900
4.4 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
14| KNR 2-31 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu m2
d.4.4] 0115-03 stabilizowanego cementem C1,5/2 - grubo$¢ warstwy
0115-04 po zageszczeniu 21 cm - wg zestawienia powierzchni
warstw konstrukcyjnych
765,90 m2 765,900
RAZEM 765,900
15 KNR 2-31 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu m2
d.4.4| 0115-03 stabilizowanego cementem C1,5/2 - grubos$¢ warstwy
0115-04 po zageszczeniu 15 cm - wg zestawienia powierzchni
zjazdow
30,10 m2 30,100
RAZEM 30,100
5 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
16| KNR 2-31 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego m2
d.5| 0310-01 AC16 W - grubos$é po zageszczeniu 5 cm, wg
0310-02 zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych
745,20 m2 745,200
RAZEM 745,200
17| KNR 2-31 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego m2
d.5| 0310-05 AC11 S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, wg
0310-06 zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych
724,50 m2 724,500
RAZEM 724,500
18] KNR 2-31 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m2
d.5| 0310-01 AC16 W - grubo$¢ po zaggszczeniu 5 cm, wg
0310-02 zestawienia powierzchni zjazdéw
30,10 m2 30,100
RAZEM 30,100
6 ELEMENTY ULIC
19| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
6*0,2%0,3 m3 0,360
RAZEM 0,360
20| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm| m
d.6| 0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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7 OSWIETLENIE DROGOWE
21| KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. | m3
d.7| 0707-02 Il wraz z zasypaniem dla stupéw o$wietleniowych
1,5*0,5%0,5 m3 0,375
RAZEM 0,375
22| KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o szt.
d.7] 0709-01 masie do 300 kg w gruncie kat.!-lll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na | szt.
d.7{ 1002-01 stupie :
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 5-10 Montaz oprawy ledowe;j szt.
d.7| 1007-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 WYKONANIE | WPROWADZENIE CZASOWEJ ORAGANIZACJI RUCHU
25 Wykonanie i wprowadzenie czasowej organizacji szt
d.8 ruchu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
26 Wykonanie robdt pomiarowych dla inwentaryzacji km
d.9 powykonawczej wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej i wigczeniem jej do zasobow
geodezyjnych
0,21 km 0,210
RAZEM 0,210
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