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Przebudowa drogi gminnej nr 150561C w m. Tupadly

STAROSTWO POWIATOWE
w Inowroclawiu
. . , Wydziat Architektury
1. UpI’OSZCZOHy WyplS Z FEJEStI’U gruntow Budow ' ¥vna ! Realizacjl Inwestycjt

Wojewodziwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Inowroctawski
Jednostka ewidencyjna: 040704_2, Inowrociaw
Obreb ewidencyjny: 0043, Tupadiy_1

INFORMACJA Z OPERATU EWIDENCYJNEGO W ZAKRESIE GRUNTOW

sporzadzono dnia: 22-12-2023 14:32:56

Nr jednostki rejestrowej: G98

Osoby: 1
Udziat i
Forma:wiadania Dane osoby fizycznej / instytucyt
§ n 'URZAD GMINY INOWROCELAW REGON: 000539696
wlasnosc siedziba: ul. Krolowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw o

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziaftki Powierzchnia | Uzytek 1 klasa bonitacyjna |

E Identyfikator Adres i [ha] [ Onaceanie Pow. fha] | Nr KW lub inne dokumenty
258 ; i
040704_2.0043 258 0.1300 dr 91 300 | BY11/00070522/0

V_.‘;?_azem powierzchnia dziatek [ha].  0.1300  ha
Stownie: | jeden tysiac trzysta metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

1
|
1
{

dr - Drogi



2. Wykaz dziatek objetych zagospodarowaniem

Przebudowa drogi gminnej nr 150561C w m. Tupadtly
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w Inowrociawiu

Wydzial Architektury
Budow ~*vna i Realtzacji Inwestycji
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Nr Wiasciciel / ZS;; i’:ﬁ)écei”/ Uwagi
L.P. Obreb ; il ; .
- ik dziatki adadagey wladania
Powiat: inowroctawski Jednostka ewidencyjna: Inowroctaw-M [040704 2]
Tupadty Gmina L.
1 [0043] 1 258 Inowroctaw wiasciciel
Tupadt WOJEWODZTWO
z [ol<))43]y 1 122/2 KUJAWSKO- wiasciciel
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Przebudowa drogi gminnej nr 150561C w m. Tupadly

STAROSTWO POWIATOWE
' w Inowroclawiu
Wydziat Architektury

3. Uzgodnienia Budow v | Realtzacji Inwestyc



T Zarzad Drog Wojewédzkich w Bydgoszczy

e bf Rejon Drég Wojewédzkich w Inowrog’a%%owm TOWE
w mOWT%CgW”u
w-'\r’ a0 N S Ve kA el : o i d.zla* AT itekt\-l‘ y -
- 1‘t7i i \ I Wy"vra i Realizacjt Inwestycjt
ZDW RDW1 12 ‘5360 3 2024 Inowroctaw, dnia 25.01.2024 r.
gl L oWwinig
86100, TN AW WPELYNELO
REGON 09;‘.. 3 bi4-22.19 541 rzad Gminy Inowroctaw
tel. 367-42-61 BOK

Gmina Inowroclaw
05, 02 2024 ul. Krélowej Jadwigi 43
88-100 Inowroclaw

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy wyraza zgodg dla Inwestora, tj. Gminy
Inowroctaw, na czasowe dysponowanie czescig nieruchomosci, t, dz. 122/2, obr. Tupadty,
gm. Inowroctaw w celu realizacji inwestycji na warunkach decyzji Zarzadu Drég Powiatowych

w Inowroctawiu nr ZDP-T/1170/2023 z 22.06.2023 r., zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.).

Otrzymuja: /
1. adresat i 4
2. ala
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DY/R E/K'l OR

Sprawe prowadzi: {/ Pes)
Sekcja Utrzymania Drog A

Starszy referent mgf /UZ/ szeffyslaw DE]DTOWSK’
Artur Bilski

tel. 52-357-42-61 / /

Zaopiniowal: A. Wojda

i CUIAWY . Wojewédztwo ul. Budowlana 40
Kujawsko-Pomorskie 88-100 Inowroctaw
POMORZE (e tel. 52-357-42-61

/ o fax 52-355-13-88
7

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy www.zdw-bydgoszcz.pl
jest Jednostka Samorzadu Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl
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GMINA INOWROCLAW

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z przebudowg drogi gminnej nr 150561C w m.
Tupadly w gminie Inowroctaw na dzialce r ew. 258, zgodnie z zakresem oznaczonym na
zalgcznikach graficznych dotgczonych do wniosku,

Przedmiotowe prace prowadzone bedg w strefie ochrony archeologicznej wyznaczonej dla zespotu udokumentowanych i
potencjalnych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidencji zabytkdw.

Wobec powyzszego oraz majagc na uwadze ochrong istniejacych i potencjalnych obiektow
archeologicznych wystepujacych na terenie planowanej inwestycji, Urzad Ochrony Zabytkow -
Delegatura w Bydgoszczy opiniuje przedmiotowg inwestycj¢ na nastgpujacych warunkach :

Przy inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny.

W przypadku odkrycia nawarstwien, obiektéw archeologicznych nalezy zapewni¢
przeprowadzenie badan ratowniczych z eksploracja, rejestracja i dokumentowaniem elementow
osadniczych zgodnie z obowigzujacymi zasadami w granicach projektu budowlanego.
Wymagane jest sporzadzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej i rysunkowej (nawet w
przypadku, jezeli archeolog nie zarejestruje wystgpienia ruchomego materialu zabytkowego).

Ponadto :

1. Przed przystapieniem do prac winien uzyskaé pozwolenie na ich prowadzenie od
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W pozwoleniu zostang szczegétowo zapisane
wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowe;
inwestycji.

3. Forma czynnosci archeologicznych powinna sprowadzaé si¢ do obserwacji nawarstwien
kulturowych, oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych
prowadzonych w terenie zgodnie z postgpem robét ziemnych.

4. W przypadku odstoniecia reliktow zabudowy, obiektow zabytkowych, nawarstwien
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzié badania ratownicze tzn. wyeksplorowac
jei zadokumentowaé w sposéb opisowy, kartograficzny ( lokalizacja na planie ),
rysunkowy i fotograficzny.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VI1.2003 roku (Dz. U. z
2022r., poz. 840
Otrzymuje : adresat
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Rejon Dystrybucji Inowroctaw . T |
ENEA Operator Sp. z 0.0. ’Tdﬂ&é‘;‘z&loglmgow
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 313 24 10
Enea Rejon Dystrybucji Inowroctaw faks +48 / 52 324 37 94Wydzial Architektury
88-104 Inowroctaw, ul. Szymborska 32 eob.sekretariat-rifia@omerstswend Realizacji Inwestycjl
Operator

WPELYNELO

RD/MU/KH/WEO24E005619 Inowroctaw, 09.0YZ24¢miny Inowroctaw
BOK

\/,(/C M 1101 1
|

Gmina)Inowroctaw
ul. Krolowej Jadwigi
88-100 Inowroctaw

Dot: projektu przebudowy drogi gminnej nr 150561C w miejscowosci Tupadty.

Uzgadniamy plan zagospodarowania terenu dla projektowanej przebudowy
drogi gminnej nr 150561C w miejscowo$ci Tupadty na dziatce nr 258 obreb Tupadiy.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatgczonymi wytycznymi.

Zaznaczamy, ze w obszarze objetym projektem, znajdujg si¢ m. in. linie
napowietrzne 0.4 kV. W trakcie prowadzenia budowy, szczegélnie przy uzyciu
sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé¢ wszystkie wymagania
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.0., Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 maica
2003r.) oraz innych przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem prowadzenia
robot.

Sprawe prowadzi Sekcja Utrzymania, tel. (52) 3132459, (52) 3132440.
Kontakt do Posterunku Energetycznego w Inowroctawiu - tel. 528385156(57).
Odsytamy jeden komplet map.

Z powazaniem | 11
P azanie ENEA Op nat S .2 0.0.
Rejon Dystlé ’uc[l Howrociaw
i
i l { E‘
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An{}z /wg‘vﬁ“ k
: i
k/o
a-a
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyiiska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 696 237 500 PLN
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w Inowroclawiu

1eni at Architektury
Wytyczne do uzgodnienia o o0 Realzach Inwesyc)

dot. Pisma nr WEO24E005619 (przebudowa drogi gminnej nr 150561C w
miejscowosci Tupadly).

warunki uzgodnienia:

1. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Rejon Dystrybucji
Inowroctaw o rozpoczgciu prac.

2. Prace ziemne w odlegtosci dwdch metréw z kazdej strony kabla wykonywac recznie.
Zabrania si¢ wbijania pretéw w strefie istniejacych kabli. Szczegélows trasg kabli
w terenie ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

3. W przypadku odkrycia kabli zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, kable w tych
miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w inny sposéb uzgodniony z Sekcjg
Utrzymania, a przed zasypaniem zgltosi¢ do odbioru.

4, ENEA OPERATOR Sp. z o0.0. nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy
i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywaja na wykonawcy zadania.

5. Przy projektowaniu nalezy zachowac, obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy,
w stosunku do istniejgcej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowe;.

6. Zobowigzuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce robét do prowadzenia
prac wykluczajacych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

a) pokrycia kosztdw usuwania awarii i niedostarczonej energii elektryczne;
c) udzielenia pomocy materialnej i sprz¢towej dla szybkiego usuniecia awarii;
d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sa niezbednym zatacznikiem do projektu.

8. Zastrzegamy mozliwo$¢ wystgpienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wylgczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy
niezwlocznie zglosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia trybu postgpowania z
tym uzbrojeniem.

9. Warunki usuniecia kolizji — 0,4 kV wydaje RD Inowroctaw, dla kolizji z siecig 15 kV
Oddziat Bydgoszcz, ul Warminskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.

Inowroctaw, dnia 09.01.2024r.

ENEA O efa?%?
Rejon DYS{YOLE
Sekeja Y

éwrociaw

JaluRd Koper
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Urzad Gminy Inowroclaw
GMINNY ZAKLAD KOMUN :
INOWROCLAW

A 093 01 200
z siedziba w KRUSLIWCU “

llos¢ zalacznikd »
Krusliwiec 12 88-100 Inowroclaw NIP 556-10-00-253 Podpis ... MOOILM.......
telefon (0.52)  355-57-40 do 47 REGON 090482902 NF cicusies (Mo pa
fax 355-57-41 BS w Inowroctawiu 55 8149 0000 0020-1104-2000-0001
http://www.gzk.inowroclaw.info.pl e-mail : gzkkrusliwiec(@pro.onet.pl

WPEYNELO |

Krusliwiec 08.01.2024 r.

Gmina Inowroclaw
ul. Krélowej Jadwigi 43
88-100 Inowroclaw

Dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi gminnej nr 150561C w m.

Tupadtly.
Gminny Zaktad Komunalny Inowroctaw z siedziba w Krusliwcu uzgadnia projekt pod

tytutem:
Przebudowa drogi gminnej nr 150561C w m. Tupadty.
Urzadzenia branzy wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej - ci$nieniowej (nawtertki,
zasuwy) znajdujace sie w obszarze projektowanych prac nalezy wybudowa¢ do rzednych
terenu, zabezpieczy¢ skrzynkami zeliwnymi typu ,,W”.
W zwigzku z opisywanymi powyzej robotami nalezy pisemnie powiadomi¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem Gminny Zaklad Komunalny Inowroctaw z/s w Krusliwcu o zamiarze
rozpoczecia prac. Wszystkie odkryte i przebudowane urzadzenia branzy wodociggowej
nalezy zglosi¢ do GZK w celu ich identyfikacji i sprawdzenia. Zakonczenie prac nalezy
réwniez zglosi¢ do GZK w celu dokonania odbioru (protokét odbiorowy).

Osoba do kontaktu: Rafal Koltunski: 533352207

mgr_inz. afal Ko un(sld\

Otrzymujg: (L

1. adresat
2. ala
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Odpowiadajac na wniosek z 02 czerwca 2023 r. (data wplywu 09 czerwca br.), w zakresie
skomunikowania przebudowywanej drogi gminnej nr 150561C zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 258 Obr.
Tupadly_1 i uzgodnienia wigczenia tej drogi do drogi powiatowej nr 2596C Tupadly — Przedbojewice
(dz. dr nr ew. 122/2 Obr. Tupadly, Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu uzgadnia projektowane
skomunikowanie, przy zachowaniu nastepujacych uwag i zalecen:

1. Inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych
(Dz. U.2 2022 r. poz. 1518 t.j.).

2. W miejscu wtaczenia drogi gminnej w DP 2596C nalezy zaprojektowac likwidacje (skrocenie) koncowego
fragmentu istniejacego ciggu pieszego i zaprojektowaé¢ w tym miejscu wlot zgodny z warunkami
rozporzadzenia j.w. oraz wytycznymi projektowania skrzyzowan drogowych WR-D-31-1-01.

3. W przypadku gdy na wlocie przebudowywanej drogi wewnetrznej w DP 2596C nie zostang spetnione
warunki widocznosci, nalezy przewidzie¢ w projekcie zmiany statej organizacji ruchu zaprojektowanie znaku
B-20, linii P-12 oraz lustra drogowego U-18a/b.

4. Zapewni¢ prawidiowe odwodnienie drogi powiatowej nr 2596C — klasa G w obrebie projektowanego
skrzyzowania.

5. W myél art. 25 ust. 2 u.d.p. - koszt budowy lub przebudowy skrzyzowania, o ktérym mowa w ust. 1, wraz
z koniecznymi drogowymi obiektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzadzeniami bezpieczenstwa
i organizacji ruchu, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, ponosi zarzadca drogi, ktéry wystgpit
z inicjatywa budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania.

6. Po zakorczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé¢, a wykonujac prace budowlane inwestor
bedzie zobowiazany do pokrycia wszelkich strat, ktére moga ewentualnie powsta¢ w czasie ich
prowadzenia.

7. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest powiadomic tut. Zarzad drogi (Rejon nr 2 — M. Figas, tel. 604-430-
536) o rozpoczeciu robét oraz o zakoriczeniu robét, ktory dokonuje protokdlarnego przekazania
i odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego. Dzieri podpisania protokotu odbioru jest dniem
zwolnienia pasa drogowego.

8. W okresie 24 miesiecy od przekazania i udostepnienia dla ruchu (potwierdzonego przez przedstawiciela
zarzadu drogi) uprzednio zajmowanego odcinka pasa drogowego, inwestor zobowigzany jest usunaé
ujawniajace sie wady techniczne spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robdt w wyznaczonym przez
zarzad terminie.

9.  Przed przystapieniem do realizacji zamierzonych robét nalezy opracowac projekt czasowej organizacii ruchu
na czas trwania robot oraz projekt zmiany statej organizacji ruchu (uwzgledniajacy dostosowanie
oznakowania obrebu powstatego skrzyzowania) zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem.

Odrebna zgode na czasowe dysponowanie gruntem — dz. dr nr 122/2 Obr. Tupadly, w zakresie ww.
inwestycii nalezy uzyskaé od Marszatka wojewdédztwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.),

Informuje, ze niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowiazku uzyskania dokumentéw
uprawniajacych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w ogolnie obowi gcych przepisach
Prawa budowlanego.

Otrzymuja:
Qy‘ Whnioskodawca,
2. M. Figas - Rejon nr 2 w/m,
3. a/a

Prowadzacy:
Pawet Kubus
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4. Opis techniczny Budow 1 Realizac)i Inwestyc

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie
drogi gminnej nr 150561C Tupadiy IV, zlokalizowanej w catosci na dz. nr 258 w m. Tupadty, na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2596C Tupadty - Przedbojewice, do korca

zabudowan - od km 0+000,00 do km 0+207,00.

2. Stan istniejacy

Obecnie droga posiada nawierzchnig ttuczniowa o zmiennych i nieregularnych parametrach
geometrycznych i mechanicznych oraz nieokreslonej kategorii ruchu. Grubosc istniejacej nawierzchni
ttuczniowo zuzlowej wynosi ok. 5 cm. Szeroko$¢ istniejgcej jezdni okoto 3,0+3,5 m.

Z uwagi na charakter, lokalizacje i powigzanie z innymi drogami nie przewiduje sig wyraznej zmiany
natezenia ruchu po wykonaniu przebudowy drogi. Po wykonaniu przebudowy nadal bedzie stuzyc
wytgcznie obstudze przylegtych do niej posesji i p6l uprawnych.

Droga przebiega w jednym odcinku zblizonym do prostoliniowego, od skrzyzowania z droga
powiatowg do przejazdu drogowo - kolejowego zlokalizowanego na dz. nr 101 obreb Tupadty.
Uksztattowanie terenu charakteryzuje sie znacznym spadkiem podtuznym w kierunku pétnocnym -
w kierunku przejazdu kolejowo - drogowego. Do km 0+120,00 wystepuje zabudowa zagrodowa,
w dalszym odcinku grunty rolne. Zjazdy do posesji posiadajg nawierzchnig utwardzong kostka
betonowa lub betonem cementowym, zjazdy na grunty rolne gruntowe. Brak jest przepustéw pod
zjazdami. Wody opadowe odprowadzane sg na pasy zieleni przylegajace do jezdni.

Na przebudowywanym odcinku drogi nie wystepujg przepusty pod konstrukcja jezdni.

W pasach zieleni wystepuje roslinnos¢ trawiasta brak jest drzew i krzewow. W pasie drogowym
zlokalizowano sie¢ wodociggowg oraz energetyczng, w tym zasilanie istniejacego oswietlenia

drogowego.
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Stan nawierzchni drogi gminnej, na odcinku przewidzianym do przebudowy.

3. Stan projektowany

Droge zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi inwestora, z zachowaniem

ograniczen wynikajgcych z warunkéw terenowych. Droge zaprojektowano jako jednojezdniowg

o dwdch kierunkach ruchu. Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

- kategoria ruchu KR1

- klasa drogi - D

- predkos$¢ projektowa - 30 km/h

- szeroko$¢ jezdni bitumicznej 3,5 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem famanym
0/31,5mm na szerokosci 0,75m.

- odwodnienie za pomocg spadkéw poprzecznych na przylegte pasy zieleni.

W ramach przebudowy zaktada sie wykonanie przebudowy wigczenia do drogi powiatowej, w miejscu
obecnej lokalizacji fragmenty ciggu pieszego wykonanego z kostki betonowej. Fragment chodnika
przewidziano do likwidacji i wykonania w tym miejscu skrzyzowania. Potaczenie krawedzi jezdni drogi
powiatowe]j z droga gminng wytagodzono tukami o promieniu 6m. W miejscu likwidowanego zjazdu
nalezy wykona¢ rozbiérke kraweznikéw oraz fragmentéw chodnika. Istniejacy chodnik z kostki

betonowe]j obramowac opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem.

w Inowroctawiu
Wydziat Architektury
Budow v+ | Realizac)i Inwestye!
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Miejsce wlgczenia drogi do drogi powiatowej nr 2596C

3.1. Roboty rozbidrkowe:

Roboty rozbiérkowe obejmuja:
- rozbiérke nawierzchni i obramowan istniejgcego ciagu pieszego wzdtuz drogi powiatowej - t3czna

powierzchnia (7 m x 3 m) - 21 m2,

3.2. Roboty ziemne:

Zakres rob6t ziemnych obejmuje:

- wykonanie wykop6w - w tym korytowanie jezdni - (207 m x 4,0 m x 0,40 m) = 331,20 m?

- wykonanie nasypéw - formowanie nasypéw z dowozem materiatu wraz z zaggszczeniem - wbudowanie
kruszywa famanego w pobocza drogi - (207 x 0,75 x 0,10) x 2 = 31,06 m3

- wykonanie koryt pod zjazdy - 30,1 m? x 0,30 m = 9,03 m*.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia gestorom urzgdzen

zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznac sie z naniesieniami tych urzadzen.
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Z uwagi na technologie robét przewidziano na catej dtugosci robét nastepujaca konstrukcje jezdni:

- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2

- 5 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2

- 20 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4
- 21 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT5

- grunt rodzimy zageszczony o E2= min. 50MPa

Uwaga: Przed utozeniem kazdej warstwy bitumicznej nalezy wykonac¢ oczyszczenie warstwy podktadowej i

jej skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa. Warstwe $cieralng nalezy utozy¢ petng szerokoscig, bez

szwu podtuznego.
3.4. Zjazdy

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie zjazdéw do posesji, zgodnie z ponizszym wykazem.
Nalezy dopasowa¢ niwelete do istniejgcych zjazdéw. Planuje sie wykonanie zjazdow bitumicznych,
oznaczonych na ponizszym wykazie numerami: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 oraz zjazdéw z kruszywa drogowego -
dotyczy zjazddw oznaczonych numerami 4i 9.

Zjazdy bitumiczne nalezy wykona¢ o nastepujacej konstrukgji:

- 5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC115S

- 15 ecm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4

- 15 cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT5

- grunt rodzimy zageszczony

Wykaz zjazdéw na odcinku objetym przebudowga

Projektowany
ik Dz. do ktérej prowadzi rodzaj Kilometraz
bR Zajscic Zjazd nawierzchni, i strona
wymiary
_i TR ), -
5> X G '-
3E m
U (7 . . -
' dz. nr 121/3 obreb Zjazd bltumxcz_ny 0+015
1 z, Tupadt 5mx05m=
Ty upacy 2,5m2 str. L
! E ™
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Przebudowa drogi gminnej nr 15056 ' mealBugpddkystych
Zjazd bitumiczny 0+116
5mx0,7m=
Tupasly 3,5m? Str. L
dz. ne121/7 obreb Zjazd bltumlcz_ny 0+135
Tubadt 5mx0,7m=
upadty 3,5m? Str. L
tszinna | g
dz. nr 260 obreb Tupadty 5mx 0,75 m =
Str. P
3,8m?

3.4. Droga w profilu podtuznym

Niwelete jezdni dostosowac do przebiegu istniejgcej niwelety.

3.5. Droga w przekroju poprzecznym

Szeroko$¢ jezdni - 3,5 m, spadki poprzeczne wyprofilowa¢ do spadkéw o wartosci 2% daszkowych lub

jednostronnych w zaleznosci od spadkéw istniejgcych. Spadek poprzeczny pobocza o wartosci 8%.

3.6. Odwodnienie

Sptyw wdd opadowych z nawierzchni utwardzonych w catosci powierzchniowy na tereny zielone.

11
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Na catoéci opracowania zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,75m o spadkach
poprzecznych 8% wzdtuz dolnej krawedzi jezdni oraz spadek jak na jezdni od strony wyzszej krawedzi
jezdni. Pobocza zaprojektowano, jako umocnione kruszywem tamanym 0/31,5mm, warstwa grubosci

10cm.

3.8. Oswietlenie drogowe solarne LED

Projektuje sie montaz jednej oprawy o$wietlenia drogowego - lampy solarnej z oprawg LED. Oprawa
oéwietleniowa zasilana bedzie energia odnawialng z paneli fotowoltaicznych PV, zainstalowanych na
stupach. Oprawa nie wymaga zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Projektuje sie o$wietlenie solarne, sktadajace sie z nastepujgcych elementow:

Stup wraz z fundamentem:

- stupa metalowego o wysokosci 6 m od powierzchni zamocowania na betonowym fundamencie
prefabrykowanym zakopanym w gruncie;

- projektuje sie stupy stalowe z powtoka antykorozyjng zewnetrzng i wewngtrzng (ocynkowane), ktére w
dolnej czeéci posiadac¢ beda kotnierz przystosowany do montazu na typowym fundamencie betonowym
prefabrykowanym oraz wneke montazowa i podigczeniowg zamykang. W gornej czesci stupa
przymocowac wysiegnik stalowy ocynkowany z regulacjg kata nachylenia;

- w miejscu lokalizacji stupéw, nalezy wykona¢ wykopy pod fundament betonowy prefabrykowany. Stupy
nalezy lokalizowa¢ w pasie drogowym z zachowaniem odlegtoéci minimum 0,75 m od skrajni drogi.
Wykopy wykonywa¢ recznie z uwagi na mozliwe istniejgce uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od sieci podziemnych i naziemnych. W wykopie zamocowac
betonowy fundament stupa oraz obsypa¢ go gruntem rodzimym, z zaggszczeniem warstw co 0,3 m.;

- wymiar fundamentu - 430 x 430 mm;

Oprawa wraz z panelem fotowoltaicznym

- moc projektowanego modutu LED - min. 50W;

- oprawa powinna emitowa¢ $wiatto biate o temperaturze min. 4000 K i nie wyZzszej niz 5700 K i strumieniu
$wietlnym minimum 4300 Im oraz trwatosci Zrédta $wiatta minimum 50 000 godzin;

- oprawe zamocowac na wysiegniku;

- sterowanie czujnikiem zmierzchowym;

- panel fotowoltaiczny zintegrowany z oprawg LED, o mocy minimum 100 W;

- akumulator co najmniej 60 Ah.

12
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Przyktadowa wizualizacji oswietlenia LED

Do budowy systemu o$wietlenia zastosowac elementy posiadajgce wymagane przepisami prawa
aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania. Zaleca sie zastosowanie kompletnego

rozwigzania producentow.

Opracowat:
fgr ing. Marcin Maclgjzviel

Nrupe RUPLASSIOWORS
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5. Informacja BIOZ

Czes$¢ opisowa

Sporzadzona na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.

U.z 2003 r., Nr 120 poz. 1126)

Zakres robot wraz z kolejnoscig ich realizacji:

- Organizacja ruchu na czas budowy;

- Wykonanie robét ziemnych;

- Zageszczenie gruntuy;

- Wykonanie warstwy wzmacniajgcej;

- Wykonanie warstw podbudowy;

- Wykonanie gérnych warstw nawierzchni;

W stosunku do innych robét nie jest wymagane szczegélne zachowanie kolejnosci ich realizadji.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- Budynki jednorodzinne,

- Drogi gminna i powiatowa.

Wystepuje urzadzenie podziemne:

- Podziemna linia energetyczna;

- Podziemna linia wodociggowa.

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Ruch pojazdéw samochodowych na drodze;

Przewidziane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

- Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie - nieré6wnosci terenu, namokniety grunt;
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty- wystgpuje na terenie placu budowy

i zapleczu placu budowy przez caty czas trwania budowy;

14
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- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy - wystgpuje na terenie placu budowy i
zapleczu placu budowy przez caly czas trwania budowy;

- Najechanie przez $rodki transportu - wystepuje podczas transportowania wszelkiego rodzaju
materiatéw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym - wystepuje w czasie catego
okresu prowadzenia robdt;

- Najechanie przez maszyny- wystepuje w czasie wykonywania wszelkich warstw konstrukcyjnych,
wykonywania robét ziemnych;

- Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia - wystepuje w czasie prac, przy ktorych uzywane sj pity
tarczowe i faricuchowe, szlifierki- wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot;

- Uderzenie o nieruchome przedmioty- wystepuje na catym placu budowy i zapleczu budowy przez caty
okres prowadzenia robot;

- Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren placu budowy i zaplecza
budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podcias prowadzenia robét rozbiérkowych -przez caty
okres budowy;

- Obrazenia prze kontakt z przedmiotami bedacymi w'ruchu-elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujace
sie na placu budowy, przez caty okres realizacji budowy,

- Porazenie pradem elektrycznym - wystepuje w czasie catego okresu realizacji budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen napedzanych energig
elektryczng;

- Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym - wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét budowlanych szczegolnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz powinien okreslic:

- Zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia;

- Koniecznoé¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen;

- Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby.

Przewidywane $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom:

- Wydzielanie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzadzen, miejsc robot
wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sig ruch drogowy;

- Kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy;

- Zapewnienie tacznoéci na placu budowy umozliwiajgcej szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy

pozarnej, pogotowia gazowego itp.;

15
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- Zapewnienie ewakuacji 0sob, ktore ulegng ewentualnym wypadkom podczas pracy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczernstwa

i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz uzgodnieniach i opiniach.

Uwagi koricowe:

- Roboty nalezy oznakowac zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu;

- W pomiarach wysoko$ciowych nalezy nawigzac sie do lokalnych rzednych;

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z zadami BHP;

- Roboty zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
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