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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa, w stadium projektu technicznego,
zwigzanego z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na UTWARDZENIU
NAWIERZCHNI NA POtACZENIU ul. Kostrzynskiej z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM
ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY W POBIEDZISKACH.

2. Inwestor oraz jednostka projektowa

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy pomiedzy Gming Pobiedziska,
z siedzibg przy ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska, ktéry jest jednoczesnie Inwestorem i
Zamawiajgcym, a biurem SKa Projekt Krzysztof Sobolewski z siedziba przy ul. Marcelinska 4a/10;
60-801 Poznan, tel. kontaktowy: (+48) 792 007 170; e-mail: ska_projekt@o2.pl, bedgcg jednostka

projektowg, opracowujgcg dokumentacjg z zakresu projektu technicznego.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw ukazujgcych zakres robét zwigzanych z
* budowg ciggéw komunikacyjnych w tym pieszo — rowerowych polegajgcych na utwardzeniu istn.
nawierzchni gruntowych
* budowg oswietlenia parkowego (lampy solarne), stanowigcych oswietlenie dla projektowanego
uktadu komunikacyjnego
* rozbidrka istn. ogrodzenia z budowg nowego stanowigcego wydzielenie terenu szkoty z wykonaniem
bramy wjazdowej (szer. 7,5) z zamkiem umozliwiajgcej wjazd na teren szkoty
* renaturalizacja istn. rowu z utworzeniem obszaru bioretenciji
* wycinka zieleni kolidujgcej z projektowanym uktadem komunikacyjnym wraz z zagospodarowaniem
wydzielonych terendw zieleni

Projektowane rozwigzania przedstawiono na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali
1 ; 500, zgodnej z oryginatem przyjetym do zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Niniejszy projekt stanowi podstawe dla realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Realizacja inwestycji ma za zadanie podniesienie warunkéw bezpieczehstwa oraz warunkow
uzytkowania, a posrednim efektem bedzie réwniez podniesienie waloréw estetyczno-wizualnych, a

takze zwiekszenie atrakcyjnosci tego obszaru miasta pod kgtem rekreacji i wypoczynku.

4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:
e umowa zawarta pomiedzy Gming Pobiedziska, a firmg SKa Projekt Krzysztof Sobolewski
e aktualizowana map do celéw projektowych w skali 1 ; 500 zatwierdzona i przyjeta do
zasobéw Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
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o ustalenia wynikajgce z obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego

e wymogi Zamawiajgcego okreslone w warunkach zamoéwienia w tym koncepcja rozwigzan
zagospodarowania terenu

¢ wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

e aktualne przepisy prawne, wytyczne, katalogi

5. Opis stanu istniejagcego zagospodarowania dziatek w obszarze

opracowania

5.1. Lokalizacja
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym oraz planie
orientacyjnym w czesci rysunkowej projektu.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Pobiedziska w wojewédztwie wielkopolskimi
obejmuje wykonanie robét budowlanych na dziatkach o nr ewid.:
o 118/3, 118/4, 118/5 (ark.26) Obreb Pobiedziska
o 17/1,17/2,17/3, 16, 20, 18/22, 15/1 (ark. 30) Obreb Pobiedziska
Realizacja inwestycji wykonywana jest wykonywana w graniach ustalonych aktualnie

obowigzujgcych miejscowych planach zagospodarowania terenu.

5.2. Stan istniejacy

W stanie istn. ruch pieszych odbywa sie po wydeptanymi sciezkami gruntowymi. Ze wzgledu
na duze walory krajobrazowe i przyrodnicze wskazuje sie na koniecznos¢ poprawy dostepnosci do
tych terendw dla pieszych i rowerzystow.

W pasie robot oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie znajduje sie uzbrojenie terenu (sieci
kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne). Realizacja inwestycji nie powoduje kolizji z istn.
uzbrojeniem terenu.

W granicy robot oraz w bezposrednim jej sgsiedztwie znajdujg sie réwniez drzewa i inne
nasadzenia trwate (krzewy).

Pod katem planowanej inwestycji, sporzgdzono inwentaryzacje istniejgcej zieleni wraz z
okresleniem drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

6. Ogodlna charakterystyka inwestycji

6.1. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach inwestycji przewiduje sie zagospodarowanie terenu poprzez
- budowe ciggu komunikacyjnego (o nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji wzmocnionej
stanowigcego potagczenie Promenady (wg odrebnego opracowania) z ul. Kostrzynskg o szer. 3,5 m

oraz4,0m
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- budowe ciggu pieszo-rowerowego (0 nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji zwyktej

stanowigcego potgczenie Promenady z ul. Kostrzyhskg o szerokosci 4,0 m

- utwardzenie istn drogi gruntowej (o nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji wzmocnionej
stanowigcego potgczenie z Parkiem Miejskim (wg odrebnego opracowania) z ul. Kostrzynskg i
szerokos$ci 4,5 m

- budowe ciggu pieszo-rowerowego (o0 nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji zwyktej na
dowigzaniu z proj. uktadem komunikacyjnym Promenady (wg odrebnego opracowania) na dtugosci
istn. rowu objetego renaturalizacjg zwigzang z jego wyprofilowaniem i zagospodarowaniem teréw
zieleni w tym z utworzeniem obszaru bioretencji o szerkosci 3,5 m z odcinkowym zawezeniem w
miejscu podciecia istn. skarpy. Na dtugosci podciecia skarpy w celu zréznicowania wysokosci przyjeto
rozwigzanie z palisadami prefabrykowanymi z dodatkowym uzbrojeniem o ér 20 cm, wys. 1,5 m
utozonej na fawie betonowej C25/30 o przekroju kota z czeSciowym wycieciem
o tym samym promieniu (zazebienie pomiedzy kolejnymi palisadami typu "wpust-wypust").

W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz istn. ogrodzenia na terenie szkoty i budowe
nowego stanowigcego wygrodzenie terenu szkoty od projektowanego ciggu komunikacyjnego. Na
dtugosci projektowanego ogrodzenia przewidziano brame wjazdowg (z zamkiem) o szerokosci 7,5 m.

Projektowane ogrodzenie przewidziano jako panelowe ozn. 2D - 6/5/6 mm

Grubo$¢ drutu: srednica 6/5/6 mm

Wymiar oczka: 50 mm x 200 mm

Wysokos¢ panelu h: 1630 mm

Dtugos¢ panelu: 2500 mm

Kolor ogrodzenia i bramy - ocynk+ grafit RAL 7043

Sposdb montazu ogrodzenia i bramy przez zabetonowanie beton C20/25.

Przebieg rozwigzan uktadu komunikacyjnego uwzglednia istn. zagospodarowanie terenu, a w
projekcie przewidziano dowigzanie sie do istn. ciggdw komunikacyjnych w tym do rozwigzan projektu
zagospodarowania wg odrebnych opracowan (dot. projektu budowy Promenady oraz Parku
Miejskiego).

Szczegoly rozwigzan w zakresie rozwigzan w planie odnosnie zagospodarowania terenu
przedstawiono na rys nr 2, a zestawienie w zakresie zastosowanych projektowanych

elementéw i rodzajow nawierzchni zamieszczono w legendzie.

6.2. Rozwigzania wysokosciowe

Przebieg projektowanej niwelety projektowanego uktadu komunikacyjnego zaprojektowano w
nawigzaniu do rzednych istniejgcego terenu, a takze rozwigzanh istn. zagospodarowania terenu oraz
projektowanego zagospodarowania wg odrebnych opracowan (dot. projektu budowy Promenady oraz
Parku Miejskiego).

W celu zniwelowania réznic wysokosci zwigzang z podcieciem istn. skarp przy szkole oraz na
dtugosci istn. rowu, przewidziano elementy zagospodarowania w postaci .palisad prefabrykowanych.

Przyjete rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunkach w czesci rysunkowej (rys. 2

do planu sytuacyjnego.
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6.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna by¢ naturalna, wodoprzepuszczalna, umozliwiajgca przejazd
roweru, wozka dzieciecego, spacerowanie, bieganie. Nawierzchnia musi umozliwia¢ zimowe

odsniezenie mechaniczne oraz punktowe uzupetnianie ubytkow.

Projektowany przekréj konstrukeyjny sciezki:

o warstwa Scieralna mieszanka grysow kamiennych i mieszanek 3cm
piaskowo — zwirowych (frakcja 0/8mm)

o warstwa pomocnicza mieszanka mineralna ze skat twardych 5cm
tamanych lub zwiréw tamanych (frakcja
0/16mm)
o warstwa wzmacniajgce mieszanka kruszyw skalnych twardych, 15 cm
istn podfoze tamanych o wysokich parametrach

zageszczania oraz skfadzie ziarnowym,
nasigkliwoéci i mrozoodpornoéci zgodnymi z
wymaganiami norm dla mieszanek
stabilizowanych mechanicznie (frakcja
4/31,5mm_
Ograniczenie nawierzchni sciezek w postaci obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz tawie betonowej z oporem (C12/15) (zgodnie z KPED —

Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych).

Projektowany przekréj nawierzchni ciagow komunikacyjnych o konstrukcji wzmocnionej o

nawierzchni z mieszanki kruszyw

o warstwa Scieralna mieszanka kruszywa naturalnego (0/31,5) 10 cm
zamulona miatem kamiennym, (Is=1,00)

o warstwa podbudowy warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana 25 cm
z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (KLSM) 0/63 mm (Is=1,00)

o warstwa wzmacniajgce mieszanka kruszywa niezwigzana C50/30 o 30 cm
istn podfoze uziarnieniu 0/31,5

Ograniczenie nawierzchni z mieszanki kruszyw w postaci opornika betonowego 10x25cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz tawie betonowej z oporem (C12/15) (zgodnie z

KPED - Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych).

6.4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dostepnej archiwalnej dokumentacji geotechnicznej opracowanej na potrzeby
inwestycji zwigzanej z budowg Promenady nalezy stwierdzi¢, ze w omawianym podtozu panujg trudne
warunki geotechniczne dla celéw fundamentowania komunikacyjnego z uwagi na:

- wystepowanie w partii stropowej podtoza grubej warstwy gruntéw nasypowych zbudowanych

Z niejednorodnego materiatu, dodatkowo w stanach luznym i plastycznym,
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- lokalne zaleganie w gtebszym podiozu gruntdéw organicznych, dodatkowo ponizej

ustabilizowanego poziomu wody gruntowej,

- lokalizacje planowanej inwestycji na skarpie zbudowanej z gruntéw nasypowych, dodatkowo
nad brzegiem jeziora

W trakcie prowadzonych badanh stwierdzono wystepowanie wody gruntowej

Z uwagi na to, ze grunty nasypowe budujgce podioze nalezg do grupy gruntéw
wysadzinowych i watpliwych oraz na to, ze stwierdzono wystepowanie dobrych warunkéw wodnych
przyjeto grupe nosnosci dla istniejgcego poditoza jako G3, w zwigzku z tym przewiduje sie
wprowadzenie do dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni dodatkowg warstwe wzmacniajgca, wg

rozwigzan konstrukcji nawierzchni okreslonych w pkt. 6.3 opisu.

7. Zielen

7.1. Projektowana zielen

e 7.1 Zalozenia projektowe
o Wykonanie petnego obsadzenia skarpy zielenig zgodnie z koncepcjg opracowana na
Zlecenie zamawiajgcego.
e Renaturyzacja cieku wodnego zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego
e Zastosowanie i wprowadzenie gatunkéw roslin w zakresie zagospodarowania terenéw

zieleni w petni zgodnych z otrzymang koncepcja.

e 7.2. Uzasadnienie kompozycji i wykorzystanych rozwigzan i materiatéw
Podczas opracowywania dokumentacji opierano sie o projekty i zapisy koncepcji przekazanej
przez Zamawiajgcego, zarowno z zakresie doboru gatunkowego jak i form przestrzennych. Nie

stosowano gatunkéw uznanych z inwazyjne.

e 7.3. Uzasadnienie doboru gatunkowego
Gtownem kryterium przy doborze gatunkowym byto dostosowanie zastosowanego materiatu
roslinnego do istniejgcych warunkéw siedliskowych, szczegdlne do warunkéw oswietleniowych i

wilgotnosciowych. Dobdr gatunkowy zostat oparty o koncepcje udostepniong przez Zamawiajgcego.

o 7.4, Zestawienie iloSciowo-powierzchniowe — projektowane

SKARPA

1. Krzewy

e Cornus sanquinea 73 szt.
e Spiraea salicyfolia 332 szt.
e  Viburnum plicatum 149 szt.
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2. Byliny

Rabata 1 — 92 m2
Rabata 2- 13 m2
Rabata 3 — 62 m2
Rabata 4 — 77 m2
Rabata 5 -62 m2
Rabata 6 — 57 m2
Rabata 7 — 11 m2
Rabata 8 — 33 m2

Anemone sylvestris
Achillea milefonium
Carex nigra

Carex muskingumensis
Campanula persicifolia
Centaurea

Deschampsia caespitosa
Dianthus carthusianorium
Echinacea purpurea
Hepatica nobilis

Iris sibirica

Lythrum salicaria

Luzula nivea

Monarda Bee Merry
Napeta fasseni

Mentha

Veronica spicata

Viola odorata
Polygonatum falcatum
Poa pratensis

Salvia nemorosa Mainacht

Phalaris arundinacea

93 szt.
209 szt.
217 szt.
61 szt.
46 szt.
54 szt.
115 szt.
93 szt.
153 szt.
353 szt
163 szt.
115 szt.
38 szt.
54 szt
248 szt.
54 szt.
279 szt.
372 szt.
279 szt.
209 szt.
54 szt.
115 szt.

taczna powierzchnia nasadzen Byliny + Krzewy -

3. Mata kokosowa przeciwerozyjna

4. Trawnik z rolki na skarpach

911 m2
56 m2

5. Regeneracja istniejgcych zbiorowisk tgkowych

6. Zdjecie 15 cm warstwy humusu wraz z roslinnoscig

6. Roztozenie 15 cm warstwy ziemi urodzajnej na skarpie

911 m2

266 m2
967 m2

967 m2
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1.

CIEK WODNY

Drzewa
e Alnus glutinosa — 2 szt
e Salix xsepurclalis Chrysocoma -1 szt.

2. Byliny

Rabata 9 — 46 m2

Rabata 10- 26 m2

Rabata 11 — 102 m2

Rabata 12 — 145 m2

Rabata 13 -110 m2

Rabata 14 — 27 m2

Rabata 15 — 52 m2

Rabata 16 — 7 m2

Rabata 17 — 5 m2

Rabata 18 — 4 m2

Rabata 19 — 5 m2

e Anemone sylvestris

e Aquilegia vulgaris

e Carex nigra

e Campanula patula

e Deschampsia caespitosa
e Iris sibirica

e Iris pseudoacorus

e Lythrum salicaria

e Lychnis flos cuculi

e Liatris spicata

e Myosotis palustris

o Napeta fasseni

e Veronica spicata

e Polygonum bisorta

e Poa pratensis

¢ Phalaris arundinacea

e Salvia nemorosa

79 szt.
366 szt

335 szt.
370 szt.
205 szt.
356 szt.

302szt.

205 szt.

113szt.

492 szt.

58 szt
53 szt.

370 szt.

220szt.
371szt.

47 szt.

3. Laczna powierzchnia nasadzen Byliny + Krzewy -

4. Mata kokosowa przeciwerozyjna

5. Wymiana podtoza na skarpie

6 Wymiana podtoza na terenie ptaskim
7. Roztozenie mulczu

8. Mikroniwelacja dna cieku wodnego -

79 szt.

273 m2

243 m2
197 m2
302 m2

529 m2

273 m2
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e 7.5. Projektowana zielen — Zastosowane materiaty

7.5.1 Ziemia urodzajna pod nasadzenia z krzewéw i bylin trawnik z rolki
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

o Zawartos¢ makroelementéw w mg/dm3.

o Azot-70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, waph 1000-2000
o Chlorki ponizej 100 mg/dm3

e Zasolenie ponizej 1g/dm3

e ziemia do sadzenia drzew i krzewdw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i
nie wiecej niz 70% piasku,

e optymalne pH ziemi 5,5-6,8,

e ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw
musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng
(torfy),

Wyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg
ziemi urodzajnej na teren budowy.

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

Inspektorowi Nadzoru Terendw Zielonych (INTZ) wynikéw badan laboratoryjnych dotyczacych jej

jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl.

UWAGA . Dopuszcza sie a nawet zaleca uzycie czesci ziemi pozyskanej z odspojenia podtoza
z zakresu CIEK WODNY - po jej uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczen, czesci organicznych w
tym z korzeni i nasion roslin

7.5.2 Materiat roslinny —drzewa , krzewy, byliny-wymagania ogélne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2]
wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mieC etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma
szkotkowania, wysoko$c¢ pnia.

Jakos¢ materiatu musi by¢ potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkotke.

Wymagania ogdlne:

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany, oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
o nalezy stosowa¢ materiat klasy |, najwyzszej jakosci, jednorodny , wyréwnany w catej partii
danego gatunku i odmiany
o pak szczytowy przewodnika i/lub pedéw powinien by¢ wyraznie uformowany,
o system korzeniowy musi by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne drobne korzenie wtosnikowe wolne od $luzowacenia,
e u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢

prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
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pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,
ulistnienie drzewa po rozpoczeciu jego wegetacji musi by¢ petne w obrebie catej objetosci jego
korony
jezeli drzewo nie wznowi wegetacji po okresie zimowym wykonawca musi bez zbednej zwtoki
wymieni¢ materiat na nowy. Wymieniony materiat musi mie¢ takie same parametry jak materiat,
ktéry zastepuje.

Wady niedopuszczalne:

e uszkodzenia mechaniczne roslin, w tym uszkodzenia powstate podczas transportu jak i na
placu budowy

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

e niezabliznione rany po cigciach formujgcych,

e bryla korzeniowa nie moze sie rozpada¢ ani by¢ przesuszona

e nie dopuszcza sie stosowania materiatu z nagim systemem korzeniowym, chyba Zze w tabeli nr
1 jest zapis o jej dopuszczeniu.

e nie dopuszcza sie stosowania materiatu z bryta korzeniowa w czystym torfie

e nie dopuszcza sie materiatu ze Zle zrosnietg odmiana szczepiong z podkiadka.

e nie dopuszcza sie materiatu roslinne go z nieprawidiowo uformowang brytg korzeniowg
charakteryzujaca sie

e brakiem korzeni szkieletowych

e niewlasciwymi proporcjami bryty korzeniowej w stosunku do czesci nadziemne;j
7.5.3 Materiat roslinny — drzewa - wymagania szczegétowe

Wymagania szczegotowe:

¢ Minimalny obwdd pnia sadzonych drzew mierzony na wysokoéci 100 cm to 16-18 cm

srednica bryly korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od $rednicy
pnia mierzonego na wysokoéci 15 cm.

Drzewo musi posiada¢ minimum 8-10 peddéw szkieletowych réwnomiernie roztozonych w
ptaszczyznie pionowej i poziomej.

bryta korzeniowa przygotowana na terenie szkdtki nie moze mieC przysypanej szyjki
korzeniowej ( niezgodne ze sztukg ogrodniczg) . Za nieprawidiowo uformowang bryte korzeniowag
uznaje sie nadmiar ziemi znajdujgcy sie powyzej nasady pnia drzewa tzn. miejsca rozwidlenia
szkieletowego systemu korzeniowego drzewa.

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

pedy szkieletowe muszg by¢é symetrycznie roztozone wzgledem osi drzewa zaréwno w

ptaszczyznie pionowej jak i poziomej,
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6. korona drzewa musi by¢é wyprowadzona na wysokos¢ 2.2-2.5m, liczagc od nasady pnia do

pierwszego pietra najnizszego rozgatezienia korony

7. pietra korony muszg by¢ symetrycznie rozmieszczone.

8. przewodnik powinien by¢ prosty i w prostej linii przedtuzaé pien,

9. blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

10. materiat musi by¢ przynajmniej 3 razy szkotkowany

11. dla drzew wyprodukowanych w systemach réwnowaznych do systemoéw takich jak ,Airpot,

Spring ring trees, Arbo nie dopuszcza sie materiatu roslinnego, ktérego bryta korzeniowa nie jest
w petni przerosnieta korzeniami. Wymagane jest, aby przez kotnierz pojemnika przerastaty drobne
korzenie

12. przed posadzeniem drzewa nalezy usungc¢ wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane na
czas transportu (sznurki tasmy siatki)

Wady niedopuszczalne:

e uszkodzenie przewodnika lub pgka szczytowego przewodnikow drzew (uszkodzenie
mechaniczne, wytamanie, uschnigcie). *

e korony wrzecionowe, asymetryczne lub jednostronne,

e butelkowe zgrubienie pnia u drzew,

e obrgczkowe lub jednostronne znieksztatcenie pnia $wiadczgce o zaburzeniu prawidiowego
przewodzenia wody i asymilatow w wigzkach przewodzgcych.

e korony pozbawione jednego lub kilku pieter gatezi w koronie,

e skrecenie korzeni wokdt szyjki korzeniowe;.

e nieprawidlowo uformowana bryta korzeniowa (brak korzeni szkieletowych, niewtasciwie
uformowane Kkorzenie, niewtasciwe proporcje bryly korzeniowej w stosunku do czesci
nadziemnej)

e zrakowacenie na pniu (martwice, zgrubienia, zgnilizny)

e jednostronne Ilub obreczowe znieksztalcenia pnia powodujgce zahamowanie procesu
przewodzenia w wigzkach przewodzgcych pnia drzewa

e znieksztatcen pnia powodujgcych zaburzenie statyki drzewa

¢ pekniecia pnia, martwice pnia

e zwiedniecie lisci w koronie, przebarwienie lisci (od zéttego, przez pomarahczowe do
czerwonego) do uschniecia lisci, w okresie petnej wegetacji roslin, objawiajgce sie u ponad
50% korony kazdego z drzew

e przyciecie koron drzew niezgodnie ze sztukg ogrodnicza, w tym usuniecie przewodnika

e Zdrobnienie lici w catej koronie drzewa, nie bedace cechg danego gatunku/odmiany rosliny
Kazda z wymienionych powyzej wad niedopuszczalnych obliguje wykonawce do wymiany

materiatu na nowy wolny od wad.
Jezeli wada niedopuszczalna ujawni sie w okresie pielegnacji gwarancyjnej materiat roslinny

nalezy wymieni¢ w terminie zgodnym ze sztuka ogrodnicza (od 1 Pazdziernika do 30 marca)
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. * Jezeli nastgpi uszkodzenie przewodnika pni u drzew wielopniowych wykonawca musi

niezwtocznie wyprowadzi¢ nowy przewodnik, lub jezeli nie jest to mozliwe lub jezeli uszkodzeniu
ulegty wszystkie paki szczytowe wymieni¢ materiat na koszt wtasny w terminie zgodnym ze sztukg
ogrodniczg

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajgca
rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami
Zamawiajgcego (szkétkowanie). Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek
materiatu szkétkarskiego Zamawiajgcemu.

Dostawca materiatu ( szkétka) odpowiada za jakos¢ dostarczonego materiatu szkétkarskiego .
Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowej kontroli  stanu
rozbudowania/wyksztatcenia systemu korzeniowego roslin z kazdego gatunku i odmiany — co najmniegj
2 szt. z kazdego gatunku

W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami Projektu budowlanego, Projektu
wykonawczego Specyfikacji Technicznej wykonawca ponosi koszty transportu i wymiany materiatu na
nowy zgodny z wymaganiami zamawiajgcego, oraz odpowiada za ewentualne wywotane tym

opdznienia w terminie zakonczenia inwestycji.

7.5.4 Materiat roslinny — krzewy - wymagania szczegétowe

Wymagania szczegotowe:

e materiat z uprawy kontenerowej

e system korzeniowy rosliny musi catkowicie przerasta¢ doniczke, po wyjeciu rosliny z doniczki
muszg by¢ widoczne korzenie wto$nikowe

e koncowki pedow nie mogg by¢ zwiedniete oraz zaschniete

o roslina musi posiadac przynajmniej 3-5 peddw ( w zaleznosci od gatunku i wielkos$ci)

o wszystkie rodliny w partii muszg miec¢ takie same wymiary ( wysokos¢ , szerokos¢ ilos¢
pedow)
7.5.5 Materiat roslinny — byliny - wymagania szczegétowe

Wymagania szczegotowe:

Wymagania dla roslin dwulisciennych:
e doniczka ,p11 lub C1
e system korzeniowy catkowicie przerastajgcy doniczke.
e Kkorzenie przerastajgce dno doniczki nie dtuzsze niz 5 cm.
e liscie rosliny zakrywajg minimum 50 % powierzchni doniczki.
e brak objawéw zerowania szkodnikéw roslin
e brak objawéw wystepowania choréb
e brak objawoéw uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych.
o materiat musi by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkoSci
UWAGA !. Jezeli wykonawca nie jest w stanie pozyskaé wskazanych w projekcie odmian

roslin, moze zaproponowac¢ inwestorowi ( za zgodg projektanta i INTZ) inng odmiane tej rosliny, o
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takich samych lub bardzo zblizonych cechach fizycznych ( wysoko$¢, kolor i przebarwienia lisci, kolor

kwiatéw)

Wady niedopuszczalne:

e uszkodzenia mechaniczne roslin,

e mechaniczne uszkodzenia systemu korzeniowego
e Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

7.5.6 Materiatl roslinny — Parametry dla poszczegdlnych gatunkéw.

Tabela 1. Szczegdtowa specyfikacja jakosciowa materiatu szkotkarskiego
KRZEWY

Gatunek pojemnik wielkos¢ wymagania jako$ciowe
) Wysoko$¢ rosliny minimum 3-4 pedy szkieletowe
Cornus sanquinea c2 minimum 30 cm wyrastajgce z nasady pnia
) . . Wysokos¢ rosliny minimum 4-5 peddéw szkieletowych
Spiraea salicyfolia 2 minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
) ) Wysoko$¢ rosliny minimum 4-5 pedow szkieletowych
Viburnum plicatum c2 minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
poj Ly s
Gatunek ) wielkos¢ wymagania jakosciowe
emnik
Wysokos¢ o
) . n minimum 3-4 pedy szkieletowe
Cornus sanquinea C2 | rodliny minimum 30 ) _
wyrastajace z nasady pnia
cm
Wysokos¢ o ,
) o . N minimum 4-5 pedow szkieletowych
Spiraea salicyfolia C2 | ro$liny minimum 30 ] ]
wyrastajacych z nasady pnia
cm
Wysokos¢ o , .
) ) . N minimum 4-5 pedow szkieletowych
Viburnum plicatum C2 | ro$liny minimum 30 ) .
wyrastajacych z nasady pnia
cm

7.5.7 Materiat roslinny regeneracja faki

Nasiona do dosiewek

Mieszanka bylin i traw dla zbiorowisk tgki swiezej

Przyktadowy skfad

30% kwiaty Babka lancetowataPlantago lanceolata Barszcz zwyczajnyHeracleum
sphondylium Brodawnik jesiennyScorzoneroides autumnalis Brodawnik zwyczajnyLeontodon hispidus
Chaber bfawatekCentaurea cyanus Chaber tgkowyCentaurea jacea Firletka poszarpanalLychnis flos-

cuculi Gtowienka pospolitaPrunella vulgaris Komonica zwyczajnalotus corniculatus Koniczyna
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takowaTrifolium pratense Kozibréd tgkowyTragopogon pratensis Krwawnik pospolityAchillea

millefolium Krwiscigg lekarskiSanguisorba officinalis Lepnica czerwonaSilene dioica Lepnica rozdeta
Silene vulgaris Mak polnyPapaver rhoeas Marchew zwyczajnaDaucus carota Pepawa dwuletnia
Crepis biennis Przytulia biataGalium album Przytulia WirtgenaGalium wirtgenii Szczaw
zwyczajnyRumex acetosa Swierzbnica polnaKnautia arvensis Trybula lesnaAnthriscus sylvestris
Ztocien witasciwylLeucanthemum vulgare 70% trawy Mietlica pospolitaAgrostis capillaris Wyczyniec
takowyAlopecurus pratensis Tomka wonnaAnthoxanthum odoratum Rajgras wyniostyArrhenatherum
elatius Stoktosa miekkaBromus hordeaceus Grzebienica pospolitaCynosurus cristatus Kupkéwka
pospolitaDactilis glomerata Kostrzewa tgkowaFestuca pratensis Kostrzewa czerwonaFestuca rubra
Owsica omszonaHelicotrichon pubescens Zycica trwatalLolium perenne wiechlina waskolistnaPoa

angustifolia Konietlica tgkowaTrisetum flavescens

Zaleca sie uzycie gotowej mieszanki typu tgka swieza
7.5.8 Trawnik z rolki
Darnh rozktadamy na uprzednio roztozona i wstepnie zageszczona ziemig urodzajng
o Nalezy uzy¢ przekorzeniong darh pochodzgca z uprawy trwajgcej minimum 3 miesigce dla
trawy z foli lub jeden rok dla trawy cietej gruntu.
o Darn musi by¢ jednorodna zwarta nisko przycieta i catkowicie ukorzeniona w warstwie nosnej
o Pilaty trawy muszg mie¢ wymiar 50x200 cm . Grubo$¢ darni od 3 do 5 cm.
7.5.9 Mata przeciwerozyjna kokosowa
Mata kokosowa wzmocniona siatka propylenowg — przeznaczona do chroni skarp przed
erozja wodng i ich Sciétkowania przez okres 3 lat. Po tym okresie ( gdy posadzone roéliny osiggng
petne zwarcie ) mata ulega samoczynnemu rozktadowi
Materiat
widkna kokosowe wzmocnione siatka z polipropylenu
Gramatura 350 g/m2
Grubos¢ 3mm

Rolki o szerokosci 2m o dtugosci 50 — 100 m
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e 7.5.10. Wykonanie prac w terenie

Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze i porzgdkowe na skarpie
Przed przystgpieniem do rozktadania ziemi urodzajnej nalezy
o Usungc karpiny drzew wycietych w 2021 r
e Po usunieciu karpin doty po karpinach zasypaé ziemig urodzajng
e Bardzo nisko ( do 5 cm) skosi¢ cafg roslinnos¢, ktéra rosnie na skarpie i terenach ptaskich na
catym zakresie opracowania . Nalezy wycigé zaréwno podrost drzew i odrosty drzew jak i
wyrastajgca roslinnos¢ zielng
o Nalezy wygrabi¢ i usung¢ caty zalegajgcy na skarpie materiat organiczny taki jak uschnigte
liscie , drobne patyki i gatezie
Zdjecie humusu pod nasadzenia z krzewoéw i bylin
Zdejmujemy darh w celu usuniecia systemu korzeniowego chwastéw trwatych oraz siewek
drzew i krzewow wraz z ich systemami korzeniowymi . W innym przypadku po wykonaniu nasadzen ,
nasadzona roslinnos¢ bardzo szybko zostataby zagtuszona przez roslinnosé naturalna
Zdejmujemy darn wraz z humusem warstwg o tgcznej grubosci 15 cm zaréwno na skarpach
jak i na terenach ptaskich
Darh z humusem zdejmujemy przy uzyciu lekkiego sprzetu zmechanizowanego z
wytgczeniem terenu pod okapem koron drzew
Darn z humusem znajdujgca sie w obrebie systemu korzeniowego drzew zdejmujemy recznie
tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew.
Po zdjeciu ziemi teren nalezy wyréwnac i wyprofilowac .
Jezeli po zdjeciu darni odstonieciu ulegng zanieczyszczenia mechaniczne nalezy je usunggé.
Nie nalezy przekopywac¢ gleby znajdujgcej sie na dnie wykopu, chyba Ze bedzie ona
nadmiernie zageszczona ( ostateczng decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)
Zdjecie gleby ma na celu usuniecie darni wraz z systemem korzeniowym oraz wyréwnanie
terenu oraz przygotowanie miejsca pod wbudowanie ziemi urodzajnej pod nasadzenia z krzewow i
bylin
Wymagania dotyczgce zdjecia humusu:

o Krawedz pomiedzy brzegiem projektowanej rabaty a znajdujgcym sie na zewnatrz terenem
zieleni ( tgka, murawg parkowg) odcinamy ostrym szpadlem pod katem 45

o W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemie zdejmujemy recznie,
na pozostatych terenach mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego

e W celu ograniczenia kosztow inwestycji zdjety humus po oddzieleniu go od darni i
zanieczyszczeh i odpowiednim wzbogaceniu w skfadniki pokarmowe i organiczne moze
zosta¢ dodany jako uzupetnienie do zakupionej ziemi urodzajnej, pod warunkiem ze
przygotowane do wbudowania podtoze bedzie spetnia¢ warunki opisane w punkcie 7.
Roztozenie humusu

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:
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¢ natychmiast

projekt techniczny

e ziemie urodzajng pod krzewy byliny i trawnik rozktadamy warstwg grubosci 15 cm

e do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 8.1,

e ziemig urodzajng wyréwnujemy wszystkie n nieréwnosci i wypetniamy wszystkie lokalne

zagtebienia terenu

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnac, wyprofilowa¢ , wygrabi¢ i usungc
zanieczyszczenia,
po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystgpi¢ do

roztozenia maty
przeciwerozyjnej i sadzenia roslin lub wysiewu nasion

Roztozenie maty przeciwerozyjnej jutowej

Mate przeciwerozyjna rozktadamy na wszystkie nasadzenia z krzewow i bylin w tym wszystkie

rabaty na wszystkich skarpach zaréwno w zakresie SKARPY jak i CIEKU WODNEGO

Mate rozktadamy po roztozeniu i wyprofilowaniu i zageszczeniu ziemi urodzajne;

Paski maty rozkladamy wzdtuz stoku skarpy z géry na dot. Poszczegdlne arkusze uktadamy z

lekkim zaktadem okoto 10 — 20 cm. A nastepnie przypinamy do podioza przy uzyciu metalowych
szpilek o dtugosci minimum 30 cm. Szpilki wbijamy zgodnie ze schematem

@]

1.8m| |

| 1.0m

Po roztozeniu i przymocowaniu maty przystepujemy do sadzenia roslin. W miejscu sadzenia

rodlin nacinamy mate na krzyz podobnie jak przy sadzeniu roslin w agrowtdkninie .

Gorng krawedz maty nalezy przykry¢ ziemig w celu zapobiegania zrywania maty przez wiatr
Transport drzew i krzewoéw

Transport roslin moze by¢ wykonywany dowolnym srodkiem transportu pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w szkétce muszg byé wykopane z
odpowiednig brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym
rosta roslina i starannie opakowaé odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia

sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

pazdziernik 2023 20



UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA POLACZENIU ul. Kostrzynskiej z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM
ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY W POBIEDZISKACH

Opis techniczny — projekt techniczny

Rosliny z uprawy kontenerowej ( krzewy i byliny) - ro$liny powinny rosng¢ przynajmniej jeden,
petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony,
ale nieprzerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemna. Przerosniety,
zbyt zageszczony system Kkorzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié.
Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie
szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem musi by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:
rosliny w kontenerach muszg by¢ przechowywane w migjscu zacienionym, odstonietym od
wiatru, z mozliwoscig podlewania,

Rosliny przywiezione na plac budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zanieczyszczeniem materiatami budowlanymi ( cement, wapno)

Wykonanie nasadzenh wymagania ogdlne

Krzewy i byliny sadzimy w roztozona uprzednio ziemie urodzajng bez zaprawy dotéw

Krzewy i byliny sadzimy w mate przeciwerozyjng

Krzewy i byliny nalezy sadzi¢ w terminie wiosennym tj. od marca do maja, lub w terminie
jesiennym pazdziernik -listopad.

niedopuszczalne jest sadzenie krzewow i drzew i bylin w terminie letnim,

niedopuszczalne jest stosowanie materiatu roslinnego z upraw w torfie,

sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni,

sadzenie nalezy wstrzymacé, jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na
wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.

Nalezy unika¢ warunkoéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

doty przeznaczone do sadzenia wypetnione wodg gruntowg lub opadowg ( oznaka braku
przepuszczalnosci gruntu)

zbite i nieprzepuszczalne dla wody i powietrza podfoze,

woda zalegajgca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

mocno zamarznieta ziemia,

diugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Drzewa nalezy sadzi¢ w terminie od 1 pazdziernika do 30 marca

Krzewy i byliny nalezy sadzi¢ w terminie od 1 wrzesnia do 30 kwietnia

Niedopuszczalne jest sadzenie krzewow i drzew i bylin w terminie letnim.

Po posadzeniu drzewa i krzewy musza przezimowac w miejscu sadzenia 2 kolejne zimy, jezeli
rodliny uschng w tym okresie (nie wznowig wegetacji na wiosne) wykonawca musi wymieni¢
materiat na nowy, o tych samym parametrach co materiat sadzony.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatu roslinnego z upraw w czystym torfie.

Sadzenie roslin powinno odbywacé sie w chtodne, wilgotne dni.
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Sadzenie nalezy wstrzymac, jezeli warunki zewnetrzne mogag niekorzystnie odbi¢ sie na

wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby

Nalezy unika¢ warunkoéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

doty przeznaczone do sadzenia wypetnione wodg gruntowg lub opadowg (oznaka braku

przepuszczalnosci gruntu),

zbite i nieprzepuszczalne dla wody i powietrza podfoze,

woda zalegajgca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

mocno zamarznieta ziemia,

diugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Ogdlne zasady pielegnaciji roslin w okresie gwarancyjnym okreslonym umowa

Odpowiedzialno$¢ za stan zdrowotny nowo zatozonej roslinnosci ponosi Wykonawca. Wobec

tego liczba i asortyment zabiegdéw pielegnacyjnych muszg by¢ dobrane, by nie doprowadzi¢ do

pogorszenia kondycji zdrowotnej roslin oraz uzyska¢ ich wystarczajgce przyrosty.

W

przypadku zaniedban powstatych w trakcie $wiadczenia ustug pielegnacji zieleni,

prowadzacych do pogrozenia kondycji zdrowotnej roslin, takich jak:

a)

b)

d)

e)

dopuszczenie do porazenia roslin przez choroby, szkodniki, niedobory lub nadmiary
pierwiastkow skutkujgce pojawieniem sie objawdw na lisciach u ponad 25% korony
drzewa albo u ponad 10% roslin w skupinie zieleni niskiej — wymiana materiatu roslinnego
na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztukg ogrodnicza,

w przypadku zdrobnienia lisci w koronie drzewa utrzymujgcego sie przez ponad 3
miesigce — wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze
sztukg ogrodnicza,

w przypadku defoliacji powyzej 50% korony drzew w okresie wczedniejszym niz od
1 pazdziernika — wymiana materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym
ze sztukg ogrodnicza,

dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiajgcego sie u choéby jednego z drzew
na obiekcie skutkujgce zamieraniem lub obumarciem drzewa — wymiana uszkodzonego
materiatu roslinnego na koszt Wykonawcy w terminie zgodnym ze sztukg ogrodnicza,

w przypadku nieprawidtowego przyciecia choéby jednego drzewa albo zieleni niskiej
objetej pielegnacjg gwarancyjng skutkujgcego zniszczeniem, zdeformowaniem Kkorony
chocby jednego z drzew lub zieleni niskiej — wymiana uszkodzonego materiatu roslinnego
na koszt Wykonawcy

w terminie zgodnym ze sztukg ogrodnicza,

Dla kazdego z ww. przypadkow, Wykonawca bez zbednej zwitoki dokona wymiany materiatu

rodlinnego, zapewniajgc najwyzszg jakos¢ parametryczng roslin oraz przeprowadzenie prac

ogrodniczych w terminach agrotechnicznych, uzgodnionych z Zamawiajgcym. Materiat podlegajacy

wymianie bedzie objety 5 — letnig pielegnacjg gwarancyjng na koszt Wykonawcy.

Sadzenie drzew

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

miejsce sadzenia - powinno by¢é wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,
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doty pod drzewa muszg mie¢ wymiary 100x100x70 (dtugo$¢ x szerokos¢ x gtebokos¢)

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

doty pod drzewa sadzone w sgsiedztwie drzew starszych muszg zosta¢ dostosowane do
warunkéw terenowych,

podczas sadzenia pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

po posadzeniu nalezy zdajgc jute z pnia drzewa

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco wyzszej
jak rosta w szkoétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwoj rosliny,

nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szyjke korzeniowg drzewa, jezeli jest przysypana ziemia
nalezy ziemie to usung¢ ,

drzewa sadzimy z petng zaprawg dotéw,

ziemie pod drzewami nalezy zagesci¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ osiadanie bryty
korzeniowej ,

wokoét pnia drzewa nalezy uformowacé mise o gtebokosci 5¢cm i Srednicy ok. 100 cm,

po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia gleby;
drzewa nalezy przymocowac do palikéw zgodnie z wskazaniami dokumentaciji projektowe;,
paliki przed zastosowaniem powinny by¢ pomalowane bejcg na kolor naturalny ( jasna sosna)
drzewo nalezy mocowa¢ do palika szerokg (5cm) tasmg . Nalezy zachowaé¢ odstep pala od
pnia wigzgc tasme w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,

ziemie pod drzewem scidtkujemy 5 cm warstwg zrebek, pozostawiajgc jednak wokot pnia
wolna od $cidtki przestrzen o $rednicy 10 cm.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych

oraz odpowiednio pogtebiony. Wszystkie warstwy podbudowy chodnikéw czy parkingéw oraz

zanieczyszczenia terenu winny zosta¢ usuniete.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek oraz  poinformowania INTZ o

przygotowaniu gruntu, przed rozpoczeciem nasadzen z drzew.
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Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym (okres pielegnacji okresla umowa) polega na:

podlewaniu (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w
ciggu dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb zachowujgc
optymalng wilgotnosé¢ gleby dla roslin),

e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew i krzewdw,
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nawozeniu uzupetniajgcym majgcym na celu utrzymanie optymalnej zawartosci sktadnikéw
pokarmowych w glebie,

Nawozenie nalezy wykonywa¢ co najmniej jeden raz w roku na podstawie szczegodtowych

badan zawartosci sktadnikéw pokarmowych w glebie. Dawki nawozowe nalezy ustala¢ wedtug badan

laboratoryjnych gleby przeprowadzanych przynajmniej raz w roku przed nawozeniem. Badania muszg

obejmowac zawartos¢ mikro i makroelementéw w glebie (dla kazdego z 4 terendw zieleni osobno).

odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami
powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozgcym nie dopuszczenie do
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokét roélin przekraczajgcej 25% kazdej misy.
uzupetianiu scidtki do warstwy grubosci 5 cm

usuwaniu odrostéw korzeniowych ,

kontrolowaniu choréb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegéw ochrony roslin, w tym przy uzyciu
metod biologicznej ochrony roélin, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
stosowania srodkéw ochrony roslin w terenach publicznych.

poprawy struktury i wyglagdu drzew i krzewdw,

poprawianiu mis pod drzewami,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

ciecia sanitarne, korygujgce, przeswietlajgce, formujgce i odmtadzajgce,

ksztattowanie korony drzew poprzez ciecia, w taki sposdb, aby nie traci¢ ksztaftu i
rzeczywistego pokroju drzewa,

utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowe;j,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce),
leczeniu uszkodzen.

jezeli drzewo nie wznowi wegetacji po okresie zimowym wykonawca musi bez zbednej zwtoki
wymieni¢ materiat na nowy. Wymieniony materiat musi mie¢ takie same parametry jak
materiat, ktory zastepuje.

Sadzenie krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

rodliny rozmieszcza sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny byé¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt,

sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkétce/w pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ do dotkbw z zachowaniem
odpowiedniej rozstawy scisle wedlug dokumentacji projektowej, po posadzeniu roslin nalezy
ugnies¢ ziemie wokot posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline) przed roztozeniem
warstwy $ciofki,

Pielegnacja krzewow w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancyjnymi i w okresie

pielegnaciji polega na:
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podlewaniu (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwdch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb, zachowujgc optymalng
wilgotnosc¢ gleby dla roslin),

nawozeniu uzupetniajgcym majgcym na celu utrzymanie optymalnej zawartosci sktadnikéw
pokarmowych w glebie,

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow,

odchwaszczaniu ziemi ,niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyzej 20
cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozgcym nie dopuszczenie do
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokét roslin przekraczajgcej 25% kazdej skupiny,
usuwaniu odrostéw korzeniowych,

kontrolowaniu choréb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegdéw ochrony roslin,

poprawy struktury i wygladu krzewow,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

leczeniu uszkodzen,

ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé, staby przyrost, oraz
powodujg niepozgdane zageszczenie, (zbyt duze rozmiary krzewdw). Zabieg odmtadzania
mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju nowych, silniejszych
gatezi;

ciecia krzewow | ograniczajgcych widocznosé na skrzyzowaniach drog;

Nasadzenia z bylin w gruncie

Wymagania dotyczgce sadzenia bylin sg nastepujgce:

rosliny sadzimy w iloéci i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej,

e pierwszy rzad bylin sadzimy w odlegtosci od kraweznika lub granicy rabaty takiej w jakiej
rozstawie ma by¢ sadzona dana roslina,

e przed sadzeniem nalezy usungé¢ uszkodzone lidcie przekwitte kwiaty i owocostany,

e rosliny sadzimy etapami, rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowaé sie w
cienistym ostonietym od wiatru miejscu,

e nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,

e po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gtebokos¢ sadzenia

Sugerowana kolejnos¢ wykonywania prac

e wyznaczenie linii nasadzen,

e rozstawienie roslin,

e podlanie nasadzen.

Wykonanie rabat bylinowych -1 — 19

Wymagania dotyczgce bylin sg nastepujgce:

e rosliny sadzimy w ilosci i rozstawach podanych w dokumentacji projektowe;j,
e jednoczes$nie wykonujemy nasadzenia tylko na jednej rabacie

¢ na wykonywanej rabacie rozstawiamy rosliny z kazdego gatunku po kolei.
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przed sadzeniem nalezy usung¢ uszkodzone liscie przekwitte kwiaty i owocostany,

rosliny sadzimy etapami, rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w
cienistym ostonietym od wiatru miejscu,

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,

po posadzeniu rosliny muszg by¢ podlane na gtebokos¢ sadzenia,

po wykonaniu nasadzen teren przykry¢ 5 cm warstwa zrebek drzewnych

Wykonanie nasadzen z bylin polega na:

przetransportowaniu ro$lin na miejsce sadzenia. (jednoczesnie wykonujemy tylko jedng
rabate) przed przystgpieniem do rozstawiania roslin nalezy przy rabacie zgromadzi¢ caty
materiat przewidziany do posadzenia.

przed przystgpieniem do nasadzen nalezy rozstawi¢ wszystkie rosliny na rabacie w
miejscach w ktérych bedg sadzone,(szczegdtowa metoda wykonania nasadzeh znajduje
sie w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot)

po rozstawieniu roslin nalezy przystgpic¢ do ich sadzenia.

caly zgromadzony materiat roslinny (dla wykonywanej rabaty) nalezy posadzi¢ w ciggu

jednego dnia.
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Zestawienie ilosciowe bylin dla poszczegélnych rabat:

Rabata nr 1 — typ 20 . Powierzchnia nasadzen 92 m2

ilos¢ e re
sztuk Hosci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
1| Fobgonatum | he08 | 84 | 12 biate 10-20
falcatum
2 Carex nigra 38x38 49 7 klosy 5-10
3| Deschampsia 14545 | 35 5 Klosy 5-10
caespitosa
4 Poa pratensis 33x33 63 9 klosy 5-10
5 Viola odorata 25x25 112 16 niebieskie 10-20
6 | Lythrum salicaria | 45x45 35 5 rozowe 3-5-8
7 Nepeta Fasseni 35x35 56 8 fiolet 10-20
8 | Hepatica nobilis 25x25 112 16 niebieskie 5-10
9 Iris sibirica 38x38 49 7 fiolet 5-10
19|  Echinacea 45%45 | 35 | 5 | rozowe 5-10-
purpurea
1 Phalaris 45x45 | 35 5 Klosy 3-10
arundinacea
12 | Achillea milefonium | 33x33 63 9 wielobarwne 3-5-10
13| Veronica spicata 33x33 63 9 fiolet 5-10-
Rabata nr 2 — typ 20 . Powierzchnia nasadzen 13 m2
SKARPA
s‘;‘t’ﬁ{ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
1| Polygonatum | he8 | 12 | 12 biate 10-20
falcatum
2 Carex nigra 38x38 7 7 klosy 5-10
3| Deschampsia | s 45 5 5 Klosy 5-10
caespitosa
4 Poa pratensis 33x33 9 9 klosy 5-10
5 Viola odorata 25x25 16 16 niebieskie 10-20
6 | Lythrum salicaria | 45x45 5 5 rozowe 3-5-8
7 Nepeta Fasseni 35x35 8 8 fiolet 10-20
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8 | Hepatica nobilis 25x25 16 16 niebieskie 5-10
9 Iris sibirica 38x38 7 7 fiolet 5-10
10|  Echinacea 45%45 | 5 5 | rozowe 5-10-
purpurea
1 Phalaris 45x45 5 5 Klosy 3-10
arundinacea
12 | Achillea milefonium | 33x33 9 9 wielobarwne 3-5-10
13| Veronica spicata 33x33 9 9 fiolet 5-10-
Rabata nr 3 — typ 20 . Powierzchnia nasadzen 62 m2
SKARPA
s‘;‘t’ﬁ{ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
1| Polgonatum | He08 | 56 | 12 biate 10-20
falcatum
2 Carex nigra 38x38 33 7 klosy 5-10
3| Deschampsia | sus | 23 5 Klosy 5-10
caespitosa
4 Poa pratensis 33x33 42 9 klosy 5-10
5 Viola odorata 25x25 75 16 niebieskie 10-20
6 | Lythrum salicaria | 45x45 23 5 rozowe 3-5-8
7 Nepeta Fasseni 35x35 38 8 fiolet 10-20
8 | Hepatica nobilis 25x25 75 16 niebieskie 5-10
9 Iris sibirica 38x38 33 7 fiolet 5-10
19|  Echinacea 45%45 | 23 | 5 | rozowe 5-10-
purpurea
1 Phalaris 45x45 | 23 5 Klosy 3-10
arundinacea
12 | Achillea milefonium | 33x33 42 9 wielobarwne 3-5-10
13| Veronica spicata 33x33 42 9 fiolet 5-10-
Rabata nr 4 — typ 20 . Powierzchnia nasadzen 77 m2
SKARPA
s‘;‘t’ﬁ{ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
1| Polygonatum | He 08 | 71 12 biate 10-20
falcatum
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2 Carex nigra 38x38 41 7 klosy 5-10
3 Df;gf}flfzﬁza 45x45 | 29 5 Klosy 5-10
4 Poa pratensis 33x33 53 9 klosy 5-10
5 Viola odorata 25x25 94 16 niebieskie 10-20
6 | Lythrum salicaria | 45x45 29 5 rozowe 3-5-8
7 Nepeta Fasseni 35x35 47 8 fiolet 10-20
8 | Hepatica nobilis 25x25 94 16 niebieskie 5-10
9 Iris sibirica 38x38 41 7 fiolet 5-10
10 iz}gfr";“ 45x45 | 29 5 rézowe 5-10-
7 iithlZ;fea 45x45 | 29 5 Klosy 3-10
12 | Achillea milefonium | 33x33 53 9 wielobarwne 3-5-10
13| Veronica spicata 33x33 53 9 fiolet 5-10-
Rabata nr 5 — typ 20 . Powierzchnia nasadzen 62 m2
SKARPA
ilos¢ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa sztll:lk szt/m kolor w zwal.'tej

rabaty grupie
1B ‘jgi‘;’zsz‘m 28x28 | 56 | 12 biate 10-20
2 Carex nigra 38x38 33 7 klosy 5-10
3| Deschampsia | s | 23 5 Klosy 5-10

caespitosa
4 Poa pratensis 33x33 42 9 klosy 5-10
5 Viola odorata 25x25 75 16 niebieskie 10-20
6 | Lythrum salicaria | 45x45 23 5 rozowe 3-5-8
7 Nepeta Fasseni 35x35 38 8 fiolet 10-20
8 | Hepatica nobilis 25x25 75 16 niebieskie 5-10
9 Iris sibirica 38x38 33 7 fiolet 5-10
19|  Echinacea 45%45 | 23 | 5 | rozowe 5-10-
purpurea

3 ari :Z,Z;fea 45x45 | 23 5 Klosy 3-10
12 | Achillea milefonium | 33x33 42 9 wielobarwne 3-5-10
13| Veronica spicata 33x33 42 9 fiolet 5-10-
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Rabata nr 6 typ. 17. Powierzchnia nasadzen 57 m2

SKARPA
s‘;‘t’ﬁ{ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
Salvia nemorosa
1 Mainacht 38x38 31 7 fiolet 5-10
2 Echinacea 45x45 22 5 rézowe 5-10-
purpurea
3| MonardaBee- | geq8 | 31 | 7 | rozowe 5-10
Merry
4| Campanula 40x40 | 26 6 | fioletowe 5-10
persicifolia
5 Nepeta Fasseni 35x35 35 8 fiolet 5-10-
6 Carex 35x35 35 8 klosy 5-10
muskingumensis
7 | Veronica spicata 33x33 40 9 fiolet 5-10-
8 Luzula nivea 45x45 22 5 biate 5-10-
9 Dianthus 28x28 | 53 12 | rozowe 10
carthusianorum
10 mentha 38x38 31 7 fiolet 5-10
11 Centaurea 38x38 31 7 fiolet 5-10
12| Anemone sylvestris | 28x28 53 12 biate 3-5
13 Carex nigra 38x38 31 7 klosy 5-10
Rabata nr 7 typ. 17. Powierzchnia nasadzen 11 m2
s‘;‘t’ﬁ{ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
Salvia nemorosa
1 Mainacht 38x38 6 7 fiolet 5-10
2 Echinacea 45x45 4 5 rozowe 5-10-
purpurea
3| MonardaBee- | yg,38 | g 7 | rozowe 5-10
Merry
4| (Campanula 440 | s 6 | foletowe |  5-10
persicifolia
5 Nepeta Fasseni 35x35 6 8 fiolet 5-10-
6 Carex 35x35 6 8 klosy 5-10
muskingumensis
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7 | Veronica spicata 33x33 7 9 fiolet 5-10-
8 Luzula nivea 45x45 4 5 biate 5-10-
g |  Dramhus ) agag |10 | 12| rosowe 10
10 mentha 38x38 6 7 fiolet 5-10
11 Centaurea 38x38 6 7 fiolet 5-10
12| Anemone sylvestris | 28x28 10 12 biate 3-5
13 Carex nigra 38x38 6 7 klosy 5-10

Rabata nr 8 typ. 17. Powierzchnia nasadzen 33 m2

SKARPA
s‘;‘t’ﬁ{ Tosci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
Salvia nemorosa
1 Mainacht 38x38 17 7 fiolet 5-10
2 Echinacea 45x45 12 5 rézowe 5-10-
purpurea
3| MonardaBee- | 358 | 17 | 7 | rozowe 5-10
Merry
4 Campanula 40x40 15 6 | fioletowe 5-10
persicifolia
5 Nepeta Fasseni 35x35 20 8 fiolet 5-10-
6 Carex 1 3535 | 20 8 Klosy 5-10
muskingumensis
7 | Veronica spicata 33x33 23 9 fiolet 5-10-
8 Luzula nivea 45x45 12 5 biate 5-10-
9 Dianthus 28x28 | 30 | 12 | rézowe 10
carthusianorum
10 mentha 38x38 17 7 fiolet 5-10
11 Centaurea 38x38 17 7 fiolet 5-10
12| Anemone sylvestris | 28x28 30 12 biate 3-5
13 Carex nigra 38x38 17 7 klosy 5-10

Rabata nr 9 typ 3a — Powierzchnia nasadzen 46 m2
Ciek wodny wyspa

ilos¢ .
sztuk IloSci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
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1 Carex nigra 38x38 46 7 klosy 3-5
2 Iris sibirica 38x38 46 7 fiolet 3-5
3| Iris pseudoacorus 38x38 46 7 fiolet 3-5
4| Myosotis palustris | 33x33 58 9 niebieskie 3-5
5| Polygonum bisorta | 45x45 32 5 rozowe 3-5
6 ari :Z,Z;fea 45x45 | 32 5 Klosy 3:5
7| Lychnis flos cuculi | 38x38 46 7 rozowe 3-5
Rabata nr 10 typ 3b — Powierzchnia nasadzen 26 m2
Ciek wodny — skarpa cieku
ilos¢ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa sztll:lk szt/m kolor w zwal.'tej

rabaty grupie
1 Carex nigra 38x38 16 7 klosy 3-5
o | Deschampsia | 545 |y 5 Klosy 3-5

caespitosa
3 Poa pratensis 33x33 21 9 | wielobarwne 5-10
4 | Polygonum bisorta | 45x45 12 5 rozowe 3-5
5| Lythrum salicaria | 45x45 12 5 rozowe 3-5-8
6 Iris sibirica 38x38 16 7 fiolet 5-10
7 | Iris pseudoacorus 38x38 16 7 fiolet 3-5
8 | Aquilegia vulgaris | 33x33 21 9 niebieskie 3-5
9 Liatris spicata 28x28 27 12 biate 3-5
10| Veronica spicata 33x33 21 9 fiolet 5-10-
11| Campanula patula | 33x33 21 9 niebieski 5-10-
Rabata nr 11 typ 3b — Powierzchnia nasadzen 102 m2
Ciek wodny — skarpa cieku
ilos¢ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa sztll:lk szt/m kolor w zwal.'tej

rabaty grupie
1 Carex nigra 38x38 65 7 klosy 3-5
o | Deschampsia | s 45 | 46 5 Klosy 3.5

caespitosa

3 Poa pratensis 33x33 83 9 wielobarwne 3-5-10
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4 | Polygonum bisorta | 45x45 46 5 rozowe 3-5
5| Lythrum salicaria | 45x45 46 5 rozowe 3-5-8
6 Iris sibirica 38x38 65 7 fiolet 5-10
7 | Iris pseudoacorus 38x38 65 7 fiolet 3-5
8 | Aquilegia vulgaris | 33x33 83 9 niebieskie 3-5
9 Liatris spicata 28x28 110 12 biate 3-5
10| Veronica spicata 33x33 83 9 fiolet 5-10-
11| Campanula patula | 33x33 83 9 niebieski 5-10-
Rabata nr 12 typ 3b — Powierzchnia nasadzen 145 m2
Ciek wodny — skarpa cieku
ilos¢ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa sztll:lk szt/m kolor w zwal.'tej
rabaty grupie
1 Carex nigra 38x38 91 7 klosy 3-5
o | Deschampsia | 45 | 65 5 Klosy 3:5
caespitosa
3 Poa pratensis 33x33 117 9 wielobarwne 3-5-10
4 | Polygonum bisorta | 45x45 65 5 rozowe 3-5
5| Lythrum salicaria | 45x45 65 5 rozowe 3-5-8
6 Iris sibirica 38x38 91 7 fiolet 5-10
7 | Iris pseudoacorus 38x38 91 7 fiolet 3-5
8 | Aquilegia vulgaris | 33x33 117 9 niebieskie 3-5
9 Liatris spicata 28x28 156 12 biate 3-5
10| Veronica spicata 33x33 117 9 fiolet 5-10-
11| Campanula patula | 33x33 117 9 niebieski 5-10-
Rabata nr 13 typ 3b — Powierzchnia nasadzen 110 m2
Ciek wodny — teren plaski poza granicami cieku wodnego
ilos¢ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa sztll:lk szt/m kolor w zwal.'tej
rabaty grupie
1 Carex nigra 38x38 70 7 klosy 3-5
o | Deschampsia | 45 | 50 5 Klosy 3:5
caespitosa
3 Poa pratensis 33x33 90 9 wielobarwne 3-5-10
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4 | Polygonum bisorta | 45x45 50 5 rozowe 3-5
5| Lythrum salicaria | 45x45 50 5 rozowe 3-5-8
6 Iris sibirica 38x38 70 7 fiolet 5-10
7 | Iris pseudoacorus 38x38 70 7 fiolet 3-5
8 | Aquilegia vulgaris | 33x33 90 9 niebieskie 3-5
9 Liatris spicata 28x28 120 12 biate 3-5
10| Veronica spicata 33x33 90 9 fiolet 5-10-
11| Campanula patula | 33x33 90 9 niebieski 5-10-
Rabata naturalna nr 14 typ 2 — Powierzchnia nasadzen 27 m2
Rosliny przywodne towarzyszace cieckom wodnym ro$liny na poziomie
chodnika
ilos¢ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa sztll:lk szt/m kolor w zwal.'tej
rabaty grupie
1 Carex nigra 38x38 15 7 klosy 3-5
o | Deschampsia | 545 | 1o 5 Klosy 3:5
caespitosa

3 Poa pratensis 33x33 19 9 wielobarwne 3-5-10
4 Nepeta Fasseni 35x35 17 8 fiolet 5-8-
5| Salvia nemorosa 38x38 15 7 fiolet 5-8
6 | Lythrum salicaria | 45x45 10 5 rozowe 3-5-8
7 Iris sibirica 38x38 15 7 fiolet 5-10
8 | Aquilegia vulgaris | 33x33 19 9 niebieskie 3-5
9 Liatris spicata 28x28 25 12 biate 3-5
10 ari ﬁ;fzgfea 45x45 | 10 5 Klosy 3-10
11| Veronica spicata 33x33 19 9 fiolet 5-10-
12| Anemone sylvestris | 28x28 25 12 biate 3-5
13| Campanula patula | 33x33 19 9 niebieski 5-10-

pazdziernik 2023

35



UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA POLACZENIU ul. Kostrzynskiej z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM
ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY W POBIEDZISKACH

Opis techniczny —

projekt techniczny

Rabata naturalna nr 15 typ 2 — Powierzchnia nasadzen 52 m2
Rosliny przywodne towarzyszace cieckom wodnym rosliny na poziomie

chodnika
ilos¢ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa sztll:lk szt/m kolor w zwal.'tej
rabaty grupie
1 Carex nigra 38x38 28 7 klosy 3-5
o | Deschampsia | 545 | o9 5 Klosy 3:5
caespitosa
3 Poa pratensis 33x33 36 9 wielobarwne 3-5-10
4 Nepeta Fasseni 35x35 32 8 fiolet 5-8-
5| Salvia nemorosa 38x38 28 7 fiolet 5-8
6 | Lythrum salicaria | 45x45 20 5 rozowe 3-5-8
7 Iris sibirica 38x38 28 7 fiolet 5-10
8 | Aquilegia vulgaris | 33x33 36 9 niebieskie 3-5
9 Liatris spicata 28x28 48 12 biate 3-5
o] " ﬁ;fzgfea 45x45 | 20 5 Klosy 3-10
11| Veronica spicata 33x33 36 9 fiolet 5-10-
12| Anemone sylvestris | 28x28 48 12 biate 3-5
13| Campanula patula | 33x33 36 9 niebieski 5-10-
Rabata naturalna nr 16 typ 2 — Powierzchnia nasadzen 7 m2
Rosliny przywodne towarzyszace cieckom wodnym rosliny na poziomie
chodnika
ilos¢ Tlosci roslin
Nazwa rozstawa sztll:lk szt/m kolor w zwal.'tej
rabaty grupie
1 Carex nigra 38x38 4 7 klosy 3-5
o | Deschampsia |5 45 2 5 klosy 3-5
caespitosa
3 Poa pratensis 33x33 5 9 wielobarwne 3-5-10
4 Nepeta Fasseni 35x35 4 8 fiolet 5-8-
5| Salvia nemorosa 38x38 4 7 fiolet 5-8
6 | Lythrum salicaria | 45x45 2 5 rozowe 3-5-8
7 Iris sibirica 38x38 4 7 fiolet 5-10
8 | Aquilegia vulgaris | 33x33 5 9 niebieskie 3-5
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9 Liatris spicata 28x28 6 12 biate 3-5
10 Phalaris 45x45 2 5 Klosy 3-10
arundinacea
11| Veronica spicata 33x33 4 9 fiolet 5-10-
12| Anemone sylvestris | 28x28 6 12 biate 3-5
13| Campanula patula | 33x33 4 9 niebieski 5-10-
Rabata nr 17 typ 3¢ — Powierzchnia nasadzen 5 m2
Ciek wodny — dno cieku wodnego
s‘;‘t’ﬁ{ Tosci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
1 Iris sibirica 38x38 7 7 fiolet 3-5
2| Iris pseudoacorus 38x38 7 7 fiolet 3-5
3 | Polygonum bisorta | 45x45 5 5 rozowe 3-5
4 Phalaris 45x45 5 5 Klosy 3:5
arundinacea
5| Lychnis flos cuculi | 38x38 7 7 rozowe 3-5
Rabata nr 18 typ 3¢ — Powierzchnia nasadzen 4 m2
Ciek wodny — dno cieku wodnego
Hose Tlosci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
1 Iris sibirica 38x38 7 7 fiolet 3-5
2 | Polygonum bisorta | 45x45 5 5 rozowe 3-5
3 Phalaris 45x45 5 5 Klosy 3:5
arundinacea
4 | Lychnis flos cuculi | 38x38 7 7 rozowe 3-5
Rabata nr 19 typ 3¢ — Powierzchnia nasadzen 5 m2
Ciek wodny — dno cieku wodnego
Hose Tlosci roslin
Nazwa rozstawa dla szt/m kolor w zwartej
rabaty grupie
1 Iris sibirica 38x38 7 7 fiolet 3-5
2| Iris pseudoacorus 38x38 7 7 fiolet 3-5
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3 | Polygonum bisorta | 45x45 5 5 rozowe 3-5
4 Phalaris 45x45 5 5 klosy 3-5

arundinacea
5| Lychnis flos cuculi | 38x38 7 7 rozowe 3-5

Zaktadanie trawnikéw z rolki na skarpach

Przed przystgpieniem do uktadania darni nalezy roztozy¢ wyréwnaé wyprofilowa¢ zagescic

ziemie urodzajna .

Teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen.

Darn nalezy uktadaé natychmiast po jej przywiezieniu, jezeli nie jesteSmy w stanie na biezgco

utozy¢ catego przywiezionego materiatu trawe nalezy sktadowa¢ w miejscu zacienionym.

Rolki darni nalezy utozy¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza od dotu skarpy ku gérze z
wykonaniem odpowiednich rowkdéw na dole i gérze skarpy

Nalezy uzy¢ przekorzeniong darh pochodzgca z uprawy trwajgcej minimum 3 miesigce dla
trawy z foli lub jeden rok dla trawy cietej gruntu.

Darh musi by¢ jednorodna zwarta nisko przycieta i catkowicie ukorzeniona w warstwie noénej
Ptaty trawy muszg mie¢ wymiar 50x200 cm . Grubos¢ darni od 3 do 5 cm.

Nalezy przymocowaé kazdg rolke trawy do podtoza przy uzyciu drewnianych kotkéw o
dtugosci 50 cm kazdy — 2 kotki na ptat darni. Kotki wbijane w gérnej czesci ptata

Zapewnieniu statej wilgotnosci darni przez okres 30 dni

Po utozeniu darni nalezy jg mocno docisngé do ziemi przy uzyciu watu gtadkiego

Po utozeniu darni nalezy jg intensywnie podlaé¢

Trawnik nalezy podlewaé¢ co 2 -3 dni do chwili jego catkowitego przekorzenienia warstwy
nosne;.

Pielegnacja trawnikéw polega na:

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
trawe kosimy 2-3 razy w roku

Regeneracja tak

Regeneracja tgk polega na:

a. Jednorazowym skoszeniu fgki na wysokos¢ 10-15 cm

take nalezy skosi¢ jeden raz w terminie wiosennym (marzec — poczatek maja) lub jesiennym

(po pierwszych przymrozkach),

Jezeli koszenie jest wykonywane w terminie jesiennym po skoszeniu pokos nalezy zostawic

na 2-3 tygodnie, aby nasiona roslin zielny mogty sie wysypac¢ z owocostanéw . Po tym terminie pokos

zbieramy i utylizujemy.

b. Wysianiu mieszanki nasion tgkowych

Nasiona kwiatéw wysiewamy w terminie wiosennym (marzec — poczgtek maja) lub jesiennym

(po pierwszych przymrozkach — nasiona wykietkujg na wiosne). Niedopuszczalny jest termin letni ze

wzgledu na brak mozliwosci zapewnienia kietkujgcym nasionom odpowiedniej ilosci wody.
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Kietkowanie nasion jest bardzo nierbwnomierne , moze sie zdarzy¢, ze czesc¢ roslin wykietkuje

w roku nastepnym.

W celu uzyskania rownomiernego wysiewu nasiona kwiatow nalezy przed siewem wymieszaé
z piaskiem (10-20 g nasion na wiadro piasku).

Zalecana gestos¢ wysiewu to 1,5 g mieszanki nasion na 1m2 .( 2 razy mniejsze nie zaleca
producent)

Nasion nie nalezy przykrywac glebg.

c. Wykonaniu nawozenia

Nalezy uzy¢ nawozow wielosktadnikowych otoczkowanych diugodziatajgcych

Mikroniwelacja dna koryta cieku

Prace ziemne maja na celu wyprofilowanie i wyréwnanie dna cieku oraz nadanie mu statego
spadku na catej dtugosci

Tak aby miedzy rzedna lustra Jeziora matego i rzedng dna przepustu przy jeziorze Dobrym byt
staty i jednolity spadek umozliwiajgcy swobodny przeptyw wody

Makroniwelacje nalezy wykonal zgodnie =z rzednymi naniesionymi na Planie

zagospodarowania terenu oraz zgodnie z zaprojektowanym profilem podiuznym

7.2. Inwentaryzacja istn. zieleni z gospodarka drzewostanem oraz
zabezpieczeniem istn. zieleni w trakcie robét budowlanych

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy —Wskazania planu ochrony zieleni

Zabezpieczenie zieleni — Wymagania ogdine

o Cata roslinnosc istniejgca znajdujgca sie w obrebie inwestycji, nieprzeznaczona do usuniecia
musi by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem, zgodnie z zapisami
dokumentaciji.

o Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce, to wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i finansowg za powstate
zniszczenia. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia uszkodzonej zieleni.

o Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy (ogrodzenia,
odeskowania pni, podwigzania gatezi, wytyczenie tymczasowych drog technologicznych)
muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym prac przygotowawczych i
rozbiérkowych.

e Zakohczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni musi zosta¢ potwierdzone
protokotem sporzgdzonym i podpisanym przez inspektora nadzory terendw zieleni z ramienia

Zamawiajgcego (INTZ).

Zabezpieczenie zieleni wymagania szczegbfowe

Zabezpieczenie drzew istn. w bezposrednim sgsiedztwie rob6t budowlanych przewiduje sie poprzez

odeskowanie pnia
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W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowsg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslone jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, tak aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konardw,

e niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning,

e pomiedzy deski, a pieh nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtdkniny ( minimum 2 warstwy)

e dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

o jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu gwozdzi),

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast
potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

o wytyczyC trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

o wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego)

e podwigzac lub usung¢ nisko osadzone gatezie.
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deski

drut stalowy

rura ostonowa_.——

karbowana

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomoca rur np typ AROT i desek
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Zalecenia dla _zasady prowadzenia robot w zasiequ koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew
tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:
¢ nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
¢ nie byly sktadowane materiaty budowlane,
e nie poruszat sie¢ sprzet mechaniczny,
e nie zaszty zmiany poziomu gruntu,
e prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie
w okresie letnim. Prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego ro$lin {j.
od listopada do marca,
e czasowe wykopy pod instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
Zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byly

metoda tunelowa.

Zapobieganie zageszczeniu gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokét drzewa jest wiele: ruch pojazdéw, udeptywanie,
nieprawidtowe sktadowanie materiatdw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne
itp.) oraz wykonywanie budynkéw tymczasowych. Prowadzi to do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego
z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub

uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury
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gruzetkowej, a tym samym do ograniczenia wsigkania wody opadowej i zniszczenia zycia

biologicznego w glebie.

Zalecenia:

Nie wolno sktadowaé w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw budowlanych,
parkowa¢ maszyn i pojazdéw, lokalizowa¢ budynkéw zaplecza budowy.

Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych.

SKEADOWANIE MATERIAtaW BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

|
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Nie wolno sktadowa¢ cementu, Nie ustawiac ustepu ani komina pod
ole j6w, chemikalidw, drewna drzewem, zachowa¢ ostroznosc przy

impregnowanego prowadzeniu proodu

Zasady wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne polegajg m.in. na wykonywaniu wykopéw np. pod fundamenty, a takze w celu
wykonania podziemnego uzbrojenia terenu. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system
korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong czeécig korzenia jest jego system wiosnikowy — czyli
najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg wode z gleby.
System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac
budowlanych moze on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego
redukcje, ale takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie
przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy
termin prac ziemnych. Najbardziej groZzne jest przeprowadzanie prac w okresie zimowym (ze wzgledu
na duze zagrozenie przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz letnim (ze wzgledu na mozliwo$c¢

wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego, aby nie naraza¢ drzew na
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tego typu uszkodzenia zaleca sie, aby prace ziemne byly wykonywane jesienia, gdy opadng liscie (jest

to pora idealna dla drzew) oraz nalezy ograniczy¢ czas, w ktérym korzenie bedg odstoniete.
Prace ziemne w poblizu korzeni powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W
przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe wokot nich. Na skutek
mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad korzeni), ale takze
wektory réznych choréb co w efekcie moze spowodowaé zamieranie drzewa.
Zalecenia:

e wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywaé metodg tunelows,

e instalacje uktada¢ w wykopie natychmiast po jego wykopaniu, a nastepnie zasypac,

o wykopy zasypywacé ziemig zyzna,

e nie dopuszcza sie zasypywania wykopow piaskiem,

e prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie,

Ruch pojazdow i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw, ktére moze powodowac uszkodzenia
drzew (pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatanie gleby. Moze to powodowac¢ pogorszenie stanu drzew, a

nawet redukcje drzewostanu.

Zalecenia:
Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.
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RUCH MASZYN BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO
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KONSEKWENCJE:

- zawoohnienie luk przesuszenie odkrycie korzeni:
— zoageszczenie ziemi - przesuszenie lub
- odciecle dostepu powletrza przemarznigcie

Rehabilitacja roslin uszkodzonych podczas prac budowlanych

Jezeli wykonawca podczas wykonywania robét budowlanych uszkodzi zielen istniejgca

przewidziana do zachowania (w tym zielen znajdujgca sie w sasiedztwie inwestycji) jest zobowigzany

do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkéd.

W przypadku zniszczenia trawnikow wykonawca zobowigzany jest do:

o Rekultywacji, wymiany lub uzupetnienia podtoza w celu jego przywrécenia do stanu sprzed

budowy,
e \Wsiania mieszanki traw,

o Pielegnaciji trawnika do czasu jego petnej regeneracji ( do czasu, gdy wsiana trawa osiggnie

wysokos¢ 10 cm),
o Koszenie trawnika, gdy wzejdzie 100 % trawy,
e Pielegnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion
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W przypadku zniszczenia krzewdéw wykonawca zobowigzany jest do:

o Wykonania ciecia pielegnacyjnego lub formujgcego, jezeli uszkodzeniu ulegty jedynie pedy,

o Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej
wysokosci ten sam gatunek) jezeli uszkodzenie rosli sg nieodwracalne,

o Pielegnacji krzewow przez okres 3 sezondéw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w

ilosci 51 wody na krzew, ciecia pielegnacyjne i formujgce)

W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowigzany jest do:

e Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowaty trwatego pogorszenia stanu
fitosanitarnego drzewa,

e Sposodb naprawy uszkodzenh okresli INTZ z ramienia Inwestora w protokole,

o Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach (ta sama
wysokos¢, obwdd pnia mierzony na wysokosci 100cm, ten sam gatunek i/lub odmiana), jezeli
uszkodzenie roslin sg nieodwracalne wraz z poniesieniem kar administracyjnych zwigzanych ze
zniszczeniem drzew,

e Pielegnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezondéw wegetacyjnych (podlewanie 3 razy w

miesigcu w ilosci 10l wody na kazdy centymetr Srednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm.)

Zasady podlewania drzew istniejacych:

o Dostosowanie dawki wody dla kazdego drzewa, przyjmujgc, ze wynosi ona 10 litréw wody na
kazdy centymetr srednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm

e Podlewanie 3 razy w tygodniu, poranng lub wieczorng porg

e Strumien wody podczas podlewania nalezy dostosowac tak aby nie wyptukiwaé gleby

o Podlewanie nalezy przeprowadzi¢ etapowo, tak aby woda mogta wsigka¢ w podtoze

Wszystkie prace w obrebie drzew istniejacych musza by¢é wykonywane przez wykwalifikowany
personel pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni (INTZ). Pielegnacja rehabilitacyjna
po zakonczeniu robét jest realizowana w przypadku pogorszenia sie stanu zdrowotnego
drzewostanu (np. widoczne przedwczesne zasychanie lisci w koronach) przez okres jednego

sezonu wegetacyjnego.

Usuwanie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja:
e wyznaczenie w terenie drzew przewidzianych do usuniecia,
« wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
« okres$lenie przydatnosci uzyskanego z wycinek drewna ,Sortymentacja”,
« segregacja drewna pod wzgledem przydatnosci i dalszego przeznaczenia,

« wywiezienie materiatéw przydatnych ( pnie) zgodnie z warunkami kontraktu
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wywiezienie materiatéw nieprzydatnych pochodzacych z wycinki ( karpina, pedy, gatezie)
poza teren budowy oraz ich utylizacja zgodnie z przepisami o0 gospodarowaniu odpadami, lub
w inny sposdb okreslony w umowie.

zasypanie dotéw po wykarczowanych drzewach.

Wymagania:

Podstawg prawng do wyciecia drzew i krzewdw jest decyzja zgody na wycinke w odniesieniu
do drzew i krzewdw tego wymagajgcych (oznaczonych na planie inwentaryzacji zieleni z
gospodarkag drzewostanem)

Wycinke drzew i krzewow nalezy wykonywaé poza sezonem legowym ptakow trwajgcym od 1
marca do 31 sierpnia.

Jezeli wycinka drzew i krzewow bedzie musiata odbywaé sie w okresie legowym, wszystkie
prace bedg musiaty odbywac sie pod nadzorem ornitologa.

Nieznalezienie od terminu wykonania wycinek przed przystgpieniem do wykonywania tych
prac nalezy sporzadzi¢ ekspertyze ornitologiczng i w przypadku stwierdzenia wystepowania
na drzewach przewidzianych do wycinki siedlisk ptakéw nalezy wystgpi¢ o zgode na
odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych
ochrona.

Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, musi by¢ przez wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem, zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7 niniejszego
opracowania.

Drzewa przeznaczone do wycinki rosngce w obrebie chodnikéw oraz w sgsiedztwie jezdni lub
trakcji energetycznej napowietrznej, nalezy scinaé etapami przy uzyciu podnosnikow, z
zachowaniem szczegélnych zasad bezpieczenhstwa,

Przy usuwaniu drzew nalezy $cigC pien, obcigé wierzchotek i gatezie. Nastepnie gatezie
odcigc¢ i utozy¢ stosy, a pnie przetoczy¢ i utozy¢ na podktadach,

Zagospodarowac pnie drzew zgodnie z warunkami kontraktu.

Pozostaty materiat pochodzgcy z wycinek (drggowine, gatezie, karping, nalezy zutylizowac¢ we
wlasnym zakresie zgodnie z przepisami dotyczgcymi gospodarowania odpadami, lub zgodnie
z trescig umowy, jezeli ta stanowi inaczej.

Po odcieciu korzeni wydobywa sie pozostatg w ziemi czes¢ pnia i uktada w stosy na
wskazanym miejscu,

Usuwanie karpiny nalezy skonsultowa¢ z inspektorami branzy sanitarnej i instalacyjnej w celu
zapobiegnieciu uszkodzenia sieci podziemnej,

Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetni¢ ziemia,

Nie dopuszcza sie do spalania materiatu roslinnego na miejscu,

Wykonawca musi uporzgdkowac teren po wykonanych robotach.

Zabiegi pielegnacyjne - Pozostale zabiegi

Ciecie sanitarne — Usuniecie posuszu.

Ma na celu zapobiegniecie samoisthemu odpadaniu suchych pedéw i konarow.
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Nalezy usung¢ wszystkie obumarte, ztamane oraz chore pedy, gatezie i konary.

Gatezie i konary wycinamy na tzw. obrgczke.

Ciecie wykonujemy recznie sekatorem lub ostrg pitg reczna.

Niedopuszczalne jest usuwanie peddw i gatezi pitg tancuchows.

Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi by¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub sekatoréw
ktérymi wczesniej wykonywana zabiegi pielegnacyjne na drzewach porazonych chorobami
bakteryjnymi i grzybicznymi.

Po cieciu nalezy zabezpieczy¢ rane srodkiem z dodatkiem preparatu grzybobdjczego.

Ciecia korekcyjne

Majg na celu usuniecie konaréw, pedow, gatezi drzew istniejgcych kolidujgcych z projektowanym
elementami infrastruktury technicznej. W ramach cigcia nalezy usung¢ wszystkie konary pedy, gatezie
znajdujgce sie w odlegtosci do 2 m (3 m w przypadku sieci energetycznych niskiego napiecia) od
kolidujgcych obiektéw.

W przypadku wykonywania ciecia w obrebie sieci energetycznych znajdujgcych sie pod napieciem,
prace nalezy wykonywaé po uprzednim zgtoszeniu i pod nadzorem operatora danej sieci. Jezeli
istnieje taka mozliwos¢ siec takg trzeba odcig¢ od zasilania,

Ciecie wykonujemy recznie sekatorem lub ostrg pitg reczna.

Niedopuszczalne jest usuwanie pedow i gatezi pitg tancuchowa.

Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi by¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub sekatorow
ktérymi wczesniej wykonywana zabiegi pielegnacyjne na drzewach porazonych chorobami
bakteryjnymi i grzybicznymi.

Po cieciu nalezy zabezpieczy¢ rane srodkiem z dodatkiem preparatu grzybobdjczego.

Tabelal gospodarka drzewostanem — lacznik pomiedzy ul. Kostrzynska a Promendg

Nr | Gatunek Obwoad Powi | Obwéd | Sredni | UWAGI | Gospodarka Czy
pnia na | erzch | pnia na | ca drzewostanem | wym
130 cm | nia 5cm korony aga
krze zgod
wu Yy na
usuni
ecie
zgod
nie z
art.
83f
500 | sosna zwyczajna 24 40 2,4 Pa 0,0 ZACHOWAC
poza zakresem
opracowania
501 | sosna zwyczajna 14 20 2 Pa 0,0 ZACHOWAC
poza zakresem
opracowania

pazdziernik 2023 48



UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA POLACZENIU ul. Kostrzynskiej z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM

ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY W POBIEDZISKACH

Opis techniczny —

projekt techniczny

502 | sosna zwyczajna 17 33 Pa 0,0 ZACHOWAC
poza zakresem
opracowania
503 | rokitnik zwyczajny 14+7 16+10 Krzew. USUNAC NIE
Pa 0,0
504 | sosha zwyczajna 10 14 Pa 0,0 USUNAC NIE
505 | sosna zwyczajna 45 60 Pa 0,0 ZACHOWAC
poza zakresem
opracowania
506 | forsycja poérednia 5 Pa 0,0 ZACHOWAC
poza zakresem
opracowania
507 | rokitnik zwyczajny 3,5 Pa 0,0 ZACHOWAC
poza zakresem
opracowania
508 | rokitnik zwyczajny | 19+17+1 52 Pa 0,0 ZACHOWAC
0+14+12 poza zakresem
opracowania
509 | rokitnik zwyczajny | 19+16+1 50 Pa 0,0 ZACHOWAC
1+13+11 poza zakresem
opracowania
510 | sosha zwyczajna 12 20 Pa 0,0 USUNAC NIE
511 | sosna zwyczajna 43 53 Pa 0,0 ZACHOWAC
poza zakresem
opracowania
512 | rokitnik zwyczajny 3 Samosie | ZACHOWAC
wy, poza zakresem
wysoko$¢ | opracowania
50 cm ,
rozproszo
ne
pojedync
ze egz.
w
trawniku
gestosc
5-6
szt./m
513 | rokitnik zwyczajny 3 Pa 0,0 ZACHOWAC
poza zakresem
opracowania
514 | sosha zwyczajna 9+9 20 Pa 0,0 USUNAC NIE
515 | sosha zwyczajna 19 36 Pa 0,0 USUNAC NIE
516 | forsycja poérednia Pa 0,0 ZACHOWAC
poza zakresem
opracowania
517 | sosha zwyczajna 9+8+8 20 Pa 0,0 USUNAC NIE
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518 | sosha zwyczajna 7 15 1,5 Pa 0,0 USUNAC NIE
519 | sosha zwyczajna 5 16 2 Pa 0,0 USUNAC NIE
520 | deren biaty 3,5 3 Pa 0,0 USUNAC NIE
521 | sosha zwyczajna 19 24 2 Pa 0,0 USUNAC NIE
522 | sosha zwyczajna 17+15 38 3 Pa 0,0 USUNAC NIE
523 | sosha zwyczajna 2 12 1 Pa 0,0 USUNAC NIE
524 | sosha zwyczajna 13 16 2 Pa 0,0 USUNAC NIE
525 | sosha zwyczajna 3+2 17 1,5 Pa 0,0 USUNAC NIE
526 | sosha zwyczajna 2 Pa 0,0 USUNAC NIE
527 | sosha zwyczajna 8 20 1,5 Pa 0,0 USUNAC NIE
528 | sosha zwyczajna 16 25 2,4 Pa 0,0 USUNAC NIE
529 | sosha zwyczajna 14 20 2 Pa 0,0 USUNAC NIE
530 | sosha zwyczajna 16 29 2,4 Pa 0,0 USUNAC NIE
531 | sosha zwyczajna 13 16 2 Pa 0,0 USUNAC NIE
532 | sosha zwyczajna 5 18 2 Pa 0,0 USUNAC NIE
533 | sosha zwyczajna 5 8 2,4 Pa 0,0 USUNAC NIE
534 | sosha zwyczajna 12 20 2 Pa 0,0 USUNAC NIE
535 | sosha zwyczajna 12 16 2 Pa 0,0 USUNAC NIE
536 | sosha zwyczajna 2 14 1 Pa 0,0 USUNAC NIE
537 | klon zwyczajny 34 58 5 bez uwag | USUNAC TAK
538 | orzech wioski 23 36 5 ZACHOWAC
539 | klon zwyczajny 258 290 14 Duze ZACHOWAC

drzewo o

szerokiej

symetryc

znej

roztozyst

€j

koronie .

Jemiota
540 | klon zwyczajny 63 87 ZACHOWAC
541 | lipa drobnolistna 32 40 ZACHOWAC
542 | bez czarny 1,7 USUNAC NIE
543 | jesion wyniosty 120 157 8 Wypietrz | USUNAC TAK

one

korzenie.

Pien

fukowato

wygiety
544 | lipa drobnolistna 120 140 9 GNIAZDO | ZACHOWAC

w

rozwidlen

iu pni
545 | lipa drobnolistna 12 18 2 Nowe ZACHOWAC

nasadzen

ia
546 | bez czarny 2,6 Krzew w | USUNAC NIE

ogrodzeni
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u
547 | bez czarny 2,6 Krzew w | USUNAC NIE
ogrodzeni
u
548 | jesion wyniosty 248 299 11 Nasadzen | ZACHOWAC
ie uliczne | poza zakresem
Korona | opracowania
zredukow
ana
poprzez
liczne
ciecia
sanitarne
Dziuple
naturalne
. Jemiota
549 | jesion wyniosty 225 290 7 Nasadzen | ZACHOWAC
ie uliczne | poza zakresem
Korona | opracowania
zredukow
ana
poprzez
liczne
ciecia
sanitarne
Dziuple
naturalne
. Jemiota
550 | berberys Thunberga 3,3 nasadzen | ZACHOWAC
tawuta japonska ia poza zakresem
przyulicz | opracowania
ne
551 | berberys Thunberga 19 nasadzen | ZACHOWAC
tawuta japonska ia poza zakresem
przyulicz | opracowania
ne
552 | klon zwyczajny Podrost USUNAC NIE
klona,
skupina
drzew o
obwodac
h do 20
cm
Tabela2a gospodarka drzewostanem — na dlugosci projektowanego ciagu wzdluz rowu
.P ow Sredn Czy
Obwadd |er.zc Obwdd pnia | ica Gospodaka zﬁﬁﬁfﬁi
Nr Gatunek pnia na 130 cm hnia na5cm | koron UWAGI drzewostanem | usuniecie
krze zgodnie z
wu Yy art. 83f
Drzewo ZACHOWAC
600 | sliwa mirabelka 63 73 8 rosnie na Poza zakresem
bardzo opracowania
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stromej

skarpie o
nachyleniu
powyzej 1:1

601

Sliwa mirabelka

40+32 60

Drzewo
rosnie na
bardzo
stromej
skarpie o
nachyleniu
powyzej 1:1

ZACHOWAC
Poza zakresem
opracowania

602

bez czarny

13

Drzewo
rosnie na
bardzo
stromej
skarpie o
nachyleniu
powyzej 1:1

ZACHOWAC
Poza zakresem
opracowania

603

bez czarny

Drzewo
rosnie na
bardzo
stromej
skarpie o
nachyleniu
powyzej 1:1

ZACHOWAC
Poza zakresem
opracowania

604

Sliwa mirabelka

44+28 70

Drzewo
rosnie na
bardzo
stromej
skarpie o
nachyleniu
powyzej 1:1

USUNAC
Przebudowa
cieku wodnego

TAK

605

Sliwa mirabelka

28+28 65

Drzewo
rosnie na
bardzo
stromej
skarpie o
nachyleniu
powyzej 1:1

ZACHOWAC
Poza zakresem
opracowania

606

Sliwa mirabelka

40+35 70

10

Drzewo
rosnie na
bardzo
stromej
skarpie o
nachyleniu
powyzej 1:1

ZACHOWAC
Poza zakresem
opracowania

607

Sliwa mirabelka

42+425+20 78

10

Drzewo
rosnie na
bardzo
stromej
skarpie o

ZACHOWAC
Poza zakresem
opracowania
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nachyleniu
powyzej 1:1
Drzewo USUNAC
608 | sliwa mirabelka 36 48 Przebudowa NIE
zasycha .
cieku wodnego
609 | $liwa mirabelka 38 52 Drzewo ZACHOWAC
zasycha
Podrost, USUNAC
610 | $liwa mirabelka 23 krzewy, mate Przebudowa NIE
drzewa cieku wodnego
ZACHOWAC
611 | sliwa mirabelka 40+38 60 brak uwag Poza zakresem
opracowania
USUNAC
612 | Sliwa mirabelka | 34+18+20+16 65 brak uwag Przebudowa TAK
cieku wodnego
W obrebid
400 | éliwa mirabelka 61+61;33+20+ 100 dziatki ciek | ZACHOWAC
wodny
414 | Prunus syriaca 30+3200++2290+24+ 90 2x GNIAZDO | ZACHOWAC
418 | Prunus syriaca 100 120 ZACHOWAC
135 | Rhus Typhina 38 51 USUNAC TAK
podrost
sumaka
octowca, Sliwy
620 | Miravelik, USUNAC NIE
klonu
Zwyczajnego i
bzu czarnego.

Tabela2b gospodarka drzewostanem — na dlugosci projektowanego ciaggu wzdluz rowu oraz

dojscie do Parku Miejskiego

. Obwaéd WYMA

Nr Gatunek niaonba“’l‘;% o | PRiaNa | UWAGI digf‘/\f’;‘iz:]keam GANA

P 5cm ZGODA
7 p
244 | Betula pendula 64 80 ACHO.WAC,
zabezpieczy¢
7 p
245 | Betula pendula 95 120 ACHO.WAC,
zabezpieczy¢
7 p
246 | Betula pendula 80 120 ACHO.WAC,
zabezpieczy¢
7 p
247 | Betula pendula 104 130 ACHO.WAC,
zabezpieczy¢
7 p
248 | Betula pendula 66 80 ACHO.WAC,
zabezpieczy¢
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249 | Betula pendula 83 100 ZACHO.WAC,
zabezpieczy¢
366 | raxinus 95+60 120 USUNAC TAK
excelsior
397 | Prunus syriaca 32+30+25 52 USNUNAC TAK
398 | Prunus syriaca 90 110 USNUNAC TAK
W obrebid
400 | Prunus syriaca 61+61;33+20+ 100 | dziatki ciek ZACHOWAC
wodny
410 | Prunus syriaca 35 45 ZACHOWAC
411 | Prunus syriaca 42 55 USUNAC TAK
412 | Prunus syriaca 29 40 USUNAC NIE
413 | Prunus syriaca 28+20 48 USUNAC NIE
414 | Prunus syriaca | ° 0+3200++2290+24+ 90 | 2xGNIAZDO ZACHOWAC
415 | Prunus syriaca 40+40+40+ 120 GNIAZDO ZACHOWAC
416 | Prunus syriaca | 207 ;310+30+ 120 ZACHOWAC
417 | Prunus syriaca 140 150 ZACHOWAC
418 | Prunus syriaca 100 120 ZACHOWAC
419 | Prunus syriaca 71 88 USUNAC TAK
420 | Prunus syriaca 54 86 ZACHOWAC
422 | Prunus syriaca 134 m2 Grupa drzew ZACHOWAC
423 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
424 | Tilia cordatta 12 20 Nowe . DO PRZESADZENIA NIE
nasadzenia
425 | Tilia cordatta 12 20 Nowe . DO PRZESADZENIA NIE
nasadzenia
426 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
427 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
428 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
429 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
430 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
431 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
432 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
433 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
434 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
435 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia
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436 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia

437 | Tilia cordatta 12 20 Nowe ZACHOWAC
nasadzenia

8. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni przewiduje sie odprowadzi¢ powierzchniowo na
tereny przylegte zielone. Ponadto przewiduje sie przyjecie rozwigzan dla projektowanych konstrukgciji

nawierzchni ciggdw komunikacyjnych umozliwiajgcej infiltracje wéd opadowych do gruntu.
9. Oswietlenie parkowe

9.1 Opis rozwigzan technicznych

W celu zmniejszenia wptywu Inwestycji na zmiany klimatyczne poprzez zastosowanie
odnawialnych zroédet energii do oswietlenia ciggéw komunikacyjnych zastosowano jednoramienne
latarnie parkowe wyposazone w panel fotowoltaiczny i akumulator.
Takie rozwigzanie ma nastepujgce zalety:

e niezaleznos¢ od tradycyjnych zrédet energii

e o0szczednos$é energii

e redukcja CO2

e brak przytgczen do sieci energetycznej
« dotacje na zakup latarni

e bezpieczne napiecie pracy 12V lub 24V

Zastosowane lampy powinny cechowac sie nizej wymienionymi wtasciwosciami.

- Latarnie solarne — przewidziane jako rozwigzanie systemowe jednego producenta - w tym pod
katem wyposazenia w panel fotowoltaiczny i akumulator — zapewniajgcego gwarancje na catg latarnie
solarng z osprzetem.

- Latarnie solarne o autonomii minimum 4dni

- W obliczeniach fotometrycznych - rozstaw ~ 18 m, wspétczynnik konserwacji - 0,8, wysokos¢ punktu
Swietlnego min. - 3,9 m (zalecane) (min. 3,5 m maksymalnie 4,5), nawis punktu $wietinego (oddalenie
sciezki) - 0,5 m) zastosowane lampy muszg zapewni¢ w kazdym punkcie sciezki natezenie
oswietlenia powyzej 0,63 Ix (nie dotyczy obszaru nie objetego oswietleniem). Zalecane dotgczenie
takich obliczen fotometrycznych do akceptacji przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzenia
materiatu,

- Pomiar natezenia oswietlenia wykonaé w bezksiezycowg noc. Pomierzone natezenie odwietlenia w
zadnym punkcie $ciezki nie moze by¢ mniejsze od 0,63/0,8 (wspdtczynnik konserwaciji) = 0,78 Ix. W
czasie pomiarow sgsiadujgce instalacje o$wietleniowe oprécz o$wietlenia promenady powinny byc¢
wytgczone.

- Wysoki poziom odwzorowania barw.
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- Latarnie typu parkowego, jednoramienne harmonizujgce wyglagdem i kolorystykg z zastosowanymi

na odcinku juz wybudowanym oraz przewidzianych do zastosowania lamp solarnych w ramach
projektu ,BUDOWA PROMENADY W POBIEDZISKACH WRAZ Z UMOCNIENIEM, MINI TOREM
KAJAKOWYM, KOSZYKOWKA KAJAKOWA, PRZECHOWALNIA SPRZETU WODNEGO,
POMASTAMI | ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY JEZIORA MALEGO ORAZ SCIEZKA
DYDAKTYCZNA’. Kolor z palety RAL malowanego proszkowo stupa i jego osprzetu oraz typ i kolor

opraw uzyskac akceptacje wyprzedzajgco (przed zamowieniem) Zamawiajgcego.

Ponizej zdjecia poglagdowe latarni solarnej

Zastosowane lampy powinny cechowac sie réwniez nizej wymienionymi wtasciwosciami.

- Latarnie solarne — przewidziane jako rozwigzanie systemowe jednego dostawcy/producenta - w tym

pod katem wyposazenia w panel fotowoltaiczny i akumulator — zapewniajgcego gwarancje na catg

latarnie solarng z osprzetem.

- Stopien ochrony: IP65.

- Wysokos¢ punktu swietlnego od 3,5 m (zalecane 3,9) do 4,5 m.
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- Stupy latarni muszg spetniaé wymagania normy PN-EN 40, minimalna grubo$c¢ Scinki stupa

stalowego 3 mm, aluminiowego — 4 mm.
- Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia paneli fotowoltaicznych, opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E- 05100.
- Wysokos$¢ stupéw latarni projektowanych powinna uwzglednia¢ mocowanie panelu fotowoltaicznego
ponad oprawg i wysiegnikiem, zapewniajgc uniwersalnos¢ w zakresie mozliwosci optymalnego
ustawienia panelu réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem aspektoéw jak brak ograniczen w postaci
zastanie przez panel $wiatto z lampy.
- Stupy bez widocznych elementéw mocujgcych do podtoza (np. wkopywane w ziemig) — przy czym
dopuszcza sie montaz na fundamencie wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
- Dolna krawedz otworu rewizyjnego ma by¢ na wysokosci nie mniejszej niz 60 cm od podstawy stupa.
- Akumulator: bezobstugowy zakopany w ziemi w skrzynce o stopniu szczelnosci min. IP67
- Zdalna obstuga i zdalne sterowanie.
- Latwo przefgczalne tryby pracy.
- Zewnetrzny czujnik temperatury w celu kompensacji temperaturowej tadowania i zabezpieczenie
przed przegrzaniem akumulatora.
- Dwuetapowe tadowanie (prgdem nominalnym i podtrzymania) dla akumulatoréw.
- Odtgczenie przy gtebokim roztadowaniu akumulatora, ochrona przed przetadowaniem.
- Odpornos¢ na wandalizm i kradzieze.
- Odpornos¢ na duze podmuchy wiatru.
- Odpornos¢ na lecgce z gory zanieczyszczenia typu liscie, sSnieg, ptasie odchody.

¢ Wymiana uszkodzonego Zrodta Swiatta nie moze wigzac sie z wymiang catej oprawy.
Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu przed odbiorem robot dostarczenie dokumentacji serwisowej,

instrukcji obstugi sterownikéw i programatora.

9.2 Wytyczne realizacyjne

e Przed ostatecznym montazem latarni solarnych, potwierdzi¢ w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru, brak przeciwskazanh pod kgtem nastonecznienia w zakresie lokalizaciji latarni w
obrebie korony drzew. W przypadku miejsc zacienionych, w ramach wynagrodzenia
umownego, przewiduje sie prace zwigzane z przycinkg gatezi drzew. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania optymalnego utozenia panelu fotowoltaicznego wzgledem korony istn.
drzew, w miejscach zacienionych, dopuszcza sie korekte lokalizacji stupdéw, ktére nalezy
wyprzedzajgco uzgodni¢ z projektantem.

e Podczas prowadzenia robét ziemnych i montazu latarn, nie przekracza¢ wymiaru pasa
zajecia technologicznego terenu, ktérego szerokos¢ okresla sie na 1m, we wszystkich
kierunkach od krawedzi wykopow.

¢ Na czas prowadzenia robét ziemnych, wykop odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ barier-
kami ochronnymi lub tyczkami z rozpietymi fladrami, w celu zapewnienia bezpieczenstwa dla
pieszych. Komunikacje pieszg na odcinkach przekopanych w poprzek chodnikéw zapewnic

poprzez przerzucenie pomostéw (ktadek).
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9.3

Po zakonczeniu robét ziemnych, nawierzchnie utwardzone i teren otaczajgcy przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

Istniejgce uzbrojenie terenu zostato zaktualizowane pomiarami geodezyjnymi i naniesione na
zbiorczg plansze uzbrojenia, ktéra stanowi podkiad mapowy planu zagospodarowania niniej-
szego opracowania. Doktadng lokalizacje uzbrojenia uscisla¢ przekopami kontrolnymi.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 — w zakresie budowy linii kablowej, nor-
ma PN-IEC 60364-7-714:2003 — w zakresie montazu latari oraz przepisami budowy i wymo-
gami zawartymi w uzgodnieniach branzowych

wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy (z

pdzniejszymi zmianami)

Koncowe uwagi ogoline
Wszystkie prace montazowe i pomiarowe powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.

Wykonaweca robdt, lub inwestor, zobowigzany jest do zgtoszenia Inwestorowi do odbioru

wstepnego robét zanikowych.

9.4 Zestawienie materiatléw zasadniczych.
Solarna latarnia typu parkowego, jednoramienna na dtugosci
1 - przewidziana jako rozwigzanie systemowe w ramach jednego kpl dojscia do
Promendy
dostawcy/producenta
Solarna latarnia typu parkowego, jednoramienna na diugosci
_ . . . . clagu
2 - przewidziana jako rozwigzanie systemowe w ramach jednego kpl pieszo-
dostawcy/producenta rowerowego
wzdtuz rowu
Solarna latarnia typu parkowego, jednoramienna na dtugosci
. . . . : dojscia do
3 - przewidziana jako rozwigzanie systemowe w ramach jednego kpl Parku
dostawcy/producenta Miejskiego

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem robét dokumentacji serwisowej, instrukciji

obstugi sterownikéw i programatora.

9.5 Informacja dotyczaca zasad zachowania bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Wszystkie prace budowlane powinny byé prowadzone z uwzglednieniem Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (z

pozniejszymi zmianami)

Projektowany zakres robot.

o Montaz stupow oswietleniowych z oprawami parkowymi z osprzetem (w tym panelem

fotowoltaiczny i akumulator)

Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
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o Czynna linia elektroenergetyczna napowietrzna SN.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
o Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym podczas prac ziemnych i
montazu stupdw z oprawami w zblizeniu do czynnych kabli elektroenergetycznych i
linii napowietrznej SN;
o Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas recznego wykonywania rowéw
kablowych i wykopow pod stupy.
o Niebezpieczenstwo przygniecenia ciezkimi przedmiotami podczas roztadunku
materiatéw, montazu opraw oswietleniowych i stupow.
o Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajgcymi przedmiotami
podczas montazu opraw i przewodow.
o Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie
drogowym.
o Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej

mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

Instruktaze na budowie
o Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t powinien obejmowac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
roboczego

o Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy dla brygady w celu omoéwienia zakresu robét, kolejnosci wykonania
prac i zagrozeh wystepujgcych na budowie.

o Brygadzista - kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac i wystepujgcych zagrozeniach w danym
dniu, wyznaczenia zadan poszczegolnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi,
sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdlnosci
dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych i w

zblizeniu do nich oraz pracy na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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o

Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, poleceh
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli
budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania prac i obstugi sprzetu. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzér przez wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywaé prac samodzielnie.
Instalacje elektryczne w terenie powinny byé uzywane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity pracownikéw
przed porazeniem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzagdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. W czasie wykonywania robét
budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowac odlegtosci zgodnie z PNE mierzone do najdalej wysunietego punktu
urzgdzenia wraz z tadunkiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ru-
chome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice pragdu elektroenergetycznego znajdujgce sie na terenie
budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych oséb.
Potgczenia przewoddw z urzgdzeniami mechanicznymi wykona¢ w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych urzgdzenia. Przewody
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
ochrony od porazeh powinna odbywac sie, co najmniej raz w miesigcu. W przypadku
zastosowania urzagdzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji elektryczne;j,
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeh elektrycznych powinny by¢ odnotowane
w ksigzce konserwaciji urzadzen.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja

geologiczno - inzynierska.
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o Zobowigzuje sie Wykonawce do Scistego przestrzegania obowigzujgcych norm,
rozporzgdzen oraz przepiséw BHP dotyczgcych wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan, jak rowniez stosowania materiatow i urzadzeh posiadajgcych odpowiednie
atesty i nieemitujgcych substancji szkodliwych dla zdrowia. Osoby kierujgce
pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od
pracownikéw oraz dbania a sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz

stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

10. Kolizje z istniejaca infrastruktura techniczna

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje powstania kolizji z istn. uzbrojeniem nad- i

podziemnym, a w ramach prac przewiduje sie jedynie wystepujgce w pasie robét elementy uzbrojenia

takich jak wtazy i zawory studni istn. sieci wod-kan, wyregulowa¢ wysokosciowo.

11. Wymagania ogolne i szczegétowe wykonania robot

drogowych

11.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

w czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0séb trzecich, a w szczegdlnosci zapewni¢ w miare mozliwosci dojazd do
poses;ji

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami oraz wytyczne ujete w wydanych przez gestoréw sieci warunkach technicznych oraz

uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono do dokumentacji i stanowig one jej integralng czes¢

11.2. Wymagania szczegétowe

warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robét podane przez Zleceniodawce.

wymagania dla materiatdw przeznaczonych do roboét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r, (Dz. U. nr 43/99 z péz. zm.).
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11.3. Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 oraz zgodnie
z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00 Roboty Ziemne wydanymi przez Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych.

Roboty nalezy rozpoczgé¢ od zdjecia humusu.

Nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane
grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach.

W miejscach poszerzenia istn. skarp, potgczenie istn. skarp z projektowang nalezy wykonac

metoda schodkowania.

Po wykonaniu wykopdéw i nasypéw, plantowaniu skarp przewidziano zagospodarowanie
terendw zieleni zgodnie z projektem zieleni

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia na terenie planowanej  inwestyc;ji
niezaewidencjonowanej sieci drenarskiej, prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
w przypadku natrafienia podczas prac nie uwidocznione sieci i urzgdzenia, nalezy przerwac prace i
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru z ramienia Inwestora celem, ustalenia w zakresie
podjecia dalszych krokéw postepowania.

Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzeh podziemnych wykonywac recznie bez uzycia

sprzetu mechanicznego

12. Ochrona Srodowiska oraz dobr kultury

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Inwestycja zwigzana z utwardzeniem istn, nawierzchni, budowg ciggéw pieszych-rowerowych
nalezy do przedsiewzie¢ dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Na terenie inwestycji oraz w bezposrednim jej sgsiedztwie nie wystepujg pomniki przyrody.

W bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg rowniez obszary objete programem NATURA
2000.

W sgsiedztwie inwestycji zlokalizowana jest otulina Parku Krajobrazowego PROMNO. Majac
jednak na wzgledzie charakter i skale planowej inwestycji stwierdza sie brak wptywu jej oddziatywania

na ten obszar.

Zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego MPZP czes¢ inwestycji zlokalizowana jest w obszarze
potozonego w granicach historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw pod

numerem 434/Wlkp/A decyzjg z dnia 4 grudnia 2006 ..
Inwestycja graniczy réwniez z obszarem stanowiska archeologicznego nr AZP 51-31/212

wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 1850/A decyzjg z dnia 5 czerwca 1981 r. (zakres obszaru

stanowiska archeologicznego zlokalizowany jest poza obszarem planowanych robét).
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W  zwigzku z przewidywang inwestycjg $rodowisko bedzie zabezpieczone

w nastepujgcy sposob:

e dzieki budowie uktadu komunikacyjnego zostang polepszone warunki bezpieczenstwa
ruchu pieszych i rowerzystéw.

e na etapie budowy zaleca sie prowadzenie jest selektywnej zbiérki odpadow

¢ na etapie budowy przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcej zieleni (wg zalecen zawartych w
projekcie branzy zieleni)
W trakcie prowadzenie robét prac w szczegdlnosci roboét ziemnych, zachowaé i zgtosi¢

ewentualne napotkane obiekty archeologiczne do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

13. Ochrona interesu osob trzecich

Wykonawca roboét w zaleznosci od posiadanego sprzetu i technologii  zobowigzany jest
opracowaé projekt organizacji ruchu na czas budowy, ktéry nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i
witadzami lokalnymi. W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i
dojscia do posesji oraz ograniczy¢ do min. ucigzliwosci zwigzane z ewentualnym ograniczeniem ruchu

pojazddw.
Dla ochrony intereséw 0so6b trzecich projekt przebudowy uwzglednia:

e rozwigzania techniczne minimalizujgce wpltyw drogi na srodowisko i zdrowie ludzi.

e budowe z utwardzeniem nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, ktérych lokalizacja
pokrywa sie z aktualnym szlakiem komunikacyjnym mieszkancéw.

e rozbidrke istniejgcego i budowe nowego ogrodzenia wzdtuz terenu szkoty z brama
wjazdowag na teren szkoty

Podczas robot zwigzanych z demontazem i ustawieniem nowego ogrodzenia nalezy
zabezpieczy¢ wydzielenie terenu szkoty, ogrodzeniem tymczasowym jak wygrodzenie terenu budowy
zabezpieczajgcym przed dostepem o0s6b nieupowaznionych na teren szkoty. Rekomendowane jest
wykonanie prac w pierwszej kolejnosci z wykonaniem nowego ogrodzenia, wyprzedzajgco przed
demontazem starego ogrodzenia z bramg wjazdowg na teren szkoty.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia na terenie planowanej  inwestyc;ji
niezaewidencjonowanej sieci drenarskiej, zgodnie z art.29, art.65 ust.1 w nawigzaniu do art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 ze zmianami), zabrania sie m.in.

» zmiany stanu wéd na gruncie — ze szkodg dla gruntéw sasiednich,

» niszczenia lub uszkodzenia urzgdzeh wodnych (w tym urzgdzen melioracji wodnych
szczegobtowych),

» wykonania w poblizu urzadzeh wodnych (w tym urzadzen melioracji wodnych szczegotowych),
robét oraz innych czynnoéci, ktére mogg powodowa¢ w szczegdlnosci zmniejszenie

wytrzymatosci urzgdzen wodnych albo ich przydatnosci gospodarcze;j.
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14. Ochrona interesu osoéb niepetnosprawnych

Pod wzgledem rozwigzan projektowych dotyczacych dostepnosci przestrzeni komunikacyjnej
dla oséb niepetnosprawnych projekt zaktada wykonanie spadkéw i pochylen nawierzchni zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

15. Zalecenia dla wykonawcy robot dotyczgce inwentaryzacji
powykonawczej i przeniesienia kolidujacych punktéw
osnowy geodezyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢é wieloznakowo tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy
realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy
sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowa¢ istniejgcy opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru
nalezy ponownie dokonaé sprawdzenia widocznosci pomiedzy punktami osnowy i punktami
nawigzania oraz wykonac ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.

Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku kolizji
nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjng zgodnie ze sztukg geodezyjna przez osobe z odpowiednimi

uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

16. Roboty rozbiérkowe

W trakcie realizacji zaprojektowanych robét powstang odpady w postaci:

- gruntu z wykopu i korytowania pod nawierzchnie

- gruz betonowy powstaty w wyniku rozbiérki elementéw drogi

- elementy istn. ogrodzenia w rejonie szkoty wraz z istn. bramg wjazdowag

- inne nie wymienione odpady, ktérych ewentualnego wystgpienia wykluczy¢ nie mozna na
etapie projektu budowlanego

W ramach inwestycji nie przewiduje rozbiodrki i przestawien ogrodzen istn. posesji.

Wykonawca robot jest zobowigzany do:
- wywiezienia i zagospodarowania gruzu betonowego i innych materiatbw pochodzgcych z
rozbidrki, a nie nadajgcych sie do powtdrnej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami),
- wywiezienia materiatéw z rozbiérki nadajgcych sie do powtérnego wbudowania na plac w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Materialy drogowe nadajgce sie do powtérnego
wbudowania muszg by¢é oczyszczone i posortowane wedtug asortymentu oraz ztozone w

sposob i miejscu wskazanym przez obstuge placu.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Sobolewski
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proj. plan zagospodarowania dot. budowy PROMENDY
- wg odrebnego opracowania

proj. plan zagospodarowania budowy PARKU MIEJSKIEGO
- wg odrebnego opracowania

projektowane obrzeze chodnikowe, betonowe o wym. 8x30 cm
na tawie betonowej (C12/15) z oporem (wg KPED)

projektowany opornik betonowy o wym. 10x25 cm
na tawie betonowej (C12/15) z oporem (wg KPED)

krawedz pobocza gruntowego o pochyleniu 8 %

proj. palisada prefabrykowana betonowa o §r 20 ¢cm, wys. 1,5 m

na tawie betonowej C25/30 o przekroju kota z cze$ciowym wycieciem

o tym samym promieniu (zazebienie pomiedzy kolejnymi palisadami typu "wpust-wypust")
- dot. zréznicy wysoko$ci w tym odc. na dt. podciecia istn. skarpy

projektwane ogrodzenie panelowe wys. 1630 mm i dlugo$ci 2500 mm
grubos$¢ drutu: $rednica 6/5/6 mm

Kolor: ocynk+ grafit RAL 7043

Sposéb montazu ogrodzenia przez zabetonowanie beton C20/25.

proj. oprawy o$wietlenia (lampy solarne)

proj. dno cieku wodnego

istn. drzewa - bez zmian

proj. drzewa

nowa lokalizacja istn. drzew po przesadzeniu

Oznaczenie granic

oznaczenie przebiegu istn. granic dziatek

oznaczenie granicy inwestycji

Oznaczenie dziatek w zakresie inwestycji

—

-~

—

Ninigjszym potwierdzam zgodnos¢ mapy z oryginatem
zaewidencjonowanej w PODGIK w Poznaniu

)

oznaczenie dziatek objetych granicg inwestycji

Projektowane rodzaje nawierzchni

proj. nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego (0/31,5)
zamulona miatem kamiennym, (1s21,00) gr. 10 cm

proj. nawierzchnia z mieszanki gryséw kamiennych
i mieszanek piaskowo - zwirowych frakcja 0/8mm gr 3 cm

proj. nawierzchnia humusowania gr. 15 cm z obsianiem trawg

proj. tereny zielone

(zagospodarowanie zieleni w tym nowe nasadzenia
szczegOty rozwigzan wg planu branzy zieleni)

INNE

proj. rzedne terenu

proj. pochylenia poprzeczne i podiuzne

proj. rzedne terenu (rzedna géry palisady)

istn. rzedne terenu - bez zmian

proj. rzedne dot. profilowania rowu
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5cm - warstwa dynamiczna, frakcja 0/16mm — mieszanka mineralna ze skat twardych tamanych Ilub Zzwiréw famanych Projektant mgr in. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07
15cm - warstwa z kruszywa mineralnego, frakcja 4/31,5mm
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Ozn. drzew istniejgcych przewidzianych do wycinki

\%\\‘P\/ oznaczenie skupiska istn zieleni - przewidzianej do
wycinki - niewymagajgce decyzji zgody na wycinke

Ninigjszym potwierdzam zgodnos¢ mapy z oryginatem

zaewidencjonowanej w PODGIK w Poznaniu

- nie wymagajgce decyzji zgody na wycinke
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proj. plan zagospodarowania dot. budowy PROMENDY
o———a——a [ - Wg 0drebnego opracowania

——— 1 proj. plan zagospodarowania budowy PARKU MIEJSKIEGO
- wg odrebnego opracowania

projektowane obrzeze chodnikowe, betonowe o wym. 8x30 cm
na tawie betonowej (C12/15) z oporem (wg KPED)

— = == = projektowany opornik betonowy o wym. 10x25 cm
na tawie betonowej (C12/15) z oporem (wg KPED)

_____ krawegdz pobocza gruntowego o pochyleniu 8 % Projektowane krzewy

= proj. palisada prefabrykowana betonowa o $r 20 cm, wys. 1,5 m Projektowane byliny
na tawie betonowej C25/30 o przekroju kota z czgsciowym wycigciem
o tym samym promieniu (zazebienie pomigdzy kolejnymi palisadami typu "wpust-wypust")

j any trawnik
- dot. zréznicy wysokosci w tym odc. na di. podcigcia istn. skarpy Projektowany

e—oe——-= projektwane ogrodzenie panelowe wys. 1630 mm i dtugo$ci 2500 mm Regeneracja taki
grubo$¢ drutu: Srednica 6/5/6 mm ~naczenie dziatek w zakresie in i . "
Kolor: ocynk# grafit RAL 7043 SKa Projekt ul Maé;f"ggfk: 43“:
Sposob montazu ogrodzenia przez zabetonowanie beton C20/25. i ozna
P 0 P Ve f f . PO M S . icktowane wedtug KTZYSZtOf Sobolewski tel. kontaktowy: (+48) 792 007 170; e-mail: ska projeki@o
. ) - ) ) oznaczenie dziatek objetych granicg inwestycji Byliny i krzewy projekio
,° proj. oprawy o$wietlenia (lampy solarne) N\ ia
. ~ odrebnego opracowan Gmina Pobiedziska
- proj. dno cieku wodnego Projektowane rodzaje nawierzchni INWESTOR: ul. Kogciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
] proj. nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego (0/31,5) . - ; ; .
istn. d b . 2 zamulona miatem kamiennym, (Is21,00) gr. 10 cm Strefy roslinnosci wodnej Zeceniodawca Gmina Pobiedziska
© oI Crzowa - bez zmian Rosliny przywodne tow. ciekom wodnym , na dokumentac: ul- Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
| — — ~ — D2 |l spanek siaskons - swirowssh frakcje 0/amm g1 3 [:] pozimie ukiadu komunikacynego Zielono - niebieskie Pobiedziska
1102 — i} T — _ proj. drzewa i mieszanek piaskowo - zwirowych frakcja 0/8mm gr 3 cm INWESTYCJA 3 . ) . A ° .
| A s A= T — - —_— "(__\;_ === Roglinnoc przybrzezna - fagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw’
04| 1 —— P s s woinogo
| L _— (o B L . 77777 proj. nawierzchnia humusowania gr. 15 ¢m z obsianiem trawg - roslinnosc na skarpach cieku w 9 OBIEKT: UTWARDZEﬂ%ﬁgﬁ%ﬁg&'}f\%ﬁEﬂéﬂg&,ﬁomsm
/| - A ) @ nowa lokalizacja istn. drzew po przesadzeniu Rosliny bagienna ( brzegowa) ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY W POBIEDZISKACH
| - — ; proj. tereny zielone - ] SKALA NR RYS.
— Oznaczenie granic 2 (zagospodarowanie zieleni w tym nowe nasadzenia e cieku wodnego RYSUNEK: PROJEKT ZIELENI 1:250 5
—_— g z . z - . . i
— | — ————  o0znaczenie przebiegu istn. granic dziatek szezegoly rozwiazan Wg planu branzy zielen) [:j Rosllpy w?dneé‘::;:;t;? oo STANOWISKO IMIE; | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
\_ o - — P g -9 - roslinnosc w Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07
| '\‘\0 A — = = 0znaczenie granicy inwestycji Opracowal Tor Iz, Przemyslaw Tamiak
I
DATA:08.1020231 PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ZIELEN
| | A9 l 2 | 4098 | | |
1 \J
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Istniejaca skarpa z porastajgca zielenia

istn.
Na dziatkach nie nalezacych do inwestorg
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Istniejacy ciek wodny
- projektowane rzedne wg profilu
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Wyspa z roslinnoécia bagienng
(brzegowa) &
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Wyspa z roslinnoscia przywodng

Znoszaca okresowe zalewanie
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owe koryto meandruja
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Przekroj A-A
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Skarpa z roslinnoscia przybrzezng
Zmienne nachylenie skarpy
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Projektowany cigg pieszo-rowerowy

- szczeg6ly rozwigzan

wg branzy drogowej
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60-801 Poznan
NR RYS.
PODPIS

tel. kontaktowy: (+48) 792 007 170; e-mail: ska projekt@o2.pl

ul. Marcelinska 4a/10

NR UPRAW,
KUP/0108/POOD/07

Gmina Pobiedziska
ul. Koéciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
ki 4; 62-010 Pobiedziska
,LZielono — niebieskie Pobiedziska
- tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw”

Gmina Pobiedziska

z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM
ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY W POBIEDZISKACH

Sciusz

ul. Ko
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA POLACZENIU ul. Kostrzyfiskiej

IMIE | NAZWISKO

Renaturyzacja cieku wodnego
mgr inz. Krzysztof Sobolewski

Przekrdj poprzeczny - row

ekt

Krzysztof Sobolewski

SKa Proj

INWESTOR:
Zleceniodawca
dokumentacii:

INWESTYCJA:
STANOWISKO
Projektant

OBIEKT:
RYSUNEK:

P o P |
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Rewitalizacja cieku wodnego
Profil podtuzny

Profil dna istniejacy

Profil dna projektowany
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SKa Pr0]ekt ul. Maégeggjk: 4a/1(')
; - oznan
Krzysztof Sobolewski e, kontaktowy: (+48) 752 007 170; e-mail: ska, projeki@o2pl
Gmina Pobiedziska
INWESTOR: ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
Zlecsniodaw:.:.a Gmina Pobiedziska
dolumentaci: ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
. »Zielono — niebieskie Pobiedziska
INWESTYCJA: - tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw”
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA POLACZENIU ul. Kostrzyriskiej
OBIEKT: 2PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM
ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY W POBIEDZISKACH
Profil podiuzny - row NRRYS.
RYSUNEK: Rena uryzacjay cieku wodnego 7
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07
Opracowat mgr inz. Przemystaw Turniak
DATA: 09.10.2023| PROJEKT TECHNICZNY BRANZA ZIELEN




