PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8
45200000-9

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA POLACZENIU ul. Kostrzynskiej
z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ

RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY W
POBIEDZISKACH

przewidziane w ramach inwestycji:

»Zielono — niebieskie Pobiedziska - fagodzenie zmian klimatu i adaptacja
do ich skutkow”

Pobiedziska

Gmina Pobiedziska
62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4

DROGOWA; ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Krzysztof Sobolewski

pazdziernik 2023

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

WYKONAWCA:

Data opracowania
pazdziernik 2023

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5722



W ramach inwestycji przewiduje sie zagospodarowanie terenu poprzez

- budowe ciggu komunikacyjnego (o nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji wzmocnionej
stanowigcego potgczenie Promenady (wg odrebnego opracowania) z ul. Kostrzyriskg o szer. 3,5 m oraz 4,0
m

- budowe ciggu pieszo-rowerowego (o0 nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji zwyklej
stanowigcego potgczenie Promenady z ul. Kostrzynskg o szerokosci 4,0 m

- utwardzenie istn drogi gruntowej (o nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji wzmocnionej
stanowigcego potgczenie z Parkiem Miejskim (wg odrebnego opracowania) z ul. Kostrzynskg i szerokosci 4,5
m

- budowe ciggu pieszo-rowerowego (o nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji zwyklej na
dowigzaniu z proj. ukladem komunikacyjnym Promenady (wg odrebnego opracowania) na diugosci istn. rowu
objetego renaturalizacjg zwigzang z jego wyprofilowaniem i zagospodarowaniem teréw zieleni w tym z
utworzeniem obszaru bioretencji o szerkosci 3,5 m z odcinkowym zawezeniem w miejscu podciecia istn.
skarpy. Na dlugosci podciecia skarpy w celu zréznicowania wysokoSci przyjeto rozwigzanie z palisadami
prefabrykowanymi z dodatkowym uzbrojeniem o] sr 20 cm, Wys. 1,5 m
utozonej na tawie  betonowe;j C25/30 o  przekroju kola z  czesciowym  wycieciem
o tym samym promieniu (zazebienie pomiedzy kolejnymi palisadami typu "wpust-wypust").

W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz istn. ogrodzenia na terenie szkoty i budowe nowego
stanowigcego wygrodzenie terenu szkoly od projektowanego ciggu komunikacyjnego. Na dtugosci
projektowanego ogrodzenia przewidziano brame wjazdowg (z zamkiem) o szerokosci 7,5 m.

Projektowane ogrodzenie przewidziano jako panelowe ozn. 2D - 6/5/6 mm

Grubos¢ drutu: srednica 6/5/6 mm

Wymiar oczka: 50 mm x 200 mm

Wysokos¢ panelu h: 1630 mm

Dtugosé panelu: 2500 mm

Kolor ogrodzenia i bramy - ocynk+ grafit RAL 7043

Sposéb montazu ogrodzenia i bramy przez zabetonowanie beton C20/25.

W ramach inwestycji przewiduje sie zakup i montaz Latarni solarne — przewidziane jako rozwigzanie

systemowe jednego producenta - w tym pod katem wyposazenia w panel fotowoltaiczny i akumulator

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5722



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 6
1.1 Inne 1 1
1.2 Rozbiorki 2 4
1.3 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych - STWIORB 5 5
D.01.01.01
14 Regulacja wysokosciowa wiazoéw i studzienek - STWIORB D.03.02.01 6 6
2 ROBOTY ZIEMNE 7 10
2.1 Wykonanie wykopéw - STWIORB D.02.01.01 7 8
22 Wykonanie nasypow - STWIORB D.02.03.01 9 10
3 PODBUDOWY 11 30
3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - STWIORB 11 18
D.04.01.01
3.2 Podbudowa i nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej - STWiORB 19 30
D.04.04.02
4 ELEMENTY DROG 31 38
4.1 ELEMENTY DROG 31 38
4.1.1 Obrzeza betonowe - STWIORB D.08.03.01 31 38
5 Oswietlenie parkowe solarne 39 50
6 INNE 51 52
6.1 PROJEKTOWANE OGRODZENIE 51 52
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Inne
1 KW - Woycinka trzciny z wywozem (325 m2) kpl
d.1.1] Kalkulacja
wiasna
1 kpl 1
RAZEM 1
1.2 Rozbiérki
2| KNR 2-31 | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.2| 0818-04 | -rozebranie istn. ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa
25 m 25
RAZEM 25
3| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.2| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
- analogia - wywdz czesci metalowych
- przyjeto wyzwoz na odlegto$¢ 10 km (doktadng odlegtosc
uscisli Wykonawca w ofercie)
1,5 t 1,5
RAZEM 1,5
4| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1.2| 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
- dodatek na nastepne 9 km
Krotnos¢ =9
1,5 t 1,5
RAZEM 1,5
1.3 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych - STWIORB D.01.01.01
5/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.3] 0119-03 | trasa drég w terenie rowninnym (odtworzenie trasy i
punktéw wysokosciowych - trasa zasadnicza)
0,142 + 0,148 + 0,061 km 0,351
RAZEM 0,351
14 Regulacja wysokosciowa wtazéw i studzienek - STWiORB D.03.02.01
6| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1.4| 1406-03
3 szt. 3
RAZEM 3
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykonanie wykopéw - STWIORB D.02.01.01
KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymiz | m3
d.2.1] 0206-02 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il -
dot. odcinkoéw formowania skarp i rowu
- przyjeto wyzwo6z na odlegto$¢ 10 km (doktadng odlegtosc
uscisli Wykonawca w ofercie)
350 m3 350,00
RAZEM 350,00
KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km | m3
d.2.1| 0214-04 odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-IV - faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w
ofercie
- dodatek za 9 km do tacznej odlegtosci réwnej 10 km
Krotnos¢ = 18
350 m3 350,00
RAZEM 350,00
2.2 Wykonanie nasypéw - STWIORB D.02.03.01
9 KW Zakup i dostawa piasku na nasypy m3
d.2.2| kalk. wtasna | - dot. poszerzenia i uformowania skarp na dtugosci palisad
prefabrykowanych
100 m3 100,00
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

100,00

10
d.2.2

KNR 2-01
0235-04

Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m
spycharkami w gruncie kat. |-l
(UWAGA! poszerzenie istn. skarp przez schodkowanie)

m3

100

m3

100,00

RAZEM

100,00

PODBUDOWY

3.1

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - STWIO

RB D.04.01.01

11
d.3.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm

*koryto gt. 23 cm pod konstrukcje nawierzchni

- ciggéw komunikacyjnych ruchu pieszego i rowerowego

m2

118 + 489

m2

607

RAZEM

607

12
d.3.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

- dodatek 3 cm do facznej gtebokosci 23 cm

Krotno$¢ = 0,6

m2

118 + 489

m2

607

RAZEM

607

13
d.3.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm

*koryto gt. 65 cm pod konstrukcje nawierzchni

- ciggéw komunikacyjnych o konstrukcji wzmocnionej

m2

405 + 325

m2

730

RAZEM

730

14
d.3.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

- dodatek 45 cm do fgcznej gtebokosci 65 cm

Krotnos¢ =9

m2

405 + 325

m2

730

RAZEM

730

15
d.3.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm

*koryto gt. 65 cm pod konstrukcje nawierzchni

- ciggéw komunikacyjnych o konstrukcji wzmocnione;j -
dodatek pod tawe pod opornik

m2

354 *0,25

m2

89

RAZEM

89

16
d.3.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

- dodatek 45 cm do fgcznej gtebokosci 65 cm

Krotnos¢ =9

m2

354 0,25

m2

89

RAZEM

89

17
d.3.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii lll

- wyzwoOz gruntu z korytowania

*przyjeto wyzwdz na odlegtos¢ 10 km (doktadng odlegtosc
uscisli Wykonawca w ofercie)

m3

(405 + 325) * 0,23) + ((405 + 325 + 89) * 0,65)

m3

700,25

RAZEM

700,25

18
d.3.1

KNR 2-01
0214-04

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lll-IV - faktyczng odlegto$c uscisli wykonawca w
ofercie

- dodatek za 9 km do tacznej odlegtosci rownej 10 km
Krotnos¢ = 18

m3
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz.

Razem

(405 + 325) * 0,23) + ((405 + 325 + 89) * 0,65)

m3 700,25

RAZEM

700,25

3.2

Podbudowa i nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej - ST

WiIiORB D.04.04.02

19
d.3.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - warstwa gorna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

*podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego 4/31.5 mm gr. 15 cm pod nawierzchnie

- ciggéw komunikacyjnych ruchu pieszego i rowerowego

m2

118 + 489

m2 607

RAZEM

607

20
d.3.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu

- dodatek 7 cm do tgcznej grubosci 15 cm

Krotnos¢ =7

m2

118 + 489

m2 607

RAZEM

607

21
d.3.2

KNR 2-31
0202-07

Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana
mechanicznie - grubosc po zageszczeniu 10 cm, frakcja
0/16mm - mieszanka mineralna ze skat twardych
tamanych lub zwiréw tamanych

- warstwa gr. 5 cm

m2

118 + 489

m2 607,00

RAZEM

607,00

22
d.3.2

KNR 2-31
0202-08

Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana
mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu

- odjecie 5 cm do tgcznej grubosci 5 cm

Krotnos¢ = -5

m2

118 + 489

m2 607,00

RAZEM

607,00

23
d.3.2

KNR 2-31
0202-03

Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana
recznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm -frakcja 0/8mm -
mieszanka grysow kamiennych i mieszanek piaskowo -
zwirowych

- nawierzchnia zwirowa (0/8) o gr. 3 cm

m2

118 + 489

m2 607,00

RAZEM

607,00

24
d.3.2

KNR 2-31
0202-04

Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana
recznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

- odjecie 5 cm - do tgcznej grubosci 3 cm

Krotnos¢ = -5

m2

118 + 489

m2 607,00

RAZEM

607,00

25
d.3.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - warstwa gorna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

*podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego 0/31.5 mm gr. 30 cm pod nawierzchnig

- ciggobw komunikacyjnych o konstrukcji wzmocnionej

m2

405 + 325 + (354 * 0,25)

m2 819

RAZEM

819

26
d.3.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - warstwa gorna - za
kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu

- dodatek 22 cm do facznej grubosci 30 cm

Krotnos¢ = 22

m2

405 + 325 + (354 * 0,25)

m2 819

RAZEM

819

27
d.3.2

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z
tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm

- warstwa pobocza gruntowego - z kruszywa tamanego
0/63 mm gr 25 cm

m2

405 + 325

m2 730

RAZEM

730

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5722




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.3.2| 0204-06 | ttlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
- dodatek 15 cm do facznej grubosci 25 cm
Krotnos¢ = 15
405 + 325 m2 730
RAZEM 730
29[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.3.2| 0204-05 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
- analogia - nawierzchnia z mieszanki z kruszywa
naturalnego (0/31,5) zamulona miatem kamiennym
405 + 325 m2 730
RAZEM 730
30[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.3.2| 0204-06 tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
- dodatek 3 cm do tgcznej grubosci warstwy 10 cm
405 + 325 m2 730
RAZEM 730
4 ELEMENTY DROG
4.1 ELEMENTY DROG
411 Obrzeza betonowe - STWIORB D.08.03.01
31| KNR 2-31 [ tawy pod krawezniki; tawa betonowa z oporem z betonu m3
d.4.1.| 0402-04 |C12/15
1 - pod obrzeza betonowe 8x30 cm
271* 0,038 m3 10,30
RAZEM 10,30
32| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.1.| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
1 cementowg
271 m 271
RAZEM 271
33| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.4.1.[ 0407-06 promieniu do 10 m
1
42 m 42
RAZEM 42
34 KNR 2-31 [ tawy pod krawezniki; tawa betonowa z oporem z betonu m3
d.4.1.| 0402-04 |C12/15
1 - pod oporniki betonowe 10x25 cm
354 % 0,04 m3 14,16
RAZEM 14,16
35| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25cmna | m
d.4.1.| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
1
354 m 354,00
RAZEM 354,00
36| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie natukacho | m
d.4.1.[ 0403-07 promieniu do 10 m
1
24 m 24,00
RAZEM 24,00
37| KNR 2-31 | tawy pod krawezniki; tawa betonowa z betonu C25/30 m3
d.4.1.| 0402-04 - analogia_ pod proj. palisady betonowe w celu
1 zniwelowania réznicy wysokosci (podciecia skarp)
(40+59+24)*0,26 m3 31,98
RAZEM 31,98
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38| Kalkulacja | Proj. palisady prefabrykowane w celu zniwelowania m
d.4.1.| wiasna roznicy wysokosci na dtugosci podciecia i uformowania
1 skarp
palisady betonowe wys. 1,5 m o $r 20 cm na tawie
betonowej C25/30
o przekroju kofa z czesciowym wycieciem o tym samym
promieniu
(zazebienie pomiedzy kolejnymi palisadami typu
"wpust-wypust") - szczegét rozwigzania w rys. przekroju
normalnego
40 +59 +24 m 123,0
RAZEM 123,0
5 Oswietlenie parkowe solarne
39 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w km
d.5 0111-01 terenie rowninnym.
analogia
0,351 km 0,35
RAZEM 0,35
40[ KNR-W 2-01 | Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI m3
d.5| 0707-02 | wraz z zasypaniem dla stupéw elektroenergetycznych linii
napowietrznych niskiego napiecia
16 m3 16
RAZEM 16
41] KNNRS | Montaz latarh o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) kpl.
d.5| 1007-02 bez widocznych elementéw mocujgcych do podtoza (np.
analogia | wkopywane w ziemig)
kompletna jednoramienna latarnia solarna parkowa
(fundament, stup, oprawa oswietleniowa, panel
fotowoltaiczny, sterownik programowalny, akumulator w
skrzyni do zakopania w ziemi; calosc okablowana). Catosc
sfup, oprawa z osprzetem (w tym panel fotowoltaiczny i
akumulator) przewidziana jako rozwigzanie systemowe
Jjednego dostawcy/producenta - zapewniajgcego
gwarancje na cala latarnie solarna z osprzetem.
16 kpl. 16
RAZEM 16
42| ZN-97/TP | Montaz zasobnikow ztgczowych z tworzywa sztucznego  |zaso
d.5| S.A.-039 [ skrzynkowych dla 1 szt.ztgczy b.
0401-05 [Montaz (bedacej na wyposazeniu lampy) skrzyni z
analogia | akumulatorem w ziemi]
16 zaso 16
b.
RAZEM 16
43| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w m
d.5 0303-01 wykopie
51 m 51
RAZEM 51
44 KNNR5 | Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 30 kg na stupie | szt.
d.5| 1002-02 | [Montaz bedacego na wyposazeniu lampy panelu
analogia | fotowltaicznego]
16 szt. 16
RAZEM 16
45| KNNRS5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.5| 1004-01
16 szt. 16
RAZEM 16
46| KNNR5 | Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do |szt.z
d.5| 1203-11 16 mm2 pod zaciski lub bolce yt
96 szt.z 96
yt
RAZEM 96
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach |punk
d.5| 1201-02 pomiarowych ptaszczyzny - pomiar pierwszy t
wycena
indywidualna
1 punk 1
t
RAZEM 1
48[ KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach |punk
d.5| 1201-03 | pomiarowych ptaszczyzny - kazdy nastepny pomiar. t
wycena Pomiar minimalnego natezenia oswietlenia
indywidualna | Minimalne natezenie oswietlenia dla nowych latarni nie
moze by¢ mniejsze od 0,65 Ix.
17 punk 17
t
RAZEM 17
49| KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie programowania sterownika syst
d.5| 0601-01 solarnego - do 25 krokéw programowych (instrukcji) em
analogia | urzgdzenie do bezprzewodowego programowania
sterownikow solarnych
1 syst 1
em
RAZEM 1
50[ KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie programowania sterownika syst
d.5| 0601-01 solarnego - do 25 krokéw programowych (instrukcji) em
kalk. wtasna | Optymalizacja, korekty w okresie do 3 miesiecy od
uruchomienia i w ciggu 5 dni roboczych od wezwania
przez Inwestora.
1 syst 1
em
RAZEM 1
6 INNE
6.1 PROJEKTOWANE OGRODZENIE
51| Kalkulacja | Zakup i montaz proj. ogrodzenie panelowe m
d.6.1 wiasna Specyfikacja ogrodzenie panelowe:
Oznaczenie: 2D - 6/5/6 mm
Grubos¢ drutu: srednica 6/5/6 mm
Kolor:
- ocynk+ grafit RAL 7043
Wymiar oczka: 50 mm x 200 mm
Wysokos¢ panela h: 1630 mm
Dtugos¢ panela: 2500 mm
118 m 118,0
RAZEM 118,0
52| Kalkulacja | Zakup i montaz proj. brama wjazdowa z zamkiem szer. 7,5 | kpl.
d.6.1 wiasna m (w kolorze ogrodzenia)
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5722




Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszc
zone

Robociz
na

Materiat
y

Sprzet

KzMat

Kp

Razem

Udziat %

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZ
E

1.1

Inne

1.2

Rozbiorki

1.3

Odtworzenie
(wyznaczenie) trasy i
punktéw
wysokosciowych -
STWIORB
D.01.01.01

1.4

Regulacja
wysokosciowa
wiazow i studzienek -
STWIORB
D.03.02.01

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow
- STWIORB
D.02.01.01

Wykonanie nasypow
- STWIORB
D.02.03.01

PODBUDOWY

Koryto wraz z
profilowaniem i
zageszczeniem
poditoza - STWIORB
D.04.01.01

3.2

Podbudowa i
nawierzchnie z
mieszanki
niezwigzanej -
STWIORB
D.04.04.02

ELEMENTY DROG

41

ELEMENTY DROG

4.1.1

Obrzeza betonowe -
STWIiORB
D.08.03.01

Oswietlenie parkowe
solarne

INNE

PROJEKTOWANE
OGRODZENIE

Kosztorys razem

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 5722
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