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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB), sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét fot.: UTWARDZENIA NAWIERZCHNI NA
POtACZENIU ul. Kostrzyriskiej z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ RENATURALIZACIA
ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

2) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

3) Wykonawca
Wytoniony w przetargu

4) Przyszty zarzadca
Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny

1.3.2 Podstawowe parametry techniczne

Zakres prac objetych inwestycjg obejmuje:

W ramach inwestycji przewiduje sie zagospodarowanie terenu poprzez

- budowe ciggu komunikacyjnego (o nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji wzmocnionej
stanowigcego potaczenie Promenady (wg odrebnego opracowania) z ul. Kostrzynska o szer. 3,5 m oraz
40m

- budowe ciggu pieszo-rowerowego (o nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji zwyktej stanowigcego
pofaczenie Promenady z ul. Kostrzynska o szerokosci 4,0 m

- utwardzenie istn drogi gruntowej (o nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji wzmocnionej
stanowigcego potgczenie z Parkiem Miejskim (wg odrebnego opracowania) z ul. Kostrzynskg i szerokosci
45m

- budowe ciggu pieszo-rowerowego (0 nawierzchni przepuszczalnej) o konstrukcji zwyktej na dowigzaniu
z proj. uktadem komunikacyjnym Promenady (wg odrebnego opracowania) na dtugosci istn. rowu
objetego renaturalizacjg zwigzang z jego wyprofilowaniem i zagospodarowaniem teréw zieleni w tym z
utworzeniem obszaru bioretencji o szerkosci 3,5 m z odcinkowym zawezeniem w miejscu podciecia istn.
skarpy. Na dtugosci podciecia skarpy w celu zréznicowania wysokosci przyjeto rozwigzanie z palisadami
prefabrykowanymi z dodatkowym uzbrojeniem o] $r 20 cm, WYS. 15 m
utozonej na tawie betonowej C25/30 o przekroju kota <z  czeSciowym  wycieciem
0 tym samym promieniu (zazebienie pomiedzy kolejnymi palisadami typu "wpust-wypust").

W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz istn. ogrodzenia na terenie szkoty i budowe nowego
stanowigcego wygrodzenie terenu szkoty od projektowanego ciggu komunikacyjnego. Na dtugosci
projektowanego ogrodzenia przewidziano brame wjazdowa (z zamkiem) o szerokosci 7,5 m.
Projektowane ogrodzenie przewidziano jako panelowe ozn. 2D - 6/5/6 mm

Grubos¢ drutu: Srednica 6/5/6 mm

Wymiar oczka: 50 mm x 200 mm

Wysokos¢ panelu h: 1630 mm

Dtugosc¢ panelu: 2500 mm

Kolor ogrodzenia i bramy - ocynk+ grafit RAL 7043
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Sposdb montazu ogrodzenia i bramy przez zabetonowanie beton C20/25.
1.3.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét
1.3.4.1 Spis projektow
*Projekt techniczny dot.: UTWARDZENIA NAWIERZCHNI NA POLACZENIU ul. Kostrzyriskiej
Z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z
ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY W POBIEDZISKACH

1.3.4.2 Spis specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z podziatem wg CPV

CPV 45100000-8Przygotowanie terenu pod budowe
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.01 Gospodarka drzewostanem
D.01.02.02 Zdjecie humusu
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
D.01.02.04 Rozbidrka elementdw drog i ulic
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw
D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
CPV 45000000-7Roboty budowlane
D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.04.02 Podbudowa i nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie
D.05.01.03 Nawierzchnia zwirowa
D.08.01.01 Krawezniki
D.08.03.01 Obrzeza betonowe
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
D.09.01.01 Zielen
CPV 45316110-9 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego
D.07.07.01 Oswietlenie

1.3.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
techniczne;j.

1.4. Definicje i skroty

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Diugos¢ mostu - odlegtos$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,



STWiORB D.00.00.00

rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej

pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i

ruchu pieszego.

1.4.8. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie

robdt.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukdji

nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.



STWiORB D.00.00.00

1.4.26.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Iub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33.Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.36.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skfadac sie z petnej Sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.5.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizagji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.
1.4.39.Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukgcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40.Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokosS¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robédt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czeS$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowsa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

1.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$c
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkdw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

1.5.2. Koordynacja z wiadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami (lub
administratorami) tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Przed przystgpieniem do robot, ktére mogg kolidowaé z urzadzeniami podziemnymi
i napowietrznymi nalezy powiadomic¢ o tym odpowiednie instytucje (stuzby).

Przed przystgpieniem do przebudowy urzadzen obcych nalezy poinformowac o tym ich wtascicieli
(lub  zarzadzajgcych). Warunkiem rozpoczecia robdt jest uzgodnienie z zarzadzajgcym czasu
przeprowadzonych robot i uzyskanie zgody na ich rozpoczecie. Roboty zwigzane z usunieciem kolizji
(przebudowg urzadzen obcych) nalezy prowadzic w taki sposdb, aby spowodowac jak najmniejsze
przerwy w ich eksploatacji i utrudnienia dla ich uzytkownikdw.

1.5.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i
w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.
1.5.4.R6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.
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1.6. Teren budowy

1.6.1 Charakterystyka budowy

Zakres robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji obejmie dziatki zgodnie z
dokumentacjg projektowa
1.6.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Zaplecze budowy nalezy usytuowac na terenie dziatek objetych budowa. Szczegdtowg organizacje robdt i
zaplecza opracuje i przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru wykonawca robét.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robdt w tym kopie pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych na terenie uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow

4) dziennik budowy

1.6.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

1.6.4 Ochrona i zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

W trakcie realizacji robdt wykonawca zgodnie z zatwierdzonym przez zarzadce drogi projektem
tymczasowej organizacji ruchu dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreSlonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
1.6.5.0chrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowad zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.6.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
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terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikédw powodowanych jego dziatalno$cia.
1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisdw, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatdw, ktdére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
1.6.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji projekt zaplecza robét.
Wykonawca przygotuje — oczysci teren pod zaplecze, zainstaluje wszystkie niezbedne urzadzenia i
instalacje, wykona pomieszczenia biurowe oraz place manewrowe i sktadowe oraz inne pomieszczenia
potrzebne Wykonawcy przy realizacji robdt. Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne drogi dojazdowe i
wewnetrzne, potrzebne Wykonawcy. Po zakonczeniu robot nalezy usung¢ wszystkie urzadzenia,
instalacje, biura, drogi dojazdowe i wewnetrzne oraz place i nastepnie oczyscic teren i doprowadzic teren
do stanu pierwotnego.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji
nastepujgcych dokumentéw:
1) projekt organizacji robdt,
2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
1.7.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru oraz
harmonogramem robdét.

Powinien zawierac:
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- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt.
Szczegodtowy projekt organizacji robdt przygotuje Wykonawca.
1.7.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisdbw i wymagan w zakresie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowaC i przedstawi¢c do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.4 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes$¢ 0golng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w

czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakorfczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byC przejrzyScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
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- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
inspektora nadzoru,
- daty zgtoszenia robot do czeSciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
- szczegodlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie
decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.2 Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego

elementu realizowanych robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.
1.8.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robdt,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustalic ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytacznie
przez wykonawce.
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1.9.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkoéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor
nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym wypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie mogg by¢ fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane Inspektorowi nadzoru w
uzgodnionym terminie tak, by zapewni¢ mu czas niezbedny na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzenh wspdtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposdb, aby Inspektor nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo
przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania

O ile Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentdw przez nadzér autorski.

1.9.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na
biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany inspektorowi nadzoru.

1.10. Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie.

Dla zapewnienia sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy, Zamawiajacy wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw.

Wykonawca jest zobowigzywany w ramach ceny umownej udostepni¢ przedstawicielom zamawiajgcego
korzystanie z pomieszczenia biurowego, urzgdzen socjalnych i srodkéw fgcznosdi.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji inspektora
nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
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Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wiaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentdw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

2.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wihasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Inspektor nadzoru jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i
urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru, wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, inspektorowi nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru
pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
zZe te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wtasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach
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zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materiatléw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$é szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora nadzoru na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptagji Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.
Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Inspektora nadzoru nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Skutki wypadkéw spowodowane z winy Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZ], projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
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kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2 Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybdiej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan
bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnoS$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiary robot
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w skitad
umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3g
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacja umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosdi,
ktore majq by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$Slonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora nadzoru.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8.0dbiory robét
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.
8.4 Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC na wiasny koszt nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB, i ew.
PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i
ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robdt”.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiIORB
i w dokumentacji projektowej.
Ceny ]ednostkowe robot beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie w skiad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych, stanowisk pracy dzwigow
itp.) koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp., ustugi obce na rzecz
budowy, koszty projektow uzupetniajgcych, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
koszty uzgodnien z administratorem drogi, koszty ewentualnych zamknie¢ drogi, koszty
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
optaty eksploatacyjne na rzecz wlascicieli zwigzane z korzystaniem z terenéw obcych,
optaty eksploatacyjne na rzecz witascicieli urzadzen obcych zwigzane z korzystaniem z
terendw i urzadzen, zaktdceniami w ciggtosci pracy tych urzadzen, nadzorem odpowiednich
stuzb nad prowadzonymi robotami, koszty uzgodnien z wilascicielami urzadzen obcych
wynikte w trakcie budowy, koszty zabezpieczen dla urzadzen obcych, koszty ewentualnej
tymczasowej przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen dla objazdéw, obcych koszty
dodatkowych rusztowan, koszty uporzadkowania terenu,
koszty wykonania, oznakowania i utrzymania objazdéw tymczasowych, koszty dozorowania
objazddw, koszty przygotowanie terenu, koszty dzierzawy terenu
koszty ekspertyz dotyczace wykonywanych robdt,
koszty ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjno-kartograficznej
zrealizowanych robo6t budowlanych,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
STWIORB 00.00.00 obejmujgcy wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w przedmiarze.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.1. Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Ceny jednostkowe wykonania robdt okreslonych niniejszg STWIORB obejmuja:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace nie zaliczane do robdt tymczasowych

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacii technicznej.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973; 1718 oraz 2269)
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4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pdzniejszymi zmianami

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) wraz z

pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

12. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.u. 2019 poz. 2019)

No

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej
punktow wysokosciowych w ramach prac zwigzanych z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI NA
POtACZENIU ul. Kostrzyriskiej z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ RENATURALIZACIA
ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy.

Uwaga! Na etapie wyznaczania projektowanej trasy ciagéw komunikacyjnych nalezy
bezwzglednie, wykona¢ domiary na etapie realizacji w nawiazaniu do proj. infrastruktury (np.
stupy oswietlenia) oraz istn elementéw zagospodarowania terenu celem, zachowania
przepisami skrajni poziomej i pionowej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtoéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Zakres robot zawartych w projekcie technicznym:
1.3.1.1 roboty pomiarowe przy robotach liniowych budowy chodnika (wraz z schodami terenowymi)
oraz sciezki rowerowej (wraz z pochylnig

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB —-D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania robét podano w STWiIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5.1. Wymagania dla robét wymagajacych zgtoszenia do nadzoru budowlanego remontu:
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé geodezyjne wytyczenie osi drogi, lub obiektu
mostowego oraz roboczej sieci znakdéw wysokosciowych wykonanych przez geodete uprawnionego
do zakresu odpowiednich prac. Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ na podstawie wpisu w dzienniku
budowy o dokonaniu wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpiséw Kierownika Budowy i Inspektora.
Wykonawca robot zobowigzany jest do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poswiadczonej w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, odbiér nastepuje po jej dostarczeniu
Inspektorowi. Po zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg remontowanego obiektu jesli powoduje ona zmiany w
dotychczasowym przestrzennym usytuowaniu elementéw zagospodarowania przestrzennego.
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Po zakonczeniu budowy, najpdzniej do terminu odbioru ostatecznego kierownik budowy zobowigzany
jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z rozdziatem 6 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 33).
Punktu osi drogi winny by¢ stabilizowane w sposéb trwaly dostosowany do specyfiki obiektu i
zabezpieczone przed zniszczeniem lub przeniesione poza obszar rob6t w sposdb pozwalajgcy na ich
odszukanie i jednoznaczne odtworzenie. Osnowa geodezyjna podlega ochronie na podstawie
odrebnych przepiséw. Prace pomiarowe stuzgce kontroli robét podlegajacych zakryciu stuzace do
obmiaru robét mogg by¢ wykonane staraniem wkasnym Wykonawcy.

Prace pomiarowe winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od
1do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o
tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robodt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposdb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéow
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie Inspektorskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
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Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robaét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdéw
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdéw i wykopdw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 8.
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8.2. Sposé6b odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych Iub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.3. Zakres robét objetych ptatnoscia

W ramach roboét objetych ptatnoscig nalezy wykonaé odtworzenie tras ciggéw
komunikacyjnych i punktéw wysokosciowych. Opracowanie mapy powykonawczej z zatwierdzeniem
przez wtasciwy miejscowo osrodek geodezyjny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Noo s
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i
krzewdw, w ramach robét zwigzanych prac zwigzanych z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI NA
POtACZENIU ul. Kostrzynskiefj z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ
RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewdw, a takze zabezpieczeniem istniejgcej zieleni zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewéw
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna byé uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inspektora.

W miejscach dokopéw i tych wykopodw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczyscic¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$c
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkéw
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢é zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robo6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujgcych przypadkéw:

a) w obrebie nasypéw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny byc¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypoéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00
,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wkasciwosci w czasie
robot.

Mtode drzewa i inne roéliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposoéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposodb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inspektora.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposodb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
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prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub
w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyroéwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢é zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
— dladrzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuije:
— wyciecie i wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
— podciecie pielegnacyjne krzewdw.
— zabezpieczenie istn. zieleni w strefie rob6t zgodnie z wytycznymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu w ramach robét zwigzanych z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI NA POtACZENIU ul.
Kostrzynskiej z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z
ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.3.1 Zakres robét zawartych w dokumentaciji projektowej

Dotyczy mechanicznego usuniecia warstwy urodzajnej do wywiezienia lub ewentualnego czesciowego
zagospodarowania na miejscu (w_odniesieniu ziemi urodzajnej spetniajgcej parametry okresine w
dokumentacji dla zakfadania i zagospodarowania terenéw zielonych — trawnikéw)

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajgcej sie do

powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.
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4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okre$lonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inspektora.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa roboét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, STWIORB lub wskazana przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach w bezposredniej bliskosci robét.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad
¢ Uwaga: miejsce zmagazynowania humusu i odlegto$¢ wywozu okresli oferent w ofercie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiIiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rozbiérki elementéw ulic w ramach prac zwigzanych z
UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI NA POtACZENIU ul. Kostrzynskiej z PROMENADA ORAZ
PARKIEM MIEJSKIM ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWiIORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiérkowych.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i STWIORB
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania
dotyczgce robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw ulic majg byé wykonane recznie, ze wzgledu na
wystepujgce uzbrojenie.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
ciezarowego zaakceptowanymi przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do
- wywiezienia i zagospodarowania gruzu betonowego i innych materiatdbw pochodzacych z
rozbidrki, a nie nadajgcych sie do powtérnej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 27
kwietnia 2010 — o0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB ,Wymagania
Ogdlne”
Kontroli podlega sposéb wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowos$¢ transportu i skltadowania
materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostki obmiarowe
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- rozbidrki kraweznikéw, opornikdw, obrzezy, elementow betonowych (itp.) - 1m,
- rozbiérki istn. ogrodzenia i bramy wjazdowej - 1m,

- wywdz gruzu — 1m3,

- wywozu ztomu — 1 tona

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- wyznaczenie miejsc rozbiorkowych,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- rozebranie poszczegoélnych asortymentow,

- zaftadunek i odtransportowanie materiatow rozbiérkowych na sktadowisko.
- koszt utylizacji lub sktadowania

9.3. Zakres robé6t objetych ptatnoscia
Ptatnoscig objete sg roboty wymienione w punkcie 1.3.

Uwaga: doktadng odlegto$¢ wywozu gruzu i innych elementéw odpadowych usciéli oferent

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1

1.2

1.3
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1.4.11
1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.417

Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopéw ramach robét drogowych
zwigzanych UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI NA POtACZENIU ul. Kostrzyrskiej z
PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z
ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY
Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych i
obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V)
Uwaga!

[0 Grunty z wykopu nie mogg by¢ wykorzystane do wbudowania nasypu z uwagi na

nieprzydatnosé do celéw budowlanych.

Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
Wysokos¢é nasypu lub giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej no$nosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12. jako grunt skalisty
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na sSciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, poftozone poza pasem robot
drogowych.
Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

g  gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

[gs Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny
zageszsczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m®).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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1.4.18

1.5

2.2

23

gdzie:

deo  Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyo  $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”

pkt 1.5.

MATERIALY (GRUNTY)

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie sg przydatne do celéw budowlanych.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w STWIORB D.02.03.01,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkoéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

© Gestosc¢ Przecietne
5 objetosciowa w spulchnienie po
2 Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
= naturalnym pierwotnej
! 3 . . .1%
kN/m objetosci
1. | Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2. | Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne 17,7 od 15 do 25
nquneqba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
3. | Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3. | Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 0d 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 0d 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez gtazéow 196 0d 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne ];g od 20 do 30
. . 17,7
Popioty lotne zlezate 196 od 20 do 30
4. | Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
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© Gestosc Przecietne
5 objetosciowa w spulchnienie po
2 Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
5 naturalnym pierwotne%
kN/m® objetosci’
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glilna z'w_aiowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 206 od 25 do 35
objetosci gruntu
kGgruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube Qtoczakj lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 19.6 od 25 do 35
gtazami o masie do 10 kg
5. | . . N 14,7
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 196 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi
101130% objetosci gruntu 20,6 0d 30 do 45
rll?qtrjnmosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17.7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg .7 0d 30 do 45
Margle migkkie lub srednio twarde stabo spekane ;g; od 30 do 45
. . 16,7
Opoka kredowa migkka lub zbita 226 od 30 do 45
6. | Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem ]g’g od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
7. | ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
8. | tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
ZIepieﬁce z otgczakéw gtéwnie skat osadowych o 235 od 45 do 50
spoiwie krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
9. | tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
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. Gestosc¢ Przecietne
5 objetosciowa w spulchnienie po
2 Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
§ naturalngym pie.rwofng%
kN/m objetosci
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
10. Ili’ri::rl:qci);vri]igvl\(/\;v;rcytowy lub o spoiwie ilasto- 255 od 45 do 50
Zeieico s locou e downicsalizncho | g5 | oadsoso
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
1| Granit érednio i drobnoziarnisty gg:g od 45 do 50
Sjenit srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt g?:i od 45 do 50
" Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkéw przewozowych.
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Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

= Grupy gruntéw
L Wyszczegolnienie 2
P- wiasciwosci S ) . ] ]
o Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty | piasek pylasty mato wysadzinowe
Zwir zwietrzelina gliniasta | glina piaszczysta
pospotka rumosz gliniasty zwiezta,
piasek gruby zwir gliniasty glina zwiezta,
piasek $redni pospdtka gliniasta | glina pylasta zwiezta
piasek drobny it,
zuzel nierozpadowy it piaszczysty,
it pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pyh,
pyt piaszczysty
glina piaszczysta,
glina,
glina pylasta
it warwowy
2 | Zawartos¢ czastek
(10,075 mm % (115 od 15 do 30 [130
10,02 mm % 03 od 3 do 10 110
3 | Kapilarnosc¢ bierna
Hkb m 11,0 11,0 (11,0
4 | Wskaznik piaskowy
WP [135 od 25 do 35 [125
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3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3

Sprzet do robét ziemnych
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
[0 odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
[0 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
[0 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
[0 sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczeh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Doktadnosé¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
[0 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac
+1cmi-3cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 110 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow
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5.4

6.1

6.2
6.2.1

6.3
6.3.1

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentac;i
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zaleca sie w miare mozliwosci stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem
wody z dna wykopu w miare jego gtebienia. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, aby nie dopuszczaé
do rozluznienia gruntéw podtoza. Przy nieskutecznosci tego rodzaju odwodnienia mozna
zastosowac obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltrow.

Wode z wykopéw nalezy odprowadzaé poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie
organizacji zagospodarowania placu budowy.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Sposodb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skltadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami
specyfikacji okre$lonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
[0 witasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
[0 witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokos$ci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na fukach o R [
100 m co 50 m na tukach o R[1100 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
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ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni korpusu

Pomiar réwnosci skarp

~N[o|o| b

Pomiar spadku podtuznego powierzchni [ Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych

(o]

Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.4

6.5

71

7.2

Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (7 10
cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogag roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3cmlub+1cm.

Roéwnosé korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3
cm.

Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogqg przekraczaé¢ (1 10 cm .

Spadek podituzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm .

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.
Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

zapewnienie statecznoéci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykohczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szescienny).

Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw
gruntéw nieprzydatnych.
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8.2

ook wh 20O
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PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? wykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:
[0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[0 oznakowanie robdt,
[0  wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
[0 profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
[0 zageszczenie powierzchni wykopu,
[0 przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
techniczne;..
Zakres robét objetych platnoscia
Ptatnoscig objete sg roboty zwigzane z wykonaniem wykopdw.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.4.11
1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.417

Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypéw ramach robét drogowych
zwigzanych z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI NA POLACZENIU ul. Kostrzynskiej z
PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z

ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych i
obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V) zwigzanych z wykonaniem mas
ziemnych.

Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Wysokos¢é nasypu lub giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12. jako grunt skalisty
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na sSciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, poftozone poza pasem robot
drogowych.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a niewykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

g  gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

[gs Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny
zageszsczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m®).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

QY

U =%

10

oW

gdzie:
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1.5
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2.2

deo  Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio  Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”

pkt 1.5.

MATERIALY (GRUNTY)

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

o Gestos¢ Przecietne
5 objetosciowa w spulchnienie po
5 Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
§ naturalnym pierwotne%
kN/m?® objetosci’

1. | Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30

Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2. | Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17.7 od 15 do 25

plastyczne

nquneqba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 12,7 od 15 do 25

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,

ttuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25

Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
3. | Piasek gliniasty, pyti lessy mato wilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3. | Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Nasyp zlezaly z piasku gllnlastegp, pytuilessu z 18,6 od 20 do 30

gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna

Rumpsz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 17.7 od 20 do 30

wymiarach do 40 mm

Glina, glina cigzka i |l’y wilgotne, twardoplastyczne i 19.6 od 20 do 30

plastyczne, bez gtazéow

Mady i namuly gliniaste rzeczne 1;; od 20 do 30

. . 17,7

Popioty lotne zlezate 196 od 20 do 30
4. | Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i

odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35

stanowigcymi do 10% objetosci gruntu

Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

H H 1 1 o,
Glllna z'w_aiowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 206 od 25 do 35
objetosci gruntu
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m Gestosc¢ Przecietne
5 objetosciowa w spulchnienie po
5 Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
§ naturalnym pierwotne%
kN/m® objetosci’
kGgruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 16,7 od 25 do 35
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube Qtoczakj lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 19,6 od 25 do 35
gtazami o masie do 10 kg
515 . . N 14,7
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 196 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi
101130% objetosci gruntu 20,6 0d 30 do 45
rl\?qtrjnmosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17.7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg .7 0d 30 do 45
Margle migkkie lub srednio twarde stabo spekane ;gg od 30 do 45
. . 16,7
Opoka kredowa migkka lub zbita 226 od 30 do 45
6. | Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 13’; od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
7. | ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
8. | tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
ZIepieﬁce z otgczakéw gtéwnie skat osadowych o 235 od 45 do 50
spoiwie krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
9. | tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
10. Piaskqwiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 255 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 0d 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
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m Gestosc¢ Przecietne
5 objetosciowa w spulchnienie po
5 Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
§ naturalnym pierwotne%
kN/m?® objetosci’
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
1| Granit srednio i drobnoziarnisty s od 45 do 50
Sjenit srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 258 od 45 do 50

1)

Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

= Grupy gruntéw
L Wyszczegolnienie 2
P- wiasciwosci S ) . ] ]
o Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty | piasek pylasty mato wysadzinowe
Zwir zwietrzelina gliniasta | glina piaszczysta
pospotka rumosz gliniasty zwigzta,
piasek gruby zwir gliniasty glina zwiezta,
piasek $redni pospdtka gliniasta | glina pylasta zwiezta
piasek drobny it,
zuzel nierozpadowy it piaszczysty,
it pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt,
pyt piaszczysty
glina piaszczysta,
glina,
glina pylasta
it warwowy
2 | Zawartos¢ czastek
(10,075 mm % (115 od 15 do 30 [130
10,02 mm % 03 od 3 do 10 110
3 | Kapilarnosc¢ bierna
Hkb m 11,0 (11,0 (11,0
4 | Wskaznik piaskowy
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= Grupy gruntow
L Wyszczegolnienie @
P: wihasciwosci S
o Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
WP (135 od 25 do 35 (125

Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 3.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

PN-S-02205:1998 [4].

Tablica 3. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4].

Przeznaczeni | Przydatne Przydatne Tresc
€ z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Roz.drobni.one.grunty gdy pory w gruncie skalistym
skaliste migkkie bedg wypetnione gruntem lub
2. Zwietrzeliny i rumosze materiatem drobnoziarnistym
. Rozdrobnione grunty | 951 ody beda wbudowane w
skaliste twarde oraz | 3.  Piaski pylaste, piaski zabjez ieczone od wod
grunty kamieniste, gliniaste, pyty piaszczyste pieczone oc .
zwietrzelinowe, i pyly gruntowych i powierzchniowych
r.urrlws.ze i ot<’)clzaki 4.  Piaski préchniczne, z do nasypow nie wyzszych niz 3
- Zwiry i pospotki, wyjatkiem pylastych m, zabezpieczonych przed
réwniez gliniaste piaskéw préchnicznych zawilgoceniem
- Piaski grubo, Srednio 5. Gliny piaszczyste, gliny i
i drobnoziarniste, ’ . ’ w migjscach suchych lub
: gliny pylaste oraz inne o e .
naturalne i tamane o przejsciowo zawilgoconych
wi< 35%
Na dolne . Piaski gliniaste z 6 Gl *
i ii . iny piaszczyste zwiezle, R . .
warstwy qornleszka frz.akcy . lin yZF:Ni 2t Iy lin e; t do nasypow nie wyzszych niz 3
. zwirowo-kamienistej gliny zwiezie 1 gliny pylaste | . zabezpieczonych przed
nasypow zwiezte oraz inne grunty o .

ponizej strefy
przemarzania

(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci
U=15

. Zuzle wielkopiecowe

i inne metalurgiczne
ze starych zwatow
(powyzej 5 lat)

. Lupki przywegtowe

przepalone

. Wysiewki kamienne

o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

granicy ptynnosci
w, od 35 do 60%

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9.  Motupki przywegtowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - fgczne straty masy do
5%

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

gdy zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

. Zwiry i pospotki
. Piaski grubo i

$rednioziarniste

. hotupki przywegtowe

przepalone
zawierajgce mniej
niz 15% ziaren
mniejszych

od 0,075 mm

. Wysiewki kamienne

0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospotkom lub
zwirom

Zwiry i pospétki gliniaste
Piaski pylaste i gliniaste
Pyty piaszczyste i pyty
Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej
>2%

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

Pobd =~

8. Piaski drobnoziarniste

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

o wskazniku no$nosci wnes>10

W wykopach i
miejscach

zerowych do

Grunty
niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
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3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Przeznaczeni | Przydatne Przydatne Tres¢

€ z zastrzezeniami zastrzezenia

gtebokosci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.
Sprzet do robét ziemnych
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
[0 odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
[0 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
[0 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
[0 sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Dobér sprzetu zageszczajacego
W tablicy 4 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 4. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [8]

Grunty niespoiste: piaski zwiry Grunty spoiste: Miesz}anki gruntgvs_/e
2 ospotki pyty, ity z matg zawartoscig
= % P ’ frakcji kamienistej
s N Rodzaj sprzetu — — —
N grubosc liczba grubose liczba grubose Liczba
warstwy przejazdow warstwy przejazdow warstwy przejazdow
wcecm wcecm wcecm
o Walce gtadkie 0d10do20 [ od4do8 |o0od10do20 | od4do8 | od10do20 | od4do8
E Walce okotkowane - - 0d20do30 | od8do 12 | od 20do 30 | od 8 do 12
2 Walce ogumione
S (samojezdne i 0d20do40 | od6do10 | od30do40 | od6do 10 | od 30do 40 | od 6 do 10
2 przyczepne)
Phtki spadajace - - 0d50do70 | od2do4 | od50do70 | od2do4
(ubijaki)
o Szybko uderza- | 4564040 | od2do4 | od10d020 | od2do4 | od20do30 | od2do4
c jace ubijaki
S Walce wibracyjne
E lekkie (do 5 ton) od 30 do50 od 3do 5 - - od 20 do40 od 3do 5
8 Srednie (5+8 ton) | od 40 do60 od 3do 5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od 3do 5
5‘ ciezkie (> 8 ton) 0d 50do80 [ od3do5 | od30do40 od 3 do4 0d 40 do60 | od3do5
Ptyty wibracyjne
lekkie od 20 do40 od 5do 8 - - od 10 do20 od5do 8
ciezkie 0d 30do60 | od4do6 | od20do30 od 6 do8 0d 20do40 | od4do6
TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 4.

Transport gruntéw

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
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5.1
5.1.1

51.1.1

51.3
5.1.3.1

b)

c)

5.1.3.2

51.4
5.1.4.1

5.1.4.2

5.1.4.3

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie nasypow

Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWIORB D.00.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

Zageszczenie gruntéw w poditozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartosé
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0.97, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia 0.97 nie mogqg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Wybér gruntéw i materialtéw do wykonania nasypéw

Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

Zasady wykonania nasypoéw

Ogoblne zasady wykonywania nasypoéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo,

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Zageszczenie gruntu

Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubosé warstwy

Grubosc¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réoznych gruntéw oraz liczby przejazdéw
réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

Wilgotnosé gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.
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5.1.4.4

6

6.1

6.2
6.2.1

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci, to wilgotnosé gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w punkcie 6.3.2i 6.3.3.

Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowac tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia s, wedtug BN-
77/8931-12 [7].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
powinien na catej szerokosci wynosi¢ co najmniej 0.97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 [ Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach
0R>100 m co 50 m na tukach o R< 100 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnoéci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$laé dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu
6.2.2 Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm.
6.2.3 Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -
3cmlub+1cm.
6.2.4 Rownosé korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3
cm.
6.2.5 Rownosé skarp
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6.2.6

6.2.7

6.3

6.4
6.4.1

6.4.3

a)
c)

d)

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm .
Spadek podituzny korony korpusu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm .
Zageszczenie gruntu
W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowaé tylko dla gruntéow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-
77/8931-12 [7].
Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wediug normy BN-77/8931-12 [7],
powinien na catej szerokosci wynosi¢, co najmniej 0.97
Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie pordwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane Ilub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,
pomiary ksztattu nasypu.
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z
nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujgce wiasciwosci:

e skiad granulometryczny, wg PN-B-04481;1986 [1],

e zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1986 [1],

e wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481;1986 [1],

o wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-

B-04481:1986 [1],

e granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1986 [1],

o kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

e wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegodlnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:
prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
odwodnienia kazdej warstwy,
grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m® warstwy,
nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),
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przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9 dotyczgcych wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozéw.
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami
okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty
izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12 [7], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

[0 jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

[0 jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i

wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6ot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢é zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

[0 prawidtowos$ci wykonania skarp,

[ szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji
projektowej.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentac;ji projektowe;.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczeh z przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw
gruntéw nieprzydatnych.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuije:
[1 prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu
transport gruntu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zageszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
Zakres robét objetych platnoscia
Ptatnoscig objete sg roboty zwigzane z wykonaniem nasypdéw.

I s

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podfoza gruntowego w ramach prac zwigzanych z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI
NA POtACZENIU ul. Kostrzynskiefj z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ
RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
Zakres robot zawartych w projekcie technicznym obejmuje:
@ wykonanie korytowania oraz profilowanie i zageszczanie podtoza w gruntach kat. I-VI pod
projektowane konstrukcje nawierzchni

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i STWIORB
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ dostarczanych elementéw, wykonania robét oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

@ réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

A" koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

A" ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byc¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-S-02205 [3].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ | dla:
Strefa Innych drég
korpusu Ruch mnigjszy
od ciezkiego

Goérna warstwa o grubosci 20 1,00

cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szeroko$c¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
i co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
5 |Rzedne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
planie ) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
wilgotnosé gruntu 600 m?
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$c¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg fatg zgodnie z normg
PN-S-02205 [3].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg ¢ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 4 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wiecej niz ¢ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg PN-S-02205 [3] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-
02205 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

@D prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

@D odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

A zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

@ profilowanie dna koryta lub podtoza,

A zageszczenie,

@M utrzymanie koryta lub podtoza,

@) przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej oraz
przez normy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-EN 1097- Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5:
5/2008 Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiIORB), sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni oraz podbudowy z
mieszanki niezwigzanej w ramach prac zwigzanych z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI NA
POtACZENIU ul. Kostrzynskiefj z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ
RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWIORB
Specyfikacje techniczne (STWiIORB) stanowig podstawe do wykonania i odbioru warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.3.1. Zakres robét zawartych w dokumentaciji projektowej
Dotyczy wykonania podbudowy i hawierzchni z mieszanki niezwigzanej:

- dot. podbudowy Sciezek - warstwa gr. 15 cm z kruszywa mineralnego, frakcja 4/31,5mm — mieszanka
kruszyw skalnych twardych, tamanych o wysokich parametrach zageszczania oraz sktadzie ziarnowym,
nasigkliwosci i mrozoodpornosci zgodnymi z wymaganiami norm dla mieszanek stabilizowanych
mechanicznie.

- dot. warstwy wzmacniajgcej podtoze dojazddéw i dojs¢ — warstwa gr. 30 cm z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5

- dot. warstwy podbudowy dojazdéw i dojs¢ — warstwa grubosci 25 cm (dojazdy i dojscia) z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (KLSM) 0/63 mm

- dot. warstwy nawierzchni dojazdéw i doj$¢ — warstwa grubo$ci 10 cm (dojazdy i dojscia) z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa naturalnego (0/31,5 mm) zamulonego miatem kamiennym stabilizowanego
mechanicznie

Ponizej okreslono wymagania dla kruszywa wynikajgce ze specyfiki lokalizacji inwestycji, ktore
nalezy spetnié niezaleznie od wskazan specyfikacji.

Dostarczony materiat musi by¢ wolny od materiatow niebezpiecznych (np. azbest), a takze od materiatéw
zanieczyszczajgcych (np. metale, szkfo, styropian itp.).

Kruszywo famane powinno spetnia¢ wymogi norm:

0 PN-EN 13242+A1:2010 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” — w zakresie okreslonym przez
~Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad dla podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obcigzonej ruchem KR1-KR2.
[0 Wymagana warto$¢ odpornosci na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2010 — kategoria nie wyzsza, niz
LA35.

00 Wymagana warto$¢ nasigkliwo$ci wg PN-EN 1097-6:2013-11 nie wigcej, niz WA242.; oraz posiadac
orzeczenie jakoSci.

Zamawiajgcy nie dopuszcza dostawy kruszywa sztucznego/wtérnego wyprodukowanego z wtérnych
surowcow odpadowych powstajgcych w energetyce (popioty, zuzle), hutnictwie zelaza i metali
kolorowych, cieptownictwie, przemysle ceramicznym czy gérnictwie, ze wzgledu na miejsce wbudowania
kamienia naturalnego w drogi gruntowe lezgce w otulinie: [1 Parku Krajobrazowego Promno i
obowigzujgcych rozporzadzeri Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planéw ochrony dla
poszczegolnych parkéw krajobrazowych, w ktérych to uregulowano sposob napraw drég gruntowych,
zabraniajgc wypetnianie ubytkéw w drogach gruzem i materiatami odpadowymi, dopuszczajgc tylko
kamien naturalny.
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1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i STWIORB
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ dostarczanych elementéw, wykonania robét oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
Materialy w tym uziarnienia, frakcje zgodnie z dokumentacjg projektowg . Kruszywo pochodzgce z
kruszenia powinno mie¢ 80 % ziaren kruszonych, czyli ziaren o wszystkich przekruszonych
ptaszczyznach. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny
zgodne z PN-EN 13285:2004[17].

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz wtasciwosci kruszyw powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN
13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym?”.[1]

Wiasciwosci kruszyw powinny byé zgodne tablicg 1.

Wymagania normowe rozszerzono o badanie plastyczno$ci drobnych frakcji ze wzgledu na wypadki
uplastycznienia sie niektérych podbudoéw z kruszyw po nasgczeniu ich woda.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé¢ wode studzienng lub wodociggowg bez specjalnych badan.
w innych przypadkach woda powinna spetiac wymagania normy
PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu” [2]

Tablica 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa

o Kruszywo |-, . Badanie
Lp. | Wiasciwosci lamane Zuzel wedfug normy
1 Zawartos¢ nadziarna,%, nie wiecej 5 5 PN-EN 933-
niz 1:2000/A1:2006
o  |%8wartos¢ ., . Ziaren|ag ; PN-EN 933-4:2008
nieforemnych, J%,nie wiecej niz
i Lo PN-EN 1097-
3 Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz | 3 6 6:2002/A1:2006
Mrozoodpornosé,
4 |Ubytek ~ masy = po 254 5 | PN-EN 1367-1:2007
cyklach zamrazania,%, nie wiecej
niz
5 |£awartosc zanieczyszczen | 4 1 PN-EN 1744-1:2000
organicznych, %, nie wiecej niz
g |Zawartosc o SaeczySZeZeN | g o 0,2 |PN-B-06714-12:1976
obcych, %, nie wiecej niz
Zawarto$c siarki
7 w przeliczeniu na SO3;%, nie wiecej | 1 2 PN-EN 1744-1:2000
niz
Scieralnosé w bebnie
Los Angeles, %, nie wiecej niz
8 ® po petnej liczbie obrotéw 35 40 PN-EN 1097-
® &cieralnos¢ po 1/5 petnej liczby | 30 30 2:2000/A1:2008
obrotéw w stosunku do petniej liczby
obrotow
g |Wskaznik =~ nosnosci CBR, g, 80 | PN-S-06102:1997
mieszanki kruszywa,%, nie mniejszy
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Lp. |Wtasciwosci :(ruszywo Zuzel | Badanie
amane wedtug normy
niz
Wskaznik piaskowy
10 |(po 5-krotnym zageszczeniu | 30 11 70 - BN-64/8931-01
wg Proctora metodg | lub 1, %
Plastycznosé frakciji
przechodzacej przez
14 |Sito042mm: 7%, nie wiecej niz PN-B-04481:1988
@__gramca ptynnosci, %, nie wiecej 25 25
me . 4 4
® wskaznik plastycznosci
12 Rozpad krzemianowy | 1 PN-B-06714-37:1980
i zelazowy facznie, %, nie wiecej niz PN-EN 1744-1:2000
13 | Zawartos$¢ ziaren tamanych % |80 - PN-EN 933-4:2008

2.1 Zrédta poboru materiatow

Zrodta poboru kruszywa i wody muszg byé zatwierdzone przez Inspektora przed rozpoczeciem dostaw.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ prébki materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych zgodnych z
Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inspektora.

Zmiana zrodet poboru materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

2.2 Skladowanie materialéw

Sposob skladowania materiatdw powinien je zabezpieczaé przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z
innymi asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny
uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Objetos¢ skladowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zgromadzenia materiatdw w ilosciach
zabezpieczajgcych ciggto$¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca
uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatdw z nowych dostaw. Wykonawca powinien reagowac na
wzrost wilgotnosci kruszyw po okresie opadow.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.1 Sprzet rozktadajacy

Warstwa podbudowy moze byé rozktadana rozscietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z
elektronicznym sterowaniem grubos$cig uktadanej warstwy.

W miejscach trudnodostepnych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza sie uzycie
roéwniarki lub reczne uktadanie podbudowy.

3.2 Sprzet zageszczajacy

Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny o
statycznym ciezarze co najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda — okoto 2 mm, czestotliwosé
wibracji — okoto 30 Hz. Ponadto stosowane mogg by¢ walce ogumione o ciezarze do 20 ton oraz
wibracyjne zageszczarki ptytowe do miejsc trudnodostepnych.

3.3 Pozostaly sprzet
Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode o pojemnosci, co najmniej 5 m3, z cisnieniowym
systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia poditoza i podbudowy.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu materiatdbw podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 4.

Mieszanke mozna transportowaé dowolnymi srodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien sie
odbywac w sposoéb przeciwdziatajgcy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.
Nalezy zwrécié uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku i roztadunku mieszanki na
Srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie podioza
Podtoze dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu
zwigzanego cementem

5.3 Recepta robocza

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotuje recepture na wytwarzanie mieszanki
kruszywa. Receptura obejmowac bedzie ustalenie zawartosci poszczegdlnych sktadnikow w mieszance,
pochodzenie kruszyw, uziarnienie mieszanki, maksymalng gestos¢ pozorng szkieletu oraz wilgotnosé
optymalng. W projekcie recepty powinny by¢ podane krzywe kalibracji objetosciowych lub wagowych
urzadzenh dozujgcych kruszywo i wode oraz biezgce ustawienia na wytworni. W przypadku stosowania
mieszarki o dziataniu cyklicznym, nalezy podac takze ilosci materiatu potrzebne na jeden zaréb.

Cechy fizyko-mechaniczne kruszyw i mieszanki powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi wedtug
punktu 2.1. Sporzgdzona receptura musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora.

W przypadku stosowania gotowej mieszanki powinna ona spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1i 2.

5.4 Warunki wykonania warstwy

5.4.1 Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszanki powinno odbywaé sie, gdy podioze jest wolne od stojgcej wody lub lodu.
Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0#C. Zabrania sie ukladania mieszanki w
czasie opaddéw atmosferycznych.

5.4.2 Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie
warstwy powinno sie odbywaé w odniesieniu do systemow laserowych lub systemu linek prowadzgcych
biegnacych po obu stronach osi podiuznej warstwy (i byé moze w osi) ze szpilkami wysokosciowymi
rozbitymi, co najmniej co 15 m.

5.4.3 Wytwarzanie mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszywa tamanego moze pochodzi¢ jedynie z wytwdrni zatwierdzonej przez Inspektora.
Parametry pracy wytwoérni (nastawienia urzgdzen dozujgcych, czasy mieszania) muszg by¢ zgodne z
receptg roboczg. llos¢ wody nalezy ustali¢ laboratoryjnie w zaleznosci od wilgotnosci poszczegdlnych
sktadnikbw mieszanki. Dodatek wody nalezy regulowa¢ w zaleznosci od zmiany warunkéw
meteorologicznych. Mieszanka z nadmierng zawartoscig wody lub o niewlasciwym sktadzie powinna by¢
natychmiast usunieta z wytwérni.

Dopuszcza sie produkcje mieszanki na odktad — sktadowanie w pryzmach do dwdch tygodni — do
pbézniejszego wbudowania, pod warunkiem zabezpieczenia pryzmy przed wplywami warunkéw
atmosferycznych.

5.4.4 Ukladanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkitadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposbéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Kontraktu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W czasie profilowania nalezy wyréwnaé¢ wszystkie lokalne nieréwnosci. Kruszywo w miejscach, w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczaniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach.

5.4.5 Zageszczenie mieszanki mineralnej

Natychmiast po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania oraz
praktycznymi zasadami jak:

@ walce powinny dochodzi¢ jak najblizej uktadarki,

@ pierwsze przejscia walcéw wibracyjnych powinno byé¢ statyczne. Wynika to z faktu, ze tak gruba
warstwa mieszanki podbudowy jest w niewielkim stopniu zageszczona przez deske uktadarki.

@ zageszczanie nalezy rozpoczynac¢ od potgczen (szwow) i od nizszej krawedzi ,

@ manewry zmiany ruchu walcéw powinny sie odbywac na zageszczonej warstwie,

Nie zezwala sie na pozostawienie nie zageszczonej warstwy do nastepnego dnia.

Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewni¢ jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w catym
jej przekroju. Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia 1,00 zgodnie z normalng probg Proctora (metoda Il).
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Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni, co najmniej 1 m2, na gteboko$¢ co najmniej 10 cm i
dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

5.4.6 Polaczenia (szwy, spoiny) robocze

Zageszczenie i potgczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetniaé wymagania jak dla pozostatej
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wihasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej STWIORB.

Badania te nalezy powtérzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest, jakos¢
dostarczonego materiatu oraz na wniosek Inspektora. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy wykonaé
badanie sktadu granulometrycznego.

6.2 Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ badan prowadzonych w czasie robo6t powinna byé zgodna z podang w tablicy 3.

Tablica 2. Minimalna czestotliwo$¢ badan w czasie wykonywania podbudowy

Maksymalna
Minimalna liczba | powierzchni
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej| podbudowy
dziatce roboczej przypadajgca na
jedno badanie
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa
9 y 2 600 m?
3 Zageszczenie warstwy
4 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych
5 Grubo$é warstwy 3 400 m*
12 000 m*
6 Wiasciwosci kruszyw wedtug tablicy 2 | - i przy kazdej
zmianie kruszywa
7 Zawarto$c¢ ziaren tamanych 1 -

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z projektem mieszanki z tolerancja:

@ $2% dla frakcji przechodzgcych przez sito 0,063 mm,

@ $4% dla frakcji od 0,063 do 2 mm,

@ 6% dla frakcji powyzej 2 mm .

Wilgotno$¢ kruszywa podczas badania nosnosci powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -
2 %, +1 %.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac, co 600 m? wykonanej warstwy i nie rzadziej niz w 2
punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Mogg by¢ stosowane nastepujgce metody:

@ wolunometru,

@ metode izotopowa,

@ metodg obcigzen pitytowych.

Co dziesigtemu pomiarowi metodg izotopowsa, dla celéw kalibracji, powinno towarzyszy¢ poréwnawcze
badanie metodg piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub obcigzen ptytowych.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac takze metodg obcigzen ptytowych stosujgc ptyte o srednicy
300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na 3000 m?. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 (zatgcznik B).

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ poprzez odkopanie podbudowy na catg jej grubosé (najlepiej w miejscu
badania wskaznika zageszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubos¢ warstwy nie moze réznié
sie od grubosci projektowanej o wiecej niz <2 cm.

85



STWiIORB D.04.04.02

6.3 Badania i pomiary wykonanej podbudowy
Czestotliwosé¢ i zakres wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z tablicg 4.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan wykonanej podbudowy

L Wyszczegodlnienie badan | Minimalna czestotliwosé | Dopuszczalne
P pomiaréw badan i pomiaréw tolerancje
1 Szerokos¢ podbudowy +10 cm, -5cm
2 Réwnos¢ poprzeczna co 100 m 10 mm
Spadki poprzeczne 4©0,5%

w sposéb ciggly

4 Réwnos¢ podtuzna planografem lub |10 mm
co 20 m fatg

5 Rzedne wysokosciowe co 20 m na odcinku|+0cm, -2 cm
prostym

6 Uksztattowanie osi w planie  [0r@z co 10 m  na|¢5cm
krzywoliniowym

Nosnos¢ podbudowy nalezy badaé poprzez okreslenie ugiecia sprezystego pod kotem lub przy pomocy
badania modutu odksztatcenia. Czestotliwos¢ badan oraz wymagania podano w tablicy 5.
Tablica 4. Wymagania dotyczgce nosnosci podbudowy

Wyszczegdlnienie badan i|Minimalna czestotliwosé .

Lp. L . L Wymaganie
pomiarow badan i pomiarow

1 M|n|m_al_ne uglecie pod kotem nie rzadziej, nizco 50 m | mniej niz 1,20 mm
0 obcigzeniu 50 kN
Modut odksztatcenia: .

2 @ pierwotny nie rzadziej, niz co 500 m minimum 100 MPa

] minimum 180 MPa

@ wtorny

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy powinny by¢ zgodna z STWiORB
Odcinki niespetniajgce wymagan punktu 6, Wykonawca naprawi na swoj koszt wedtug metody i w
terminie zaakceptowanym przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
7

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
punkt 9.

Ptaci sie za 1 m? wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wedtug ceny jednostkowe;.

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuije:

@ prace pomiarowe,

@ sprawdzenie podioza,

@ przeprowadzenie badan materiatéw i opracowanie recepty sktadu mieszanki,
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dostarczenie materiatéw i przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na budowe,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIiORB,

utrzymanie podbudowy w czasie robdét,

inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

CRCEENCNERE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym?”.[1]

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

3. PN-B-06714/ 00(®48Kruszywa mineralne. Badania

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu

ziarnowego - Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu

ziarn - Wskaznik ksztattu

7. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

8. PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw

atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

9. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

10.PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

11.PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12.PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Metody

oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13.PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane

14.PN-EN 13285:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

15.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

16.WT-4:2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych

17.PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja

87



STWIORB D.04.04.02

88



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.01.03

Nawierzchnia zwirowa






STWIORB D.05.01.03

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sa
wymagania dotyczace nawierzchni zwirowej w ramach prac zwigzanych z UTWARDZENIEM
NAWIERZCHNI NA POtACZENIU ul. Kostrzynskiej z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ
RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robét przy wykonywaniu nawierzchni zwirowych alejek.

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i STWIORB
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ dostarczanych elementéw, wykonania robot oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieéci¢
sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sklad ramowy uziarnienia
podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;j

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub . .
p . . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni .
. . dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm a b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkfadania,
profilowania,

sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalnej,

przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,

walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Zwir
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D.0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robot.

Nawierzchnia ciggéw pieszych

Nawierzchnie zaprojektowano jako zwirowg. Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami
chodnikowymi.

Obrzeza betonowe

Wokét nawierzchni zwirowej nalezy wykona¢ obrzeza betonowe 8x30cm utozone na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm z wypetnieniem spoin pomiedzy obrzezami zaprawg cemetowg oraz tawie
betonowej (C12/15) z oporem

Konstrukcja nawierzchni

- 3cm nawierzchnia, frakcja 0/8mm — mieszanka gryséw kamiennych i mieszanek piaskowo - zwirowych

- 5cm warstwa dynamiczna, frakcja 0/16mm — mieszanka mineralna ze skat twardych tamanych lub
zwiréw tamanych

- 15cm warstwa z kruszywa mineralnego, frakcja 4/31,5mm — mieszanka kruszyw skalnych twardych,
tamanych o wysokich parametrach zageszczania oraz skladzie ziarnowym, nasigkliwosci i
mrozoodpornosci zgodnymi z wymaganiami norm dla mieszanek stabilizowanych mechanicznie.

- grunt rodzimy

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢é zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczgé od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2%
- zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnosé mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy
lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymogdw jak wyzej.

5.2.1. Zakup i transport materiatdw i urzgdzen przewidzianych wg punktu 2 niniejszej STWiIORB.
Miejsca pozyskania materiatdéw niezbednych do wykonania powyzszych rob6t muszg uzyskac akceptacje
Inspektora. Transport pozyskanych materiatbw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej
STWIORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.0.00.00 ,Wymagania ogéine”

6.1. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuije:

- kontrole przygotowania podfoza,

- sposob przygotowania materiatéw,

- kontrola utoZzenia geowtdkniny,

- kontrola utozenia nawierzchni

- kontrole grubosci nawierzchni (Grubos¢ nawierzchni nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o
wiecej niz £5%.).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D.0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D.0.00.00 ,Wymagania ogdélne".
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STWIORB D.05.01.03

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
5. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw, (Dz.U. z 2003 r. Nr 229,
poz. 2275, z pbzn. zmianami.

~N o
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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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OSWIETLENIE
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1.

WSTEP.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wyko-
nania i1 odbioru robot elektrycznych przy budowie oswietlenia parkowego w ramach prac
zwigzanych z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI NA POLACZENIU ul. Kostrzynskiej z
PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z
ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY, obejmujaca budowg autonomicznych lamp solarnych.
Budowa os$wietlenia przewidziana jest w ramach zadania ,,Zielono-niebieskie Pobiedziska —

fagodzenie zmian klimatu 1 adaptacja do ich skutkow”,.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji Robdt wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty., ktorych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie o$wietlenia ulicy.

W zakres prac wchodza;

- wytyczenie miejsc posadowienia latarni budowanego oswietlenia,

- wykopanie wykopu pod stupy 1 pojemnik z akumulatorem,

- montaz pojemnika z akumulatorem w wykopie,

- ulozenie w wykopie rur ochronnych,

- ustawienie stupow oswietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych przeznaczonych do o$wietlenia Parku Miejskiego,
- montaz moduléw fotowoltaicznych,

- montaz elementdéw systemu solarnego i jego potaczenie,

- sprawdzenie 1 pomiar kompletnego obwodu oswietleniowego,

- inwentaryzacja powykonawcza.

Zakres szczegdltowy wykonywanych robot zawarty jest w Projekcie budowlanym branzy elektrycz-
nej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie lub np. wkopywana w ziemi¢
(bez widocznych elementéw mocujacych do podioza) , stuzagca do zamocowania oprawy
oswietleniowej (bezposrednio lub na wysiegniku), na wysokosci zgodnie z dokumentacja
projektowa

Wysiegnik - element rurowy faczacy stup oswietleniowy z oprawa.
Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia §wietlnego wysylanego przez zrodlo §wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne

detale do przymocowania 1 potgczenia z instalacjg elektryczng.
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Ustoj - rodzaj fundamentu plaskiego dla stupow oswietleniowych.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu 1 Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwier-
dzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédia w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rtownowaznych nalezy
zalaczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzadzen) rownowaznych,
zawierajacych ich parametry techniczne. Dla rownowaznych opraw oswietleniowych wymagane
jest rbwniez dostarczenie obliczen potwierdzajacych spetnienie wszystkich wymagan

fotometrycznych dla okreslonej w projekcie klasy oswietleniowej $ciezki rowerowej 1 chodnika.

Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej 111 i

odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043 [18].
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Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03 [19].

Kit uszczelniajgcy
Do uszczelniania polaczenia stupa z wysiegnikiem 1 kapturkiem ostonowym mozna stosowac

wszelkie rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/6112-28

Ustoj betonowy

Pod slupy wkopywane stosuje si¢ ustoje betonowe, ktore zamawiac nalezy wraz ze stupem. Ogolne
wymagania dotyczace fundamentoéw konstrukcji okreslone sa w PN-B-03322:1980 [1], W
zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i1 rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug STWIORB, zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen przed

korozja konstrukcji betonowych".

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym

podtozu, na przekltadkach z drewna sosnowego.

Zrédla $wiatla i oprawy
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$§wietlenia drogowego

stosowac zrodta §wiatta 1 oprawy speiniajace wymagania PN-EN 60598-2-3:2006 [15].

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsylem swiatla. Temperatura bar-
wowa 3000 + 6000 K. Panel LED musi umozliwia¢ jego wymian¢ bez wykonywania pofaczen
lutowanych. Mozliwo$¢ wymiany modutu LED 1/lub zasilacza bez koniecznosci demontazu
oprawy. Oprawa wyposazona w mozliwo$¢ sterowania nat¢zeniem o$wietlenia.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-O-

79100:1986.

Stupy oswietleniowe
Stup z oprawg i osprzetem (w tym panelem fotowoltaicznym i akumulatorem) — rozumiany jak latarnia
solarna — przewidziana jako rozwigzanie systemowe jednego dostawcy/producenta - zapewniajacego

gwarancje na calg latarni¢ solarng z osprzgtem

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego
obiektu. Nalezy zastosowac shupy stalowe ocynkowane lub aluminium. W przypadku stupow
stalowych cynkowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011 ,,Ochrona przed
korozja. Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa - wymagania 1 badania”. Wngka
powinna by¢ przystosowane do zainstalowania sterownika solarnego. Ocynkowania wymagaja

rowniez stalowe czesci mocujace (nakretki). Elementy stupa powinny by¢ proste w granicach
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dopuszczalnych odchytek podanych w PN-B-03200:1990 [7]. Spoiny nie moga wykazywac
peknieé, a otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Stupy powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia paneli fotowoltaicznych, opraw 1 wysiggnikoOw oraz

parcia wiatru dla I (zalecane dla II) strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E- 05100.
Minimalna grubo$¢ $cinki stupa stalowego 3 mm, aluminiowego — 4 mm.

Kolor z palety RAL malowanego proszkowo slupa zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w nawigzaniu do

rozwiazan istniejacych zwigzanych z budowa promenady.

Typ 1 kolor stupa, opraw z osprzetem uzyska¢ akceptacje wyprzedzajaco (przed zamowieniem)
Zamawiajgcego
Sktadowanie stupdéw na placu budowy, powinno by¢ na wyro6wnanym podfozu w pozycji poziomej,

z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

Panele fotowoltaiczne
Monokrystaliczne o mocy zapewniajgcej wymagang autonomi¢ latarni. Panele pokryte szklem harto-
wanym o niskiej zawartosci zelaza oraz folig poprawiajacg wytrzymatos¢ termiczng modutow. Zabez-

pieczone mechanicznie ramg z anodowanego aluminium.

Akumulator
Bezobstlugowy, zelowy lub agm o pojemnos$ci zapewniajgce] wymagang autonomi¢ latarni. Instalowa-

ny pod ziemig w szczelnym pojemniku z tworzywa sztucznego.

Sterownik solarny

Wilacznik zmierzchowo-programowalny - komunikacja radiowa - petni funkcje¢ sterowania oswietle-
niem, powinien zabezpieczy¢ przed przetadowaniem i zbytnim roztadowaniem akumulatora z automa-
tyczng funkcja $ciemniania. Wyposazony w zewnetrzny czujnik temperatury w celu kompensacji tem-
peraturowej tadowania 1 zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora. Dwuetapowe fadowanie
(pradem nominalnym 1 podtrzymania) dla akumulatorow oraz odlagczenie przy glebokim roztadowaniu

akumulatora, ochrona przed przetadowaniem.

SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢

uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
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zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

w terminie przewidzianym Umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie
srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow

Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
1 warunkoéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskOw na o$ 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:
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samochodu skrzyniowego,

przyczepy dluzycowe;,

samochodu specjalnego linowego z platforma balkonem,
samochodu dostawczego,

Wszystkie srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow konstrukcji, urzadzen 1 maszyn o duzej masie jednostkowej lub znacznym
gabarycie. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty 1 materiaty przed
przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ za pomoca dzwignic, zurawi itp. zapewniajac
bezpieczenstwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przemieszczanie w magazynach odbywac¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urzgdzen 1 materialdw nalezy
bezwzglednie przestrzegac aktualnych przepisow bhp. Zwraca si¢ uwage na przepisy dotyczace
recznego przenoszenia cigzarOw. Ponadto nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia poszczegdlnych
wytworcOw materiatlow 1 urzadzen. A w szczego6lnosci:

transportowane materiaty 1 urzagdzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami 1
samoprzemieszczaniem si¢ w tadowni, na czas transportu zdemontowac¢ 1 odpowiednio
zabezpieczy¢ urzadzenia czule, delikatne, wystajace poza gabaryty urzadzenia podstawowego itp.,

Materiaty 1 urzadzenia tadowa¢ 1 wyladowywac nie narazajac na uszkodzenia, ubytki itp.

Zaleca si¢ dostarczanie materialow 1 urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem unikajgc tym samym magazynowania posredniego oraz dodatkowego transportu z
magazynu budowy. Dotyczy to slupoéw, fundamentdéw, konstrukcji mocujacych oprawy, opraw
itp. Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnos$ci z danymi producenta. W razie
stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny) robot.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz po-
leceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Bledy
popetione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wyko-
nawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okae si¢ skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzynieranie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i

elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie

wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytulu poniesie Wykonawca.

1.6. Wykonanie ustojow pod stupy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci wykopu,

uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢
wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-B-06050:1999 [2].

W wykonanych wykopach osadzi¢ plyty ustojowe. Pod ustojami wykona¢ podsypke z piasku o
grubosci 10-15¢cm

Zasypanie nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposob aby nie powodowac
uszkodzen elementow instalacji (stup, pojemnik z akumulatorem, potaczen przewodowych miedzy
nimi.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w STWIORB lub przez Inzyniera.

Montaz stupow
Glgbokos$¢ posadowienia stupa wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub instrukcja
producenta stupa. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa.
Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych zgodnie instrukcja montazu wydang przez ich
producenta. Czg$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w gorne;j
czesci stupa oswietleniowego , lub przymocowa¢ do bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu,

nalezy go unieruchomic.

Wysiegniki w stosunku do $ciezki lub stycznej do osi (w przypadku gdy $ciezka jest w tuku)

powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

Montaz opraw
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu
przewodow zasilajacych do stupow 1 wysiegnikow.
Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowac po ustawieniu shupéw oswietleniowych z
samochodu z platformg 1 balkonem. Oprawy nalezy mocowac na wysiggnikach 1 glowicach stupow
w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych 1

ustawieniu ich w polozenie pracy.
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Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I 1 II strefy wiatrowe;.

Montaz paneli PV
Podlaczy¢ przewody do paneli zachowujac odpowiednia polaryzacje. Nastepnie przymocowac kon-

strukcje paneli w odpowiednim miejscu stupa wraz z panelami.

Montaz akumulatorow

Akumulatory nalezy zamontowa¢ w obudowie przy fundamencie slupa w pozycji poziomej, po
uprzednim wytozeniu izolacja termiczng obudowy. Akumulatory polaczy¢ szeregowo. Nastgpnie pod-
taczy¢ odpowiednie przewody do uprzednio zaprogramowanego sterownika. Sterownik zamontowaé
tak, aby umozliwi¢ latwy dostep do niego przez drzwiczki rewizyjne. Zabezpieczy¢ drzwiczki otworu

rewizyjnego przed nieupowaznionym otwieraniem za pomocg specjalnych wkretow.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaieniowej
Nie projektuje si¢ ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz projektowana instalacja solarna pracuje

przy napigciu bezpiecznym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich cze¢stotliwos¢ sg okreslone w ST,

normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzg¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeSeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca

Wykopy pod latarnie

Lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 STWIORB.

Po zasypaniu fundamentow, ustojow 1 pojemnikdéw z akumulatorami nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszezenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

Latarnie i stupy oswietleniowe

Elementy latarn 1 shupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01.
Latarnie 1 stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

* dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,
* prawidlowosci ustawienia wysiggnika 1 opraw wzgledem osi o$§wietlanej Sciezki,
* jakosci potaczen kabli 1 przewodow sterowniku solarnym oraz na zaciskach oprawy,
* jakosci potaczen srubowych stupdw, wysiegnikow 1 opraw,
* stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

Pomiar nateZenia oswietlenia
Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac
przy suchej 1 czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych,
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, §niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.).
Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym

pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia
oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a element §wiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow Sciezki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robodt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB zostang
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg dla elektroenergetycznej linii kablowej jest metr, a dla stupa oswietleniowe-
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go sztuka.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» wykopy pod fundamenty lub ustoje stupdw 1 pojemniki z akumulatorami,
» wykonanie instalacji znajdujacej si¢ pod ziemia.
Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentdéw
wymienionych w punkcie 7 STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne":

* geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
* protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia o§wietlenia Sciezki.
Odbior koncowy.

Przed przystapieniem do inwestorskiego odbioru koncowego instalacji oswietlenia
drogowego wykonawca kompletuje dokumenty:

umowy 1 aneksy na wykonanie robot,

protokoty z przeprowadzonych prob montazowych,

protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych, atakze prob rozruchowych,
dziennik budowy,

opinie rzeczoznawcow ( o ile wystepowaty)

instrukcje eksploatacji instalacji oraz urzadzen,

certyfikaty oraz deklaracje zgodnos$ci na wyroby 1 urzadzenia,

powykonawczg dokumentacj¢ techniczna.

Inwestorski odbidr koncowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentoéw, ogledziny
instalacji, proby rozruchowe a nastepnie sporzadzenie protokotu odbioru. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz wymaganiami Inwestora jesli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne, a komisja z udziatem Inwestora,
Wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych p/poz, bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji
finansujacych 1 innych zaproszonych do udziatu w komisji nie wniosg zastrzezen 1 uwag

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania i dokonywana jest na
podstawie faktury VAT. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
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za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa za wykonane prace obejmuje:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

- warto$¢ wbudowanych 1 materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- koszty ubezpieczenia pracy budowy,

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[1] PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji
wsporczych

[2] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

[3] PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja 1 zgodnos¢
[4] PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

[S]PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia

[6] PN-B-30000:1996 Cement portlandzki

[7] PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie

[8] PN-B-32250:1980 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

[9] PN-C-89205:1980 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

[10] PKN-CEN/TR 13201 — 1 = 4 Oswietlenie drog

[11] PN-E-05021:1955 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow 1
kabli

[12] PN-E-05100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa
[13] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

[14] PN-E-05160:1991 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w petnym i niepelnym zakresie badan

[15] PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-3: Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe 1 uliczne.

[16] PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

[17] BN-87/6774-04 — Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

[18] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[19] BN-68/6353-03 — Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
[20] PN-EN 40 - 1 = 5 Shupy oswietleniowe
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Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

» Ustawa Ministra dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 p6z. 628 z
pozniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.01.01

KRAWEZNIKI






STWIORB D.08.01.01

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw i palisad betonowych w ramach prac zwigzanych z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI
NA POtACZENIU ul. Kostrzyniskiej z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ
RENATURALIZACJA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wbudowaniem kraweznikow, opornikéw drogowych oraz plisad i obejmuja:

e zakup i utozenie opornikéw betonowych zatopionych na fawie fundamentowej
(C12/15) z oporem (wg rozwigzan zgodnych z dokumentacjg)

e zakilup i utozenie palisad prefabrykowanych betonowa o $ér 20 cm, wys. 1,5 m
na fawie betonowej C25/30 o przekroju kota z czeSciowym wycieciem
o tym samym promieniu (zazebienie pomiedzy kolejnymi palisadami typu "wpust-
wypust") - (wg rozwigzan zgodnych z dokumentacja)

1.4.Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kraweznik betonowy oraz palisada betonowa — prefabrykat betonowy, przeznaczony do
oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach
stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,

c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB.
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2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw i palisad na fawach mozna stosowac¢ nastepujgce materiaty:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,
wode,
materiaty do wykonania fawy.

2 2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

2.2

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

kraweznik moze byé produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie scieralnej (ktéra
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubo$¢ 4 mm),

skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami

deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mieé profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy

okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugosé prostego odcinka kraweznika

wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce

chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajgcy

ukfadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukfe lub wkleste (przyktady w zat. 2),

rozrdznia sie dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1.

Lp. Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci C Dlugosé: £ 1%, 24 mmi< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
chytek od wymiarow - dla powierzchni: + 3%, = 3 mm, <5 mm,
nomi-nalnych, z - dlainnych czeéci: £ 5%, =2 3 mm, <10 mm
doktadnoscig do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej
300 mm £1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm £2,5mm
800 mm +4,0mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1 0 kg/m?,
zamrazanie/ przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
rozmrazanie z udziatem
soli odladzajgcych
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2.2

Wytrzymato$¢ na
zginanie

Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. Wytrzymatos¢, Mpa wynik, Mpa
2 5,0 >40

23

Trwatos¢ ze wzgledu na
wytrzymatosé

Krawezniki majg zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymatosé)
jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sg normalnej konserwacji

24

Odpornos¢ na Scieranie

Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej Bdhmego,

odpor- | Sciernej, wg zat. | wg zat. H normy — badanie

nosci G normy — alternatywne
badanie

podstawowe

3 <23 mm < 20000 mm®/5000 mm?

2.5

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta
szlifowana i/lub polerowana — zadawalajgca
odpornosé,

b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzgdem do badania tarcia),

c)trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajgca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze
— producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)réoznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly

element,
b) zabarwienie powinno byé poréwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,

zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wasciwosci surowcow lub
warunkoéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci,
wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
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2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé
nastepujgce materiaty na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik/opornik nalezy stosowac, dla tawy betonowej — beton klasy
C12/15 a do palisad beton klasy C25/30 wg PN-EN 206-1 [4]

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport

Krawezniki betonowe i palisady mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany $rodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,WWymagania ogdlne” [1] pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposodb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
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wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikéw,
wypetnienie spoin,
roboty wykonhczeniowe.

nh v

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiIORB lub
wskazan Inspektora:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— wustali¢ dane niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robdét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usungé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
— okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie fawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Y awa betonowa

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7],

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$é¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno wynosi¢ od 10 do
12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone
do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic

zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWiIORB. Do
robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzié na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach

elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych

powinny obejmowa¢ wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w

pkcie 2.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
zpkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnosc profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

c) réwnosc gornej powierzchni taw.

Réwnos¢é gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie
moze przekraczac 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przedwit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika/opornika, palisady

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
[0 wykonanie koryta pod tawe,
[0 wykonanie fawy,
[0 wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-00.00.00
~YVymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIiORB D-00.00.00
~Vymagania ogoélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podfoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw, palisad wedlug wymagan okreslonych dokumentacji projektowej,
STWIORB i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN
1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe
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8. PN-B-11111:1996

9. PN-B-11112:1996
10. PN-B-11113:1996

11.  PN-EN-1008:2004
12. PN-EN 197-
1:2002/A3:2007
10.3. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

13. Katalog szczegotdow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB), sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 8x30 cm ramach
prac zwigzanych z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI NA POtACZENIU ul. Kostrzynskiej z
PROMENADA ORAZ PARKIEM  MIEJSKIM  ORAZ RENATURALIZACJA ROWU Z
ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy ustawianiu obrzezy
betonowych jako obramowania chodnikéw.

1.3.1. Zakres robot zawartych w projekcie technicznym:
o Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i oraz na
tawie fundamentowej betonowej (C12/15) z oporem

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i STWIORB
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik, cigg pieszo
rowerowy od pasa zieleni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ dostarczanych elementéw, wykonania robét oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowag, STWIORB i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, oraz
tawie betonowej (C12/15) wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Obrzeza betonowe 8x30 cm odpowiadajgce BN-80/6775-03. ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”

2.3. Na podsypke cementowo-piaskowg - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Piasek uzyty na podsypke nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosSciach przekraczajgcych 5 %.
24, Zaprawa cementowo- piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

- cement portlandzki, wg PN-EN 197-1:2002 /A3:2007.

- piasek drobny, ostry wg PN-EN 13139:2003 /AC:2004 ,Kruszywa do zapraw”,

- woda wg PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw”.
2.5 Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod obrzeze nalezy stosowaé, dla tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1 [4]

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowka pod obrzeza oraz podsypki cementowo-piaskowej
pod obrzeza bedg wykonane recznie.

3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonywane bedg przy uzyciu narzedzi
brukarskich.

3.3. Do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypetnienia spoin miedzy obrzezami
betonowymi wykorzystana bedzie betoniarka.
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4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu materiatdbw podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.1. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/67775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.”

4.2. Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed ich
przemieszaniem.

4.3. Cement - transportowany bedzie s$rodkami przeznaczonymi do przewozenia tego typu
materiatow. Uzyte srodki transportu muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania rejonu robét zgodnie z
.Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.21. Zakup i transport materiatbw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej STWIORB do wykonania
obrzezy.
Miejsca pozyskania materiatdbw niezbednych do wykonania powyzszych robdt muszg uzyskaé
akceptacje Inspektora. Transport pozyskanych materiatdw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4
niniejszej STWIiORB.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkow osadzenia obrzezy betonowych.
5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeza betonowe.

Powyzsze roboty bedg wykonane recznie. Wymagania co do szerokosci i gtebokosci wykopu
podano w ,Katalogu szczegétow drogowych ulic, placow i parkow miejskich” — karta 01.18. Wykonane
koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi chodnika. Grunt w
podtozu koryta nalezy odpowiednio zagesci¢. Stopien zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0,97
zgodnie z PN-S-02205: 1998 [12], Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”..
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzezy betonowych.

Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy podsypki jak w
.Katalogu szczegotdéw drogowych ulic, placéw i parkow miejskich” — karta 01.18. Na wykonanej podsypce
piaskowej nalezy osadzi¢ obrzeza betonowe zgodnie z ,Katalogiem szczegétéw drogowych ulic, placow i
parkéw miejskich” — karta 01.18. Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz
wykonywany chodnik.

5.2.5. Wypetnienie spoin miedzy ustawionymi obrzezami betonowymi.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 0,8 cm. Spoiny pomiedzy obrzezami po oczyszczeniu
powinny by¢ wypetione zaprawg cementowo-piaskowg przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m? piasku.
Materiaty do wykonania zaprawy cementowo - piaskowej opisano w punkcie 2.3. niniejszej STWiIORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdbline zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Kontroli dokonuje sie przez petne wykonanie badan laboratoryjnych obrzezy betonowych oraz
pozostatych materiatow uzytych do ich ustawienia:

- obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.
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piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003 /AC:2004 ,Kruszywa do
zaprawy.”,

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002 /A3:2007 Cement. Czes¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,

woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN-
1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.”

6.2. Kontrola w trakcie roboét.

sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania wykopu

kontrola prawidtowo$ci wykonania podsypki

kontrola ustawienia obrzezy betonowych. Zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg usytuowania
w planie i profilu.

Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D.0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 mb obrzeza, ustawionego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarami w

terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D.0.00.00 ,Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- geodezyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianego obrzeza,

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza gr.5 cm

- wykonanie taw betonowych (w migejscach podanych w dokumentacji projektowej)

- ustawienie obrzezy chodnikowych,

- wypetnienie spoin miedzy obrzezami chodnikowymi zaprawg cementowo-piaskowa,
- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach od strony zewnetrznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdélne
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
3 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
/AC:2004
4, PN-B-10021: 1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
/A3:2007 cementéw powszechnego uzytku.
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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9. BN-80/6775-03/04

10 PN-EN 1340:2004
/AC:2007

11 PN-EN-1008:2004

12 PN-S-02205: 1998

10.2. Inne dokumenty

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich — Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.09.01.01

ZIELEN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni w ramach prac zwigzanych z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI NA POLACZENIU ul.
Kostrzyriskief z PROMENADA ORAZ PARKIEM MIEJSKIM ORAZ RENATURALIZACIA ROWU Z ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY w

ramach inwestycji: ,,Zielono — niebieskie Pobiedziska - tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkow”

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
. roboty ziemne i przygotowawcze
e - roziozenie ziemi urodzajnej,

e Wykonanie nasadzen z drzew

e - wykonanie nasadzen z krzewow,

e - wykonanie nasadzen z bylin,

e - wykonanie trawnikow

. - roztozenie mat przeciwerozyjnych — zabezpieczeni przeciwerozyjne skarpy,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - podfoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych, zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartoSci

sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, pnacza, rosliny kwietnikowe (jednoroczne).
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami roliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie

wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,

z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtdwny stanowiacy o$ drzewa.

1.4.8. Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

1.4.9. Bryla korzeniowa — uformowana podczas zabiegdw szkotkarskich bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.4.10. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

1.4.11. Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.12. Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.13. Szkoétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtdwnie na cyklicznym (przynajmniej raz w

roku) przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.
1.4.14 INTZ- Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni — inspektor nadzoru inwestorskiego dla branzy zielen

1.4.15. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

127



STWIORB D.09.01.01

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna do zaprawy dotéw pod krzewy, byliny, drzewa i trawniki

Wymagania dotyczgce ziemi urodzajnej sg nastepuijgce

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, musi spetnia¢ nastepujace warunki:
e Zawarto$¢ makroelementdw w mg/dm3 musi wynosic¢
Azot — 70-160, fosfor 40-80, potas 125-250, wapr 1000-2000
e Zawartos¢ chlorkow musi by¢ nizsza niz 100 mg/dm3
e  Zasolenie ponizej 1g/dm3
e  Ziemia do sadzenia drzew i krzewdw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku,
e Wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:
e frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawarto$¢ 12-18 %
e frakcja pylasta -wielkos¢ 0.002mm-0.05 mm — zawarto$¢ 20-30%
. frakcja piaszczysta -wielko$¢ 0.05 mm2.0 mm — zawartos¢ 20-30%
e frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%
. optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
e  ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3
e  ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i
by¢ mieszankg mineralno-organiczna (torfy)
Wyzej podane wiasciwosci muszg by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy
Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikow badan laboratoryjnych

dotyczacych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikéw badan laboratoryinych

dotyczacych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl

o 2.2. Drzewa krzewy i byliny wymagania ogdlne.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2] wlasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety,
na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma szkétkowania, wysoko$¢ pnia.
Jakos¢ materiatu musi by¢ potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkétke.

Wymagania ogdlne dla materiatu szkétkarskiego:

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany, oraz posiadac nastepujace cechy:
e nalezy stosowac materiat klasy I, najwyzszej jakosci, jednorodny , wyrdwnany w catej partii danego gatunku i odmiany
. pak szczytowy przewodnika i/lub pedow powinien by¢ wyraznie uformowany,
e system korzeniowy musi by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
drobne korzenie wtoénikowe wolne od $luzowacenia,
e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,
e ulistnienie drzewa po rozpoczeciu jego wegetacji musi by¢ petne w obrebie catej objetosci jego korony
e jezeli drzewo nie wznowi wegetacji po okresie zimowym wykonawca musi bez zbednej zwtoki wymieni¢ materiat na nowy.
Wymieniony materiat musi miec takie same parametry jak materiat, ktory zastepuje.
Wady niedopuszczalne:
e uszkodzenia mechaniczne roslin, w tym uszkodzenia powstate podczas transportu jak i na placu budowy
e  odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e  $lady zerowania szkodnikdw,
e oznaki chorobowe,
e  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,
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niezabliznione rany po cieciach formujacych,

bryta korzeniowa nie moze sie rozpada¢ ani by¢ przesuszona

nie dopuszcza sie stosowania materiatu z nagim systemem korzeniowym,

nie dopuszcza sie stosowania materiatu z bryfa korzeniowa w czystym torfie

nie dopuszcza sie materiatu ze Zle zro$nietg odmiana szczepiong z podktadka.

nie dopuszcza sie materiatu roslinne go z nieprawidtowo uformowang brylg korzeniowg charakteryzujacg sie
e brakiem korzeni szkieletowych

e niewlasciwymi proporcjami bryly korzeniowej w stosunku do czesci nadziemnej

2.3. Materiat rosélinny — drzewa - wymagania szczego6towe

Wymagania szczegdtowe:

Minimalny obwdd pnia sadzonych drzew mierzony na wysokosci 100 cm to 16-18 cm

Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od $rednicy pnia mierzonego na wysokosci 15
cm.

Drzewo musi posiada¢ minimum 8-10 peddw szkieletowych réwnomiernie roztozonych w ptaszczyznie pionowej i poziome;j.
bryla korzeniowa przygotowana na terenie szkétki nie moze miec przysypanej szyjki korzeniowej ( niezgodne ze sztukq
ogrodniczg) . Za nieprawidtowo uformowang bryte korzeniowa uznaje sie nadmiar ziemi znajdujacy sie powyzej nasady
pnia drzewa tzn. miejsca rozwidlenia szkieletowego systemu korzeniowego drzewa.

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

pedy szkieletowe muszg by¢ symetrycznie roztozone wzgledem osi drzewa zardwno w ptaszczyznie pionowej jak i poziomej,
korona drzewa musi by¢ wyprowadzona na wysokos¢ 2.2-2.5m, liczac od nasady pnia do pierwszego pietra najnizszego
rozgatezienia korony — nie dotyczy wierzb.

pietra korony muszg by¢ symetrycznie rozmieszczone.

przewodnik powinien by¢ prosty i w prostej linii przedtuzac pien,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

materiat musi by¢ przynajmniej 3 razy szkétkowany

dla drzew wyprodukowanych w systemach réwnowaznych do systemoéw takich jak ,Airpot, Spring ring trees, Arbo nie
dopuszcza sie materiatu roslinnego, ktdrego bryta korzeniowa nie jest w petni przerosnieta korzeniami. Wymagane jest, aby
przez kotnierz pojemnika przerastaty drobne korzenie

przed posadzeniem drzewa nalezy usunaé wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane na czas transportu (sznurki tasmy
siatki)

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenie przewodnika lub paka szczytowego przewodnikdéw drzew (uszkodzenie mechaniczne, wytamanie, uschniecie). *
korony wrzecionowe, asymetryczne lub jednostronne,

butelkowe zgrubienie pnia u drzew,

obraczkowe lub jednostronne znieksztatcenie pnia $wiadczace o zaburzeniu prawidtowego przewodzenia wody i asymilatow
w wigzkach przewodzacych.

korony pozbawione jednego lub kilku pieter gatezi w koronie,

skrecenie korzeni wokoét szyjki korzeniowej.

nieprawidtowo uformowana bryta korzeniowa (brak korzeni szkieletowych, niewtasciwie uformowane korzenie, niewtasciwe
proporcje bryty korzeniowej w stosunku do czesci nadziemnej)

zrakowacenie na pniu (martwice, zgrubienia, zgnilizny)

jednostronne lub obreczowe znieksztatcenia pnia powodujace zahamowanie procesu przewodzenia w wigzkach
przewodzacych pnia drzewa

znieksztatcen pnia powodujgcych zaburzenie statyki drzewa

pekniecia pnia, martwice pnia

zwiedniecie lici w koronie, przebarwienie lisci (od zottego, przez pomaranczowe do czerwonego) do uschniecia lisci, w
okresie petnej wegetacji roslin, objawiajace sie u ponad 50% korony kazdego z drzew

przyciecie koron drzew niezgodnie ze sztukg ogrodniczg, w tym usuniecie przewodnika
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Zdrobnienie lisci w catej koronie drzewa, nie bedace cecha danego gatunku/odmiany rosliny

Kazda z wymienionych powyzej wad niedopuszczalnych obliguje wykonawce do wymiany materiatu na nowy wolny od wad.

Jezel

i wada niedopuszczalna ujawni sie w okresie pielegnacji gwarancyjnej materiat roslinny nalezy wymieni¢ w terminie

zgodnym ze sztuka ogrodnicza (od 1 Pazdziernika do 30 marca)

UWAGA:

0Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajacg rosliny, w ktdrym potwierdza sie zgodnos¢

przebiegu

procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkdétkowanie). Wykonawca zobowigzany jest takze do

przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego Zamawiajgcemu.

W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego Specyfikacji Technicznej

wykonawca ponosi koszty transportu i wymiany materiatu na nowy zgodny z wymaganiami zamawiajgcego, oraz odpowiada za

ewentualne wywotfane tym opdznienia w terminie zakonczenia inwestycji.

Wymagan

2.4. Materiat roslinny — krzewy - wymagania szczegoétowe

ia szczegotowe:

Tabela 1.

nalezy uzy¢ materiatu roslinnego z uprawy kontenerowej,

system korzeniowy ro$liny musi catkowicie przerasta¢ doniczke, po wyjeciu roliny z doniczki musza by¢ widoczne korzenie
wiosnikowe,

koncdwki pedéw nie moga by¢ zwiedniete oraz zaschniete,

ro$lina musi posiada¢ przynajmniej 3-5 pedéw (w zaleznosci od gatunku i wielkosci),

wszystkie rosliny w partii muszg miec takie same wymiary (wysokos¢, szerokosc¢ ilos¢ pedow),

liscie nie mogg wykazywac oznak wiedniecia, wolne od patogendw chorobotworczych

i szkodnikéw (badanie w inspekgji sanitarnej dla kazdego drzewa) - wymiana materiatu rolinnego na koszt Wykonawcy
(materiat kontenerowy),

liscie nie moga miec przebarwien (zotte, pomaranczowe, czerwone) w okresie petnej wegetacji — wymiana materiatu
roslinnego na koszt Wykonawcy (materiat kontenerowy), NIE DOTYCZY przebarwien charakterystycznych dla odmian o

wielobarwnych lub pstrych lisciach.

2.5. Materiat roslinny krzewy— Parametry dla poszczegéinych gatunkow.

Szczegotowa specyfikacja jakosciowa materiatu szkdtkarskiego

KRZEWY
Gatunek pojemnik wielkos¢ wymagania jako$ciowe

Wysokos¢ rosliny minimum 3-4 pedy szkieletowe

Cornus sanquinea Cc2 o ) )
minimum 30 cm wyrastajgce z nasady pnia
Wysokos¢ rosliny minimum 4-5 pedéw szkieletowych

Spiraea salicyfolia Cc2 o ) )
minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
Wysokos¢ rosliny minimum 4-5 pedéw szkieletowych

Viburnum plicatum Cc2 ) )
minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia

* wysoko$¢ pedow mierzona od krawedzi doniczki

2.6. Byliny

Wymagan

ia szczegotowe dla bylin:

e doniczka P11, C1
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. system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

. korzenie przerastajace dno doniczki nie dtuzsze niz 5 cm.

e liscie rosliny zakrywajg minimum 50 % powierzchni doniczki.

e  brak objawow zerowania szkodnikow roslin

e  brak objawow wystepowania chordb

e brak objawdw uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych.

e materiat musi by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkosci
UWAGA! Jezeli wykonawca nie jest w stanie pozyskac wskazanych w projekcie odmian ro$lin, moze zaproponowac inwestorowi (za
zgodg projektanta i INTZ) inng odmiane tej rosliny, o takich samych lub bardzo zblizonych cechach fizycznych (wysoko$é, kolor i

przebarwienia lisci, kolor kwiatow)

Wady niedopuszczalne:

e uszkodzenia mechaniczne roslin,
e  mechaniczne uszkodzenia systemu korzeniowego
e  $lady zerowania szkodnikdw,

. oznaki chorobowe,

. 2.7 Materiat roslinny regeneracja taki

Nalezy uzy¢ mieszanek nasion ro$lin charakterystycznych dla zbiorowiska tgki $wiezej

Przyktadowy sktad gatunkowy

30% kwiaty Babka lancetowata Plantago lanceolata Barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium Brodawnik jesienny Scorzoneroides
autumnalis Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus Chaber bfawatek Centaurea cyanus Chaber tgkowy Centaurea jacea Firletka
poszarpana Lychnis flos-cuculi Glowienka pospolita Prunella vulgaris Komonica zwyczajnalotus corniculatus Koniczyna takowa
Trifolium pratense Kozibrdd takowy Tragopogon pratensis Krwawnik pospolity Achillea millefolium Krwisciag lekarskiSanguisorba
officinalis Lepnica czerwonaSilene dioica Lepnica rozdeta Silene vulgaris Mak polny Papaver rhoeas Marchew zwyczajna Daucus carota
Pepawa dwuletnia Crepis biennis Przytulia biata Galium album Przytulia Wirtgena Galium wirtgenii Szczaw zwyczajny Rumex acetosa
Swierzbnica polnaKnautia arvensis Trybula leéna Anthriscus sylvestris Ztocien wiasciwy Leucanthemum vulgare 70% trawy Mietlica
pospolita Agrostis capillaris Wyczyniec fakowy Alopecurus pratensis Tomka wonna Anthoxanthum odoratum Rajgras wyniosty
Arrhenatherum elatius Stoktosa miekka Bromus hordeaceus Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus Kupkowka pospolita Dactilis
glomerata Kostrzewa tgkowa Festuca pratensis Kostrzewa czerwona Festuca rubra Owsica omszona Helicotrichon pubescens Zycica
trwata Lolium perenne wiechlina waskolistna Poa angustifolia Konietlica tgkowa Trisetum flavescens

Zaleca sie uzycie gotowej mieszanki typu tgka Swieza

Wszystkie nasiona muszg posiadac stosowne certyfikaty.

Wymagania dotyczace materiatu siewnego:

e  Materiat w oryginalnym opakowaniu zbiorczym z naniesionym sktadem gatunkowym oraz zdolnoscia i energig kietkowania
e  Materiat musi spetnia¢ normy dla materiatu siewnego
Wady niedopuszczalne dla materiatu siewnego
e Nasiona skietkowane
e Nasiona przeterminowane
e Obecnosc¢ zanieczyszczen w tym zanieczyszczenia nasionami chwastow

e Obecno$¢ wilgoci i plesni.

. 2.8 Trawnik z rolki

Wymagania dla darni z rolki sg nastepujace

e  Przekorzeniona darn pochodzaca z uprawy trwajgcej minimum 3 miesigce dla trawy z foli lub jeden rok dla trawy cietej

gruntu.
e Darn musi by¢ jednorodna zwarta nisko przycieta i catkowicie ukorzeniona w warstwie nosnej,

e Platy trawy musza mie¢ wymiar 50x200 cm . Grubo$¢ darni od 3 do 5 cm.
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Wady niedopuszczalne

darn przero$nieta chwastami
darn o nieréwnej grubosci z otworami, rozrywajaca sie lub rozerwana

darn zzétknieta lub uschnieta

2.9 Mata przeciwerozyjna kokosowa

Mata kokosowa wzmocniona siatka propylenowg — przeznaczona do chroni skarp przed erozja wodng i ich $cidtkowania
przez okres 3 lat. Po tym okresie ( gdy posadzone rosliny osiggng petne zwarcie ) mata ulega samoczynnemu rozktadowi
Materiat

widkna kokosowe wzmocnione siatka z polipropylenu

Gramatura 350 g/m2

Grubos¢ 3mm

Rolki o szerokosci 2m o dtugosci 50 — 100 m

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
koparek,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

fopaty, grabie, taczki,

sprzet do podlewania roslin,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)

do przesadzania drzew i pielegnacji:

UWAGA:

pit mechanicznych i recznych,

dzwigdw,

przesadzarek samojezdnych z tyzkg roboczg o Srednicy 2,5 — 2m,
drabin,

podnosnikéw hydraulicznych,

specjalistycznych narzedzi do chirurgii drzew,

innych zaleconych przez INTZ.

Wszystkie prace w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane recznie.

Korzenie drzew, ktdre mogg zostaC uszkodzone podczas realizacji robot, powinny zostaC przyciete starannie, ostrym i czystym

narzedziem.

4, WYKONANIE ROBOT

4.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze i porzadkowe na skarpie

Przed przystapieniem do rozkfadania ziemi urodzajnej nalezy

Usunac karpiny drzew wycietych w 2021 r

Po usunieciu karpin doty po karpinach zasypac ziemig urodzajng
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Bardzo nisko ( do 5 cm) skosi¢ catg roslinno$¢, ktdra rosnie na skarpie ,zaréwno podrost drzew i odrosty drzew jak i
wyrastajaca roslinnosc¢ zielng

Nalezy wygrabi¢ i usunac caty zalegajacy na skarpie materiat organiczny taki jak uschniete liscie , drobne patyki i gatezie

Ze wzgledu na zagrozenie erozjg wodng projekt nie przewiduje wymiany podioza a jedynie nasypanie ziemi urodzajnej na grunt

istniejacy

4.2 .Zdjecie humusu pod nasadzenia z krzewow i bylin

Zdejmujemy dari wraz z humusem warstwa o tgcznej grubosci 15 cm zaréwno na skarpach jak i na terenach ptaskich

Darn z humusem zdejmujemy przy uzyciu lekkiego sprzetu zmechanizowanego z wylgczeniem terenu pod okapem koron drzew

Dari z humusem znajdujgca sie w obrebie systemu korzeniowego drzew zdejmujemy recznie tak aby nie uszkodzi¢ systemu

korzeniowego drzew.

Po zdjeciu ziemi teren nalezy wyréwnac i wyprofilowac .

Jezeli po zdjeciu darni odstonieciu ulegng zanieczyszczenia mechaniczne nalezy je usunac.

Nie nalezy przekopywac gleby znajdujgcej sie na dnie wykopu, chyba ze bedzie ona nadmiernie zageszczona ( ostateczng decyzje

podejmuje Inspektor Nadzoru)

Wymagania dotyczace zdjecia humusu:

Krawedz pomiedzy brzegiem projektowanej rabaty a znajdujacym sie na zewnatrz terenem zieleni ( tgka, murawg parkowa)
odcinamy ostrym szpadlem pod katem 45

W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemie zdejmujemy recznie, na pozostatych terenach
mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego

W celu ograniczenia kosztow inwestycji zdjety humus po oddzieleniu go od darni i zanieczyszczen i odpowiednim
wzbogaceniu w skfadniki pokarmowe i organiczne moze zosta¢ dodany jako uzupetnienie do zakupionej ziemi urodzajnej,

pod warunkiem ze przygotowane do wbudowania podtoze bedzie spetnia¢ warunki opisane w punkcie 7.

4.3. Roztozenie humusu

Wymagania dotyczace roztozenia humusu:

ziemie urodzajng pod krzewy i byliny rozkladamy warstwa grubosci 15 cm na istniejacy grunt

do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 2.1,

ziemig urodzajng wyréwnujemy wszystkie n nieréwnosci i wypetniamy wszystkie lokalne zagtebienia terenu

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnac, wyprofilowac , wygrabic i usung¢ zanieczyszczenia,

natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do roztozenia maty przeciwerozyjnej i sadzenia roslin lub

wysiewu nasion

4.4 Rozlozenie maty przeciwerozyjnej jutowej

Mate rozktadamy po roztozeniu i wyprofilowaniu i zageszczeniu ziemi urodzajnej

Paski maty nalezy roztozy¢ wzdtuz stoku skarpy z gory na dot. Poszczegdlne arkusze nalezy utozy¢é z lekkim zaktadem
okoto 10 — 20 cm. A nastepnie przypinamy do podtoza przy uzyciu metalowych szpilek o dtugosci minimum 30 cm. Szpilki

wbijamy zgodnie ze schematem
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Po roztozeniu i przymocowaniu maty nalezy niezwlocznie przystapic do sadzenia roslin. W miejscu sadzenia roslin
nacinamy mate na krzyz podobnie jak przy sadzeniu roslin w agrowtokninie .

Gorng krawedz maty nalezy przykry¢ ziemig w celu zapobiegania zrywania maty przez wiatr

4.5. Transport drzew krzewow i bylin

Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkétce | podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw
przed uszkodzeniami.

Rosliny z uprawy kontenerowej (drzewa krzewy i byliny) - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktorych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinietg czeS¢ naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem musi by¢ skrocony do minimum. Nalezy dopilnowac,
aby materiat zapakowany w szkofce nie przesecht podczas transportu oraz skladowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie
moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:
Rosliny w kontenerach muszg by¢ przechowywane w migjscu zacienionym, odstonietym od wiatru, z mozliwoscig

podlewania,

Rosliny przywiezione na plac budowy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem
materiatami budowlanymi (cement, wapno)

4.6. Wykonanie nasadzen wymagania ogodlne

Wymagania dotyczace sadzenia roslin sg nastepujgce

Krzewy i byliny sadzimy w roztozona uprzednio ziemie urodzajng bez zaprawy dotow

Krzewy i byliny sadzimy w mate przeciwerozyjng

Krzewy i byliny nalezy sadzi¢ w terminie wiosennym tj. od marca do maja, lub w terminie jesiennym pazdziernik -listopad.
Niedopuszczalne jest sadzenie krzewow i drzew i bylin w terminie letnim,

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatu roslinnego z upraw w torfie,

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni,

Sadzenie nalezy wstrzymacd, jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg
degradacje gleby.

Nalezy unika¢ warunkdw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

doty przeznaczone do sadzenia wypetnione wodg gruntowg lub opadowa ( oznaka braku przepuszczalnosci gruntu)
zbite i nieprzepuszczalne dla wody i powietrza podtoze,

woda zalegajaca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,
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. mocno zamarznieta ziemia,

e dlugotrwale, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

e Drzewa nalezy sadzi¢ w terminie od 1 pazdziernika do 30 marca

e  Krzewy i byliny nalezy sadzi¢ w terminie od 1 wrzesnia do 30 kwietnia

e Niedopuszczalne jest sadzenie krzewow i drzew i bylin w terminie letnim.

®  Po posadzeniu drzewa i krzewy musza przezimowa¢ w miejscu sadzenia 2 kolejne zimy, jezeli rosliny uschng w tym okresie
(nie wznowia wegetacji na wiosne) wykonawca musi wymieni¢ materiat na nowy, o tych samym parametrach co materiat

sadzony.
e  Niedopuszczalne jest stosowanie materiatu roslinnego z upraw w czystym torfie.
e  Sadzenie roslin powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

®  Sadzenie nalezy wstrzymac, jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powodujg

degradacje gleby

4.7. Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

doty pod drzewa muszg mie¢ wymiary 100x100x70 (dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢)

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

doty pod drzewa sadzone w sasiedztwie drzew starszych muszg zosta¢ dostosowane do warunkow terenowych,

podczas sadzenia pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

po posadzeniu nalezy zdajac jute z pnia drzewa

roélina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco wyzszej jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwaj rosliny,

nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szyjke korzeniowa drzewa, jezeli jest przysypana ziemia nalezy ziemie to usunac ,

drzewa sadzimy z petng zaprawa dotow,

ziemie pod drzewami nalezy zagesci¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ osiadanie bryty korzeniowej ,

wokot pnia drzewa nalezy uformowac mise o gtebokosci 5¢cm i $rednicy ok. 100 cm,

po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia gleby;

drzewa nalezy przymocowac do palikdéw zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,

paliki przed zastosowaniem powinny by¢ pomalowane bejcag na kolor naturalny ( jasna sosna)

drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasma . Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac tasme w 6semke. Paliki
nie moga ociera¢ zadnej czesci drzewa,

ziemie pod drzewem $cidtkujemy 5 cm warstwg zrebek, pozostawiajac jednak wokot pnia wolna od Scidtki przestrzen o Srednicy

10 cm.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych oraz odpowiednio pogtebiony. Wszystkie

warstwy podbudowy chodnikow czy parkingdw oraz zanieczyszczenia terenu winny zostac usuniete.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek oraz poinformowania INTZ o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczeciem

nasadzen z drzew.

4.8. Sadzenie krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

e  rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac okreslony
efekt,

e sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkdtce/w
pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ do dotkdw z zachowaniem odpowiedniej rozstawy $cisle wedtug dokumentagji

projektowej, po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokot posadzonych roslin,
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po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline)

4.9. Pielegnacja krzewow.

Pielegnacja krzewow w okresie gwarancyjnym i w okresie pielegnaciji (okres pielegnaciji i okres gwarancji okresla umowa) polega na:

podlewaniu (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni po
posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb, zachowujgc optymalng wilgotnos¢ gleby dla roslin),

nawozeniu uzupetniajgcym majacym na celu utrzymanie optymalnej zawartosci sktadnikow pokarmowych w glebie,
odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku
chwastow o pokroju ptozacym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokoét roslin przekraczajgcej
25% kazdej skupiny,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

kontrolowaniu chordb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegéw ochrony roslin,

poprawy struktury i wygladu krzewdw,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdw,

leczeniu uszkodzen.

Ciecia odmtadzajgce krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnos$¢, staby przyrost, oraz powodujg niepozadane
zageszczenie, (zbyt duze rozmiary krzewdw). Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzaC na krzewach rosnacych w
warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju nowych,

silniejszych gatezi;

4.10. Nasadzenia z bylin

Wymagania dotyczace sadzenia bylin sg nastepujgce:

Rosliny sadzimy w iloSci i rozstawach podanych w dokumentacji projektowe;.
Rosliny sadzimy w uprzednio roztozong i wyrdwnana ziemie urodzajna.

Pierwszy rzad bylin sadzimy w odlegtosci od kraweznika lub granicy rabaty takiej w jakiej rozstawie ma by¢ sadzona dana
roslina.

Przed sadzeniem nalezy usungc¢ uszkodzone liscie przekwitte kwiaty i owocostany,

Rosliny sadzimy etapami, rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w cienistym ostonietym od wiatru
miejscu,

Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin.

Po posadzeniu rolin ziemia musi by¢ wyrdwnana, rosliny podlane na gteboko$¢ sadzenia.

Nalezy wytyczy¢ w terenie ksztattu rabaty zgodnie z rysunkiem.

Wyznaczy¢ linie nasadzen.

Nastepnie rozstawic rosliny zgodnie z podanym w projekcie rozstawem sadzenia roslin.

Po posadzeniu rosliny trzeba bardzo intensywnie podlac¢ do petnego napetnienia ziemi woda

Grunt pod roslinami mulczujemy 5 cm warstwa zrebek drzewnych, wyjatek stanowi tzw.

4.11. Pielegnacja bylin po posadzeniu

Pielegnacja bylin w okresie gwarancyjnym i w okresie pielegnacji (okres pielegnacii i okres gwarancji okresla umowa) polega na:

usuwaniu chwastow,

podlewaniu,

nawozeniu,

usuwaniu przekwittych kwiatéw i owocostandw,
uzupetnianiu ubytkow $cidtki z zrebek,

wymianie uszkodzonych i martwych roslin.

4.12. Wykonanie nasadzen w obrebie rabat 1-8

Wymagania dotyczace rabat sg nastepujgce
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do sadzenia przystepujemy po roztozeniu i zamontowaniu maty kokosowej.

wykonujemy kolejno po jednej rabacie,

przed przystgpieniem do wykonywania danej rabaty nalezy zgromadzi¢ przy niej wszystkie wymagane dla niej w projekcie

ro$liny (zgodnie z tabelami w projekcie wykonawczym)

przed przystapieniem do sadzenia roslin nalezy rozstawi¢ na rabacie wszystkie rosliny w celu ich réwnomiernego roztozenia

i weryfikacji uzyskanej kompozydji. ( o ile nachylenie skarpy na danym odcinku na to pozwala)

dopiero po rozstawieniu wszystkich bylin na danej rabacie mozna przystgpic¢ do sadzenia

Zasady komponowania roslin na rabacie

Rosliny sadzimy wedtug ponizszych zasad.

Byliny danej odmiany sadzimy w duzych grupach w ilosci sztuk podanej w projekcie tabeli w kolumnie ,Ilos¢ roslin w
zwartej grupie”

Rozstawianie bylin na rabacie rozpoczynamy od roslin najwyzszych rodliny te sadzimy blizej $rodka rabaty w
oddalonych od siebie Skupinach

Nastepnie rozstawiamy pozostate byliny

Staramy sie umieszcza¢ obok siebie rosliny niskie i wysokie oraz stosowac duze kontrasty barwne (kolor roslin
podano w tabeli w projekcie wykonawczym.)

po rozstawieniu wszystkich bylin nalezy przystapic¢ do ich sadzenia

4.13. Zaktadanie trawnikow z rolki na skarpach

Wymagania w zakresie zaktadania darni trawy na skarpie sg nastepujgce

Przed przystgpieniem do uktadania darni nalezy roztozy¢ wyréwnac wyprofilowac zagesci¢ ziemie urodzajna .

Teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen.

Darn nalezy uktadaé natychmiast po jej przywiezieniu, jezeli nie jesteSmy w stanie na biezgco utozy¢ catego przywiezionego materiatu

trawe nalezy sktadowac w miejscu zacienionym.

Rolki darni nalezy utozy¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza od dotu skarpy ku gorze z wykonaniem odpowiednich rowkéw na

dole i gdrze skarpy

Nalezy uzy¢ przekorzeniong darr pochodzaca z uprawy trwajacej minimum 3 miesigce dla trawy z foli lub jeden rok dla

trawy cietej gruntu.

Darn musi by¢ jednorodna zwarta nisko przycieta i catkowicie ukorzeniona w warstwie nosnej

Ptaty trawy muszg mie¢ wymiar 50x200 cm . Grubo$¢ darni od 3 do 5 cm.

Nalezy przymocowac kazdg rolke trawy do podtoza przy uzyciu drewnianych kotkdw o dtugosci 50 cm kazdy — 2 kotki na

ptat darni. Kotki wbijane w gornej czesci ptata

Zapewnieniu statej wilgotnosci darni przez okres 30 dni

Po utozeniu darni nalezy jg mocno docisng¢ do ziemi przy uzyciu watu gtadkiego

Po utozeniu darni nalezy jg intensywnie podla¢

Trawnik nalezy podlewac co 2 -3 dni do chwili jego catkowitego przekorzenienia warstwy nosnej.

Pielegnacja trawnikéw polega na:

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

trawe kosimy 2-3 razy w roku

4.14. Regeneracja tak

Regeneracja tak polega na:

a. Jednorazowym skoszeniu tgki na wysoko$¢ 10-15 cm

Lake nalezy skosic jeden raz w terminie wiosennym (marzec — poczatek maja) lub jesiennym (po pierwszych przymrozkach),

Jezeli koszenie jest wykonywane w terminie jesiennym po skoszeniu pokos nalezy zostawic na 2-3 tygodnie, aby nasiona roslin zielny

mogty sie wysypac z owocostandw . Po tym terminie pokos zbieramy i utylizujemy.

b. Wysianiu mieszanki nasion tgkowych
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Nasiona kwiatéw wysiewamy w terminie wiosennym (marzec — poczatek maja) lub jesiennym (po pierwszych przymrozkach — nasiona
wykietkujg na wiosne). Niedopuszczalny jest termin letni ze wzgledu na brak mozliwosci zapewnienia kietkujgcym nasionom
odpowiedniej ilosci wody.

Kietkowanie nasion jest bardzo nierdwnomierne , moze sie zdarzy¢, ze czes¢ roslin wykietkuje w roku nastepnym.

W celu uzyskania rownomiernego wysiewu nasiona kwiatéw nalezy przed siewem wymieszac z piaskiem (10-20 g nasion na wiadro
piasku).

Zalecana gestos¢ wysiewu to 1,5 g mieszanki nasion na 1m2 .( 2 razy mniejsze nie zaleca producent)

Nasion nie nalezy przykrywac gleba. ,

¢. Wykonaniu nawozenia

Nalezy uzy¢ nawozdw wielosktadnikowych otoczkowanych dtugodziatajacych

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. 5.1. Prace przygotowawcze i porzadkowe

Kontrola robét w zakresie wykonania prac porzadkowych i przygotowawczych polega na :

e sprawdzeniu czy zostaty usuniete wszystkie karpiny a doty po nich zostaty wypetnione ziemia urodzajna
e sprawdzeniu czy zostata usunieta cata roslinnos¢ z przebudowywanej skarpy
e sprawdzenie zakresu prac i ich zgodnosci z projektem i obmiarem

o weryfikacji zaswiadczenie o utylizacji zebranego materiatu roslinnego.

o 5.2. Zdjecie darni i humusu

Kontrola robét w zakresie zdjecia humusu polega na :

e sprawdzeniu czy podczas odhumusowania nie doszto do uszkodzenia korzeni drzew
e sprawdzeniu gtebokosci korytowania
e sprawdzenie zakresu prac i ich zgodnosci z projektem i obmiarem

o weryfikacji zaswiadczenie o utylizacji zebranej i wywiezionej z terenu budowy ziemi.

o 5.3. Rozlozenie ziemi urodzajnej

Kontrola robdt w zakresie roztozenia ziemi urodzajnej polega na:

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu prac z projektem i przedmiarem robot

e zgodnosci parametréw fizycznych i chemicznych zakupionego i roztozonego humusu z zapisami dokumentacji projektowej,
(wykonawca musi przedstawi¢ wynik badan laboratoryjnych)

e grubosci warstwy utozonego humusu,

o jakosci jego utozenia, obecnosci zagtebien (dopuszczalna nierdwno$¢ wynosi 2 cm na 1mb roztozonego humusu)

e sprawdzeniu braku obecnosci zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych w glebie

Kontrola robdt przy odbiorze roztozonego humus:

e grubosci warstwy utozonego humusu,
e wyréwnania warstwy roztozonego humusu (dopuszczalne odstepstwo 2 cm na 1mb)
e stopnia zageszczenia roztozonej ziemi urodzajnej (czy po roztozonej ziemi urodzajnej nie odbywat sie ruch maszyn.

e obecnosci zanieczyszczen

o 5.4. Rozlozenie maty kokosowej antyerozyjnej

Kontrola robdt w zakresie rozktadania maty polega na :

e Sprawdzeniu zgodnosci parametrow zakupionego materiatu z zapisami specyfikacji

e sprawdzenie zakresu prac i ich zgodnosci z projektem i obmiarem

e sprawdzenia jako$ci mocowania maty dtugosci i ilosci szpilek kotwigcych, maty nie mogg sie zsuwac , musza silnie dolegac
do podtoza
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5.5. Sadzenie drzew i krzewow

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng i jakosci ziemi urodzajnej,

zgodnosci materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

jakosci opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

prawidtowego roztozenia Scidtki ,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

5.6. Sadzenie bylin

Kontrola robét w zakresie nasadzen z bylin polega na sprawdzeniu:

zgodnosci  umiejscowienia roslin z dokumentacja projektowg pod wzgledem wymiardw rabat, rozmieszczenia
poszczegolnych gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzenia,

jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitosci
pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej

prawidtowosci zabiegow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania przekwittych i uschnietych

kwiatostandw, wymiany uschnietych roslin).

Kontrola robdt przy odbiorze wykonanych nasadzen bylinowych polega na:

zgodnosci wykonanych nasadzen z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia roslin, gatunkéw i odmian
posadzonych roslin,
jakosci posadzonych roélin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

przy odbiorze jesienig nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na okres zimy.

5.7. Regeneracja laki

Kontrola w czasie regeneraciji tgki polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z]zanieczyszczen,

prawidtowego wykoszenia roslinnosci

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
zgodnosci terminu siewu i warunkéw pogodowych podczas siewu

gestosci zasiewu nasion,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

Kontrola robdt przy odbiorze taki kwietnej dotyczy:

obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

réwnomierno$ci wschodow
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o 5.8. Zaktadanie trawnikow z rolki

Kontrola w czasie wykonywania trawnika polega na sprawdzeniu:

e 0OCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e prawidtowego wyréwnania terenu

e dosypania ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e prawidlowego uwatowania terenu,

e jakosci i kondycji zdrowotnej darni

Kontrola robdt przy odbiorze taki kwietnej dotyczy:

e obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

e Stopnia przekorzeninia sie darni — darn musi by¢ catkowicie przekorzeniona

6. OBMIAR ROBOT

. 6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

. 6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

o m’(metr szedcienny) zdjecie i roztozenia ziemi urodzajnej
e  szt. (sztuka) posadzenia drzewa krzewu byliny
. m? (metr kwadratowy) roztozenia maty przeciwerozyjnej

e m? (metr kwadratowy) wykonania trawnika,

7. Odbidr robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami INTZ, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

. 8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m? Prace przygotowawcze

®  Skoszenie roslinnosci
Wykopanie karpin
Zasypanie dotdw ziemig urodzajng

Wygrabienie zanieczyszczen

°
°
°
® zaladowanie wygrabionych zanieczyszczen i karpiny na jednostki transportu
® wywiezienie materiatu organicznego na miejsce utylizacji

® uprzatniecie terenu

1

Cena 1m® zdjecia darni i humusu j obejmuije

® mechaniczne lub reczne odspojenie drani z gruntem
® zaladowanie ziemi na jednostki transportu

®  wywiezienie ziemi na miejsce utylizacji

® uprzatniecie terenu

Cena 1m® rozlozenia ziemi zyznej obejmuije

®  zakup transport ziemi zyznej,

®  roztozenie ziemi zyznej w miejscach okreslonych w projekcie,
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®  zageszczenie ziemi,
® posprzatanie terenu.

Cena 1m? Rozlozenia Maty kokosowej obejmuje

®  zakup i transport materiatu

®  przygotowanie terenu , ponowne wyprofilowania zageszczenie podtoza
o roztozenie i zamocowanie maty

® uprzatniecie terenu

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa krzewu, byliny obejmuije:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wyréwnanie i ewentualne spulchnienie podtoza, wykopanie dotkdw,

e zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

e posadzenie materiatu roslinnego,

e pielegnacje posadzonych drzew krzewdw i bylin w okresie trwania inwestycji: podlewanie, odchwaszczanie, $cidtkowanie,
nawozenie.

e pielegnacja w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie

Cena wykonania 1m2 trawnika obejmuije

e  zakup i transport darni
. roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu
. wyréwnanie terenu, uzupetnienie ubytkow ziemi,
e usuniecie zanieczyszczen
. roztozenie i przymocowanie darni
e  podlewanie interwencyjne
. 1 koszenie, gdy trawnik osiggnie 10 cm
e pielegnacja w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie

Cena wykonania 1m2 regeneracji tgki obejmuje

e  zakup i transport nasion roslin

. roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu
e skoszenie roslin zielnych

e wywoz pokosu po jego wyschnieciu

. wysiew nasion mieszanki tgkowej

e  podlewanie interwencyjne

e pielegnacja w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie
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