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ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OŚWIĘCIM ul. CHEMIKÓW 1B

tel. 518 948 155, http://archiks.com email: biuro@archiks.com

KRZYSZTOF STETKIEWICZ MPOIA
034/2003

KAMIL WIECZOREK

Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury
kolidującej
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

A1:100

"Poduszka" górna o szerokości rozstawy płatwi
i długości obwodu hali

Płyta OSB 18 mm
Folia paroizolacyjna

Wełna mineralna 250 mm
Folia paroprzepuszczalna

Płyta gipso-włóknowa 18 mm
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280   Żelbet monolityczny zatarty na gładko
0,2   Membrana przeciwwilgociowa

100   Polistyren ekstrudowany

50   Piasek
300   Żwir

mm
mm
mm

mm
mm

280   Żelbet monolityczny zatarty na gładko
0,2   Membrana przeciwwilgociowa
100   Polistyren ekstrudowany

50   Piasek
300   Żwir
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4 Wykładzina gumowa
mm
mm30 Lód / Nawierzchnia poliuretanowamm

linowy system asekuracji

chudy beton gr. 10cm chudy beton gr.
10cm

Wełna mineralna 50mm

Płyta gipso-włóknowa 18 mm
Folia paroizolacyjna
Wełna mineralna 250 mm
Płyta OSB 18 mm
Folia paroprzepuszczalna

Tynk akrylowy

2x folia EPDM gr. 2 mm
Drewno konstrukcyjne gr 30mm
Membrana paroprzepuszczalna

Wełna mineralna gr 180mm
Membrana paroszczelna

Płyta gipso-włóknowa 18 mm

Wełna mineralna 50mm

Płyta gipso-włóknowa 18 mm
Folia paroizolacyjna

Wełna mineralna 250 mm
Płyta OSB 18 mm

Folia paroprzepuszczalna

Tynk silikatowo-silikonowy

Wełna mineralna gr 100mm
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