Wpust do odprowadzenia wod

nalezy wpigc do knaliazac]i

Dno kanafu wykonac
ze spadkiem 1,5%
w kierunku wpustu

Rzut ptyty lodowiska 21m x 46m
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dylatacja ok 20mm

Odwodnienie
Tuleje 840mm z rur kanalizacyjnych linfowe
w rozstawie osiowym co 80mm
po catfej dfugosci kanatu

2102

Swiatto ptyty zelbetowej lodowiska

mierzone pomiedzy odwodnieniem liniowym. 4600
Przy wykonaniu warstw podbudowy
oraz chudego betonu przez Wykonawce,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowg szerokosé¢
dylatacja ok 30mm na wykonanie fawy betonowej pod
acodrenem (odwodnieniem liniowym)

Swiatfo ptyty zelbetowe] lodowiska

mierzone pomiedzy odwodnieniem liniowym.
Przy wykonaniu warstw podbudowy

oraz chudego betonu przez Wykonawce(Mirbud),
nalezy uwzgledni¢ dodatkowg szerokos¢

na wykonanie fawy betonowej pod

acodrenem (odwodnieniem liniowym)

Pierwsza tulejg w odlegfosci 55 cm
do osi od odwodnienia linlowego

dylatacja ok 20mm
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dylatacja ok 30mm
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ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OSWIECIM ul. CHEMIKOW 1B
tel. 518 948 155, http://archiks.com email: biuro@archiks.com

INWESTOR:

Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

INWESTYCJA:

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbgdng infrastrukturg
towarzyszacg oraz rozbiodrka i budowg nowych odcinkéw infrastruktury

kolidujacej
ul. Nadbrzezna 34, 33-300 Nowy Sacz,
obreb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

RZUT PLYTY LODOWISKA

PROJEKTANT: SSR’;\F{ngIEBN\OAW NR: PODPIS:
SPECJALN.
. PDK/0163/
MGR INZ. KRZYSZTOF DRAG SANIT. [POOS/05
SPRAWDZAJACY: HCP)R;AR\/\ST%NC\JAW NR: PODPIS:
SPECAT T PDK/0115)]
MGR INZ. PAWEL DERYLO SANIT. |POOS/08
OPRACOWAL: NR PROJEKTU: BRANZA] NR: REW.
MGR INZ. EDYTA NYKIEL S CH-01
SKALA: 11100 ‘ FORMAT: ‘STADIUM:PW‘ KRESLIL: DATA: 01.05.2020
TYTUL RYSUNKU: NR STRONY:




