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Czes¢ opisowa

1. Temat i zakres opracowania

Zamierzenie polega na budowie hali lodowiska, w ktérej miesci¢ sie bedzie ptyta lodowiska
rekreacyjnego funkcjonujgca w sezonie zimowym o wymiarach 20 x 40 m. W pozostatym czasie hala
bedzie przystosowana do uzytkowania jako kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej. Wzdtuz
dtuzszego boku tafli (kortu) zaprojektowano statg trybune mieszczacg dwa rzedy siedzen,
umozliwiajgcg odpoczynek osobom ¢wiczgcym oraz miejsca siedzace dla widowni w czasie amatorskich
rozgrywek sportowych. W budynku przewiduje sie réwniez lokalizacje toalet, pomieszczenia
wypozyczalni tyzew wraz z kasa, szatni oraz pomieszczen technicznych.

2. Wskazniki techniczne projektowanego obiektu:

e Pow. zabudowy projektowanej 1402,2 m?
e Pow. catkowita 1 402,2 m?
e Pow. Netto 1337,3 m?
e Pow. uzytkowa 1279,7 m?
e Kubatura 13579,6 m?
e Maksymalna wysokos¢ 11,75 m

3. Ogdlny opis przyjetych rozwigzan

Projektowane zamierzenie polega budowie hali lodowiska. Zaprojektowano obudowe hali konstrukcjg
drewniang z izolacjg termiczng, co ma umozliwi¢ wydtuzenie czasu wykorzystania toru rowniez w
okresie jesiennym i wiosennym, natomiast w lecie zapobiec przegrzewaniu sie obiektu. Ze wzgledéw
termicznych na dachu hali przewidziano montaz membrany PCV dwuptaszczowgq (z warstwg powietrza
miedzy ptaszczami). W celu poprawy przewietrzania hali w okresie letnim przewiduje sie wykonanie
dolnego pasa scian w konstrukcji drewnianej, wyposazonych w szereg rolowanych bram
umozliwiajgcych przewietrzanie na przestrzat hali.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Wejscie gtdwne do obiektu projektowane jest przy pomieszczeniu kas biletowych oraz wypozyczalni
tyzew, bezposrednio przy nim znajduje sie strefa szatniowa. Powyzej pomieszczenia kas zlokalizowane
zostaty toalety dla uzytkownikéw. W centralnej czesci obiektu znajduje sie tafla lodowiska —
umozliwiajgca jazde rekreacyjng na tyzwach oraz utworzenie czterech petnowymiarowych toréw
curlingowych. Naprzeciwko tafli zlokalizowano rozktadang trybune dla oczekujgcych na wejscie na
tafle, opiekunéw lub oséb towarzyszacych. Mozliwe jest réwniez wykorzystanie jej jako trybuny dla
obserwatoréw przy rozgrywaniu amatorskim turniejow. Ponizej trybun znajdujg sie pomieszczenia
techniczne: agregat oraz magazyn zastepujacy obiekty przeznaczone do rozbiérki.

NR PRZEZNACZENIE WYK. POSADZKI POW. (m?)
0.01. Hala lodowiska I6d/nawierzchnia poliuretanowa/
Wyktadzina gumowa 1279,7
0.02. WC kobiet ptytki gresowe 4,4
0.03. WC mezczyzn ptytki gresowe 4,4
0.04. WC niepetnosprawnych ptytki gresowe 5,8
0.05.  Kasa/ wypozyczalnia tyzew ptytki gresowe 25,3
0.06 Pom. wodomierza ptytki gresowe 16,9
0.07 Pom. gospodarcze ptytki gresowe 40,7

RAZEM 1337,3



5. Forma architektoniczna

Obiekt projektowany jest na planie prostokata. Pokryty zostanie asymetrycznym, obtym dachem
wykonanym z membrany PCV — nawigzujgcym swoim ksztattem do nieregularnych dachdéw obiektow
sgsiadujacych. Obiekt wpisuje sie w otoczenie i stanowi z nim spdjng catos¢ o charakterze terenéw
ustugowych z zakresu sportu i rekreacji.

6. Opis ogoéiny konstrukcji

Hala w konstrukcji z drewna klejonego, wspartego na zelbetowych fundamentach wylewanych na
placu budowy. Konstrukcja hali ztozona z 9 ram o profilu tukowym, potgczonym ptatwiami podtuznymi.
Na pfatwiach rozpieta dwuwarstwowa membrana z poduszkg pneumatyczng, zapewniajacy
wspdtczynnik opornoéci cieplnej U okoto 2,8 W/(m?K). Sciany hali wykonane w technologii
szkieletowej drewnianej wyposazonymi w bramy rolowane w celu przewietrzania hali. Tafla
przystosowana jest do uzytkowania jako kort tenisowy w okresie cieptym.

Zaplecze w konstrukcji szkieletowe]j drewnianej, przekryte ptaskim stropodachem z poszyciem z blachy
profilowanej cynkowo-tytanowej. Fundamenty zaplecza w postaci ptyty zelbetowej na gruncie. Sciany
zewnetrzne docieplone wetng mineralng i wykornczone tynkiem cienkowarstwowym.

7. Przygotowanie placu budowy

Teren budowy ogrodzi¢ w sposdb trwaty, oznakowac zgodnie z przepisami i wyposazy¢ w niezbedne
urzadzenia socjalne i higieniczno-sanitarne wraz z przytgczami energii elektrycznej, wody i odbioru
Sciekdw na czas budowy. Wykonaé sztuczne oswietlenie placu budowy, w razie potrzeby zapewnic
odpowiednig wentylacje mechaniczng. Przygotowaé system tacznosci telefonicznej. Zapewnic
wydzielony dojazd z drogi publicznej. Wydzieli¢ i oznakowa¢ drogi poruszania sie ciezkiego sprzetu na
placu budowy. Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca sktadowania materiatdéw. Zapewnic¢ opracowanie planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wyposazy¢ i oznakowaé punkt udzielania pierwszej pomocy.
Wydzieli¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne, w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczyé. Wykonac
zabezpieczenia krawedzi przejs¢ (np. ktadek nad wykopami) w postaci balustrad z poreczg na wysokosci
1,10m, kraweznikiem o wysokosci 0,15m i wypetnieniem Srodkowym. Przejscia o nachyleniu powyzej
15% wyposazy¢ w listwy poprzeczne w rozstawie co min. 0,4m lub schody. Zapewni¢ wyposazenie
pracownikéw w odpowiednie obuwie, odziez roboczg, ochrone gtowy, kamizelki odblaskowe oraz
sprzet zabezpieczajgcy odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy. Rusztowania, pomosty, urzadzenia
wyciggowe i daszki zabezpieczajgce montowac zgodnie z wymaganiami producenta, na podtozach o co
najmniej wymaganej przez producenta nosnosci, w odlegtosciach od napowietrznych linii
energetycznych okreslonych przepisami. Rusztowanie wyposazy¢ w instalacje piorunochronna.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne mechaniczne, do gtebokosci okreslonej w projekcie konstrukcji. W odlegtosciach
okreslonych przez zarzadcdéw sieci roboty reczne. Opracowac sposdb zabezpieczenia Scian wykopdw
przed osunieciem i na biezgco kontrolowad stan zabezpieczel. Wykonaé odwodnienie wykopéw. Masy
ziemne pochodzace z wykopdw réwnomiernie rozplantowac po terenie nie naruszajac istniejgcych
stosunkéw wodnych.

9. Fundamenty

Fundamenty w postaci taw i stop zelbetowych, wylewanych na placu budowy scisle zgodnie z
projektem konstrukcji. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw kruszywowych lub wylewane.
Beton, zbrojenie fundamentéw oraz bloczki fundamentowe powinny spetnia¢ warunki okreslone w
projekcie wykonawczym konstrukcji. Wykonaé przejscia instalacji zgodnie z projektem branzowym w
posadzce i $cianach fundamentowych. Wszystkie przejscia wykona¢ w rurach ochronnych i
zabezpieczyé systemem przejs¢ szczelnych wg producenta systemu, dobranym na podstawie
wytycznych w projektach wykonawczych instalacji. tawy posadawiac na podlewce z chudego betonu
grubosci 10cm oraz izolacji z dwdch warstw papy termozgrzewalnej. Papa powinna spetniac
nastepujace wymagania:



- papa zywiczno-kauczukowo-asfaltowa

- osnowa poliestrowa

- gramatura min. 250 g/m?2

- do stosowania na fundamentach wg PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007

10. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Wykona¢ izolacje przeciwwodng fundamentdw obustronnie w systemie hydroizolacji bitumicznych
bezrozpuszczalnikowych nakfadang przez smarowanie, o grubosci co najmniej 4mm. lzolacje
wykonywa¢ w sposéb cigglty z izolacjg pozioma faw oraz podtogi na gruncie. System izolacji
przeciwwodnych spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:

- wodoszczelnosé min. 0,5 MPa
- przyczepnosc¢ do podtoza betonowego min. 1,4 Mpa
- odpornos¢ na zmeczenie w miejscach dylatacji

Wszystkie dylatacje i przerwy technologiczne zabezpieczy¢ tasmami peczniejgcymi zgodnie z instrukcja
producenta. Na scianach zewnetrznych do swiezej hydroizolacji przykleié¢ termoizolacje w postaci XPS
grubosci 5cm. Izolacja termiczna powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- polistyren ekstrudowany

- A\ dla grubosci 50mm maksymalnie 0,035

- 10% odksztatcenia przy Sciskaniu sita: min. 500 kPa

- nasigkliwosé przy dtugotrwatym zanurzeniu ponizej 0,7%

Pod scianami zewnetrznymi wykonaé¢ pasy z folii fundamentowej potaczonej z izolacjami
przeciwwilgociowymi. Folia powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- grubo$é min. Imm

- wodoszczelnos$¢: 60 kPa

- odpornos¢ na rozdzieranie gwozdziem: min. 100 N
- odpornos¢ na obcigzenia statyczne: 20 kg

11. Podtoga na gruncie

Podtogi wykona¢ do poziomdéw oznaczonych w projekcie budowlanym. Posadzki wykonywaé na
podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-32mm. Podbudowa spetnia¢ powinna nastepujace
wymagania:

- zageszczanie mechaniczne warstwami grubosci maksymalnie 10cm

- grubo$¢ podbudowy: dostosowana do poziomu warstwy nosnej gruntu, nie mniej niz 30cm
- stopien zageszczenia podbudowy Is=1,0

- wtérny modut odksztatcenia: E2 => 120 N/mm? w pozostatej czesci

Na podbudowie wykonac¢ podsypke piaskowg z piasku brukarskiego frakcji 0-2mm oraz roztozyé
izolacje termiczng z ptyt XPS grubosci 10cm, spetniajaca nastepujgce wymagania:

- co najmniej 2 warstwy o facznej grubosci 10cm

- warstwy uktadane z przesunieciem krawedzi ptyt co najmniej 30cm w obu kierunkach
- A dla grubo$ci 100mm maksymalnie 0,035

- 10% odksztatcenia przy Sciskaniu sita: min. 500 kPa

- nasigkliwos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu ponizej 0,7%

Na izolacji termicznej wykonac izolacje przeciwwilgociowg poziomga z folii, spetniajgcg nastepujace
wymagania:

- co najmniej 2 warstwy uktadane wzgledem siebie pod katem 90°
- grubo$¢ pojedynczej warstwy: min. 0,3mm
- gramatura: min. 280 g/m?2



- odpornos¢ na rozcigganie: min. 150 N/5cm

- potaczenia z izolacjg fundamentéw: tasmami butylowymi

- szerokosc¢ zaktadéw: min. 15cm

- zaktady klejone tasma o parametrach nie gorszych od folii PE

Na izolacji wykona¢ ptyte zelbetowg grubosci 28cm. Ptyta zelbetowa Scisle wedtug wytycznych
zawartych w projekcie wykonawczym konstrukcji. Ptyte utwardzi¢ powierzchniowo i zatrze¢ na gtadko.
Ptyta spetnia¢ powinna nastepujace parametry:

- wytrzymatos$¢ powierzchni co najmniej 200 MPa
- réwnos¢: 3mm na odcinku 2m w dowolnym kierunku
- szczeliny dylatacyjne: wg projektu wykonawczego konstrukcji

12. Konstrukcja gtéwna

Gtéwna konstrukcje nosng beda stanowity diwigary z drewna klejonego o wym. 300x1000 mm,
posadowiona na stopach zelbetowych o wymiarach 2500x1600 oraz 2000x1400 mm. Wszystkie
szczegoty scisle wedtug projektu wykonawczego konstrukcji.

13. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne w konstrukcji szkieletowej drewnianej, $ci$le wedtug projektu konstrukcji. Od
strony wewnetrznej konstrukcje poszy¢ folig paroszczelng o nastepujgcych parametrach:

- odpornos¢ na rozcigganie: 66N/50mm
- grubos¢: 0,2mm
- przepuszczalnos¢ pary wodnej: Sd = 44m

Nastepnie wykonaé poszycie z ptyt wtékno-cementowych o nastepujacych parametrach:

- wytrzymatos¢ na zginanie wzdtuz wtdkien: 13,0 Mpa

- wytrzymatos¢ na zginanie w poprzek witodkien: 9,0 Mpa

- ruch ptyty pod dziataniem wilgoci RH 35 ...90%: max. 0,03%
- przepuszczalno$é pary wodnej: max. 20 ng/m? s Pa

- maksymalna absorbcja wody: 0,2%

Przestrzen miedzy profilami wypetni¢ wetng mineralng o nastepujacych parametrach:

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap: 0,030 W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU: 1

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr: min. 5kPa s/m?3

- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P): max. 3kg/m?
- nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS: max. 1kg/m?

Od strony zewnetrznej do konstrukcji Sciany przykreci¢ ptyty OSB-3, spetniajgce nastepujgce
wymagania:

- grubos$é: 18mm

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 9 N/mm?

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte (EN 1087-1): 0,30 N/mm?
- specznienie na grubos$é: max. 15%

- emisja formaldehydu (EN 717-1): E1

Ptyty nalezy taczy¢ wytgcznie na stupkach, z zachowaniem dylatacji nie mniejszej niz 2mm miedzy
krawedziami ptyt. Na ptytach zamontowac izolacje paroprzepuszczalng o nastepujgcych parametrach:

- polipropylen
- réwnowazna warstwa powietrza: 0,012m
- paroprzepuszczalnos$é: 2000 g/m2/24h (230C/85%)



- wytrzymato$é na zerwanie: min. 120 N/5cm
- odpornos¢ na rozdzieranie: min. 50 N (dn 2,5mm)
- klasyfikacja ogniowa: co najmniej trudnozapalny

Na izolacji przymocowac wetne mineralng lamelowg o nastepujgcych parametrach:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta nie wiecej niz 0,035 W/mK
- naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji: => 20 kPa

- nasigkliwo$¢é wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu: 1 kg/m?2

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 1

14. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne w konstrukcji szkieletowej drewnianej, $cidle wedtug projektu konstrukcji.
Przestrzen miedzy profilami wypetniona wetng mineralng, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ptk.
13. Z obu stron konstrukcja poszyta ptytami gipsowtéknowymi grubosci 18mm wedtug specyfikacji w
pkt. 13.

15. Stropy wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne w konstrukcji szkieletowej drewnianej, $ciéle wedtug projektu konstrukcji.

16. Dachy

Nad halg projektowana jest dwuptaszczowa membrana PCV o wysokiej przepuszczalnosci swiatfa.
Membrane wyposazy¢ w pneumatyczny system uzupetniajgcy powietrze w przestrzeni
miedzyptaszczowej, z opcjg podgrzewania powietrza nadmuchiwanego w celu wytopienia pokrywy
$nieznej. System membranowy powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

W poszyciu membranowym Scian szczytowych wykonac¢ wywietrzaki otwierane z poziomu posadzki,
umozliwiajgce przewietrzanie przestrzeni poddachowej. Membrana musi spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowej co najmniej B-s2,d0.

Poszycie membranowe wyposazy¢ w kalenicy w linowy system asekuracyjny, umozliwiajacy awaryjny
dostep do potaci dachowej. Dostep na dach realizowany z drabiny statej z obreczami wykonanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Minimalne wymagania dla systemu asekuracyjnego:

- prowadnica elastyczna (klasa C wg PN EN 795)

- réwnoczesne uzytkowanie: 2 osoby

- odpornosc¢ na korozje i warunki atmosferyczne

17. Rynny i rury spustowe

Dachy wyposazy¢ w system rynien zewnetrznych stalowych, ocynkowanych i powlekanych fabrycznie.
Rynny mocowac do konstrukcji poszycia dachu za pomocg uchwytéw systemowych. Rury spustowe
zewnetrzne, stalowe, wyposazone w rewizje z wyjmowanym koszem osadczym. Minimalne wymagania
dla systemu rynien:

- rynny stalowe z kompletem osprzetu

- spadek rynien min. 1%

- maksymalna dtugos¢ spadku: 12m

- klasa X wg normy PN-EN 612

- powtoka cynkowana o gramaturze min. 275 g/m?

- grubo$¢ blachy min. 0,6mm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 40 Mpa

18. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne przeszklone wykonane z profili aluminiowych z przektadkg termiczng. Drzwi
wyposazy¢ w przeszklenia dwuszybowe, z zewnetrzng szybg laminowang klasy P3. Szyby oznakowaé w
sposéb jednoznaczny na wysokosci okoto 1,5 nad poziomem ruchu. Drzwi zewnetrzne petne stalowe,
w oscieznicach stalowych, izolowane termicznie, ocynkowane i malowane proszkowo. Zabezpieczenie



antykorozyjne wszystkich elementdw drzwi do klasy C2. Drzwi wyposazy¢ w zamki wpuszczane oraz
samozamykacze. Wszystkie drzwi zewnetrzne powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa 3

- szczelno$¢é na przenikanie wody opadowej: klasa 2
- przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 2

- wytrzymato$é mechaniczna: klasa 3

- wspoétezynnik przenikania ciepta: 2,0 W/m?2K

W Scianach zewnetrznych hali zamontowac¢ bramy rolowane i izolowane, z elementami przeziernymi.
Bramy wyposazy¢ w naped automatyczny lub reczny, obstugiwany z poziomu posadzki.

- odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: klasa 3

- szczelno$é na przenikanie wody opadowej: klasa 2
- przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 2

- wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 2

- wspoétezynnik przenikania ciepta: 3,5 W/m?2K

19. Okno zewnetrzne

Okno zewnetrzne z profili aluminiowych z przektadka termiczng. Okno wyposazy¢ w przeszklenia
dwuszybowe, z zewnetrzng szybg laminowang klasy P3.

- uchylno-otwieralne

- odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: klasa 3

- szczelnos$é na przenikanie wody opadowej: klasa 2
- przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 2

- wspoétezynnik przenikania ciepta: 1,1 W/m?2K

20. Wykonczenie elewacji

Wykonczenie zewnetrzne $cian stanowi wyprawa z tynku silikatowo-silikonowego o nastepujacych
parametrach:

- tynk silikatowo-silikonowy

- uziarnienie: 1,5-2,0 mm

- przyczepnoscé: min. 0,6 MPa

- wodochtonnosé po 24h: < 0,5 kg/m?2

- absorpcja wody: kategoria W3 lub lepiej wg PN-EN 15824

- przepuszczalnosé pary wodnej: kategoria V2 lub lepiej wg PN-EN 15824
- odpornos¢ na uderzenia: kategoria Il lub lepiej wg ETAG 004

21. Wykonczenie wnetrz

W ptycie zostanie wykonana instalacja chfodnicza zgodnie z projektem branzowym, umozliwiajgca
wykonanie w okresie zimowym tafli lodowej o grubosci okoto 30mm. Wokét tafli wykonac bandy z
systemowych elementdow typowych, umozliwiajgce aranzacje, w zaleznosci od potrzeb, jako slizgawki
lub toréw curlingowych. Bandy przymocowywane poprzez przymrazanie w tafli podczas procesu
formowania lodu.

Strefy komunikacji wykonczy¢ wyktadzing gumowa obiektows, przyklejang do podtoza, umozliwiajacej
bezpieczne poruszanie sie na tyzwach. Wyktadzina o parametrach:

- grubos$é: 6 mm

- materiat: kauczuk SBR

- twardo$é: 75°ShA +/- 5

- powierzchnia: ryfel pastylkowy
- reakcja na ogien: Cy_s1



W pomieszczeniach sanitariatdw oraz pomieszczeniu wypozyczalni tyzew posadzka wykonczona
ptytkami gresowymi mrozoodpornymi na kleju, z cokolikiem nasciennym wysokosci co najmniej 15cm.

W pozostatych pomieszczeniach posadzka w postaci utwardzanego powierzchniowo betonu, zatartego
na gtadko.

Sciany oraz sufity z ptyt gipsowtéknowych wykorczyé przez malowanie farbami akrylowymi. Wszystkie
elementy zabudowy statej wykonywac wytacznie z materiatéw NRO.

W miejscu wskazanym w czesci rysunkowej wykonac statg trybune w systemowej konstrukcji stalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo, z siedziskami indywidualnymi z tworzywa sztucznego.

- rozstaw siedzisk: 500 mm

- typ siedziska: plastikowe, z oparciem o wysokosci 25 cm
- réznica poziomow miedzy podestami: 280 mm

- wysokos¢ stopni posrednich: 140 mm

- szerokos¢ wejsé: >120 cm

22. Stolarka wewnetrzna

Wszystkie drzwi szerokosci co najmniej 90cm w Swietle osciezy. Drzwi wewnetrzne aluminiowe,
malowane proszkowo, wyposazone w przeszklenie pojedyncze z szyby P2. Do pomieszczen
ogrzewanych drzwi aluminiowe z przeszkleniem podwdjnym, o wspdtczynniku przenikania ciepta nie
wiekszym niz 1,5 W/m2K. Drzwi w do pomieszczeA magazynowych i technicznych stalowe,
ocynkowane, malowane proszkowo, w oscieznicach stalowych. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w klamki
oraz zamki wpuszczane. Drzwi wskazane w zestawieniu stolarki wyposazy¢ w samozamykacze.

W $cianie pomieszczenia kasy/wypozyczalni tyzew zamontowaé dwa okna kasowe w konstrukcji
aluminiowej z przektadka termiczng, dwudzielne z dolng czescia podnoszong i z mozliwoscig
zamkniecia od wewnatrz pomieszczenia kasy. Okna przeszklone podwdjnie, z szybg klasy P2 i
wspodtczynnikiem przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,5 W/m2K

23. Nawierzchnia polipropylenowa

Wykorniczeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest polipropylenowa nawierzchnia modutowa,
wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenie ptytek z tworzywa
sztucznego uktadanych na podbudowie z betonu, w miejscu wskazanym na rysunku A-18 po
uprzednim rozmrozeniu i wyszuszeniu tafli lodowiska (nawierzchnia nie jest przystosowana do
zamrazania).

Linie boisk nalezy malowac¢ wytgcznie na granicy ptytki modutowej lub w osi ptytki.

Specyfikacja:

- rozmiar modutu: 25 — 35 cm, grubos¢ ptytki: 1cm

- materiat: mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia

- klasyfikacja reakcji na ogien: Cfl =S1

- ptytki powinny posiada¢ dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie tadunkéw elektrycznych
- konstrukcja noscna — kratka geometryczna

Ptytki powinny posiadac:

- atest PZH, Certyfikat IHF, badania na zgodnos$¢ z normg 14904, badania na zawartos¢
pentachlorofenolu i emisje formaldehydu.

24. Projektowane instalacje
22.1. Instalacja wodociggowa
W budynku zaprojektowano instalacje zimnej wody uzytkowej, zasilajacg tafle toru curlingowego oraz

sanitariaty i zlew gospodarczy. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana lokalnie w elektrycznych
podgrzewaczach przeptywowych w ktdére wyposazono umywalki w sanitariatach oraz zlew



gospodarczy. Instalacja wodociggowa zasilana z projektowanego przytacza wodociggowego. Szczegdty
instalacji wodociggowej w czesci instalacyjnej projektu budowlanego.

22.2. Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano instalacje kanalizacji umozliwiajgcej drenaz tafli lodowej oraz odprowadzenie Sciekow
z sanitariatow, umywalek i zlewu gospodarczego. Instalacja kanalizacji wigczona do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

22.3. Instalacja wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania

Hala przewietrzana jest przez otwierane bramy oraz uchylne klapy w membranowych scianach
szczytowych. W pomieszczeniach wewnatrz hali zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna.

22.4. Instalacja elektryczna

Budynek wyposazono w instalacje elektryczng, sktadajgcg sie z zasilania oswietlenia, gniazd
wtyczkowych, zasilania urzadzen grzewczych i wentylacyjnych oraz instalacji odgromowej. Szczegdty
instalacji elektrycznej w czesci instalacyjnej projektu budowlanego.

25. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

W bezposrednim sasiedztwie dziatki znajdujg sie miejsca postojowe przystosowane dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Uksztattowanie terenu jest ptaskie. Wejscie do budynku dostepne jest z poziomu
terenu, nachylenie podjazdéw nie przekracza 5%. Wszystkie drzwi szerokos$ci min. 90cm w Swietle
oscieznicy. Wysokos¢ wytgcznikow elektrycznych, klamek i urzadzen do otwierania okien 1,10 nad
posadzkg. W zespole sanitariatéow zaprojektowano kabine wc przystosowang do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

26. Warunki ochrony przeciwpozarowej
25.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia catkowita budynku wynosi 1 402,2 m?, wysokos$¢ maksymalna 11,75 m (budynek niski N),
budynek jest jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

25.2. Odlegtosé od budynkow sasiadujgcych

Od poétnocnego wschodu budynek sgsiaduje z zabudowa ustugowsa (ptywalnia). Pétnocno-wschodnia
$ciana zewnetrzna budynku projektowanego ma na powierzchni wiekszej niz 30% ale mniejszej niz 65%
klase odpornosci EI30. Przeciwlegta Sciana budynku ptywalni ma na powierzchni przynajmniej 65%
klase odpornosci wymagang dla scian zewnetrznych. Odlegto$¢ miedzy scianami od strony poétnocno-
wschodniej wynosi co najmniej 12,28 m przy minimalnej wymaganej 12,00 m.

Od pétnocnego zachodu budynek sasiaduje (naroznikiem) z budynkiem ptywalni. Sciany obu budynkéw
majg na powierzchni co najmniej 65% klase odpornosci E okreslong dla Scian zewnetrznych. Odlegtos¢
miedzy Scianami od strony pdtnocno-zachodniej wynosi co najmniej 8,26 m przy minimalnej
wymaganej 8,00 m.

Od potudniowego wschodu budynek sasiaduje z budynkiem hali sportowej. Sciany obu budynkéw maja
na powierzchni co najmniej 65% klase odpornosci E okreslong dla scian zewnetrznych. Odlegtosé
miedzy Scianami od strony potudniowo-wschodniej wynosi co najmniej 17,81 m przy minimalnej
wymaganej 8,00 m.



Od potudniowego zachodu budynek graniczy z niezabudowanymi terenami nad rzekg Kamienica.
Usytuowanie budynku od strony potudniowo-zachodniej z punktu widzenia przepisow ppoz jest
prawidtowe.

25.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W technologii budynku nie przewidziano substancji palnych.

25.4. Przewidywang gestosc obcigzenia ogniowego

Nie ustala sie dla ZL.

25.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL I. Maksymalna przewidywana liczba oséb w budynku wynosi
220 o0s6b, z czego 200 oséb korzystajgcych réwnoczesnie ze slizgawki.

25.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje

25.7. podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

25.8. klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej z elementdw konstrukcyjnych
nierozprzestrzeniajgcych ognia przy dopuszczalnej klasie ,,D”

Nazwa elementu budowlanego - Klasa odpornosci ogniowe;j.

nazwa materiatu budowlanego. Stopien rozprzestrzeniania ognia.
Gtédwna konstrukcja nosna — dzwigary z R 30; nie rozprzestrzeniajgce ognia.
drewna klejonego, zabezpieczone do R 30

(NRO)

Konstrukcja dachu — membrana PCV (-); nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Strop miedzykondygnacyjny — nie Nie dotyczy

wystepuje (jedna kondygnacja)

Sciany zewnetrzne — szkieletowe EI30; nie rozprzestrzeniajgce ognia.
drewniane z poszyciem z ptyt
gipsowtdknowych (NRO)

Sciany wewnetrzne — szkieletowe (-); nie rozprzestrzeniajgce ognia.
drewniane z poszyciem z ptyt
gipsowtdknowych

Przekrycie dachu — membrana NRO (-), nie rozprzestrzeniajgce ognia.




25.9. warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe
- maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywad jednoczesnie w strefie — 220 osdb,
- ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych ze strefy — 4 — zapewniono co najmniej dwa kierunki ewakuacji,
- drzwi budynku otwierane na zewnatrz budynku o skrzydle czynnym o szerokosci co najmniej 1.2m
wyjsciowe z
- maksymalna dtugosc¢ przejscia 27m - dopuszczalna dtugosé 40m,
- maksymalna dtugos¢ dojscia — nie dotyczy (brak drég komunikacji ogélnej)

Wyijscia ewakuacyjne wyposazone w podswietlane znaki wskazujgce wyjscia i kierunki ewakuacji.
Kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne oznakowa¢ tablicami informacyjnymi wg obowigzujacych
norm.

25.10. sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, odgromowej;

26.10.1. Instalacja wentylacyjna

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, przewody wentylacyjne niepalne, kanaty rozprowadzajace
podwieszone do konstrukcji dachu. Instalacja wentylacyjna zostata zaprojektowana zgodnie z
warunkami technicznymi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690/.

26.10.2. Instalacja grzewcza

Przewidziano ogrzewanie wyfgcznie pomieszczenia kasy oraz sanitariatéw. Zaprojektowano instalacje
grzewcza w postaci elektrycznych grzejnikdw nasciennych.

26.10.3. Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane w uktadzie TN-S lub TN-C-S, zgodnie z warunkami
technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obowigzuje
wyposazenie obiektu w:

- gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony przy wejsciu do obiektu lub przy gtéwnym
przytaczu sieciowym,

26.10.4. Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie przed skutkami wyfadowan atmosferycznych instalacja odgromowg o
zwodach poziomych niskich - instalacje odgromowa zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi normy - PN-IEC 61024 — 1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

25.11. dobdr urzadzen przeciwpozarowych
26.11.1. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

W projektowanym budynku zaprojektowano wewnetrzng suchg instalacje hydrantowg ztozong z
dwdch hydrantéw 25 z wezem pdtsztywnym 30m. Instalacja bedzie posiadac nastepujace parametry:
- wydajno$é hydrantu co najmniej 1dm3/s

- ci$nienie co najmniej 0,2MPa

- pobér z co najmniej 2 dziatajgcych hydrantéw

- instalacja sucha z zaworem odcinajagcym w pomieszczeniu ogrzewanym

26.11.2. Oswietlenie awaryjne



Nie jest wymagane
26.11.3. Urzadzenia oddymiajgce
Nie sg wymagane
26.11.4. State gasnicze urzadzenia wodne
Nie s3 wymagane
26.11.5. Dzwiekowy system ostrzegawczy
Nie jest wymagany
25.12. wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice zgodnie z ponizszym normatywem :
8 gasnic (4 kg) proszkowych typ GP-4/A,B,C, lub gasnice ptynowe,

Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w §29 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 06 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/. State miejsca ustawienia gasnic oraz
hydranty wewnetrzne nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami obwigzujgcej normy

25.13. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Na terenie znajduje sie sie¢ wodociggowa, zapewniajgca wode do zewnetrznego gaszenia w ilosci 20
dm3/s. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. llo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest prawidtowa.

25.14. drogi pozarowe

Wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci 5,00 — 15,00 m przebiega droga o parametrach drogi
pozarowej, umozliwiajgca zawracanie samochodu pozarniczego bez koniecznosci cofania. Budynek
posiada potgczenie z drogg za pomocy utwardzonego dojscia o szerokosci 1,5m i dtugosci nie
przekraczajacej 30m.

UWAGA!

1. Projekty branzowe nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania opracowac instrukcje bezpieczeistwa pozarowego
zgodnie z &6.1. /Dz. U. nr 109, poz. 719/.

3. Do prac uzywaé materiatow posiadajgce stosowne dopuszczenia ITB, CNBOP itp.



Czes¢ rysunkowa

AO1 - rzut parteru



A02 — Przekréj 1



A03 — Przekréj 2



A04 - Elewacje



AO05 - Elewacje



A06 — Detale sciany



AQO7 — Rzut dachu



A08 — Detale membrany



A09 — Uktad band lodowiska



A10 — Rysunek zestawczy band



A1l — Stupki band



Al2 — Ramy proste



A13 - Rama z bramka wejsciowa



Al14 — Rama lukowa



Al15 - Ramadlarolby



A16 — Tory do curlingu



Al17 — Wymiary boisk



A18 — Uklad ptytek poliprolylenowych



A19 — Montaz siatki do tenisa i siatkowki



A20 — Zestawienie stolarki



A21 - Zestawienie stolarki



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT:

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca oraz
rozbiorka i budowa nowych odcinkéw infrastruktury kolidujacej

ADRES: ul. Nadbrzezna 34
33-300 Nowy Sacz
dz. nr57/31, 81/13,81/8
obreb: 0034 (dz. nr 81/13; 81/8)
0071 (dz. nr 57/31)
jedn. ewid.: 126201_1 Nowy Sacz

INWESTOR: Miasto Nowy Sacz
ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

PROJEKTOWAL.: mgr inz. arch. Krzysztof Stetkiewicz

SPRAWDZIt: mgr inz. arch. Anna Zubrowska

Oswiecim — czerwiec 2020



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizaciji
poszczegoblnych obiektéw

Roboty budowlane bedag prowadzone w zakresie i kolejnosci:
- przygotowanie terenu pod budowe
- rozbiérka elementow kolidujgcych
- wytyczenie obiektu

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie

- roboty betonowe

- roboty dekarskie

- instalacja okien i drzwi

- roboty wykonczeniowe wnetrz

- roboty instalacyjne

- wykonczenie elewacji

- roboty brukarskie

- uprzatniecie placu budowy

- hasadzanie zieleni

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce budynek sportowy, sie¢ wodociggowa,
cieptownicza oraz sie¢ kanalizacji deszczowej oraz elektryczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowié¢ zagrozenie bezpieczenhstwa
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych.

- osuniecie sie wykopow: w czasie prowadzenia prac ziemnych. Ze wzgledu na gtebokos¢
wykopow i zakres prac ziemnych zagrozenie nalezy uznac za niewielkie.

- kolizje z ciezkim sprzetem: czasie prowadzenia robét ogélnobudowlanych. Ze wzgledu na
charakter prowadzonych robot nalezy uznac¢ za powazne.

- upadek z wysokosci: w czasie prowadzenia prac dekarskich i wykonczeniowych w wyzszych
partiach budynku. Ze wzgledu na wysokos$c¢ projektowanej inwestycji i zakres robot zagrozenie
nalezy uznac za powazne.

- zawalenie sie konstrukcji: w czasie prowadzenia robét betoniarskich i murarskich. Ze wzgledu
na skomplikowanie konstrukcji i wysokosc¢ nalezy uznac za srednie.

- urazy mechaniczne: w czasie prowadzenia robét ogélnobudowlanych. Ze wzgledu na ciezar
elementow i technologie nalezy uznac za Srednie.

- zagrozenia zwigzane z wdychaniem pylow i oparéw: w czasie prowadzenia robot
ogolnobudowlanych (pyly) i wykonczeniowych (opary). Ze wzgledu na charakter roboét i
mozliwos¢ swobodnego przewietrzania terenu robét nalezy uznac¢ za niewielkie.

- zagrozenie oczu: w czasie prac tynkarskich, ciecia elementéw itp. Zagrozenie nalezy uznaé
za srednie.



- porazenie prgdem elektrycznym: w czasie prowadzenia robét ogdlnobudowlanych. Ze
wzgledu na zakres robot nalezy uznac za srednie

- zagrozenie wybuchem: w czasie prowadzenia robot w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu. Ze wzgledu na wystepowanie w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji istniejgcej sieci
gazowej sredniopreznej nalezy uznac na istotne.

- Zzagrozenie pozarowe: w catym czasie prowadzenia robot. Ze wzgledu na zakres robét, rodzaj
materiatéw i warunki ewakuaciji nalezy uznac za niewielkie.

- zagrozenie hatasem i wibracjami: w czasie prowadzenia robét ogdélnobudowlanych. Ze
wzgledu na ograniczony zakres robot nalezy uznac za srednie

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

W zakres projektowanych robét wechodzg prace na wysokosci, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 uznane za szczegolnie
niebezpieczne. Przed przystgpieniem do tych prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw zgodny z przepisami szczegolnymi obejmujacy w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,
- kolejno$¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdélnych czynnosciach

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

- zapewni¢ bezpieczng i bezkolizyjng organizacje miejsca pracy
- ogrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed wstepem osob postronnych
- zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem
- wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- sktadowa¢ materiaty i narzedzia w miejscach wyznaczonych, Materialy dostarczaé
bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego przechowywania wydzieli¢
zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie osoOb postronnych. Transport
wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o sprzet poruszajgcy sie po wyznaczonych ciggach.
Dokumentacje budowy, DTR maszyn i urzgdzeh przechowywac¢ w Biurze Budowy.
- zaplanowac sposéb powiadomienia i ewakuacji budowy w razie konieczno$ci
- Wydzieli¢, oznakowac i w razie potrzeby zabezpieczy¢ strefy wystepujgcych zagrozen
- zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia prac na wysokosci (rusztowania i podesty).
Unika¢ korzystania z drabin przenosnych
- uzywac wytacznie sprawnego sprzetu, wyposazonego w fabryczne ostony i zabezpieczenia
- stosowac¢ indywidualne srodki ochrony (kaski, kamizelki, okulary ochronne, nauszniki,
uprzeze itd.) zgodne z rodzajem wykonywanej pracy
- zapewnic przewietrzanie miejsca pracy
- rozpozna¢ i oznakowac przebiegi istniejgcych instalacji i sieci, zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢ w czasie prowadzenia prac w poblizu instalacji i sieci.
- wyposazy¢ plac budowy w podreczne srodki gasnicze
- oznakowac¢ wyjscia ewakuacyjne
- pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki
robot, w oparciu o obowigzujgce przepisy



