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Wpust do odprowadzenia wodyWpust do odprowadzenia wody

należy wpiąc do knaliazacjinależy wpiąc do knaliazacji
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Tuleje ∅40mm z rur kanalizacyjnychTuleje ∅40mm z rur kanalizacyjnych

w rozstawie osiowym co 80mmw rozstawie osiowym co 80mm

po całej długości kanałupo całej długości kanału

OdwodnienieOdwodnienie

 liniowe liniowe
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3
5

Światło płyty żelbetowej lodowiskaŚwiatło płyty żelbetowej lodowiska

mierzone pomiędzy odwodnieniem liniowym.mierzone pomiędzy odwodnieniem liniowym.

Przy wykonaniu warstw podbudowyPrzy wykonaniu warstw podbudowy

oraz chudego betonu przez Wykonawcę,oraz chudego betonu przez Wykonawcę,

należy uwzględnić dodatkową szerokośćnależy uwzględnić dodatkową szerokość

na wykonanie ławy betonowej podna wykonanie ławy betonowej pod

acodrenem (odwodnieniem liniowym)acodrenem (odwodnieniem liniowym)

Światło płyty żelbetowej lodowiskaŚwiatło płyty żelbetowej lodowiska

mierzone pomiędzy odwodnieniem liniowym.mierzone pomiędzy odwodnieniem liniowym.

Przy wykonaniu warstw podbudowyPrzy wykonaniu warstw podbudowy

oraz chudego betonu przez Wykonawcę(Mirbud),oraz chudego betonu przez Wykonawcę(Mirbud),

należy uwzględnić dodatkową szerokośćnależy uwzględnić dodatkową szerokość

na wykonanie ławy betonowej podna wykonanie ławy betonowej pod

acodrenem (odwodnieniem liniowym)acodrenem (odwodnieniem liniowym)

Dno kanału wykonaćDno kanału wykonać

ze spadkiem 1,5%ze spadkiem 1,5%

w kierunku wpustuw kierunku wpustu

Pierwsza tuleja w odległosci 35 cmPierwsza tuleja w odległosci 35 cm

 do osi od odwodnienia liniowego do osi od odwodnienia liniowego

Pierwsza tuleja w odległosci 35 cmPierwsza tuleja w odległosci 35 cm

 do osi od odwodnienia liniowego do osi od odwodnienia liniowego

46004600

Rzut płyty lodowiska  21m x 46mRzut płyty lodowiska  21m x 46m

dylatacja ok 30mmdylatacja ok 30mm

dylatacja ok 20mmdylatacja ok 20mm

dylatacja ok 20mmdylatacja ok 20mm

dylatacja ok 30mmdylatacja ok 30mm
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ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OŚWIĘCIM ul. CHEMIKÓW 1BARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OŚWIĘCIM ul. CHEMIKÓW 1B
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MGR INŻ. KRZYSZTOF DRĄGMGR INŻ. KRZYSZTOF DRĄG
PDK/0163/PDK/0163/
POOS/05POOS/05

MGR INŻ. EDYTA NYKIELMGR INŻ. EDYTA NYKIEL

SANIT.SANIT.

UPRAWNIENIA.UPRAWNIENIA.
DO PROJ. B.O. WDO PROJ. B.O. W
SPECJALN.SPECJALN.

Miasto Nowy SączMiasto Nowy Sącz, , Rynek 1, 33-300 Nowy SączRynek 1, 33-300 Nowy Sącz

MGR INŻ. PAWEŁ DERYŁOMGR INŻ. PAWEŁ DERYŁO

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturąBudowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastrukturytowarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury
kolidującejkolidującej
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

RZUT PŁYTY LODOWISKARZUT PŁYTY LODOWISKA

PDK/0115/PDK/0115/
POOS/08POOS/08

SS CH-01CH-01
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