Ptyta betonowa : nawierzchnia ptywajaca o gr. 15 cm, z betonu C30/37 W8 F100

zbrojona 0,9 kg/m3 wtdkien polipropylenowych,
dodatkowo dotem i gorg siatka stalowa @ 8 x 100 x 100 mm

izolacja przeciwwilgociowa folia budowlana gr.2 0,2mm

warstwa poslizgowa z przektadka grafi

tfowg

izolacja przeciwwilgociowa folia budowlana gr.2 0,2mm

Stytopian EPS 200 gr.100mm ( 2 warstwy x 50mm)

Folia polietylenowa gr. 2 0,20mm

Pobudowal: chudy beton B10 gr. 10

Ocm

Nosne podtoze wg. innych zatozen proj. potwierdzonych przez uprawnionego geotechnika
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INWESTOR:

Miasto Nowy Sgcz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sgcz

INWESTYCJA:
Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgca oraz rozbiérkg i budowg nowych odcinkéw infrastruktury
kolidujgcej
ul. Nadbrzezna 34, 33-300 Nowy Sgcz,
obreb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13
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