Montaz siatki do siatkowki 1:20

w Tuleja 1:10

ME]} / / +2,43 /@E

u Pokrywa studzienki

Stupki stalowe

Konstrukcja: profil stalowy okrggty @76 mm. \m‘
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Sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE.
Tasma goérna: szeroko$¢ 5 cm, wykonana z nylonu 250 250
pokrytego biatym winylem. w
& | | |( & A 500
Tasmy boczne | dolna: szerokosS¢ 3 cm,

wykonane z czarnego nylonu. .
Linka: grubos¢ 5 mm, stalowa - przedtuzona
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A Stupek - profil okrggty stalowy fi7é6mm
AP *&ﬁ Studzienka
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Bloczek naciggu
Mechanizm naciggowy zewnetrzny
Siatka sznurek czarny fi2mm
oczka 10x10cm
. Tasma Ssrodkowa siatki
9. Fundament

linia Srodkowa 5cn
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linia koncowa 5cm
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Montaz siatki do tenisa 1:20
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i [ Siatka do tenisa

J -0,00 Wykonana z polipropylenu: grubos¢ sznurka 2,5
i 3mm, czarnag,

kwadratowe oczka 4,5 x 4,5 cm.

Tasma boczna i dolna : szer. 4 cm, czarna,
wzmochniony nylon.

Linka: grubosci 4 mm, stalowa linka

pokryta nylonem.
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. Dolny zaczep siatki
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500

\&/

. Mechanizm naciggowy zewnetrzny
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2800 INWESTOR:

Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

INWESTYCJA:
Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgca oraz rozbiorka i budowg nowych odcinkéw infrastruktury
kolidujgcej
ul. Nadbrzezna 34, 33-300 Nowy Sacz,
obreb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13
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