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ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OŚWIĘCIM ul. CHEMIKÓW 1B

tel. 518 948 155, http://archiks.com email: biuro@archiks.com

KRZYSZTOF STETKIEWICZ MPOIA
034/2003

KAMIL WIECZOREK

Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury
kolidującej
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13
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Słupki stalowe

Konstrukcja: profil stalowy okrągły ø76 mm.
Naciąg: zewnętrzny śrubowy.
Regulacja wysokości zawieszenia siatki:
od 1,07 do 2,43 m,
co umożliwia grę w siatkówkę, tenisa, badmintona.
Komplet składa się z dwóch słupków
(jeden z elementami napinającymi,
drugi z napinaczem śrubowym siatki).

Mocowanie: w tulejach.

Siatka do siatkówki

Sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE.
Oczka: 10 cm kwadratowe.
Taśma górna: szerokość 5 cm, wykonana z nylonu
pokrytego białym winylem.
Taśmy boczne i dolna: szerokość 3 cm,
wykonane z czarnego nylonu.
Linka: grubość 5 mm, stalowa - przedłużona
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1. Słupek - profil okrągły stalowy fi76mm
2. Studzienka
3. Górny zaczep siatki
4. Dolny zaczep siatki
5. Bloczek naciągu
6. Mechanizm naciągowy zewnętrzny
7. Siatka sznurek czarny fi2mm
    oczka 10x10cm
8. Taśma środkowa siatki
9. Fundament
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Pokrywa studzienki

Montaż siatki do siatkówki 1:20

Tuleja 1:10
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Siatka do tenisa

Wykonana z polipropylenu:  grubość sznurka 2,5
3mm, czarna,
kwadratowe oczka 4,5 x 4,5 cm.
Taśma boczna i dolna : szer. 4 cm, czarna,
wzmocniony nylon.
Linka: grubości 4 mm, stalowa linka
pokryta nylonem.
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1. Słupek - profil okrągły stalowy fi76mm
2. Studzienka
3. Górny zaczep siatki
4. Dolny zaczep siatki
5. Bloczek naciągu
6. Mechanizm naciągowy zewnętrzny
7. Siatka
8. Taśma środkowa siatki
9. Fundament
10. Przetyczka
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Montaż siatki do tenisa 1:20

Montaż siatki do tenisa i siatkówki
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