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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

ST-00.00  – Wymagania ogólne , 
CPV - 45000 

l. Wstęp  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z tematem:  
Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz 

rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury kolidującej 

 
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą o 

Zamówieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót związanych z budową zadaszonego 

lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków 
infrastruktury kolidującej wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych koniecznych do 

wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.  
 

1.1 Planowany zakres robót budowlanych: 

 
 Roboty rozbiórkowe 

 Wykonanie robót ziemnych 

 Wykonanie ścian w technologii szkieletowej  

 Wykonanie nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi 

 Wywóz gruzu na wysypisko 

 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej   

 Wykonanie nowych instalacji: elektryczne 

 Wykonanie nowych instalacji: wentylacja mechaniczna 

 Wykonanie nowych instalacji: centralne ogrzewanie 

 Wykonanie nowych instalacji: ziębnicza 

 Wykonanie gładzi na ścianach  

 Montaż membrany PCV 

 Pomalowanie ścian i sufitów- farbą emulsyjno akrylową  

 

2. Obowiązki Wykonawcy  
 

Wykonawca jest zobowiązany do:  

- Wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, niniejszą specyfikacją 
i umową.  

- Stosowanie materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie.  

- Przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania 
w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest).  

- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i końcowego odbioru.  

- Chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

  fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
- Stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p. poż.  
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-  Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

 
3. Materiały  

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pozyskanych z jakiegokolwiek źródła.  

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.  
 

4. Sprzęt  

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.  
Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

  
5. Wykonanie robót  

 
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót 
i zawartą w dalszej części opracowania.  

 

6. Kontrola jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej 

i specyfikacjami technicznymi. 
 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru 

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą 
dotyczyć w szczególności: 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót  
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach  

 

7. Obmiar robót 
 

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, według 
faktycznego zakresu ich wykonania. 

Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy  będą przedstawione w kosztorysie 

powykonawczym i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od postępu i rodzaju robót 
jakich dotyczy. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

i Katalogach Nakładów Pracy ( KNRy) . 

 
8. Odbiór techniczny wykonanych robót  

 
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:  

a) odbiór robót ulegających zakryciu  

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Dotyczy to robót związanych z ułożoną instalacją elektryczną,  wodno sanitarną, przygotowaniem 

podłoża pod tynki, ścianki działowe, podłogi, glazurę ścienną i podłogową i lakierowanie podłogi. 
 b) odbiór końcowy  

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich 
robót.  

  

 
9. Podstawa płatności 

 
              Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 

Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wg stawki i wskaźników narzutów skalkulowanych w ofercie  
Wykonawcy; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami wg stawek i wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy; 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaźników skalkulowanych w ofercie Wykonawcy. 
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robót nie jest wiążąca. Przy wycenie robót Wykonawca jest 

zobowiązany kierować się wytycznymi STWiORB i wizytą na placu przyszłej budowy w celu zbadania 

dokładnego zakresu robót. 
 

W sytuacji zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej konieczności 
wykonania robót nie objętych dokumentami umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia (roboty dodatkowe) – Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie powyższych robót w 

ramach zamówienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia 
dodatkowego na podstawie odrębnej umowy. 

Podstawą kalkulacji robót dodatkowych i zamiennych jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania 
zamówienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umowy. 

Podstawa płatności za roboty dodatkowe i zamienne będzie kosztorys powykonawczy tych robót, 

sporządzony w oparciu o dokumenty protokółów konieczności, skalkulowany wg zasad określonych wyżej 
i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskaźniki narzutów Kp i Z 
nie wyższe niż średnie wartości dla robót remontowych dla regionu dolnośląskiego publikowane 

w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty podstawowej. W przypadku materiałów nie 

ujętych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginał faktury od producenta (dostawcy) na 
wbudowaną ilość materiału. Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci Wykonawcy. 

Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że materiał został zakupiony dla wykonania robót 
dodatkowych na przedmiotowym zadaniu. 
10. Zakończenie 
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Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji, należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST): 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

 

SST-01.00  Roboty dekarskie i obróbki blacharskie   

CPV 454500006, 452612109 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dachowych związanych z montażem membrany EPDM.  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

- Pokrycie dachu płaskiego  
- Obróbki blacharskie. 

 1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz def inicjami 

podanymi w Specyfikacji Ogólnej. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

2.MATERIAŁY.  
2.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej.  

2.2. Membrana EPDM  
EPDM, zwany również często syntetycznym kauczukiem, produkowany jest na bazie monomeru etyleno-

propyleno-dienowego w postaci jednorodnej chemicznie membrany o strukturze gumy w grubości od 0,5 
do 2,5 mm.  

Parametry:  

- żywotność nawet powyżej 50 lat,  
- niskie koszty eksploatacji,  

- pełna wodoszczelność przy jednoczesnej paroprzepuszczalności,  
- duża elastyczność,  

- odporność na bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury 

- odporność na promieniowanie UV i ozon,  
- odporność na większość agresywnych związków chemicznych i mikroorganizmy,  

- możliwość montażu w minusowej temperaturze.  
Z uwagi na żywotność nawet powyżej 50 lat (pod wpływem czynników atmosferycznych materiał ulega 

powolnej samo wulkanizacji), EPDM jest jedynym z nielicznych pokryć dachowych, które nie wymagają 
konserwacji.  

 

3. SPRZĘT.  
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez 

producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca 
zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego 

i terminowego wykonania prac. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego do typu 

robót sprzętu.  
 



 8 

 

4. TRANSPORT.  

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego 
i terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów, w sposób nie wpływający na obniżenie 

jakości przewożonych materiałów.  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Do transportu materiałów 

należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość zabezpieczenia ładunku przed 
czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem składnika suchego zaprawy oraz 

mrozem składnika płynnego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Składowanie materiałów musi również spełniać powyższe warunki. Materiały należy przewozić 

i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach 
z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Podkład:  

- Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku  
- Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami  

wystającymi ponad powierzchnię pokrycia  

5.2. Membrana EPDM  
W systemie mechanicznego mocowania stosujemy wielkogabarytowe arkusze membrany EPDM układając 

je luźno na odpowiednim podłożu. Membrana przy obwodzie budynku może być przyklejona do podłoża 
lub przymocowana mechanicznie zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Na powierzchni dachu 

membrana mocowana jest za pomocą płaskownika, układanego na membranie i/lub w złączu sąsiednich 
arkuszy. Odległości między płaskownikami mogą być różne, w zależności od przewidywanej siły ssącej 

wiatru. Płaskowniki na arkuszach są zabezpieczone taśmą o szerokości 150 mm. Połączenia między 

arkuszami zawierają płaskownik w zakładzie minimalnym 200 mm, a pozostałe mają zakład o szerokości 
przynajmniej100 mm. Wszystkie połączenia, są klejone za pomocą specjalnej taśmy klejącej, tworząc 

jednorodną wodoodporną membranę. Wszelkie wykończenie pokrycia na obrzeżach dachu i przy 
elementach wystających z konstrukcji dachu powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją firmy 

dostarczającej membranę.  

Niniejsza specyfikacja podaje ogólne zasady ułożenia membrany dachowej, które należy dostosować do 
zaleceń producenta.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Materiały izolacyjne.  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 

materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co 

do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 1 powinien być on 

zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót 

określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Odbiór podłoża  
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia stropodachu, sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać 
za pomocą łaty kontrolnej o  

długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 

a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym i10mm w kierunku równoległym do 
pochylenia stropodachu.  

8.2. Odbiór robót pokrywczych.  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podłoża,  

- jakości zastosowanych materiałów,  
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

- jakości zastosowanych materiałów  
Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik 

badania jest negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez 

szlifowanie lub przeróbkę. Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy. Dokonanie 
odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia 

należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych 
stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz  

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych  
materiałów,  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. Odbiór końcowy polega na dokładnym  
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z  

urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych  

zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
8.2.1.Odbiór pokrycia membrana EPDM .  

Sprawdzenie przyklejenia membrany EPDM do ocieplenia. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy 
dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech 

dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej. Płaci się za roboty 
wykonane w jednostkach. Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, 

specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie 
z kosztorysem ofertowym.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN169/B110260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN1B124620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN1B127617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN1B127620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

PN161/B110245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 

 

SST-02.00  Tynkowanie   

CPV 45410000-4 
 

1 .WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych, tynków silikonowych zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych cementowo wapiennych, tynków silikonowych zewnętrznych Niniejsza specyfikacja 

techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

•Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy, 
•Ułożenie tynku silikonowego, 

•Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych na ścianach i sufitach. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją 

techniczną. 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. Przy 
wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną występują niżej wymienione 

materiały podstawowe:  
•Zaprawy budowlane cementowo- wapienne- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 

normy państwowej. Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
•Woda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

•Piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy. W szczególności piasek 
nie może zawierać domieszek organicznych. Piasek powinien mieć frakcje różnych wymiarów, 

a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5mm. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
•Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003 

•Tynk silikonowy: 

•tynk silikonowy lekki, paroprzepuszczalny 
•o fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,2 mm - zużycie 2,5-2,8kg na 1m2 
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•na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego 

•odporny na zabrudzenia, dyfuzyjny (paroprzepuszczalny), hydrofobowy, wysoce elastyczny 

•Zaprawa zbrojąca tynkarska 
•Preparat gruntujący- wyprawa pod tynk 

•Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub Zamawiającego. 

Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3- Wykonawca ma prawo zastosować każdy 
inny "równoważny" wyrób pod warunkiem, że podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów 

zostanądotrzymane. 
2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
•są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

•są właściwie oznakowane i opakowane,  
•spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

•producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

równie karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest 

stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 
2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wszystkie wyroby do robót okładzinowych na elewacji powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz 

suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane 
w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać 

w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na 
składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 

z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00. 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodę, rusztowania, narzędzia 

i sprzęt do robót tynkarskich, poziomica lub poziomica laserowa, wiertarki udarowe, wkrętarki elektryczne, 
śrubokręty, nożyce do ciecia profili metalowych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno 

suchogaszone i inne materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu 

i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem. Kruszywa można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 

 
5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót 

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą tynkowanego elementu, nanoszona ręcznie 
lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom normowym. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100. Przy wykonaniu tynków zwykłych należy 
przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100. Zaprawę o zadanej klasie i wytrzymałości 
wykonać ze składników odpowiadającym wymogom normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 

Tynk silikonowy przeznaczony jest do wykonania pocienionych wypraw tynkarskich ścian zewnętrznych na 
warstwie zbrojonej w systemie ocieplenia. Jeżeli na terenie lokalizacji obiektu stwierdzono podwyższone 

stężenie zarodników mchów, glonów itp. zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność tynku dodatkiem 

środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe). Tynk nanosić techniką zgodną 
z charakterystyką produktu podaną przez producenta.  

 
Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Przed wykonaniem 
robót zewnętrznych należy wykonać rusztowania z rur stalowych. Rusztowania należy montować zgodnie 

zobowiązującymi przepisami i SST 04.  
Podłoże, na którym będą wykonywane roboty tynkowe, należy uprzednio oczyścić z brudu, kurzu. Roboty 

należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu 

murów. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być 
w czasie wiązania i twardnienia zwilżane wodą. W niższych temperaturach można wykonywać tynki zwykłe 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" Instrukcja nr 282 ITB. 

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, 

zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach 

podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 
 

Przygotowanie podłoża.  

Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Dla zwiększenia 
przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto- ciągnioną. Bezpośrednio przed tynkowaniem 

podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie 
suchą powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz 

odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty. Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie może być 

większe niż 4mm na wysokości kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być 

większe niż 2mm na 1m. 
 

Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta tynków zewnętrznych należy nanieść 

środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  

Wykonywanie tynków 
Sposoby wykonania tynków zwykłych wewnętrznych zgodne z danymi określonymi w normie PN-70/B-

10100.Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne 
z norma PN-70/B-10100. Do wykonania tynków wewnętrznych należy stosować zaprawy cementowo -

wapienne. Sposoby wykonywania tynków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi producenta i odpowiednimi 
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normami. Podkład pod tynk zewnętrzny wykonać zgodnie z instrukcja producenta. Kolory zastosowanego 

tynku na rysunkach elewacji.  

Faktura tynku – "drapana" 1,5mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST00. 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
 

6.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami 

powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

6.3. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
•wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
•równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

•przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
•obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

•zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 
•chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

•obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
•złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. Świeże podkłady z tynku 

zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.Wyniki badań powinny być porównane 

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta 
mieszankitynkarskiej. 

 
6.5. Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy 
spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności 

w zakresie: 

•zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

•jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
•prawidłowości przygotowania podłoża, 

•prawidłowości wykonania tynków pocienionych 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. Do badań odbiorczych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych 
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przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż 

+5°C.Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

•czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt.2 niniejszej ST  

•czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 
0°C. 

 

6.5.1. Opis badań 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. 

Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak 
głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy 

wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. Przyczepność międzywarstwową tynków 
wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą 

kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 

250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. 
Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.  

Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt 6.5.2. niniejszej SST. 

Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg PN-

85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 

wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy 
około3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy 

oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany 
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 

należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku 

o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości elewacji. Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność 

wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz 
brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na 

działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy 

sprawdzać w sposób następujący: powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i 
natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 

stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 
kwadracików).Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić 

wg PN-70/B-10100.Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych niniejszej ST. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi 

w niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) orazwykonawcy. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 

wstanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych 

ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian 
oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu 

cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli 

ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów 
oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się 

powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni 

tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 



 15 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST00. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany 

przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy 
porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) 

i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 
przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 

dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. W toku odbioru komisja obowiązana jest 
zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi 

w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 
wizualnej. Tynki powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno 

z następujących rozwiązań: 

•jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków 
pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

i przedstawić je ponownie do odbioru, 
•jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

•w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku 
niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 

sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 

•ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

•ocenę wyników badań, 
•wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia  

•stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

a wykonawcą. 
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8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)”.Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z ST00. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

•PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 
modularnej. 

•PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

•PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych(Zmiana Az1). 
•PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

•PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
•PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

•PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

•PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

•PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
•PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

•PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
•PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

•PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

•PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych 
powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja 

zastosowanie. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-03.00  Roboty posadzkowe i okładzinowe  
KOD CPV - 45432 

 

 Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót posadzkowych i wykładzinowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie 
ST-00.00  – Wymagania ogólne  

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie: 

- układanie glazury na ścianach  
- układanie glazury na podłogach 

 
1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 
sztuką budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny posiadać: 

 Aprobaty Techniczne. 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta, a na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 
 PN-EN 14411: 2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E≤3%, ścieralność klasy V. 

 PN-EN ISO 10545 :1999 Płytki i płyty ceramiczne. 

 PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne. Płyty granitowe matowe. Żywice 

epoksydowe. 

 Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych spełniające wymagania normy PN-78/B-89001, PN-B- 

02854:1996 klasa ogniotrwałości B1, grupa wykładziny - 43.  
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
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Materiały pomocnicze: 

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

 środki ochrony płytek i spoin, 

 środki do usuwania zanieczyszczeń, 

 środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 
 

 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 

Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 łaty i poziomnice do sprawdzania równości powierzchni, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych.. 

  

 Transport. 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

 Wykonanie robót. 

13.1 Roboty przygotowawcze 
Podłoża pod okładziny ścian  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych są otynkowane mury 
z elementów drobno wymiarowych. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Na ścianach z elementów drobno wymiarowych powinien być wykonany tynk dwuwarstwowy (obrzutka 
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M 4÷M 7. 

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7. 

Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować preparatem gruntującym. 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
 Powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich. 

 Nierówność powierzchni tynku w płaszczyźnie oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 

kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 2 na 
długości łaty. 

 Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji. 
 Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej 

niż 5 mm na całej długości. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejących na podłożach 

pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki niższej niż M 4. 
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a. Okładziny ścian  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą 
szerokość spoin. Na każdej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny 

mieć jednakowa szerokość. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę 

drewnianą lub aluminiową na wysokości drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) zaprawę klejącą. Wybór zaprawy zależy od 

rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być rozłożona równomiernie 
i pokrywać całą powierzchnię podłoża.  

Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna wynosić: 

 minimum 65% powierzchni płytki dla okładzin wewnętrznych, 

 100% powierzchni płytki dla okładzin zewnętrznych  

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 
około 10-15 minut. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 

przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny.  

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego 
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe, a dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe. 

Zalecana szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

 do 150 mm – 2 mm, 

 od 150 do 300 mm – 3 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić, czy pigment zaprawy spoinującej nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni okładziny pacą 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi 
i ukośnymi o krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 

należy powlec specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od 
rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 

 

b.Układanie posadzek z płytek  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek.  
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Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 

płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 

połowa płytki.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek 
rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  

 50 x 50 mm 3 mm  

 100 x 100 mm 4 mm  

 150 x 150 mm 6 mm  

 200 x 200 mm 6 mm  

 250 x 250 mm 8 mm  

 300 x 300 mm 10 mm  

 400 x 400 mm 12 mm  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji 

i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 

klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 

 Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

 do 100 mm około 2 mm  

 od 100 do 200 mm około 3 mm  

 od 200 do 600 mm około 4 mm  

 powyżej 600 mm około 5-20 mm  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi 
stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 

pędzlem (wodą).  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami 
ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 

wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
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Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane 

mogą być także płytki. 

 
 Kontrola jakości robót. 

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.  

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia  

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę  

 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych : 
 podłoża: 

- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m przykładanej 

w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu. 

Dla okładzin z płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 2 mm na długości 2 m; 
- sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin na całej ich 

długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 

- sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna z ustaleniami niniejszej 
specyfikacji lub instrukcja producenta; 

 materiałów 

- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego zastosowania wyrobów używanych w robotach okładzinowych i podłogowych 

 

 Obmiar robót 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest : 

- układanie glazury na ścianach i podłogach  –m2 
 

 Odbiór robót 

Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
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Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

 
9. Podstawa płatności 

Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ” w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów,  
- wykonanie elementów robót,  

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  
 

11.Przepisy związane 

PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 

PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i posadzki. 
Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5: 

Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r. 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru  

 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni  

 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych po 

starej kotłowni i składzie opału w Domu Studenckim Bratniak w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej 39. 22 

Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowite  

 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej  

 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia 

  PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych  

 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych  

 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej  

 PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny  

 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej  

 PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.  

 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate 

płytek szkliwionych  

 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności  

 PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej  

 PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.  

 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie  

 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek 

szkliwionych  

 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy  

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohs  



 23 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne  

 PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.  

 PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów 

i zapraw do spoinowania  

 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych  

 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie Wykonanie remontu pomieszczeń 

piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału w Domu Studenckim Bratniak w Warszawie, przy ulicy 

Grójeckiej 39. 23 i przygotowanie próbek zapraw do badań  

 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.  PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – 

Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)  

 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie 

konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)  

 PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania  

 PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary 

wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-04.00  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
CPV – 45421 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania określonego we Wstępie  

ST-00.00  – Wymagania ogólne  
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie n/w robót w zakresie stolarki budowlanej występujących w obiekcie : 
- montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 

- montaż drzwi dwuskrzydłowych drewnianych 
- montaż nakładek z PCV na parapety wewnętrzne 

-  
1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2. Materiały 
- Drzwi dwuskrzydłowe stalowe powinny być w dolnej połowie nieprzezierne, powyżej przeszklone szybą 

o podwyższonej odporności.    
- Drzwi wewnętrzne płytowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicami drewnianymi.  

 

3. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie  

 
4. Transport. 

Do transportu drzwi służą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do 
przewożenia tego typu materiału szklanego. Transport powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

5. Wykonanie robót. 

Montaż drzwi 

Miejsca wbudowania wyrobów powinno być wykonane w sposób umożliwiający montaż bez innych 

dodatkowych robót, a ich powierzchnie powinny być równe, oczyszczone z wystających części zaprawy 
i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić 

w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować do muru. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1m wysokości lub 

szerokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy, a odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe niż : 

 2 mm przy długości przekątnej do l m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Mocowanie do muru powinno być wykonane na kotwy lub śruby. Przerwy między ościeżnicą a murem 
powinny być wypełnione pianką montażową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu 

skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów okiennych i drzwiowych 
usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. W ścianach działowych o grubości <25cm 

można ościeżnice mocować równocześnie podczas wznoszenia ścian, ale także mocując je na kotwy lub 

śruby. 

Stolarkę okienną należy zamocować w ościeży w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tablicy: 

Wymiary zewnętrzne 
stolarki 

Liczba 

punktów 

mocowania 

 

Rozmieszczenie 
punktów mocowania 

   

Wysokość 

[cm] 

Szerokość 
[cm] 

W nadprożu i progu 

Do 150 

 

 
 

Do 150 4 Nie mocuje się 

150-200 6 
Po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ 

szerokości okna 

Powyżej 200 8 

Po 2 punkty w nadprożu i progu rozmieszczone 
symetrycznie w 

odległościach od pionowej krawędzi ościeża, 
równej 1/3 szerokości okna 

Powyżej 150 

 
 

 

Do 150 4 Nie mocuje się 

150-200 8 
Po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ 
szerokości okna 

Powyżej 200 10 

Po 2 punkty w nadprożu i progu, rozmieszczone 

symetrycznie w 
odległościach od pionowych krawędzi ościeża, 

równych 1/3 szerokości 

 

Osadzanie parapetów należy wykonywać: 

-wygładzić powierzchnię istniejących parapetów np. za pomocą gipsu szpachlowego 
- wyszlifować i oczyścić powierzchnię-dopasować nakładkę do wymiaru i kształtu parapetu 

-nałożyć klej montażowy na całą powierzchnię oklejanego parapetu 
-starannie nałożyc nakładkę PCV 

-miejsce styku nakładki z ościeżnicą okienną uszczelnić silikonem 

 
Przed zamontowaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie . 

Po zamontowaniu , drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki . 
Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, i rys 

i odprysków. 
 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 
- zgodności wymiarów 
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- sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki 
-  

7. Obmiar robót 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Jednostką obmiarową jest : 

- montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych – szt. 
- montaż drzwi dwuskrzydłowych drewnianych – szt. 

- montaż nakładek PCV na istniejące parapety – szt. 
8. Odbiór robót 

Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

 
9. Podstawa płatności 

Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 
- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  

 
10.Przepisy związane 

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania . 

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-13083: Szkło budowlane bezpieczne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4: Stolarka budowlana 
i szklenie . 

 Wyd. Arkady W-wa 1990 r .  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-05.00  Roboty rusztowaniowe  
CPV - 45262100-2 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru rusztowań budowlanych przyściennych z elementów stalowych ustawianych w ramach zadania 

określonego we Wstępie  
ST-00.00 – Wymagania ogólne  

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót malarskich realizowanych wewnątrz przedmiotowego 
obiektu . 

1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

2. Materiały 
Ramy stalowe rusztowania : 

Dane techniczne: 

- dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego - 120 kg / m2 
- dopuszczalne obciążenie konstrukcji o wysokości 8 m - 800 kg 

- wymiary pomostu (rozstaw podłużny, poprzeczny na zewnątrz słupów nośnych)  
1572x 1572mm 

- wysokość robocza ramki - 0,8 m 

- maksymalna dopuszczalna wysokość rusztowania: 
 bez kotwienia nieprzesuwne - 5 m 

 z kotwieniem nieprzesuwne - 8 m 

 na ramie z kołami przesuwne - 5 m 

- przewidywane rusztowania rurowe powinny posiadać kółka z hamulcami w celu wykonywania dowolnej 

liczy przestawień bez konieczności rozbiórki postawionych kolumn 
Rusztowanie ramowe rurowe odznacza się lekkością konstrukcji, łatwością i szybkością montażu. Cechą 

charakterystyczną są bezśrubowe połączenia czopowe ( czop - tuleja ) łączące wszystkie elementy 
rusztowania. Ten rodzaj łączenia elementów praktycznie wyklucza błędy montażowe i następstwa 

wynikające z nie dokręcenia lub przeciążenia śrub. Elementy rusztowania wykonane są z niżej 

wymienionych elementów: 
- z rur stalowych konstrukcyjnych, zgrzewanych ze szwem gatunek ST3SX kl. I 

- z drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego kl. II i III, podesty – grubości 38mm 
krawężniki – 32mm, włazy , sklejka wodoodporna 22mm 
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3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie  

 
4. Transport. 

Samochody dostawcze i ciężarowe . 
 

5. Wykonanie robót. 

Rusztowanie powinno być ustawione na podkładach drewnianych i na podstawach śrubowych, służących 
do regulacji zarówno pionowego, jak i poziomego ustawienia. W dolnej części powinna być usztywniająca 

przekątnia  zapobiegająca skręcaniu. Rusztowanie do wysokości 5 m , na twardym podłożu może być 
wyposażone w kółka jezdne przymocowane do sztywnej ramy. Rusztowanie powyżej 5 m wysokości 

powinno być kotwione do ściany lub łączone do innego stałego elementu. 
Przewidywane rusztowania warszawskie powinny posiadać kółka z hamulcami w celu 

wykonywania dowolnej liczy przestawień bez konieczności rozbiórki postawionych kolumn. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 
- wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania 

- wykonania uziemienia wraz z pomiarem 

-  
7. Obmiar robót 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Jednostką obmiarową jest : 

- rusztowanie – m2 

 

8. Odbiór robót 

Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  
 

9. Podstawa płatności 

Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 
Cena obejmuje: 

- montaż rusztowania 

- przestawianie rusztowania 
- demontaż rusztowania 

 
10.Przepisy związane 

 
PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne 
wymagania i badania i eksploatacja. 

DTR- Dokumentacja Techniczno Ruchowa dla rusztowań warszawskich . 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-06.00  Roboty instalacji elektrycznej 
CPV – 45310000-3 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót elektrycznych wykonywanych wewnątrz budynku . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót elektrycznych w remontowanym budynku biurowym. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

remontu instalacji teletechnicznej a w szczególności: 

- montaż przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej 
- montaż opraw oświetleniowych 

- pomiary 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia 

o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. Wszystkie materiały powinny być 

odpowiedniej jakości, umożliwiającej bezawaryjną pracę w czasie i po okresie gwarancyjnym. Dane grupy 

materiałów (tablice, osprzęt tablicowy, osprzęt instalacyjny, itp.) powinny tworzyć spójny system 
funkcjonalno - estetyczny. 

 
2.2. Materiały do wykonania instalacji elektrycznej. 

2.2.1. Przewody kabelkowe - należy stosować przewody kabelkowe typy YDY układane w rurkach, 
drabinkach kablowych, listwach instalacyjnych o izolacji na nap. min 500 V i YDYp układane w bruzdach 

pod tynkiem o izolacji na napięcie 750 V i przekroju oraz ilości przewodów pokazanych na schemacie 

instalacji. 
2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschnący do mocowania przewodów podtynkowych przed 

zatynkowaniem ścian i montażu osprzętu. 
2.2.3. Puszka instalacyjna - należy stosować puszki instalacyjne przystosowane do montażu w danych 

warunkach (do zagipsowania w ścianie, do montażu w listwach instalacyjnych PCV, do montażu 

w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych szczelne min. IP 44). 
2.2.4. Łączniki - należy stosować łączniki instalacyjne przystosowane do montażu w puszkach 

podtynkowych, a w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych oraz przy wyjściu z pomieszczeń sanitarnych, 
szczelne min. IP44. 
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2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych należy stosować gniazda szczelne 

z pokrywką osłaniającą zaciski przyłączeniowe, a w pozostałych pomieszczeniach stosować należy gniazda 

przystosowane do montażu w puszkach, zamontowanych w ścianie w zestawie gniazdo wielofunkcyjne 
telefon, komputer, tv. 

2.2.6. Łączniki i gniazda wtykowe - należy dobrać typ osprzętu w taki sposób by umożliwiał 
zamocowanie łączników, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, mocowanych w puszkach do ściany, 

umożliwiający połączenie zestawu gniazd lub łączników w zestawy połączone wspólną ramką. 

2.2.7. Oprawy oświetleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejściowo-wilgotnych) należy 
stosować szczelne min. IP 44 wyposażone w świetlówki o mocy 18 W, 36 W, a w pozostałych 

pomieszczeniach oprawy o IP 20. W komunikacji i salach zastosować należy oprawy rastrowe z dyfuzorem 
pryzmatycznym, mieszczące się w module 600 x 600mm i świetlówkami trójpasmowymi 4 x 18 W 

mocowane bezpośrednio do sufitu.  
2.2.9.Ochronniki przeciwprzepięciowe - należy zastosować ochronniki z dwustopniowym 

zabezpieczeniem przed przepięciami.  

2.2.10.Wylączniki różnicowoprądowe - należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe 
bezpośredniego działania klasy A odporne na składową stałą prądu różnicowego. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany na budowie musi być sprawny pod względem bezpieczeństwa użytkowania oraz 
technicznym i użytkowym. Sprzęt musi być stosowany wyłącznie do czynności, do których został 

fabrycznie przystosowany. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

- spawarka transformatorowa do 500A 
- wiertarka elektryczna z możliwością wykorzystania udaru 

- wibromłot elektryczny 
- narzędzia elektrotechniczne w izolacji - ręczne bez napędu 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Sprzęt transportowy musi być przystosowany do przewożenia potrzebnych materiałów musi być sprawny, 
zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC. 

 

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty wykonywane mogą być tylko przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP 

ogólnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadających odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne pod 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze w branży elektrycznej bez ograniczeń. 
 

5.2. Oprzewodowanie 
Obwody rozdzielcze 
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przewody obwodów rozdzielczych układać należy na korytkach kablowych od rozdzielnicy głównej do 

pionów i dalej układanych w rurkach pod 5 mm warstwą tynku. Przewody układać należy w ciągach 

równoległych do krawędzi stropów i ścian, bez uszkadzania wieńca konstrukcyjnego. 
 

Obwody odbiorcze 
przewody dla instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych prowadzić należy na drabinkach kablowych lub 

uchwytach, natomiast w ciągach pionowych (zejścia do łączników oświetlenia i gniazd wtykowych) 

przewody prowadzić należy w rurkach instalacyjnych układanych pod tynkiem, z przykryciem min. 5 mm 
warstwą tynku. Jeżeli zaistnieje wątpliwość że warstwa tynku nad przewodem będzie mniejsza niż 5 mm 

należy przewody zagłębić w bruzdy w ścianach. 
 

5.4. Montaż osprzętu 
Montaż puszek 

puszki rozgałęźne wykonać należy w ciągach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane do drabinek 

kablowych przez przykręcenie za pomocą dwóch śrub min. M4, lub jako puszki podtynkowe mocowane na 
gips (wykonywać po zamocowaniu drabinek kablowych) . Na ścianach murowanych, puszki wykonać jako 

wtynkowe. Należy stosować puszki szczelne o szczelności nie mniejszej niż IP 44. 
Montaż łączników 

oświetlenia łączniki oświetlenia wykonać należy na ścianach murowanych jako wtynkowe mocowane 

w puszkach insta1acyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezpośrednio przy wyjściu 
z pomieszczeń sanitarnych należy stosować łączniki szczelne o szczelności nie mniejszej niż IP 44. Łączniki 

oświetlenia mocować należy na wysokości 1,4 m od posadzki 
Montaż gniazd wtykowych 

gniazda wtykowe wykonać należy na ścianach murowanych jako wtynkowe mocowane w puszkach 
insta1acyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocować należy na wysokości 1,3 m od 

posadzki. 

Podłączenie przewodów 
Przewody łączyć należy w puszkach łącznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pomocą złączy 

skręcanych śrubami, na elementach osprzętu, wyposażeniu tablic, tabliczkach zaciskowych silników 
i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku łączenia w gniazdach i puszkach gdzie obwód przechodzi 

przelotowo, zaleca się nie przecinania przewodów w torze najdłuższego obwodu tylko wykonywanie 

odizolowanych pętli podłączonych pod. zaciski. W przypadku łączenia przewodu głównego 
z odgałęzieniem pod jeden zacisk śrubowy należy przewody przed przykręceniem śrubą, skręcić ze sobą. 

 
5.5. Montaż opraw oświetleniowych 

Montaż opraw oświetleniowych na stropie betonowym -konstrukcyjnym. 

Oprawy na stropie mocować należy za pomocą metalowych kołków rozporowych zamocowanych 
w wywierconych wcześniej otworach. Krawędzie opraw muszą być równoległe lub prostopadłe do ścian 

pomieszczenia w jednakowych odstępach od przeciwległych ścian. 
Montaż opraw oświetleniowych na stropie podwieszonym. 

Oprawy na stropie mocować należy za pomocą uchwytów w oprawach do konstrukcji stropu 
podwieszonego. Krawędzie opraw muszą być równoległe lub prostopadłe do ścian pomieszczenia 

w jednakowych lub zbliżonych odstępach od przeciwległych ścian i od siebie. 

 
5.6. Montaż instalacyjnych rurek winidurowych. 

Montaż rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem. 
Dla ciągów pionowych obwodów rozdzielczych należy ułożyć rury winidurowe twarde niepalne. Rurki 

układać należy w bruździe w taki sposób by po zatynkowaniu przykryć wszystkie jej elementy min. 5 mm 

warstwą tynku. Do łączenia rurek stosować należy typowe złączki dedykowane do danego typu rurki oraz 
o odpowiadającym im przekroju. Złączki proste i narożne powinny mieć gładkie ścianki by łatwo można 

było wymienić znajdującą się w nich instalację (nie dopuszcza się stosować złączek karbowanych). Przed 
zatynkowaniem rurki mocować należy za pomocą gipsu budowlanego (nie dopuszcza się tymczasowego 

mocowania rurek gwoździami ze względu na możliwość przyszłej korozji). Rurki winidurowe w ciągach 
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pionowych obwodów odbiorczych między korytkami w komunikacji a puszkami instalacyjnymi z gniazdami 

wtykowymi, i łącznikami prowadzić należy w bruzdach w ścianie pod 5 cm warstwą tynku. Stosować 

należy rurki o średnicy 20-28 mm Rurki układać należy w ciągach równoległych (lub prostopadłych do 
krawędzi ścian i stropów, poniżej wieńca konstrukcyjnego (min. 30 cm). 

Wykonanie przepustów przez ściany 
Przepusty przez ściany wykonać należy w taki sposób by można było zainstalować w nich rurki stalowe, 

które po przeciągnięciu przez nie przewodów uszczelnić należy kitem, i zatynkować lub zagipsować. 

Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TNC-S 
Ochrona przeciwporażeniowa w układzie TN-C-S polega na połączeniu części przewodzących dostępnych 

z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującymi w warunkach 
zakłóceniowych odłączenie zasilania.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości robót prowadzić należy prze cały czas wykonywania prac lub nie rzadziej niż przed 
zakryciem materiału wbudowanego okładziną. Kontrole jakości robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 
 

6.2. Badania i pomiary 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie zgodności lokalizacji urządzeń z projektem, ich rodzaju, 
wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 

Należy wykonać pomiary zakończone protokołem pomiarów: 
- skuteczności wyłączania zasilania 

- oporności izolacji przewodów 
- ciągłości przewodów, a szczególnie przewodu ochronnego 

- sprawdzenie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych natężenia oświetlenia 

 
6.3. Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem 
powinny być „wyświecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiarów należy używać przyrządów 

pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej 

skali na danym zakresie. 
Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do 

korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne 
poziomowanie podczas pomiaru. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 

Inspektora odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST i Polskich Norm zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 
- montaż przewodów kabelkowych do instalacji elektrycznej - mb 

- montaż osprzętu - szt 
- montaż opraw oświetleniowych – kpl. 

- pomiary – pomiar 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania dały wyniki pozytywne. 



 33 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie uziomów taśmowych. 
 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych 

w punkcie części "Wymagania ogólne": 

protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności wyłączania zasilania zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej, 

protokóły poprawnego działania wyłączników różnicowoprądowych, protokół pomiaru oporności uziomu, 
protokół badania ciągłości żył przewodów, protokół badania natężenia oświetlenia , protokół badania 

oporności izolacji przewodów, protokóły odbioru robót zanikających, dokumentacja powykonawcza 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wg zasad określonych w pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne. 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 
określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne,  
- zakup i dowóz materiałów,  

- wykonanie elementów robót,  
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  

 
10. Przepisy związane 

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania PN-IEC 60364-4-443 – 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk.  
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczna . Ochrona obiektów ,  

instalacji i urządzeń. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór 

i montaż  
wyposażenia elektrycznego. 

 Oprzewodowanie.  
PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe.  
PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeteżeniowym.  
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  
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PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego 

i łączenia  
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Instrukcje producentów dotyczące montażu i 

układania kabli i przewodów elektroenergetycznych. Instrukcje montażowe oraz DTR dotyczące opraw 

oświetleniowych.  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-07.00  Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej lub alucynk 
CPV – 45261320-3 

 

1.Wstęp 
  

1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych przy montażu rynien, rur spustowych. 
 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lub alucynk  
 

1.4.Określenia podstawowe 
Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej.  

Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST 
i poleceniami Inżyniera.  

 
1.5.1. Wymogi formalne 

Montaż systemu rynien i rur spustowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Roboty 
związane z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej, 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.. Przy wykonywaniu prac montażowych 
rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących 

w budownictwie przy robotach dekarskich.  

 
1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić 
z placem budowy, całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami 

dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). Wszelkie ewentualne niejasności 
w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.  

 

2.Materiały 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać deklarację 

zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. -rynny z blachy ocynkowanej lub alucynk półokrągłe 
o średnicy 150mm -rury spustowe z blachy ocynkowanej lub alucynk półokrągłe o średnicy 160 i 120mm -

uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej  

 
3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. 
"Wymagania ogólne" pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania robótRoboty można wykonać przy użyciu dowolnego 

sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
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4. Transport  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 
 4.2.Transport i składowanie 

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane 

i transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m. Ostre 
krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub 

w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do 
miejscowego zgniatania elementów i rzucania.  

 
5. Wykonywanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  

 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 5.3.Wymagania przy wykonywaniu robót 

Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.  
 

6.Kontrola jakości robót  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  

 

6.2. Rynny i rury spustowe - Wymagania techniczne: 
 Blacha pierwszej klasy jakości  

Dopuszczalne odchyłki:  
- odchyłki grubości [mm] - ±0,12  

- odchyłki od masy [kg] - ±1,06  

- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0  
- szerokość całkowita - +25 ÷ 40  

- długość blachy - ±20  
Badania: rodzaj badań  

- oględziny powierzchni i powłoki  

- sprawdzenie wymiarów  
- sprawdzenie masy 1m długości blachy  

Ocena jakości i atesty  
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej:  

- nazwę i znak wytwórcy  
- oznaczenie wyrobu  

- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy  

 
7.Obmiar robót  

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb.  
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8. Odbiór robót 

 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 

  

8.2.Rynny 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, dokumentacji 

projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie:  
- powłoki  

- wymiarów  
- rozstawu  

- wykonania rynien oraz połączeń  

- rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm  
- sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody spadek rynny nie może 

być mniejszy niż 0,5%  
- usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia brzeg 

zewnętrzny rynny powinien być niżej o 10mm od brzegu wewnętrznego,  

 
8.3.Rury spustowe 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST 
i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie  

- powłoki  
- wymiarów  

- rozstawu  

- wykonania rur i połączeń  
- umocowania w uchwytach: co 3m  

- prostoliniowości : 3mm/2m  
- szczelności, obecności dziur i pęknięć  

- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm: odchylenie od pionu nie 

może przekraczać 20mm/10m  
 

9.Podstawa płatności 
 

Wyłączono z zakresu opracowania.  

 
 

10.Przepisy związane 
 

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze.  

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych  

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych  

Instrukcja techniczna producenta. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-08.00  Zadaszenie membranowe PCV 
CPV – 45261210-9 

 
1. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiającei mające na celu 
wykonanie, dostawę i montaż poszycia membranowego wraz z przynależnymi elementami, dostarczanymi 

wraz z membraną przez jej dostawcę. 

 
2. Materiały 

 
Membrana–materiał stosowany do wykonywania lekkich zadaszeń, który po naprężeniu pełni funkcję 

zarówno przekrycia, jak i nośną. Zadaszeniom tego typu nadaje się dwukrzywiznowe kształty. Dzięki 

temu, w membranie powstają tylko siły rozciągające, które materiał ten doskonale przenosi. Wyboru 
membrany dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowany materiał musi być zgodny z wymaganiami 

przedstawionymi poniżej oraz musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru, Projektanta Konstrukcji oraz 
Projektanta Architekta. Dostawca membrany dostarcza również przynależne elementy wg własnej 

technologii (blachy mocujące, blachy napinające, listwy aluminiowe, itp.). Rozwiązania konstrukcyjne 
stosowane przez wykonawcę muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru oraz projektanta. Materiały 

stosowane do wykonywania membranowych zadaszeń powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być 

produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Jako materiał zadaszenia należy zastosować membranę 
o następujących parametrach:  

Powłoka ochronna (przód/tył)PVDF/ PVDF 
Tkanina bazowa 2200 DtexWaga1550 g/m2 

Całkowita grubość1,3 mm 

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek)200/180 kN/m 
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek)*50/45 kN/m 

Minimalna odporność na rozdarcie (osnowa/wątek)2,0/2,0 kN 
Minimalna adhezja3,0 kN/m 

Klasa reakcji na ogieńB-s2,d0/ PN-EN 13501-1 
*wytrzymałość na rozciąganie w konstrukcjach rozporowych dla kombinacji od obciążeń 

charakterystycznych. Współczynnik bezpieczeństwa równy 4, 

Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-odpowiadają wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST, 

-są właściwie opakowane i oznakowane, 
-spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

-mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej  

-certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.Niedopuszczalne 

jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. Wszystkie materiały powinny być przechowywane 
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

3. Sprzęt 
 

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, siłowników hydraulicznych, dźwigów, podnośników 
i innych urządzeń wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urządzenia dźwigowe powinny być dostarczone wraz 

z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do eksploatacji. 
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4. Transport 

 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót 

 
Przed przystąpieniem do montażu membrany należy opracować szczegółowy projekt technologii montażu 

membrany. W projekcie technologii montażu należy przewidzieć wszystkie możliwe kombinacje obciążeń 
mogące wystąpić podczas montażu membrany. W szczególności siły generowane przez urządzenia 

hydrauliczne stosowane do napinania membrany oraz lin nośnych. Projekt technologii montażu powinien 
zawierać szczegółowy opis montażu membrany oraz kolejność napinania tkaniny. Technologia montażu 

powinna zostać zaakceptowana przez projektanta konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu należy 

sprawdzić czy wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji nośnej zadaszenia zostały prawidłowo 
wykonane, zgodnie z Dokumentacją techniczną.  

Prace montażowe należy prowadzić na podstawie opracowanej technologii montażu, rysunków oraz 
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnych zasad BHP oraz warunków wynikających 

z przepisów szczegółowych. Wbudować należy tylko elementy zaopatrzone w atest producenta, będące 

w stanie technicznym nie budzącym żadnych wątpliwości, zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w dokumentacji technicznej. Powierzchnia wykonanego zadaszenia powinna być wolna od zmarszczeń, 

uszkodzeń, zanieczyszczeń i w każdym miejscu napięta. Prowadzenie prac jest zabronione: 
-przy szybkości wiatru powyżej 10m/s, 

-przy widoczności poniżej 30m, 
-w czasie opadów atmosferycznych,-w temperaturze otoczenia poniżej 10°C. 

 

6..Kontrola jakości robót 
 

6.6.1 Badania przed wbudowaniem 
Badanie powinno obejmować: 

-badania kompensacji membrany 

-badania wytrzymałości zgrzewów.  
-na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta sprawdzenie zgodności 

z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi, 
-sprawdzenie wyglądu i stanu elementów –niedopuszczalne są uszkodzenia materiału (zarysowania, 

rozerwania i inne). 

 
6.6.2.Badania po wykonaniu zadaszenia 

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmować: 
-sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, 

-sprawdzenie stanu i wyglądu elementów,-sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną,-
sprawdzenie szczelności i prawidłowości działania sposobu odprowadzenia wody (w miarę możliwości 

przeprowadzać po deszczu).Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 
7. Obmiar robót 

 
Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) kompletnie wykonanego i zamontowanego poszycia łącznie 

z elementami mocującymi oraz innymi elementami przynależnymi. Ilość robót określa się na podstawie 

Rysunków z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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8.1. Odbiór robót 

 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w ST, sprawdzenie zgodności z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz dokumentacją techniczną. W przypadku, 

gdy stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu robót lub ich części to należy je uznać za niezgodne 
z wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności 

z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9. Podstawa płatności 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 

-opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
-wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy 

-wykonanie niezbędnych pomiarów,  

-zakup, transport i dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, 
-montaż membrany oraz innych przynależnych elementów, 

-uporządkowanie terenu robót, 
-inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w Specyfikacji 

Technicznej. 

 
10.1. Przepisy związane 

 
-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  

-instrukcje i wytyczne Producenta membrany 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-09.00  Konstrukcje z drewna klejonego 

 
1.0 Wstęp  

 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów konstrukcji z drewna klejonego  

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego występujących w obiekcie.  

W zakres tych robót wchodzą:  
- Wykonanie i montaż konstrukcji nośnej z drewna klejonego.  

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.  

 
1.5. . Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora. 

 
2.1 Materiały 

Do produkcji elementów z drewna klejonego warstwowo powinna być stosowana świerkowa tarcica 
konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiadać klasie elementów klejonych z niej 

wytwarzanych wg wymagań PN-B03150:2000 wraz z późniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. Elementy 
drewniane powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji biologicznej przez powierzchniowe 

uszlachetnienie środkami dopuszczonymi do obrotu w E.U. Wilgotność tarcicy konstrukcyjnej 
przeznaczonej do klejenia powinna wynosić 12±2% Elementy drewniane należy chronić przed 

długotrwałym zawilgoceniem. Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową, 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów powinny być zgodne z PN-EN 390. Do wykonywania 
drewnianych elementów klejonych powinien być stosowany wysokiej jakości odpowiedni klej zgodnie 

z przeznaczeniem. Okucia stalowe narażone na bezpośrednie działanie ognia muszą zostać zabezpieczone 
poprzez systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodporności. Okucia osadzone 

w elementach drewnianych – nie narażone na bezpośrednie działanie ognia powinny zostać ocynkowane 

ogniowo. Łączniki typowe powinny zostać zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie galwaniczne. 
 

3.1 Sprzęt 
Do wykonania konstrukcji drewnianej należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Do transportu na budowie i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt 

pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno 
być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 
Inżyniera. 
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Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, siłowników hydraulicznych, dźwigów, podnośników 

i innych urządzeń wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urządzenia dźwigowe powinny być dostarczone wraz 

z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do eksploatacji. 
 

4.1 Transport 
Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. 

Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie 

transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno 
odpowiadać warunkom składowania, zabezpieczyć przed odkształceniem elementów. Elementy drewniane 

powinny być zabezpieczone przed wpływem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynników 
destrukcyjnych. Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych 

zależnych od zdolności załadunkowych środków transportowych. 
 

5.1 Wykonanie robót 

Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. W trakcie montażu 
konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu posiadała ona nośność oraz 

sztywność przewidzianą w projekcie. Sposób montażu determinowały będą warunki placu budowy oraz 
założenia projektowe. Podczas wykonywania robót należy pamiętać, aby działać zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP. 

 
6.1.Kontrola jakości robót 

Elementy klejone warstwowo powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN-1995-1-1:2010. 
Powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych przez wykwalifikowany 

personel i podlegać jakościowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli 
jakości. Zakres kontroli jakości obejmuje: na etapie wstępnym: - weryfikacje jakości prac warsztatowych, 

kontroli jakości w wytwórni - pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów - jakość 

łączników b) po zakończeniu montażu: - sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych - sprawdzenie 
prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń 

 
7.1. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 Do obliczania należności przyjmuję się ilość (m3) zmontowanej 

konstrukcji drewnianej. 
 

8.2. Odbiór robót 
Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji z drewna klejonego podlegają odbiorom. Podstawę do 

odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowią: Projekt techniczny. Deklaracje zgodności, certyfikaty 

oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów. Dziennik budowy. Dokumentacja powykonawcza. 
Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami ujętymi 

w dokumentacji powykonawczej. Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone uchybienia 
nie mające wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort jej użytkowania to może dojść do odbioru 

robót. W pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej. 
 

9.1. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m3 gotowej konstrukcji. W cenie jednostkowej zawarte 
są koszty związane z montażem oraz okuciami stalowymi. 

 
10.2. Przepisy związane 

 Prawo Budowlane,  

 Odpowiednie normy budowlane:  

 PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych  

 PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.  

 PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 

produkcyjne.  
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 PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości 

określenie wartości charakterystycznych.  

 PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe 

i minimalne wymagania produkcyjne.  

 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne, konstrukcje 
i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004 

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
 PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Część A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje 

drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004 
 instrukcje i wytyczne Producenta 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-10.00  Nawierzchnia poliuretanowa na boisko do tenisa 

 
1.0 Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

nawierzchni poliuretanowej na boisku do tenisa 
 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  

 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie nawierzchni poliuretanowej w obiekcie.  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.  

 
1.5. . Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora. 

 
2.0 Materiały 

2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z przedmiarem robót oraz 

wymaganiami niniejszej SST.  

Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami). 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); - Ustawie 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące 
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.  

 
2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).  

Nawierzchnia poliuretanowo – gumowa. Warstwa elastyczna wykonywana z maty gumowej elastycznej 

prefabrykowanej przyklejanej do podłoża klejem poliuretanowym, warstwa użytkowa wykonywana 
w technologii natryskowej lub prefabrykowana rozkładana z rolek. Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla 

wody (na podbudowie dynamicznej) lub wariantowo – nieprzepuszczalna na podbudowie z asfaltu lub 
betonu, kolor warstwy użytkowej – ceglasty lub zielony. Po wykonaniu podłoża pod nawierzchnie sportowe 

oraz po jego pełnym wysezonowaniu się należy przystąpić do montażu nawierzchni poliuretanowych. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz 
nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta Materiały powinny być złożone w miejscu 

nie kolidującym z codzienna komunikacją, powinny być zabezpieczone. Prace montażowe możliwe są 
w odpowiednich warunkach pogodowych – temperatura otaczającego powietrza powinna się zawierać 

w przedziale 12 – 30 0C, nie mogą występować żadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podłoże 
betonowe musi być suche. Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości 
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spadków oraz jakości wykonania podbudowy – należy ją wymieść i oczyścić z wszelkich śmieci, piasku 

i innych. Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami olejowymi należy bezwzględnie wymyć 

detergentem. Montaż nawierzchni sportowej – wg instrukcji producenta i wybranej technologii – natrysk 
lub rozwijane z rolki.  

Po zakończeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotową warstwę użytkową, na której malujemy linie 
farbami poliuretanowymi. Na nawierzchnię nanoszone są linie (specjalistyczna farbą poliuretanową). 

Nawierzchnie PU produkowane są w 2 podstawowych kolorach – ceglastym i zielonym. 

 
2.3. Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny wg SST-04  

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem 
i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość 

warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 2mm. Nawierzchnia boiska obramowana 
będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą 

odprowadzane do kanalizacji deszczowej. • Nawierzchnia syntetyczna - • warstwa wyrównawcza - 

mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) 
gr. 3 cm 

 
3.0 Sprzęt 

Do układania nawierzchni należy użyć sprzętu zapewniającego osiągniecie wymaganej jakości 

nawierzchni. 
 

4.0 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5.0 Wykonanie robót 

1. Nawierzchnia powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta opracowanymi dla 

określonego zastosowania.  
2. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
 

6.0.Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-1 „Wymagania ogólne”, pkt 6.  
Szczegóły i sposób prowadzenia badań nawierzchni sportowej poliuretanowej podają warunki techniczne 

wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni. 
 

7.0. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej sztucznej nawierzchni z poliuretanu. 

 

8.0. Odbiór robót 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.  

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie 
z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

・Równości nawierzchni.  

・ Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych.  

・ Grubości nawierzchni.  

・Technicznych dokumentów kontrolnych :  

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:  
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1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 

ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.  

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.  
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.  

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

 

9.0. Podstawa płatności 
9.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  
 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonany zakres prac objętych przedmiarem robót 

będzie dokonane według następującego sposobu:  

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na wykonanie 
pełnego zakresu prac ujętego w kosztorysie ofertowym;  

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robot z kosztami zakupu;  
- wartość pracy sprzętu z narzutami;  

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT);  

- przygotowanie stanowiska roboczego; - oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego; 
 

10.0. Przepisy związane 

 10.1.Normy i Rozporządzenia  

 PNIEW 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości 

nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych  

 PNIEW 12228 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości 

połączenia nawierzchni sztucznych  

 PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – Specyfikacja 

(lub odpowiadające im normy EN)  

 10.2. Inne dokumenty:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami),  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881),  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami),  

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami), Ustawa z dnia 27.04.2001 r.  

 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),  
 instrukcje i wytyczne Producenta 

 Aprobata ITB,  

 Deklaracja zgodności,  

 Autoryzacja producenta systemu,  

 Karta techniczna systemu. 

  



 47 

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-11.00 Trybuna  

 
1.0 Wstęp  

 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów trybuny 2 rzędowej 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż trybuny rozkładanej w obiekcie.  

W zakres tych robót wchodzą:  
- dostawa i montaż trybuny 2 rzędowej  

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.  

 
1.5. . Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora. 

 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  
2.2. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe: 
- trybuna 2 rzędowa  

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej. Przy wykonywaniu robót 

będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: 
elektronarzędzia 

Do wykonania dostawy i montażu trybuny rozkładanej należy stosować sprzęt odpowiedni do tego 
rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Do transportu na budowie i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt 
pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno 

być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 

Inżyniera. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu Do przewozu materiałów należy używać pojazdów 

samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych 
i uszkodzeniem. 
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5.1 Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej OST. Prace 
powierzyć wyspecjalizowanej firmie lub prowadzić pod nadzorem jej przedstawiciela. 

 
6..Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  

6.2. Sprawdzenie jakości robót związanych ze wyposażeniem polega na: Kontrola robót montażu 
wyposażenia obejmuje:  

- sprawdzenie jakości materiałów  
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów  

- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących - sprawdzenie czy w czasie montażu 
nie wystąpiły uszkodzenia elementów 

- sprawdzenie stabilności konstrukcji  

- sprawdzenie wykonanych połączeń 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 7.  

 

8.0. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 8.  

 
9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  
 

10.0. Przepisy związane 

 Prawo Budowlane,  

 Odpowiednie normy budowlane:  

 Instrukcje i wytyczne Producenta 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-12.00 Wykonanie ścian szkieletowych wraz z ociepleniem 

 
1.0 Wstęp  

 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 
w konstrukcji szkieletowej drewnianej ocieplanej wełną mineralną. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian szkieletowej wraz z ociepleniem.  

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.  
 

1.5. . Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora. 

 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  

2.2. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe: 
a) Drewno konstrukcyjne na ściany  

Należy zastosować drewno : klasy C27,  
- pochodzące wyłącznie z drzew iglastych;  

- czterostronnie strugane z fazowanymi krawędziami;  
- suszone komorowo do wilgotności nie większej niż 18%;  

- bez śladów pleśni, grzybów, owadzich korytarzy i kory.  

Zabezpieczenie przed owadami, pleśnią i grzybami stanowi suszone komorowo drewno (w rezultacie 
suszenia komorowego drewno zostaje pozbawione wszystkich substancji stanowiących pożywkę dla 

owadów, pleśni oraz grzybów). Dodatkowo zaimpregnować te elementy drewniane, które są narażone na 
bezpośredni kontakt z wilgocią :  

- słupy i podpory umiejscowione poniżej poziomu gruntu;  

- elementy stykające się z betonem;  
- belki podwalinowe; legary podłogowe;  

- zewnętrzne elementy konstrukcyjne domu.  
b) Środki ochrony drewna Impregnat owadobójczy i przeciwpożarowy, musi zapewniać odporność 

ogniową konstrukcji nośnej budynku, stropu i ścian zewnętrznych na 30 minut (klasa „D”). Użyty środek 

musi posiadać atest pozwalający na jego zastosowanie w obiekcie użyteczności publicznej. Nowe drewno 
suszone komorowo musi być zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie (a istniejąca konstrukcja 

drewniana przez smarowanie) wg instrukcji producenta i mieć cechy materiału niezapalnego. Drewno 
można impregnować  

Wykonawca wystawi pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu drewna do cech materiału niezapalnego.  
c) Wełna szklana w ściany  
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Wełna mineralna o współczynniku λ wynoszącym nie więcej niż 0,038 W/(m·K).  
d) Wiatroizolacja w ściany – funkcję tę spełnia welon szklany na wełnie szklanej – jw.  

e) Paroizolacja w ściany - folia PE gr.0,2mm; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m 2 hxhPa/g; 
wodochłonność < 1%; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – 

niedopuszczalne przesiąkanie; klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniający 

ognia; szerokość rolki 2,0m, długość 50 – 75m. 

f) płytami OSB grubości 18mm 

g) wełna mineralna lamelowa grubości 5cm z wyprawą z tynku silikatowo-silikonowego 
o uziarnieniu 2,5mm. 
h) kotwy do połączenia ściany wewnętrznej z zewnętrzną ze stali ocynkowanej,  

i) gwoździe ocynkowane do połączeń konstrukcji drewnianej, 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan 
techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną 

i zasadami bhp. 

Do transportu na budowie należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być 
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie 

z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu Do przewozu materiałów należy używać pojazdów 
samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych 

i uszkodzeniem. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej OST. Prace 
powierzyć wyspecjalizowanej firmie lub prowadzić pod nadzorem jej przedstawiciela. 

 
6..Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  

6.2. Sprawdzenie jakości robót związanych ze wyposażeniem polega na: Kontrola robót montażu 
wyposażenia obejmuje:  

- sprawdzenie jakości materiałów  
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów  

- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących - sprawdzenie czy w czasie montażu 

nie wystąpiły uszkodzenia elementów 
- sprawdzenie stabilności konstrukcji  

- sprawdzenie wykonanych połączeń 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 7.  

Jednostki obmiarowa dla konstrukcji drewnianej, ocieplenia – 1m3 lub 1m2 

 
8.0. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 8.  
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  
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10.0. Przepisy związane 

 Prawo Budowlane,  

 Odpowiednie normy budowlane:  

 instrukcje i wytyczne Producenta 

 PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne.  

 PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  

 ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych z drewna 

(ITB Warszawa 2002)  

 Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 

chemicznymi. Wymagania i badania.  
 PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości  

  Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo 

Arkady, wydanie aktualne, oraz inne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-13.00 Roboty malarskie 

 
1.0 Wstęp  

 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania czynności 
umożliwiających wykonanie robót malarskich 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
malarskich. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.  
 

1.5. . Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić 
z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 

robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, 

a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z 

prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych 
materiałów należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski 

ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p.poż.). Przy pracach malarskich muszą być 

przestrzegane przepisy p. poż. i bhp. 

 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  
2.2. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 

wymienione materiały podstawowe: 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe do wymalowań 
wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo wapienne, podłoża 

gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-93/C-89440 I posiadać 
ocenę higieniczną PZH. Farby akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością 

na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, 

pozwalają na dyfuzję pary wodnej. Do malowania sufitów podwieszonych należy użyć farby zalecanej 
przez producenta sufitów Rockfon, podnoszącej właściwości akustyczne sufitów.  

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca 

przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania  
• farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa  
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• podkład alkidowy  

 farba poliwinylowa i emalia pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i warstwy nawierzchniowej 

jednocześnie,  
• lakier do metali  

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 1, lub innych 

uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. Farby 
i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1- 20 I. Należy 

przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach zamkniętych lub 

pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
Malowanie farbami akrylowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków cementowo —

wapiennych, lub płyt gipsowo-kartonowych. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów 
można wykonywać po zakończeniu:  

• robót budowlanych I instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników 

elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu)  
• wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe • montażu stolarki I ślusarki  

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być 
równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli 

wymagana jest duża gładkość powierzchni. Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność 

tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby).  
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-300 C.  

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.  
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  

Do pierwszego malowania farbę można rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 

nakładać po wyschnięciu poprzednich. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do 
pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb nie można dodawać farb 

klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie 
zagruntowane mlekiem wapiennym.  

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się do użytkowania.  

Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

 
6.Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  
6.2. Sprawdzenie jakości robót związanych ze wyposażeniem polega na: Kontrola robót montażu 

wyposażenia obejmuje:  

Sprawdzeniu jakości robót malarskich podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 

szczególną uwagę na:  
• sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST,  
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• sprawdzenie przygotowania podłoża  

• sprawdzenie poprawności wykonania prac malarskich. 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 7.  
Jednostką obmiarową robót malarskich jest 1 m2. 

 

8.0. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 8.  

8.1. Odbiór elementów I akcesoriów Przed rozpoczęciem wykonania powłok malarskich należy 
sprawdzić atestację farb i lakierów, oraz ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania 

podłoża do malowania.  
8.2.  Odbiór końcowy Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.:  

• atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów  

• zgodność wykonanej powłoki z dokumentacją techniczną  
• grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem  

• stopień wyschnięcia  
• stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), równomierności rozprowadzenia 

farb, jednolitości barwy i połysku;  

• odporności na wycieranie i uderzanie; 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  

Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: dla malowania 
farbami akrylowymi:  

• przygotowanie powierzchni  

• zagruntowanie szpachlowanie i szlifowanie  
• malowanie farbami akrylowymi zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem; 

 
10.1. Przepisy związane 

 Prawo Budowlane,  

 instrukcje i wytyczne Producenta 

Polskie normy:  

- PN-69/B-1 0280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.”  

- PN-69/B-1 0285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”  
- PN-72/C-81 503 „Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.”  

- PN-74/C-81 515 „Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.”  
- PN-76iC-81 516 „Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowych.”  

- PN-79/C-81 519 „Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.” 

 - PN-76/C-81 521 „Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na 
oznaczanie nasiąkliwości.”  

- PN-54/C-81 526 „Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą 
aparatu Du Ponta.”  

- PN-76/C-81 528 „Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych na zginanie.”  

- PN-79/C-81 530 „Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok.”  
- PN-80/C-81 531 „Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczep ności 

międzywarstwowej.”  
- PN-701H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne.”  

- BN-84/61 17-05 „Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.”  
- BN-77/6701-04 „Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy 

metodą przyspieszoną.” 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-14.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

 
1.0 Wstęp  

 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm.  

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni utwardzonych  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.  

 

1.5. . Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST” Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  
2.2 Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe: 

- kostka brukowa betonowa 

2.3 Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać:  

− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm.  

2.4 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej należy wykonać z kostek grubości 80 mm  

− na długości ± 3 mm,  
− na szerokości ± 3 mm,  

− na grubości ± 5 mm.  

Dopuszcza się do wbudowania partie kostki o jednolitym kolorze, bez widocznych różnic w odcieniach.  
2.5 Wytrzymałość na ściskanie  

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.  
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek).  
2.6 Nasiąkliwość  
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Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 

więcej niż 5%.  

2.7 Odporność na działanie mrozu  
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-

B06250 [2].  
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć,  

− strata masy nie przekracza 5%,  
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%.  
2.8 Ścieralność  

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

2.9 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię − piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], − piasek 

łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],  
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię − mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 
[4],  

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej − piasek naturalny spełniający wymagania 
PN-EN 13242:2004 [3], − piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],  

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej − zaprawę cementowo-
piaskową 1:4  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), 

spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych,  
− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania  

b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 

podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, 
z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 

warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach 
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania 

i wyładowania. 

2.10. Krawężniki, obrzeża i ścieki  
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni 

z kostek można stosować:  
a) krawężniki betonowe  

b) obrzeża betonowe  

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:  
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania  

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania  
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Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych. Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane  
 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 
właściwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka 

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku 

w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych OST, 

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST  
4.2. Transport betonowych kostek brukowych  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 

wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 

przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 

(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. 
Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego 

wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 

należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać 
na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 

środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach 

układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, 
przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 

wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 
ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 

samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać 
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zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do 

wyładowania cementu.  

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 

zanieczyszczeniem.  
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej OST.  

5.2. Podłoże i koryto  
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.  
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWIORB D-04.01.01 [6].  

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.  
5.3. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady konstrukcji 
nawierzchni podają załączniki 3 i 4).  

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce 

piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  
1. wykonanie podbudowy,  

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  

4. ułożenie kostek z ubiciem,  

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  

7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową.  
5.5. Obramowanie nawierzchni  

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub STWIORB 
Ustawianie krawężników, obrzeży i wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne 

z wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWIORB  

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 

prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  
5.6. Podsypka  

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 

5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki 

od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.  
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) 

lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią 

z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
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rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 

z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 

należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki 
z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.  

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 
(przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier 

może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 

piaskowej.  
  

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 
papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia.  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie 
mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 

mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 

układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek 

i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, 
by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 

i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 

dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  
  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
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kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 

kostki całe.  
  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 

pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, 
b), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

c) zaprawą cementowo-piaskową,  
d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, 

po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 

jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie 
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 

powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 

monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 
zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po 

wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych 

zdokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych 

powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni 
w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale 

zalewami i masami. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana 

sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi 

w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.  
  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu.  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 
4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 

średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić 
z piasku i można oddać do użytku. 

 
6.Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 

atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej STWiORB.  
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 

wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 

dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).  
6.3. Badania w czasie robót  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi SST.  
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej STWiORB.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 

STWiORB: − pomierzenie szerokości spoin, − sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), − 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, − sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor 

nawierzchni jest zachowany.  

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 

powinny przekraczać 0,8 cm.  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 
1 cm.  

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 

powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 

gdzie poleci Inżynier. 
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 7.  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
 

8.3. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 8.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− przygotowanie podłoża,  
− ewentualnie wykonanie podbudowy,  

− wykonanie podsypki,  

− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  

− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  
− dostarczenie materiałów,  

− wykonanie podsypki,  
− ułożenie i ubicie kostki,  

− wypełnienie spoin,  

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10.2. Przepisy związane 
 Prawo Budowlane,  

 instrukcje i wytyczne Producenta 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  

 PN-B-06250 Beton zwykły  

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

 PN-E-197 -1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań  

 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


