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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 — Wymagania ogéine,
CPV - 45000
l. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z tematem:
Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca oraz
rozbiérka i budowg nowych odcinkéw infrastruktury kolidujacej

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawg o
Zamowieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt zwigzanych z budowa zadaszonego
lodowiska wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbidrka i budowa nowych odcinkéw
infrastruktury kolidujgcej wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robét oraz innych koniecznych do

wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych:

Roboty rozbidrkowe

Wykonanie robot ziemnych

Wykonanie $cian w technologii szkieletowej

Wykonanie nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi
Wywdz gruzu na wysypisko

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

Wykonanie nowych instalacji: elektryczne

Wykonanie nowych instalacji: wentylacja mechaniczna
Wykonanie nowych instalacji: centralne ogrzewanie
Wykonanie nowych instalacji: ziebnicza

Wykonanie gtadzi na $cianach

Montaz membrany PCV

Pomalowanie Scian i sufitdw- farbg emulsyjno akrylowg

2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- Wykonania robédt zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacjg
i umowa.

- Stosowanie materiatdbw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

- Przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do stosowania
w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az do ich zakonczenia i koncowego odbioru.

- Chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i bedzie z nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

- Stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.



- Przestrzegania przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrddta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg byc¢ zastosowane.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonanie roboét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajow robodt
i zawartg w dalszej czesSci opracowania.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatdw i robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej
i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie

Z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robot bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda

dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

7. Obmiar robot

Czynnosciom obmiaréw podlegac beda roboty, ktore wystapig w trakcie wykonywania zamdwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robét
jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.



Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i Katalogach Naktadow Pracy ( KNRy) .

8. Odbiér techniczny wykonanych robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robot:

a) odbiodr roboét ulegajacych zakryciu

Odbioér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Dotyczy to robdt zwigzanych z utozong instalacjg elektryczng, wodno sanitarng, przygotowaniem

podtoza pod tynki, Scianki dziatowe, podtogi, glazure Scienng i podtogowa i lakierowanie podtogi.

b) odbidr koncowy

Odbior polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.
Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikéw narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikdw skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy.
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robdt nie jest wigzaca. Przy wycenie robot Wykonawca jest
zobowigzany kierowac sie wytycznymi STWIORB i wizytg na placu przysztej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robot.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznosci
wykonania robot nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego wykonania
zamodwienia (roboty dodatkowe) — Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie powyzszych robdt w
ramach zamoéwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania zamoéwienia
dodatkowego na podstawie odrebnej umowy.

Podstawg kalkulacji robdt dodatkowych i zamiennych jakie moga wystgpi¢ w trakcie wykonywania
zamowienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robdt,
sporzadzony w oparciu o dokumenty protokdtdw koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej
i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla robot nie wystepujgcych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki narzutow Kp i Z
nie wyzsze niz $rednie wartosci dla robot remontowych dla regionu dolnoslaskiego publikowane
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W przypadku materiatéw nie
ujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na
wbudowang ilo$¢ materiatu. Zamawiajgcy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdci Wykonawcy.
Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikaé, ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robot
dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

10. Zakonczenie



Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej specyfikacji, nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST):



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty dekarskie i obrobki blacharskie
CPV 454500006, 452612109

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t dachowych zwigzanych z montazem membrany EPDM,

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

- Pokrycie dachu ptaskiego

- Obrdbki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w Specyfikacji Ogolnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Ogodlnej.

2.2. Membrana EPDM

EPDM, zwany réwniez czesto syntetycznym kauczukiem, produkowany jest na bazie monomeru etyleno-
propyleno-dienowego w postaci jednorodnej chemicznie membrany o strukturze gumy w grubosci od 0,5
do 2,5 mm.

Parametry:

- zywotno$¢ nawet powyzej 50 lat,

- niskie koszty eksploatacii,

- petna wodoszczelnos¢ przy jednoczesnej paroprzepuszczalnosci,

- duza elastycznosc,

- odporno$¢ na bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury

- odporno$¢ na promieniowanie UV i ozon,

- odporno$¢ na wiekszos$¢ agresywnych zwigzkdw chemicznych i mikroorganizmy,

- mozliwo$¢ montazu w minusowej temperaturze.

Z uwagi na zywotno$¢ nawet powyzej 50 lat (pod wptywem czynnikdéw atmosferycznych materiat ulega
powolnej samo wulkanizacji), EPDM jest jedynym z nielicznych pokry¢ dachowych, ktére nie wymagajq
konserwaciji.

3. SPRZET.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robot przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego
i terminowego wykonania prac. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu odpowiedniego do typu
robét sprzetu.



4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Srodkéw transportu niezbednych do prawidlowego
i terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatdéw, w sposdb nie wptywajgcy na obnizenie
jakosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Do transportu materiatow
nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajgce mozliwoS¢ zabezpieczenia tadunku przed
czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz
mrozem sktadnika ptynnego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Sktadowanie materiatbw musi réwniez spetnia¢ powyzsze warunki. Materiaty nalezy przewozic
i przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w petnych, fabrycznie zamknietych opakowaniach
Z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podkiad:

- Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami

wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia

5.2. Membrana EPDM

W systemie mechanicznego mocowania stosujemy wielkogabarytowe arkusze membrany EPDM uktadajac
je luzno na odpowiednim podtozu. Membrana przy obwodzie budynku moze by¢ przyklejona do podtoza
lub przymocowana mechanicznie zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Na powierzchni dachu
membrana mocowana jest za pomocg ptaskownika, uktadanego na membranie i/lub w ztgczu sasiednich
arkuszy. Odlegtosci miedzy ptaskownikami mogag by¢ rézne, w zaleznosci od przewidywanej sity ssacej
wiatru. Ptaskowniki na arkuszach sg zabezpieczone tasmg o szerokosci 150 mm. Potgczenia miedzy
arkuszami zawierajg ptaskownik w zaktadzie minimalnym 200 mm, a pozostate majg zakfad o szerokosci
przynajmniej100 mm. Wszystkie potaczenia, sg klejone za pomocg specjalnej tasmy klejacej, tworzac
jednorodng wodoodporng membrane. Wszelkie wykonczenie pokrycia na obrzezach dachu i przy
elementach wystajacych z konstrukcji dachu powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg firmy
dostarczajgcej membrane.

Niniejsza specyfikacja podaje ogdlne zasady utozenia membrany dachowej, ktére nalezy dostosowac do
zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta 1 powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatow izolacyjnych, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot. Ilos¢ robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia stropodachu, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac
za pomoca faty kontrolnej o

dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym i10mm w kierunku réwnolegtym do
pochylenia stropodachu.

8.2. Odbior robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbiodr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- jakosci zastosowanych materiatow

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podkiad przez
szlifowanie lub przerdbke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania korcowe pokrycia
nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych
stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz

poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw. Odbidr koricowy polega na doktadnym

sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich z

urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1.0dbioér pokrycia membrana EPDM .

Sprawdzenie przyklejenia membrany EPDM do ocieplenia. Sprawdzenie szerokosci zakladdw papy nalezy
dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Dokfadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolnej. Placi sie za roboty
wykonane w jednostkach. Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreSlonych w projekcie,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowaé dla poszczegdlnych robdt zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN169/B110260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN1B124620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN1B127617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN1B127620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN161/B110245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Tynkowanie
CPV 45410000-4

1 .WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkdw wewnetrznych, tynkdw silikonowych zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych cementowo wapiennych, tynkéw silikonowych zewnetrznych Niniejsza specyfikacja
techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:

*Przygotowanie podtoza pod tynk silikonowy,

sUlozenie tynku silikonowego,

*Wykonanie tynkdéw wewnetrznych cementowo- wapiennych na $cianach i sufitach.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST0O.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST. Przy
wykonywaniu robot objetych niniejsza szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nizej wymienione
materiaty podstawowe:

eZaprawy budowlane cementowo- wapienne- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy panstwowej. Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Skfad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
eWoda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

ePiasek stosowany do zapraw powinien spetnia¢ wymagdania odpowiedniej normy. W szczegdlnosci piasek
nie moze zawieraC domieszek organicznych. Piasek powinien mie¢ frakcje réznych wymiardw,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5mm. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
*Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003

oTynk silikonowy:

stynk silikonowy lekki, paroprzepuszczalny

0 fakturze kamyczkowej- uziarnienie 1,2 mm - zuzycie 2,5-2,8kg na 1m2
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ena bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego

eodporny na zabrudzenia, dyfuzyjny (paroprzepuszczalny), hydrofobowy, wysoce elastyczny

eZaprawa zbrojgca tynkarska

*Preparat gruntujgcy- wyprawa pod tynk

«Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego

2.1.  Wariantowe stosowanie materiatow

Podane materialy i technologie producentéw stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajgcego.
Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art.29 ust.3- Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy
inny "rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatéw
zostangdotrzymane.

2.2.  Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

esg3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

*sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

espetniajg wymagane wihasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

eproducent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
rownie karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3.  Warunki przechowywania wyrobow do robdt tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wszystkie wyroby do robét oktadzinowych na elewacji powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz
suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny byé przechowywane
w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac
w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na
sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST0O.

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy
sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wode, rusztowania, narzedzia
i sprzet do robdt tynkarskich, poziomica lub poziomica laserowa, wiertarki udarowe, wkretarki elektryczne,
$rubokrety, nozyce do ciecia profili metalowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST0O0.

4.1. Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno
suchogaszone i inne materialy workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej STOO.

5.1. Szczegoétowe warunki wykonywania roboét

Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawczg tynkowanego elementu, nanoszona recznie
lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym.
Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100. Przy wykonaniu tynkow zwykilych nalezy
przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100. Zaprawe o zadanej klasie i wytrzymatosci
wykona¢ ze sktadnikédw odpowiadajgcym wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.
Tynk silikonowy przeznaczony jest do wykonania pocienionych wypraw tynkarskich $cian zewnetrznych na
warstwie zbrojonej w systemie ocieplenia. Jezeli na terenie lokalizacji obiektu stwierdzono podwyzszone
stezenie zarodnikdw mchéw, glondw itp. zaleca sie opcjonalnie wzmocni¢ odpornos¢ tynku dodatkiem
srodka biobdjczego (dodatkowe zabezpieczenie powtokowe). Tynk nanosi¢ technika zgodna
z charakterystyka produktu podang przez producenta.

Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Przed wykonaniem
robot zewnetrznych nalezy wykonac rusztowania z rur stalowych. Rusztowania nalezy montowa¢ zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami i SST 04.

Podtoze, na ktorym beda wykonywane roboty tynkowe, nalezy uprzednio oczysci¢ z brudu, kurzu. Roboty
nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych robdt po okresie osiadania i skurczu
muréw. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byc
w czasie wigzania i twardnienia zwilzane wodg. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki zwykte
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 ITB.
Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

Przygotowanie podioza.

Podtoza dla tynkdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Dla zwiekszenia
przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto- ciggniong. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz
odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty. Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie moze by¢
wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢
wieksze niz 2mm na 1m.

Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta tynkdw zewnetrznych nalezy nanies¢
$rodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

Wykonywanie tynkow

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych zgodne z danymi okreSlonymi w normie PN-70/B-
10100.Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne
znorma PN-70/B-10100. Do wykonania tynkdéw wewnetrznych nalezy stosowaé zaprawy cementowo -
wapienne. Sposoby wykonywania tynkéw zewnetrznych zgodnie z wytycznymi producenta i odpowiednimi
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normami. Podkfad pod tynk zewnetrzny wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Kolory zastosowanego
tynku na rysunkach elewaciji.
Faktura tynku — "drapana” 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST0O.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, oraz normami
powofanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

ewilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnos$ciomierza elektrycznego,

erownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

eprzywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

eobecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
ezabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

echtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

e0obecnos$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu, )

eztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z tynku
zwyklego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.Wyniki badan powinny by¢ poréwnane
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta
mieszankitynkarskiej.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci
w zakresie:

ezgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

ejakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

eprawidtowosci przygotowania podtoza,

eprawidtowosci wykonania tynkdw pocienionych

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét. Do badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robdt tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych
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przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

eczy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt.2 niniejszej ST

eczy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0°C.

6.5.1. Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak
gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy
wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu wodg. Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkow
wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze
250 gramdw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkdw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach.
Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé miotkiem
Baronnie’go metodag kwadracikowania jak w pkt 6.5.2. niniejszej SST.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadzac¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-
85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podloze nalezy
oczyscic z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku
o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci elewacji. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnosc¢
wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz
brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig. Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na
dziatanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy
sprawdzac¢ w sposob nastepujacy: powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i
natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikdw).Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B-10100.Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢c wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych niniejszej ST. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) orazwykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
wstanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych
ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie tynkdéw zewnetrznych $cian
oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu
cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli
$ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementow
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni
tynkdéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

14



8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej ST00.

8.1. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny).W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowg)
i zezwoli¢ na przystgpienie do nakladania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. W toku odbioru komisja obowigzana jest
zapoznal sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymagdaniami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac oceny
wizualnej. Tynki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno
Z nastepujacych rozwigzan:
ejezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkow
pocienionych w stosunku do wymagan okresSlonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
i przedstawic je ponownie do odbioru,
ejezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
ew przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

eustalenia podjete w trakcie prac komisji,

eocene wynikow badan,

ewykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

estwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamdwieniem. Protokot

odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kofcowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.
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8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr
ostateczny (koricowy)”.Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z STOO.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartoéci modularne i zasady koordynacji
modularnej.

*PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
*PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych(Zmiana Az1).

*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosSciowych.
*PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

*PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

*PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
*PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

*PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

*PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

*PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

*PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

*PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
eWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych
powyzej norm, dotyczace zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja
zastosowanie. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 Roboty posadzkowe i okladzinowe
KOD CPV - 45432

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie
ST-00.00 — Wymagania ogolne

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie n/w robdt posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w obiekcie:

uktadanie glazury na Scianach
uktadanie glazury na podtogach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robaét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc ze
sztukg budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.

Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.
Materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne.

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta, a na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

PN-EN 14411: 2005 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%, Scieralnos¢ klasy V.

PN-EN ISO 10545 :1999 Pytki i ptyty ceramiczne.

PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Plytki elewacyjne. Phyty granitowe matowe. Zywice
epoksydowe.

Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych spetniajgce wymagania normy PN-78/B-89001, PN-B-
02854:1996 klasa ogniotrwatosci B1, grupa wykfadziny - 43.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
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Materiaty pomocnicze:

o listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e Srodki ochrony ptytek i spoin,

e Srodki do usuwania zanieczyszczen,

e $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wiosiane lub druciane,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

taty i poziomnice do sprawdzania rownosci powierzchni,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych..

4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Podtoza pod oktadziny Scian

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sg otynkowane mury

z elementéw drobno wymiarowych.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosS¢ przygotowania podtoza.

Na Scianach z elementdw drobno wymiarowych powinien by¢ wykonany tynk dwuwarstwowy (obrzutka

i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M 4+M 7.

W przypadku okfadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7.

Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkdéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich.

e Nierownos¢ powierzchni tynku w ptaszczyznie oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢é 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 2 na
dtugosci faty.

e Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji.

e QOdchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 5 mm na catej dtugosci.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejgcych na podtozach

pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.
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a. Okladziny $cian

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg
szeroko$¢ spoin. Na kazdej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢. Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prostg, gtadka tate
drewniang lub aluminiowg na wysokosci drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) zaprawe klejgca. Wybor zaprawy zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Zaprawe klejgcg naktada sie na podtoze gtadkag krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie
i pokrywac cata powierzchnie podtoza.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejacej powinna wynosic:

e minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wewnetrznych,

e 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewnetrznych

Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wihasciwym miejscu przy zachowaniu wymagdanej wielkosci spoiny.

Pierwszy rzad piytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednig wysokosc.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, a dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 150 mm -2 mm,

e od 150 do 300 mm — 3 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢, czy pigment zaprawy spoinujgcej nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni oktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi
i uko$nymi o krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

b.Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢
sposob ukfadania ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz
potowa ptytki.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podfodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gltadka krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci piytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50 x 50 mm 3 mm

— 100 x 100 mm 4 mm

— 150 x 150 mm 6 mm

— 200 x 200 Mmm 6 mm

— 250 x 250 mm 8 mm

— 300 x 300 mm 10 mm

— 400 x 400 mm 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg
powierzchnig piytki. Mozna to osiggna¢ naktadajagc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm okoto 4 mm

— powyzej 600 mm okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
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Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane
moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robét.
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejagce, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia

— sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tate

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

—  sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania w  podktadzie  szczelin  dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robdt wiasciwych :

. podtoza:

- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtug. 2 m przyktadanej
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu.

Dla okfadzin z ptytek na Scianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci, ktérej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstwy klejgcej pod ptytkami, ktdra powinna by¢ zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;

. materiatow

- czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdine .
Jednostkg obmiarowa jest :

- ukfadanie glazury na $cianach i podtogach —m2

8. 0dbiér robot
Wg zasad okreslonych pkt.8. , Odbidr techniczny wykonanych robdt ” w ST-00.00- Wymagania ogdine .
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Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogdow podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robdt,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

11.Przepisy zwigzane

PN-EN 87:1994 Piyty i piytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom I cze$¢ 4 : Podtogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych cze$¢ ,B” zeszyt 5:

Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.

— PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie —

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Phytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

— PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci

powierzchni

— PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Wykonanie remontu pomieszczen piwnicznych po

starej kottowni i sktadzie opatu w Domu Studenckim Bratniak w Warszawie, przy ulicy Gréjeckiej 39. 22

Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci

catkowite

— PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity

tamigcej

— PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda

pomiaru wspotczynnika odbicia

— PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie

ptytek nieszkliwionych

— PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni

ptytek szkliwionych

— PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

— PN-EN ISO 10545-9:1998 Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

— PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

— PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.

— PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wloskowate

ptytek szkliwionych

— PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci

— PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej

— PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

— PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie

— PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek

szkliwionych

— PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy

— PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohs
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— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne

— PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

— PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow
i zapraw do spoinowania

— PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych

— PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie Wykonanie remontu pomieszczen
piwnicznych po starej kottowni i sktadzie opatu w Domu Studenckim Bratniak w Warszawie, przy ulicy
Grojeckiej 39. 23 i przygotowanie probek zapraw do badan

— PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. — PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw -
Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

— PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. — PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — OkreSlenie
konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

— PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murédw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

— PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV - 45421
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie

ST-00.00 — Wymagania ogolne

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie n/w robdt w zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie :

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych

- montaz drzwi dwuskrzydtowych drewnianych

- montaz naktadek z PCV na parapety wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robaét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztukg budowlang, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
- Drzwi dwuskrzydtowe stalowe powinny by¢ w dolnej potowie nieprzezierne, powyzej przeszklone szyba

0 podwyzszonej odpornosci.
- Drzwi wewnetrzne ptytowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi.

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie

4. Transport.
Do transportu drzwi stuzg dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do

przewozenia tego typu materiatu szklanego. Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Wyroby powinny byc¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

Montaz drzwi

Miejsca wbudowania wyrobéw powinno by¢é wykonane w sposéb umozliwiajgcy montaz bez innych
dodatkowych robdt, a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone z wystajgcych czesci zaprawy
i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢
w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac do muru.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m wysokosci lub
szerokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy, a odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz :

o 2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,
. 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
. 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub $ruby. Przerwy miedzy oscieznicg a murem
powinny by¢ wypetnione piankg montazowa, ktdrej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungé. Po osadzeniu
skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych
usungé po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W $cianach dziatowych o gruboséci <25cm
mozna oscieznice mocowac rownoczesnie podczas wznoszenia $cian, ale takze mocujac je na kotwy lub
Sruby.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w o$ciezy w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami
podanymi w tablicy:

Wymiary zewnetrznelLiczba Rozmieszczenie
stolarki punktéw punktéw mocowania

Wysoko$¢ | Szerokoéc¢ mocowania ..
W nadprozu i progu

[cm] [cm]
Do 150 4 Nie mocuije sie
- — ;
Do 150 150-200 6 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w 2

szerokosci okna

Po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone
8 symetrycznie w

odlegtosciach od pionowej krawedzi oscieza,
rownej 1/3 szerokosci okna

Powyzej 200

Do 150 4 Nie mocuije sie
- — ;
150-200 8 Po 1 Pu_nkue w nadprozu i progu w V2
Powyzej 150 szerokosci okna

Po 2 punkty w nadprozu i progu, rozmieszczone
symetrycznie w

odlegtosciach od pionowych krawedzi oscieza,
rownych 1/3 szerokosci

Powyzej 200 |10

Osadzanie parapetow nalezy wykonywa¢:

-wygtadzi¢ powierzchnie istniejgcych parapetdw np. za pomocg gipsu szpachlowego

- wyszlifowaé i oczysci¢ powierzchnie-dopasowac naktadke do wymiaru i ksztattu parapetu
-natozy¢ klej montazowy na catg powierzchnie oklejanego parapetu

-starannie natozyc naktadke PCV

-miejsce styku nakfadki z o$cieznicq okienng uszczelnic silikonem

Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie .

Po zamontowaniu , drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementéw stolarki .

Powierzchnia powlok elementow stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys
i odpryskow.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu :
- zgodnosci wymiaréw
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- sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatdéw z ktdrych zostaty wykonane wyroby

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robdt ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostkg obmiarowg jest :

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych — szt.

- montaz drzwi dwuskrzydtowych drewnianych — szt.

- montaz naktadek PCV na istniejgce parapety — szt.

8. 0Odbiér robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. , Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdine .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Pfaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowo6z materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robdt.

10.Przepisy zwigzane

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — tom I cze$¢ 4: Stolarka budowlana
i szklenie .

Wyd. Arkady W-wa 1990 r .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05.00 Roboty rusztowaniowe
CPV - 45262100-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rusztowan budowlanych przysciennych z elementéw stalowych ustawianych w ramach zadania
okreslonego we Wstepie

ST-00.00 — Wymagania ogdine

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania robot malarskich realizowanych wewnatrz przedmiotowego
obiektu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
Ramy stalowe rusztowania :

Dane techniczne:

- dopuszczalne obcigzenie pomostu roboczego - 120 kg / m2

- dopuszczalne obcigzenie konstrukcji o wysokosci 8 m - 800 kg

- wymiary pomostu (rozstaw podtuzny, poprzeczny na zewnatrz stupdw nosnych)
1572x 1572mm

- wysoko$¢ robocza ramki - 0,8 m

- maksymalna dopuszczalna wysoko$c¢ rusztowania:

. bez kotwienia nieprzesuwne - 5 m
. z kotwieniem nieprzesuwne - 8 m
. na ramie z kotami przesuwne - 5 m

- przewidywane rusztowania rurowe powinny posiadac kétka z hamulcami w celu wykonywania dowolnej
liczy przestawien bez koniecznosci rozbidrki postawionych kolumn

Rusztowanie ramowe rurowe odznacza sie lekkoscig konstrukcji, tatwoscig i szybkoscig montazu. Cecha
charakterystyczng sg bezSrubowe potgczenia czopowe ( czop - tuleja ) tgczace wszystkie elementy
rusztowania. Ten rodzaj tgczenia elementdw praktycznie wyklucza btedy montazowe i nastepstwa
wynikajgce z nie dokrecenia lub przecigzenia $rub. Elementy rusztowania wykonane s z nizej
wymienionych elementdw:

- z rur stalowych konstrukcyjnych, zgrzewanych ze szwem gatunek ST3SX kl. I

- z drewna sosnowego, Swierkowego lub jodtowego kl. II i III, podesty — grubosci 38mm

krawezniki — 32mm, wilazy , sklejka wodoodporna 22mm
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3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie

4, Transport.
Samochody dostawcze i ciezarowe .

5. Wykonanie robét.

Rusztowanie powinno by¢ ustawione na podktadach drewnianych i na podstawach $rubowych, stuzgcych
do regulacji zaréwno pionowego, jak i poziomego ustawienia. W dolnej czesci powinna by¢ usztywniajgca
przekatnia zapobiegajgca skrecaniu. Rusztowanie do wysokosci 5 m , na twardym podtozu moze byc
wyposazone w koétka jezdne przymocowane do sztywnej ramy. Rusztowanie powyzej 5 m wysokosci
powinno by¢ kotwione do Sciany lub tgczone do innego statego elementu.

Przewidywane rusztowania warszawskie powinny posiadac kotka z hamulcami w celu

wykonywania dowolnej liczy przestawien bez koniecznosci rozbidrki postawionych kolumn.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :
- wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania
- wykonania uziemienia wraz z pomiarem
7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robdt ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkg obmiarowa jest :
- rusztowanie — m?

8. Odbiodr robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét “ w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- montaz rusztowania

- przestawianie rusztowania

- demontaz rusztowania

10.Przepisy zwigzane

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztgcza. Ogdine
wymagania i badania.

PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztgcza. Ogodlne
wymagdania i badania i eksploatacja.

DTR- Dokumentacja Techniczno Ruchowa dla rusztowan warszawskich .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06.00 Roboty instalacji elektrycznej
CPV —45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot elektrycznych wykonywanych wewnatrz budynku .

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét elektrycznych w remontowanym budynku biurowym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
remontu instalacji teletechnicznej a w szczegdlnosci:

- montaz przewoddw kabelkowych do instalacji elektrycznej

- montaz opraw o$wietleniowych

- pomiary

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztukg budowlang, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania
Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiatdw niezbednych do wykonania zlecenia Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie Inspektora. Wszystkie materiaty powinny byc
odpowiedniej jakosci, umozliwiajgcej bezawaryjng prace w czasie i po okresie gwarancyjnym. Dane grupy
materiatow (tablice, osprzet tablicowy, osprzet instalacyjny, itp.) powinny tworzy¢ spojny system
funkcjonalno - estetyczny.

2.2, Materialy do wykonania instalacji elektrycznej.

2.2.1. Przewody kabelkowe - nalezy stosowac przewody kabelkowe typy YDY uktadane w rurkach,
drabinkach kablowych, listwach instalacyjnych o izolacji na nap. min 500 V i YDYp uktadane w bruzdach
pod tynkiem o izolacji na napiecie 750 V i przekroju oraz ilosci przewodéw pokazanych na schemacie
instalacji.

2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschngcy do mocowania przewodow podtynkowych przed
zatynkowaniem $cian i montazu osprzetu.

2.2.3. Puszka instalacyjna - nalezy stosowac¢ puszki instalacyjne przystosowane do montazu w danych
warunkach (do zagipsowania w Scianie, do montazu w listwach instalacyjnych PCV, do montazu
w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych szczelne min. IP 44).

2.2.4. kaczniki - nalezy stosowac taczniki instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach
podtynkowych, a w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych oraz przy wyjsciu z pomieszczen sanitarnych,
szczelne min. IP44.
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2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac gniazda szczelne
z pokrywkg ostaniajgca zaciski przylaczeniowe, a w pozostatych pomieszczeniach stosowac nalezy gniazda
przystosowane do montazu w puszkach, zamontowanych w Scianie w zestawie gniazdo wielofunkcyjne
telefon, komputer, tv.

2.2.6. kaczniki i gniazda wtykowe - nalezy dobraC typ osprzetu w taki sposdb by umozliwiat
zamocowanie tgcznikow, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, mocowanych w puszkach do $ciany,
umozliwiajgcy potaczenie zestawu gniazd lub tgcznikéw w zestawy potgczone wspding ramka.

2.2.7. Oprawy oswietleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejsciowo-wilgotnych) nalezy
stosowaC szczelne min. IP 44 wyposazone w Swietlowki o mocy 18 W, 36 W, a w pozostatych
pomieszczeniach oprawy o IP 20. W komunikagiji i salach zastosowac nalezy oprawy rastrowe z dyfuzorem
pryzmatycznym, mieszczace sie w module 600 x 600mm i $wietlowkami tréjpasmowymi 4 x 18 W
mocowane bezposrednio do sufitu.

2.2.9.0chronniki przeciwprzepieciowe - nalezy zastosowaC ochronniki z dwustopniowym
zabezpieczeniem przed przepieciami.
2.2.10.Wylaczniki rdéznicowopradowe - nalezy stosowa¢ wylaczniki - roznicowoprgdowe

bezposredniego dziatania klasy A odporne na sktadowg statg pradu réznicowego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania oraz
technicznym i uzytkowym. Sprzet musi by¢ stosowany wylgcznie do czynnosci, do ktérych zostat
fabrycznie przystosowany.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosS¢ robot:

- spawarka transformatorowa do 500A

- wiertarka elektryczna z mozliwoscig wykorzystania udaru

- wibromtot elektryczny

- narzedzia elektrotechniczne w izolacji - reczne bez napedu

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Sprzet transportowy musi by¢ przystosowany do przewozenia potrzebnych materiatéw musi byé sprawny,
zarejestrowany i posiadac ubezpieczenie OC.

4.2, Transport materiatéw i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkdw transportu:

- samochodu dostawczego.

Na sérodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty wykonywane mogg by¢ tylko przez pracownikdw przeszkolonych pod wzgledem BHP
ogodlnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadajgcych odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia wykonawcze w branzy elektrycznej bez ograniczen.

5.2. Oprzewodowanie
Obwody rozdzielcze
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przewody obwodow rozdzielczych uktada¢ nalezy na korytkach kablowych od rozdzielnicy gtéwnej do
pionow i dalej uktadanych w rurkach pod 5 mm warstwg tynku. Przewody uktada¢ nalezy w ciggach
réwnolegtych do krawedzi stropow i Scian, bez uszkadzania wierica konstrukcyjnego.

Obwody odbiorcze

przewody dla instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych prowadzi¢ nalezy na drabinkach kablowych lub
uchwytach, natomiast w ciggach pionowych (zejscia do tacznikdw osSwietlenia i gniazd wtykowych)
przewody prowadzi¢ nalezy w rurkach instalacyjnych uktadanych pod tynkiem, z przykryciem min. 5 mm
warstwg tynku. Jezeli zaistnieje watpliwos¢ ze warstwa tynku nad przewodem bedzie mniejsza niz 5 mm
nalezy przewody zagtebi¢ w bruzdy w Scianach.

5.4. Montaz osprzetu

Montaz puszek

puszki rozgatezne wykona¢ nalezy w ciggach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane do drabinek
kablowych przez przykrecenie za pomocg dwdch $rub min. M4, lub jako puszki podtynkowe mocowane na
gips (wykonywa¢ po zamocowaniu drabinek kablowych) . Na $cianach murowanych, puszki wykona¢ jako
wtynkowe. Nalezy stosowac puszki szczelne o szczelnosci nie mniejszej niz IP 44.

Montaz tacznikéw

o$wietlenia faczniki oswietlenia wykona¢ nalezy na $cianach murowanych jako wtynkowe mocowane
w puszkach instalacyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezposrednio przy wyjsciu
Z pomieszczen sanitarnych nalezy stosowac taczniki szczelne o szczelnosci nie mniejszej niz IP 44. taczniki
o$wietlenia mocowac nalezy na wysokosci 1,4 m od posadzki

Montaz gniazd wtykowych

gniazda wtykowe wykona¢ nalezy na Scianach murowanych jako wtynkowe mocowane w puszkach
instalacyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocowac¢ nalezy na wysokosci 1,3 m od
posadzki.

Podtaczenie przewodow

Przewody tgczy¢ nalezy w puszkach facznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pomocag zigczy
skrecanych Srubami, na elementach osprzetu, wyposazeniu tablic, tabliczkach zaciskowych silnikdw
i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku tgczenia w gniazdach i puszkach gdzie obwod przechodzi
przelotowo, zaleca sie nie przecinania przewodéw w torze najdtuzszego obwodu tylko wykonywanie
odizolowanych petli podtgczonych pod. zaciski. W przypadku taczenia przewodu gtéwnego
z odgatezieniem pod jeden zacisk srubowy nalezy przewody przed przykreceniem Sruba, skreci¢ ze soba.

5.5. Montaz opraw os$wietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na stropie betonowym -konstrukcyjnym.

Oprawy na stropie mocowaC nalezy za pomocg metalowych kotkdw rozporowych zamocowanych
w wywierconych wczesniej otworach. Krawedzie opraw muszg by¢ réwnolegte lub prostopadte do $cian
pomieszczenia w jednakowych odstepach od przeciwlegtych Scian.

Montaz opraw oswietleniowych na stropie podwieszonym.

Oprawy na stropie mocowac nalezy za pomocg uchwytdw w oprawach do konstrukcji stropu
podwieszonego. Krawedzie opraw muszg by¢ réwnolegte lub prostopadte do $cian pomieszczenia
w jednakowych lub zblizonych odstepach od przeciwlegtych Scian i od siebie.

5.6. Montaz instalacyjnych rurek winidurowych.

Montaz rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem.

Dla ciggow pionowych obwoddw rozdzielczych nalezy utozy¢ rury winidurowe twarde niepalne. Rurki
uktadac nalezy w bruzdzie w taki sposdb by po zatynkowaniu przykry¢ wszystkie jej elementy min. 5 mm
warstwg tynku. Do fgczenia rurek stosowaé nalezy typowe zigczki dedykowane do danego typu rurki oraz
o odpowiadajgcym im przekroju. Ztgczki proste i narozne powinny mie¢ gtadkie Scianki by fatwo mozna
byto wymieni¢ znajdujacg sie w nich instalacje (nie dopuszcza sie stosowac ztgczek karbowanych). Przed
zatynkowaniem rurki mocowac nalezy za pomocg gipsu budowlanego (nie dopuszcza sie tymczasowego
mocowania rurek gwozdziami ze wzgledu na mozliwos¢ przysztej korozji). Rurki winidurowe w ciggach
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pionowych obwoddw odbiorczych miedzy korytkami w komunikacji a puszkami instalacyjnymi z gniazdami
wtykowymi, i tgcznikami prowadzi¢ nalezy w bruzdach w Scianie pod 5 cm warstwg tynku. Stosowaé
nalezy rurki o $rednicy 20-28 mm Rurki uktadac¢ nalezy w ciggach réwnolegtych (lub prostopadtych do
krawedzi Scian i stropdw, ponizej wienca konstrukcyjnego (min. 30 cm).

Wykonanie przepustow przez sciany

Przepusty przez Sciany wykonac¢ nalezy w taki sposéb by mozna bylo zainstalowa¢ w nich rurki stalowe,
ktore po przeciggnieciu przez nie przewoddw uszczelni¢ nalezy kitem, i zatynkowac lub zagipsowac.
Ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie TNC-S

Ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie TN-C-S polega na pofaczeniu czesci przewodzacych dostepnych
z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcymi w warunkach
zaktéceniowych odigczenie zasilania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci robdt prowadzi¢ nalezy prze caty czas wykonywania prac lub nie rzadziej niz przed
zakryciem materiatu wbudowanego oktadzing. Kontrole jakosci robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

6.2. Badania i pomiary

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci lokalizacji urzadzen z projektem, ich rodzaju,
wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Nalezy wykonac pomiary zakonczone protokotem pomiarow:

- skuteczno$ci wytgczania zasilania

- opornosci izolacji przewoddw

- ciggtosci przewodow, a szczegdlnie przewodu ochronnego

- sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikéw roznicowopradowych natezenia oSwietlenia

6.3. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od witgczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ ,wy$wiecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw
pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej
skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do
korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST i Polskich Norm zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- montaz przewoddw kabelkowych do instalacji elektrycznej - mb
- montaz osprzetu - szt

- montaz opraw o$wietleniowych — kpl.

- pomiary — pomiar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorom robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie uziomdw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentéw wymienionych
w punkcie czesci "Wymagania ogdine":

protokdty z dokonanych pomiardw skutecznosci wylgczania zasilania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

protokoty poprawnego dziatania wytgcznikdw roznicowoprgdowych, protokdt pomiaru opornosci uziomu,
protokot badania ciggtosci zyt przewoddw, protokdét badania natezenia oSwietlenia , protokét badania
opornosci izolacji przewodow, protokdty odbioru robot zanikajacych, dokumentacja powykonawcza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 ,, Podstawa pfatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdine.

Pfaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robdt,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robdt.

10. Przepisy zwigzane

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzagdzen. Wymagania PN-IEC 60364-4-443 — 1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczna . Ochrona obiektéw ,

instalacji i urzadzen. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor
i montaz

wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogoine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego.
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PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego
i taczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Instrukcje producentéw dotyczace montazu i
uktadania kabli i przewoddw elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw
o$wietleniowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07.00 Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej lub alucynk
CPV - 45261320-3

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych przy montazu rynien, rur spustowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lub alucynk

1.4.0kreslenia podstawowe
Rynna — koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowej.
Rura spustowa — rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Roboty
Zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane Scisle wg dokumentacji technicznej,
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.. Przy wykonywaniu prac montazowych
rynien i rur spustowych nalezy przestrzegaC przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych
w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié
z placem budowy, catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czeSciami
dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robdt). Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2.Materialy

Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci oraz ocene Panstwowego Zakladu Higieny. -rynny z blachy ocynkowanej lub alucynk pétokragte
o Srednicy 150mm -rury spustowe z blachy ocynkowanej lub alucynk pdtokragte o $rednicy 160 i 120mm -
uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0.
"Wymagania ogolne" pkt 3. 3.2. Sprzet do wykonania robétRoboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2.Transport i sktadowanie

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane
i transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokoS¢ magazynowania — 1 m. Ostre
krawedzie stojakdéw, srodkow transportu stykajgce sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub
w inny sposéb. tadunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do
miejscowego zgniatania elementdw i rzucania.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane. 5.3.Wymagania przy wykonywaniu robdt
Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Zasady ogolne kontroli jakosci robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Rynny i rury spustowe - Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Dopuszczalne odchytki:

- odchytki grubosci [mm] - £0,12

- odchytki od masy [kg] - £1,06

- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - £3,0
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40

- dtugosc blachy - £20

Badania: rodzaj badan

- ogledziny powierzchni i powtoki

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie masy 1m dtugosci blachy

Ocena jakosci i atesty

Wytworca jest zobowigzany wystawic dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce co najmniej:
- nazwe i znak wytwdrcy

- 0znaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

7.0bmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg rynien i rur spustowych jest mb.
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8. Odbior robot
8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w ST, dokumentacji
projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt, Tom I Roboty budowlane w zakresie:

- powtoki

- wymiarow

- rozstawu

- wykonania rynien oraz potgczen

- rozmieszczenia uchwytéw: co 50 — 80 cm

- sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomoca wody spadek rynny nie moze
by¢ mniejszy niz 0,5%

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu wewnetrznego,

8.3.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosSci z wymaganiami okreslonymi w ST
i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt, Tom I Roboty budowlane w zakresie

- powtoki

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelno$ci, obecnosci dziur i peknie¢

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm: odchylenie od pionu nie
moze przekracza¢ 20mm/10m

9.Podstawa ptatnosci

Wylaczono z zakresu opracowania.

10.Przepisy zwiazane

¢ PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

¢ BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

¢ BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pdtokragtych

e Instrukcja techniczna producenta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08.00 Zadaszenie membranowe PCV
CPV —-45261210-9

1. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgcei majace na celu
wykonanie, dostawe i montaz poszycia membranowego wraz z przynaleznymi elementami, dostarczanymi
wraz z membrang przez jej dostawce.

2. Materialy

Membrana—materiat stosowany do wykonywania lekkich zadaszen, ktory po naprezeniu petni funkcje
zaréwno przekrycia, jak i no$na. Zadaszeniom tego typu nadaje sie dwukrzywiznowe ksztatty. Dzieki
temu, w membranie powstajg tylko sity rozciggajgce, ktére materiat ten doskonale przenosi. Wyboru
membrany dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowany materiat musi by¢ zgodny z wymaganiami
przedstawionymi ponizej oraz musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru, Projektanta Konstrukcji oraz
Projektanta Architekta. Dostawca membrany dostarcza réwniez przynalezne elementy wg wilasnej
technologii (blachy mocujgce, blachy napinajgce, listwy aluminiowe, itp.). Rozwigzania konstrukcyjne
stosowane przez wykonawce muszg uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru oraz projektanta. Materiaty
stosowane do wykonywania membranowych zadaszen powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny by¢
produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Jako materiat zadaszenia nalezy zastosowa¢ membrane
0 nastepujgcych parametrach:

Powtoka ochronna (przéd/tyt)PVDF/ PVDF

Tkanina bazowa 2200 DtexWagal550 g/m2

Catkowita grubos¢1,3 mm

Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie (osnowa/watek)200/180 kN/m

Minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie (osnowa/watek)*50/45 kN/m

Minimalna odpornos¢ na rozdarcie (osnowa/watek)2,0/2,0 kN

Minimalna adhezja3,0 kN/m

Klasa reakcji na ogierB-s2,d0/ PN-EN 13501-1

*wytrzymato$C na rozcigganie w  konstrukcjach rozporowych dla kombinacji od obcigzen
charakterystycznych. Wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny 4,

Wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

-odpowiadajg wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST,

-sg wilasciwie opakowane i oznakowane,

-spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

-majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej

-certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.Niedopuszczalne
jest stosowanie wyrobdéw nieznanego pochodzenia. Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet
Do montazu nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, sitownikdw hydraulicznych, dzwigéw, podnosnikow

i innych urzadzen wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urzagdzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do eksploatacji.
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4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic réwnomiernie na
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do montazu membrany nalezy opracowac szczegdtowy projekt technologii montazu
membrany. W projekcie technologii montazu nalezy przewidzie¢ wszystkie mozliwe kombinacje obcigzen
mogace wystgpi¢ podczas montazu membrany. W szczegdlnosci sity generowane przez urzadzenia
hydrauliczne stosowane do napinania membrany oraz lin nosnych. Projekt technologii montazu powinien
zawieraC szczegotowy opis montazu membrany oraz kolejno$¢ napinania tkaniny. Technologia montazu
powinna zosta¢ zaakceptowana przez projektanta konstrukcji. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢ czy wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji nosnej zadaszenia zostaty prawidtowo
wykonane, zgodnie z Dokumentacjg techniczna.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie opracowanej technologii montazu, rysunkéw oraz
z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa, okreslonych ogdlnych zasad BHP oraz warunkéw wynikajgcych
z przepisow szczegotowych. Wbudowac nalezy tylko elementy zaopatrzone w atest producenta, bedagce
w stanie technicznym nie budzacym zadnych watpliwosci, zgodnie z przeznaczeniem okreslonym
w dokumentacji technicznej. Powierzchnia wykonanego zadaszenia powinna by¢ wolna od zmarszczen,
uszkodzen, zanieczyszczen i w kazdym miejscu napieta. Prowadzenie prac jest zabronione:

-przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s,

-przy widocznosci ponizej 30m,

-w czasie opadow atmosferycznych,-w temperaturze otoczenia ponizej 10°C.

6..Kontrola jakosci robot

6.6.1 Badania przed wbudowaniem

Badanie powinno obejmowac:

-badania kompensacji membrany

-badania wytrzymatosci zgrzewow.

-na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta sprawdzenie zgodnosci
Z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi,

-sprawdzenie wygladu i stanu elementéw —niedopuszczalne sg uszkodzenia materiatu (zarysowania,
rozerwania i inne).

6.6.2.Badania po wykonaniu zadaszenia

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmowac:

-sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potaczen konstrukcyjnych,

-sprawdzenie stanu i wygladu elementow,-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg techniczng,-
sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania sposobu odprowadzenia wody (w miare mozliwosci
przeprowadzaé po deszczu).Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 szt. (sztuka) kompletnie wykonanego i zamontowanego poszycia facznie

z elementami mocujgcymi oraz innymi elementami przynaleznymi. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie
Rysunkéw z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.1. Odbior robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w ST, sprawdzenie zgodnosci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz dokumentacjg techniczng. W przypadku,
gdy stwierdzono nieprawidtowosci w wykonaniu robdt lub ich czesci to nalezy je uznac za niezgodne
z wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
Z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania robét obejmuije:

-opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia JakoSci
-wykonanie wszystkich elementdéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy

-wykonanie niezbednych pomiaréw,

-zakup, transport i dostarczenie niezbednych materiatow i narzedzi,

-montaz membrany oraz innych przynaleznych elementdw,

-uporzadkowanie terenu robét,

-inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w Specyfikaciji
Technicznej.

10.1. Przepisy zwigzane

-warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
-instrukcje i wytyczne Producenta membrany
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09.00 Konstrukcje z drewna klejonego

1.0 Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementdw konstrukcji z drewna klejonego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
- Wykonanie i montaz konstrukcji nosnej z drewna klejonego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. . Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2.1 Materialy

Do produkcji elementdéw z drewna klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana $wierkowa tarcica
konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiada¢ klasie elementéw klejonych z niej
wytwarzanych wg wymagan PN-B03150:2000 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. Elementy
drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej przez powierzchniowe
uszlachetnienie S$rodkami dopuszczonymi do obrotu w E.U. Wilgotno$¢ tarcicy konstrukcyjnej
przeznaczonej do klejenia powinna wynosi¢ 12+2% Elementy drewniane nalezy chroni¢ przed
dtugotrwatym zawilgoceniem. Ksztatt elementéw musi by¢é zgodny z dokumentacja projektowa,
dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 390. Do wykonywania
drewnianych elementéw klejonych powinien by¢ stosowany wysokiej jakosci odpowiedni klej zgodnie
z przeznaczeniem. Okucia stalowe narazone na bezposrednie dziatanie ognia muszg zostac zabezpieczone
poprzez systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodpornosci. Okucia osadzone
w elementach drewnianych — nie narazone na bezposrednie dziatanie ognia powinny zosta¢ ocynkowane
ogniowo. taczniki typowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie galwaniczne.

3.1 Sprzet

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu na budowie i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno
by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inzyniera.
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Do montazu nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, sitownikdw hydraulicznych, dzwigdw, podnosnikow
i innych urzadzen wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urzagdzenia dzwigowe powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do eksploatacji.

4.1 Transport

Transport elementdéw z drewna powinien odbywac sie $rodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno
odpowiadac warunkom sktadowania, zabezpieczy¢ przed odksztatceniem elementéw. Elementy drewniane
powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikéw
destrukcyjnych. Przy transporcie $rodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczert wymiarowych
zaleznych od zdolnosci zatadunkowych $rodkéw transportowych.

5.1 Wykonanie robét

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu. W trakcie montazu
konstrukcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakonczeniu posiadata ona nosno$¢ oraz
sztywnos$¢ przewidziang w projekcie. Sposdb montazu determinowaty beda warunki placu budowy oraz
zatozenia projektowe. Podczas wykonywania robdt nalezy pamietaé, aby dziata¢ zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

6.1.Kontrola jakosci robét

Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN-1995-1-1:2010.
Powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach produkcyjnych przez wykwalifikowany
personel i podlega¢ jakosciowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli
jakosci. Zakres kontroli jakosci obejmuje: na etapie wstepnym: - weryfikacje jakosci prac warsztatowych,
kontroli jakosci w wytworni - pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw - jakos¢
tgcznikéw b) po zakonczeniu montazu: - sprawdzenie ogdinej geometrii ustrojow nosnych - sprawdzenie
prawidtowosci oraz jakosci wykonania potgczen

7.1. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 Do obliczania naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (m3) zmontowanej
konstrukcji drewnianej.

8.2. Odbiér robot

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukgji z drewna klejonego podlegajg odbiorom. Podstawe do
odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowig: Projekt techniczny. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty
oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatow. Dziennik budowy. Dokumentacja powykonawcza.
Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami ujetymi
w dokumentacji powykonawczej. Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia
nie majace wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania to moze doj$¢ do odbioru
robot. W pozostatych przypadkach zaleca sie wykonanie ekspertyzy technicznej.

9.1. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m3 gotowej konstrukcji. W cenie jednostkowej zawarte
sg koszty zwigzane z montazem oraz okuciami stalowymi.

10.2. Przepisy zwigzane

. Prawo Budowlane,

Odpowiednie normy budowlane:

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.
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PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci
okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zigcza klinowe. Wymagania jakosciowe
i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcje
i rozbiorkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych. CzeS¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje
drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004

instrukcje i wytyczne Producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10.00 Nawierzchnia poliuretanowa na boisko do tenisa

1.0 Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni poliuretanowej na boisku do tenisa

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nawierzchni poliuretanowej w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. . Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora.

2.0 Materialy

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z przedmiarem robdt oraz
wymaganiami niniejszej SST.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r,, Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); - Ustawie
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pozniejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdélne wymagania dotyczace
stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).

Nawierzchnia poliuretanowo — gumowa. Warstwa elastyczna wykonywana z maty gumowej elastycznej
prefabrykowanej przyklejanej do podtoza klejem poliuretanowym, warstwa uzytkowa wykonywana
w technologii natryskowej lub prefabrykowana rozktadana z rolek. Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla
wody (na podbudowie dynamicznej) lub wariantowo — nieprzepuszczalna na podbudowie z asfaltu lub
betonu, kolor warstwy uzytkowej — ceglasty lub zielony. Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe
oraz po jego petnym wysezonowaniu sie nalezy przystgpic do montazu nawierzchni poliuretanowych.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz
nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta Materiaty powinny by¢ ztozone w miejscu
nie kolidujgcym z codzienna komunikacja, powinny by¢ zabezpieczone. Prace montazowe mozliwe sg
w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajgcego powietrza powinna sie zawiera¢
w przedziale 12 — 30 0C, nie mogg wystepowac zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podloze
betonowe musi by¢ suche. Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci
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spadkow oraz jakosci wykonania podbudowy — nalezy jg wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci, piasku
i innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢
detergentem. Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk
lub rozwijane z rolki.

Po zakonczeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotowg warstwe uzytkowg, na ktérej malujemy linie
farbami poliuretanowymi. Na nawierzchnie nanoszone sg linie (specjalistyczna farbg poliuretanowa).
Nawierzchnie PU produkowane sg w 2 podstawowych kolorach — ceglastym i zielonym.

2.3. Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny wg SST-04

Podtoze, na ktédrym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byé przygotowane zgodnie z projektem
i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Réwnos¢
warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm. Nawierzchnia boiska obramowana
bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na fawie betonowej. Wody opadowe beda
odprowadzane do kanalizacji deszczowej. e Nawierzchnia syntetyczna - e warstwa wyrdwnawcza -
mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm)
gr. 3cm

3.0 Sprzet
Do uktadania nawierzchni nalezy uzyC sprzetu zapewniajgcego osiggniecie wymaganej jakosci
nawierzchni.

4.0 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczacych przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.0 Wykonanie robot

1. Nawierzchnia powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta opracowanymi dla
okreslonego zastosowania.

2. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6.0.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-1 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Szczegdty i sposob prowadzenia badan nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg warunki techniczne
wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

7.0. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej sztucznej nawierzchni z poliuretanu.

8.0. Odbior robot

8.1.0gdIne zasady odbioru Robdt.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie
z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- Réwnosci nawierzchni.

« Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

» Grubosci nawierzchni.

» Technicznych dokumentéw kontrolnych :

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

45



1. Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna
ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

9.0. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkéw pfatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonany zakres prac objetych przedmiarem robot
bedzie dokonane wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na wykonanie
petnego zakresu prac ujetego w kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robot z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego; - oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

10.0. Przepisy zwigzane

. 10.1.Normy i Rozporzadzenia

. PNIEW 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

. PNIEW 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci

potaczenia nawierzchni sztucznych

. PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja
(lub odpowiadajace im normy EN)

. 10.2. Inne dokumenty:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360, z pézniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi

zmianami), Ustawa z dnia 27.04.2001 r.

Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pézniejszymi zmianami),

instrukcje i wytyczne Producenta

Aprobata ITB,

Deklaracja zgodnosci,

Autoryzacja producenta systemu,

Karta techniczna systemu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-11.00 Trybuna

1.0 Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementdw trybuny 2 rzedowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz trybuny rozktadanej w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
- dostawa i montaz trybuny 2 rzedowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. . Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2. Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegdtowg wystepuijg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- trybuna 2 rzedowa

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej. Przy wykonywaniu robdt
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy  sprzet:
elektronarzedzia

Do wykonania dostawy i montazu trybuny rozktadanej nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robét. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu na budowie i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet
pomochiczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno
by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng OST

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu Do przewozu materiatdw nalezy uzywac pojazdow
samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych
i uszkodzeniem.
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5.1 Wykonanie robot
5.1.0gd6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej OST. Prace
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie lub prowadzi¢ pod nadzorem jej przedstawiciela.

6..Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

6.2. Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze wyposazeniem polega na: Kontrola robdt montazu
wyposazenia obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementdw mocujgcych - sprawdzenie czy w czasie montazu
nie wystgpity uszkodzenia elementéw

- sprawdzenie stabilnosci konstrukgcji

- sprawdzenie wykonanych potaczen

7. Obmiar roboét
Ogodlne zasady dotyczace warunkéw pfatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 7.

8.0. Odbior roboét
Ogodlne zasady dotyczace warunkéw pfatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw pfatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.

10.0. Przepisy zwigzane

. Prawo Budowlane,

. Odpowiednie normy budowlane:
o Instrukcje i wytyczne Producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-12.00 Wykonanie $cian szkieletowych wraz z ociepleniem

1.0 Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Scian
w konstrukcji szkieletowej drewnianej ocieplanej wetng mineralna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian szkieletowej wraz z ociepleniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. . Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.

2.2. Przy wykonywaniu robo6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

a) Drewno konstrukcyjne na Sciany

Nalezy zastosowac drewno : klasy C27,

- pochodzace wylacznie z drzew iglastych;

- czterostronnie strugane z fazowanymi krawedziami;

- suszone komorowo do wilgotnosci nie wiekszej niz 18%;

- bez $ladéw plesni, grzybdw, owadzich korytarzy i kory.

Zabezpieczenie przed owadami, plesnig i grzybami stanowi suszone komorowo drewno (w rezultacie
suszenia komorowego drewno zostaje pozbawione wszystkich substancji stanowigcych pozywke dla
owadow, plesni oraz grzybow). Dodatkowo zaimpregnowac te elementy drewniane, ktdre sg narazone na
bezposredni kontakt z wilgocia :

- stupy i podpory umiejscowione ponizej poziomu gruntu;

- elementy stykajace sie z betonem;

- belki podwalinowe; legary podtogowe;

- zewngtrzne elementy konstrukcyjne domu.

b) Srodki ochrony drewna Impregnat owadobodjczy i przeciwpozarowy, musi zapewnia¢ odpornosc¢
ogniowg konstrukgcji nosnej budynku, stropu i $cian zewnetrznych na 30 minut (klasa ,D”). Uzyty $rodek
musi posiada¢ atest pozwalajgcy na jego zastosowanie w obiekcie uzytecznosci publicznej. Nowe drewno
suszone komorowo musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie (a istniejgca konstrukcja
drewniana przez smarowanie) wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu niezapalnego. Drewno
mozna impregnowac

Wykonawca wystawi pisemne o$wiadczenie o zabezpieczeniu drewna do cech materiatu niezapalnego.

C) Wetna szklana w $ciany
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Wetna mineralna o wspétczynniku A wynoszgcym nie wiecej niz 0,038 W/(m-K).

d) Wiatroizolacja w $ciany — funkcje te spetnia welon szklany na wenie szklanej — jw.

e) Paroizolacja w Sciany - folia PE gr.0,2mm; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m 2 hxhPa/g;
wodochtonnos$¢ < 1%; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h —
niedopuszczalne przesigkanie; klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniajgcy
ognia; szerokosc¢ rolki 2,0m, dtugos$¢ 50 — 75m.

f) ptytami OSB grubosci 18mm

g) wetna mineralna lamelowa grubosci 5cm z wyprawg z tynku silikatowo-silikonowego
0 uziarnieniu 2,5mm.

h) kotwy do potaczenia Sciany wewnetrznej z zewnetrzng ze stali ocynkowanej,

i) gwozdzie ocynkowane do potgczen konstrukcji drewnianej,

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej OST.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukg budowlang
i zasadami bhp.

Do transportu na budowie nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien byc
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie
z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, os$wietlone
z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng OST

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu Do przewozu materiatdw nalezy uzywac pojazdéw
samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych
i uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét
5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w specyfikacji technicznej OST. Prace
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie lub prowadzi¢ pod nadzorem jej przedstawiciela.

6..Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze wyposazeniem polega na: Kontrola robot montazu
wyposazenia obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych - sprawdzenie czy w czasie montazu
nie wystapity uszkodzenia elementéw

- sprawdzenie stabilnosci konstrukcji

- sprawdzenie wykonanych potgczen

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 7.
Jednostki obmiarowa dla konstrukcji drewnianej, ocieplenia — 1m3 lub 1m2

8.0. Odbior robot
Ogodlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 9.
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10.0. Przepisy zwigzane

Prawo Budowlane,

Odpowiednie normy budowlane:

instrukcje i wytyczne Producenta

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyitki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

ZUAT-15/VI1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw budowlanych z drewna
(ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng Srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandéw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne, oraz inne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-13.00 Roboty malarskie

1.0 Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania czynnosci
umozliwiajgcych wykonanie robdt malarskich

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt
malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. . Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z
prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnocze$nie zaleznie od rodzaju stosowanych
materiatow nalezy zachowac odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.poz.). Przy pracach malarskich muszg by¢
przestrzegane przepisy p. poz. i bhp.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2. Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowa wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo wapienne, podtoza
gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadaé obowigzujgcej normie PN-93/C-89440 I posiadac
ocene higieniczng PZH. Farby akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnos$cig do podtoza, odpornoscig
na uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie,
pozwalajg na dyfuzje pary wodnej. Do malowania sufitdbw podwieszonych nalezy uzy¢ farby zalecanej
przez producenta sufitow Rockfon, podnoszacej wiasciwosci akustyczne sufitow.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktdry skfadajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogolnego stosowania

e farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa
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» podktad alkidowy

farba poliwinylowa i emalia pojedynczej powtoki, spetniajacej role podktadu i warstwy nawierzchniowej
jednoczesnie,

o lakier do metali

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej OST.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletdw natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng OST

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 1, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. Farby
i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1- 20 I. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1.0gdIne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej OST.

Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo —
wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych. Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac po zakonczeniu:

e robot budowlanych I instalacyjnych (z wyjgtkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wylacznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu)

» wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe ¢ montazu stolarki I Slusarki )

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany powinny by¢
rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwna¢, zaszpachlowaé i zeszlifowac, jesli
wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢
tynkdw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe mozna rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
nakfada¢ po wyschnieciu poprzednich. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie mozna dodawac farb
klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktadac na powierzchnie
zagruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac wodg z dodatkiem detergentéw.

6.Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

6.2. Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze wyposazeniem polega na: Kontrola robét montazu
wyposazenia obejmuje:

Sprawdzeniu jakosci robot malarskich podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajac
szczegblng uwage na:

e sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisbw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami oraz niniejszg SST,
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» sprawdzenie przygotowania podtoza
¢ sprawdzenie poprawnosci wykonania prac malarskich.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 7.
Jednostka obmiarowg robdt malarskich jest 1 m2.

8.0. Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 8.

8.1.  Odbidér elementdw I akcesoriow Przed rozpoczeciem wykonania powlok malarskich nalezy
sprawdzi¢ atestacje farb i lakierdw, oraz ich okres trwatosci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania
podtoza do malowania.

8.2. Odbidr koncowy Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

» atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow

» zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacjg techniczng

* grubos$¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem

e stopien wyschniecia

e stan powierzchni (bez zaciekdéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), réwnomiernosci rozprowadzenia
farb, jednolitosci barwy i potysku;

e odpornosci na wycieranie i uderzanie;

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine" punkt 9.

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera: dla malowania
farbami akrylowymi:

¢ przygotowanie powierzchni

* zagruntowanie szpachlowanie i szlifowanie

* malowanie farbami akrylowymi zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem;

10.1. Przepisy zwigzane

. Prawo Budowlane,

o instrukcje i wytyczne Producenta

Polskie normy:

- PN-69/B-1 0280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.”

- PN-69/B-1 0285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

- PN-72/C-81 503 ,Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.”

- PN-74/C-81 515 ,Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.”

- PN-76iC-81 516 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowych.”

- PN-79/C-81 519 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.”

- PN-76/C-81 521 ,Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczanie nasigkliwosci.”

- PN-54/C-81 526 ,Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca
aparatu Du Ponta.”

- PN-76/C-81 528 ,Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowych na zginanie.”

- PN-79/C-81 530 ,Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.”

- PN-80/C-81 531 ,Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczep nosci
miedzywarstwowej.”

- PN-701H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.”

- BN-84/61 17-05 ,Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.”

- BN-77/6701-04 ,Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszona.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-14.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1.0 Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni utwardzonych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. . Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST” Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.2 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

- kostka brukowa betonowa

2.3 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.4 Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy wykonac¢ z kostek grubosci 80 mm

— na dtugosci £ 3 mm,

— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci £ 5 mm,

Dopuszcza sie do wbudowania partie kostki o jednolitym kolorze, bez widocznych réznic w odcieniach.

2.5 Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.6 Nasigkliwos¢
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.7 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
— probka nie wykazuje peknieg,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.8 Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.9 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie — piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], — piasek
tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie — mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004
[4],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej — piasek naturalny spetniajgcy wymagania
PN-EN 13242:2004 [3], — piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej — zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypehienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy
kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowopiaskowq 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania

b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami,
z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuije sie w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania
i wyladowania.

2.10. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe

b) obrzeza betonowe

Krawezniki, obrzeza i Scieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania

b) fawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania
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Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (ukladarek), sktadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku
w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng OST

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako Srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na Srodki transportu zewnetrznego mogg stuzyc
wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukfada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac
na podkiadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
$rodkami transportu, w sposodb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask,
przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac
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zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami
transportu  w fabrycznie zamknietych pojemnikach Ilub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej OST.

5. Wykonanie roboét

5.1.0gdIne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej OST.

5.2. Podioze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWIORB D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST (przyktady konstrukgji
nawierzchni podajg zataczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. Utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i wykonanie $ciekdw przykraweznikowych powinno byé zgodne
z wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWIORB

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu
5 c¢m, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciSnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dtoni Sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
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rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowej.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdéznych
wymiarow i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Ukfadanie
mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek
i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie przywieraty do siebie. Ukfadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wihazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
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ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢c od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem,

b), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

C) zaprawg cementowo-piaskowa,

d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajgcy
jej wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ré6znymi deseniami uktadania.

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych
zdokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale
zalewami i masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podituzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na  podsypce cementowo-piaskowej ze  spoinami  wypetnionymi  zaprawg
cementowopiaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic
z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6.Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej STWiORB.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdw biezgcych badan
wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi SST.
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej STWiORB.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni  z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
STWIORB: — pomierzenie szerokosci spoin, — sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), —
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, — sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor
nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
1cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

8.3. Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw pfatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 8.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace warunkéw pfatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ufozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy zwigzane

Prawo Budowlane,

instrukcje i wytyczne Producenta

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-E-197 -1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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