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KRZYSZTOF STETKIEWICZ MPOIA
034/2003

KAMIL WIECZOREK

Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury
kolidującej
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

A1:100

ID B1 B2 D1 D2 D3 D3 D4 D5 D5 D6 D6

Ilość 4 15 3 1 1 2 1 1 1 1 1

Rozmiar Szer. x... 250×210 400×225 200×215 112×215 102×210 102×210 102×210 80×210 80×210 102×210 102×210

Szerokość 250 400 200 112 102 102 102 80 80 102 102

Wysokość otwor... 210 225 215 215 210 210 210 210 210 210 210

Wysokość 210 225 215 215 210 210 210 210 210 210 210

Szerokość otwo... 250 400 200 112 102 102 102 80 80 102 102

Orientacja L P L P P L P L P

Rzut

Elewacja

Materiał Stal ocynkowana Aluminium Stal ocynkowana Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Stal ocynkowana Stal ocynkowana

Współczynnik U Brak wymagań Uw=min. 3,5 W/m2k Uw= min. 1,5 W/m2K Uw= min. 1,5 W/m2K Uw= min. 1,5 W/m2K Uw= min. 1,5 W/m2K Uw= min. 1,5 W/m2K Uw= min. 1,5 W/m2K Uw= min. 1,5 W/m2K brak wymagań brak wymagań

Kolor RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003

Uwagi prowadnice ze stali ocynowanej - przeszklenia wykonać zamek bębenkowy zamek patentowy zamek patentowy zamek bębenkowy zamek patentowy zamek patentowy zamek bębenkowy zamek bębenkowy

przemysłowy napęd elektryczny ze szkła bezpiecznego P2 - przeszklenia wykonać

awaryjne otwieranie za pomocą korby zamek bębenkowy ze szkła bezpiecznego P2

odporność wiatrowa klasa 2100 km/h tafle szkła oznaczyć w sposób widoczny

Samozamykacz + + + + + +

Zestawienie Drzwi

20

Zestawienie stolarki


