DETAL UtOZENIA NAWIERZCHNI BRUKOWEJ W POLACZENIU
Z ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

zachowad istniejgcy 6

| spadek

istniejgce warstwy
nawierzchni

1) istniejgcy kraweznik betonowy

2) istniejgca tawa betonowa

3) podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3cm

4) podbudowa - kruszywo 0-32 mm gr. 10cm
5) podbudowa - kruszywo 0-63 mm gr. 30cm
6) nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8cm

DETAL Ut OZENIA NAWIERZCHNI BRUKOWEJ W POLACZENIU
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1) kraweznik betonowy 15x30x100

2) fawa betonowa z oporem - beton B15

3) podsypka cem. - piask. 1:4, gr. 3cm

4) podbudowa - kruszywo 0-32 mm gr. 10cm
) podbudowa - kruszywo 0-63 mm gr. 30cm

) nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8cm
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ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OSWIECIM ul. CHEMIKOW 1B
tel. 518 948 155, 2 iks.com email; iks.com

INWESTOR:

Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

INWESTYCJA:

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca oraz rozbiorka i budowg nowych odcinkéw infrastruktury
kolidujacej

ul. Nadbrzezna 34, 33-300 Nowy Sacz,

obreb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

PROJEKTANT:

UPRAWNIENIA. NR: PODPIS:
KRZYSZTOF STETKIEWICZ SRR | MPOIA
ARCHIT. | 034/2003

PROJEKTANT:

PODPIS:

KAMIL WIECZOREK

SKALA:
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FORMAT: STADIUM: KRESLIL: DATA: BRANZA{ NR: NR STR.

TYTUL RYSUNKU.

DETALE NAWIERZCHNI




