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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie polega na budowie hali lodowiska, w ktdérej miesci¢ sie bedzie ptyta lodowiska
rekreacyjnego funkcjonujgca w sezonie zimowym o wymiarach 20 x 40 m. W pozostatym czasie hala
bedzie przystosowana do uzytkowania jako kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej. Wzdtuz
dtuzszego boku tafli (kortu) zaprojektowano statg trybune mieszczagcg dwa rzedy siedzen,
umozliwiajgcg odpoczynek osobom ¢wiczagcym oraz miejsca siedzace dla widowni w czasie amatorskich
rozgrywek sportowych. W budynku przewiduje sie réwniez lokalizacje toalet, pomieszczenia
wypozyczalni tyzew wraz z kasg, szatni oraz pomieszczen technicznych.

W ramach zatozenia zachodzi réowniez koniecznos¢ rozbiérki oraz budowy nowych odcinkéw sieci
kanalizacji deszczowej, wodociggowej oraz elektroenergetyczne;j.

2. Stan zagospodarowania dziatki

Zamierzenie zlokalizowano na dziatkach nr 57/31, 81/8 oraz 81/13 potozonej przy ul. Nadbrzeznej w
Nowym Saczu. Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i potozony w
jednostce 1.US(32) — teren zabudowy ustugowej z zakresu sportu i rekreacji . Dziatki od pdtnocy
sgsiadujg z terenami drogi publicznej klasy lokalnej, od wschodu z terenami zabudowy ustugowej z
zakresu sportu i rekreacji — gdzie znajduje sie hala sportowa, na zachdd od projektowanego budynku
znajduja sie korty tenisowe a od potudnia z terenami wdd powierzchniowych z zielenig przyrzeczna.
Dojazd do dziatki od ul. Nadbrzeznej, poprzez istniejgcy zjazd.

Uksztattowanie terenu jest ptaskie (obiekt realizowany bedzie na terenie kortow tenisowych). W
poétnocno-zachodniej czesci dziatki nr 81/13 znajduje sie budynek ptywalni, w pétnocno-wschodniej
czesci tej dziatki zlokalizowany jest parking dla samochoddw osobowych oraz autobuséw. Na
zachodniej czesci dziatki 57/13 znajduje sie kort tenisowy, na wschodniej czesci znajduje sie hala
sportowa. Projektowany budynek od hali sportowej (dz. nr 81/8 oraz 81/13) oddziela droga wewnetrza
biegnaca na okoto niej.

Przez dziatke nr 57/31przebiegajg sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowa (sie¢ do zraszania kortow
tenisowych, ktére kolidujg z planowang inwestycjg i ulegng przebudowie. W pofudniowej czesci dziatki
81/13 znajduja sie sieci: elektroenergetyczna, ktéra zostanie przebudowana oraz sie¢ cieptownicza,
ktdra nie koliduje z projektowanym obiektem.

Na dziatce nie wystepuje zielen wysoka. Obszar niezabudowany i nieutwardzony jest porosniety
zielenig niska.

3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki

Przewiduje sie budowe zadaszonego lodowiska na dziatkach 81/13 oraz 57/31 na miejscu istniejgcych
kortow tenisowych. Na czesci dziatki nr 81/8 planowane jest wykonanie zewnetrznej komunikacji. Ze
wzgledu na kolizje z sieciami: kanalizacji deszczowej, wodociggowa oraz elektroenergetyczng planuje
sie ich przebudowe. Rozbidrce ulegng takze dwa obiekty gospodarcze.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatek:

81/13 — 13 236 m2, klasa gruntu: B

81/8 — 5290 m2, klasa gruntu: B

57/31 — 8890 m2, klasa gruntu: B

Razem: 27 416 m2

- Powierzchnia zabudowy istniejgcej: 6 004,8m?

- Powierzchnia zabudowy projektowanej 1402,2 m?
- Powierzchnia utwardzona istniejgca: 9610,0 m?




- Powierzchnia utwardzona projektowana: 327,7 m?
- Powierzchnia zieleni tacznie 10 071,3 m?

5. Przygotowanie placu budowy

Teren budowy ogrodzi¢ w sposdb trwaty, oznakowac zgodnie z przepisami i wyposazy¢ w niezbedne
urzadzenia socjalne i higieniczno-sanitarne wraz z przytgczami energii elektrycznej, wody i odbioru
sciekdw na czas budowy. Wykona¢ sztuczne oswietlenie placu budowy, zapewni¢ odpowiednia
wentylacje mechaniczna. Przygotowaé system tgcznosci telefonicznej. Zapewnié wydzielony dojazd z
drogi publicznej. Wydzieli¢ i oznakowaé drogi poruszania sie ciezkiego sprzetu na placu budowy.
Woydzieli¢ i oznakowaé miejsca sktadowania materiatéw. Zapewnic¢ opracowanie planu BezpieczeAstwa
i Ochrony Zdrowia. Wyposazy¢ i oznakowaé punkt udzielania pierwszej pomocy. Wydzieli¢ i oznaczy¢
strefy niebezpieczne, w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczy¢. Wykonaé zabezpieczenia krawedzi
przejs¢ (np. ktadek nad wykopami) w postaci balustrad z porecza na wysokosci 1,10m, kraweznikiem o
wysokosci 0,15m i wypetnieniem srodkowym. Przejscia o nachyleniu powyzej 15% wyposazy¢ w listwy
poprzeczne w rozstawie co min. 0,4m lub schody. Zapewnié¢ wyposazenie pracownikow w odpowiednie
obuwie, odziez roboczg, ochrone gtowy, kamizelki odblaskowe oraz sprzet zabezpieczajgcy odpowiedni
do rodzaju wykonywanej pracy. Rusztowania, pomosty, urzgdzenia wyciggowe i daszki zabezpieczajgce
montowacé zgodnie z wymaganiami producenta, na podtozach o co najmniej wymaganej przez
producenta nosnosci, w odlegtosciach od istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Rusztowanie wyposazy¢ w instalacje piorunochronna.

6. Roboty rozbiérkowe

Istniejgce prefabrykowane obiekty garazowe zdemontowaé i przekaza¢ do zagospodarowania
uzytkownikowi MOSIR. Usungé nawierzchnie oraz ogrodzenia istniejgcych kortdw tenisowych.
Rozbidrki kolidujgcych sieci dokona¢ po wykonaniu przektadek zgodnie z opracowaniami branzowymi.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie, w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu przeznaczonego
do zachowania — recznie, z zachowaniem warunkéw okreslonych przez zarzagdcéw uzbrojenia. Wykopy
o gtebokosci ponad 1m zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi. W razie potrzeby zapewnié skuteczne
odwodnienie wykopdw.

8. Projektowane nawierzchnie z kostki brukowej

Wytyczy¢ geodezyjnie punkty charakterystyczne nawierzchni i oznakowaé w sposdb zapewniajacy
kontrole wymiarowa w czasie prowadzenia robét. Wykonac korytowanie mechanicznie, do gtebokosci
okreslonych w czesci rysunkowej. W poblizu istniejacych sieci prace prowadzi¢ pod nadzorem i na
warunkach zarzadcéw sieci. Nawierzchnie zaprojektowano zaktadajgc posadowienie na gruntach co
najmnie;j:

- twardoplastycznych wg PN-EN ISO 14688-2:2006
- wtérny modut odksztatcenia E2 => 50 N/mm?2

W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych uzyskac od projektanta decyzje przed
przystgpieniem do robdt. W korytowaniu utozy¢ warstwe separacyjng z geowtdkniny, spetniajgca
nastepujace cechy:

- geowtdknina polipropylenowa
- masa 300g/m2
- zdolno$¢ drenazowa min. 0,4 m/s

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne i poprzeczne: 9kN



na ktorej wykonac¢ dolng warstwe podbudowy z kruszywa frakcji 0-63mm o grubosci 30cm dla
nawierzchni pieszych. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm, o grubosci 10cm.
Podbudowa powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zageszczanie mechaniczne warstwami grubosci maksymalnie 10cm

- zageszczenie prowadzi¢ od dolnych krawedzi pasami wzdtuz osi utwardzenia
- stopien zageszczenia podbudowy Is=1,0

- wtorny modut odksztatcenia E2 => 140 N/mm?2

Goérng warstwe podbudowy ksztattowaé ze spadkami zgodnie z czes$cig rysunkowg dokumentacji
projektowej. Zapewnic¢ odprowadzenie wody ze wszystkich nawierzchni do wpustéw kanalizacji lub na
teren nieutwardzony w sposéb nie powodujgcy naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych. Na
podbudowie wykonaé obrzeza betonowe zgodnie z czescig rysunkowa. Obrzeza powinny spetniaé
nastepujgce warunki:

- wymiary 8x30x100cm
- beton klasy C20/25 lub wyzszej
- nasigkliwos¢ < 5%

Obrzeza uktada¢ na tawach z betonu C12/15 z oporem. Wymiary taw zgodnie z czescig rysunkowg Pod
obrzezami stosowac suchg podsypke piaskowo-cementowg w proporcjach 1:4 grubosci 3cm. Na
podbudowie wykonac podsypke z piasku ostrego, frakcji 0-2mm, zmieszang zcementem w proporcjach
4:1, grubosci 3cm. Nawierzchnie wykonac z kostki brukowe] grubosci 6cm. Kostka brukowa powinna
spetniac nastepujgce wymagania:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 60 Mpa
- nasigkliwo$¢ <5%

- Scieralnos¢ tarczg Boehma: 4mm

- kolor: do ustalenia z Zamawiajgcym

Kostke uktadac zgodnie z geometrig okreslong w czesci rysunkowej, zachowujac spadki co najmniej 1%
w kierunku odwodnien. Po utozeniu kostke spoinowaé piaskiem brukarskim ostrym o frakcji 0-2mm.
Po spoinowaniu kostke zawibrowac¢ uzywajgc plastikowej naktadki na stope wibratora. Spoinowanie i
wibrowanie powtarza¢ do catkowitego wypetnienia spoin. Nawierzchnie umy¢ za pomocg biezacej
wody po spoinowaniu.

9. Projektowane nawierzchnie zielone

Teren przeznaczony na nawierzchnie zielone oczysci¢ z gruzu, odpaddéw i innych przeszkdd. Gérna
warstwe gleby grubosci 10cm spulchnic i doprowadzi¢ jej odczyn pH do 6, w razie potrzeby mieszajac
z torfem lub ziemig prdchniczg. Siew trawy wykonywaé na gtebokos$é 0.5-1cm, ostroznie zagrabiajac
glebe po siewie. Do siewu uzywaé mieszanki co najmniej 3 gatunkow traw lokalnych. Siew prowadzi¢,
o ile to mozliwe, w okresie wiosennym lub na przetomie lata i jesieni. Unika¢ siewu w okresach
przymrozkéw i w okresie letnim. Bezposrednio po siewie trawnik nalezy pielegnowac:

- podlewac rozproszonym strumieniem wody, zapewniajgc nawilzenie warstwy gleby grubosci okoto
10cm

- unika¢ podlewania wodg o temperaturze nizszej niz 50C od temperatury powietrza
- nawozic¢ preparatem zawierajgcym azot, potas i fosfor, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu

- pierwsze koszenie po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 12cm, na wysokosé 6cm



- kolejne koszenia na wysokos$¢ 4-5cm, przy czym nie nalezy kosi¢ wiecej niz 30% wysokosci trawy

Zaleca sie wykonanie prac przy nawierzchniach zielonych w okresie umozliwiajgcym prawidtowy
wzrost i pielegnacje trawnika. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach wykonanie tych prac po
zakonczeniu pozostatych prac budowlanych.



Czesé rysunkowa
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