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ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OŚWIĘCIM ul. CHEMIKÓW 1B

tel. 518 948 155, http://archiks.com email: biuro@archiks.com

KRZYSZTOF STETKIEWICZ MPOIA
034/2003

KAMIL WIECZOREK

Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury
kolidującej
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13

A1:100

Membrana PVC
Pustka powietrzna
Membrana PVC

Szczegół 1

Membrana PVC
Pustka powietrzna
Membrana PVC

Szczegół 2

Szczegół 3

Szczegół 4

Szczegół 3

Szczegół 4

Szczegół 5

kedra gumowa membrana PVC

membrana PVC

Pustka powietrzna

zgrzew membrany z kedrą

wkręt samowiercący

szyna aluminiowa

kedra gumowa membrana PVC

membrana PVC

Pustka powietrzna

zgrzew membrany z kedrą

wkręt samowiercący

szyna aluminiowa

membrana PVC

pustka powietrzna

membrana PVC

siatka wentylacyjna o powierzchni 1 x 1 m
gradacja siatki 2-3 mm

Membrana PVC
Pustka powietrzna
Membrana PVC
Płatew

Szczegół 1

Membrana PVC
Pustka powietrzna
Membrana PVC

Szczegół 2

Szczegół 3

Szczegół 4

Szczegół 3

Szczegół 4

Gumowa kedra ze zgrzaną plandeką wsunąć do szyn aluminiowych
Szyny aluminiowe mocowane do konstrukcji drewnianej za pomocą wkrętów samowiercących
Dolna membrana PCV oparta na płatwiach co spowoduje utworzenie "poduszek" od spodu hali

Szczegół 5

membrana PVC

pustka powietrzna

membrana PVC

siatka wentylacyjna o powierzchni 1 x 1 m
gradacja siatki 2-3 mm

klapa z membrany PVC
zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi

Gumowa kedra ze zgrzaną plandeką wsunąć do szyn aluminiowych
Szyny aluminiowe mocowane do konstrukcji drewnianej za pomocą wkrętów samowiercących

MEMBRANA DETALE
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