
Płyta betonowa : nawierzchnia pływająca o gr. 15 cm, z betonu C30/37 W8 F100Płyta betonowa : nawierzchnia pływająca o gr. 15 cm, z betonu C30/37 W8 F100
zbrojona  0,9  kg/m3 włókien polipropylenowych,zbrojona  0,9  kg/m3 włókien polipropylenowych,
dodatkowo dołem i górą siatka stalowa  Ø 8 x 100 x 100 mmdodatkowo dołem i górą siatka stalowa  Ø 8 x 100 x 100 mm
izolacja przeciwwilgociowa  folia budowlana gr.izolacja przeciwwilgociowa  folia budowlana gr.≥≥ 0,2mm 0,2mm
warstwa poślizgowa z przekładką grafitowąwarstwa poślizgowa z przekładką grafitową
izolacja przeciwwilgociowa  folia budowlana gr.izolacja przeciwwilgociowa  folia budowlana gr.≥≥ 0,2mm 0,2mm
Stytopian EPS 200 gr.100mm ( 2 warstwy  x 50mm)Stytopian EPS 200 gr.100mm ( 2 warstwy  x 50mm)
Folia polietylenowa gr. Folia polietylenowa gr. ≥≥ 0,20mm 0,20mm
Pobudowal: chudy beton gr. 10,0cmPobudowal: chudy beton gr. 10,0cm
Nośne podłoże wg. innych założeń proj. potwierdzonych przez uprawnionego geotechnikaNośne podłoże wg. innych założeń proj. potwierdzonych przez uprawnionego geotechnika
Grunt rodzimyGrunt rodzimy
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beton spadkowy wylewany w dugim etapie lub od razubeton spadkowy wylewany w dugim etapie lub od razu

wpust do odprowadzenia wody - należywpust do odprowadzenia wody - należy
wpiąć do kanalizacjiwpiąć do kanalizacji
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wspornik pod kolektorywspornik pod kolektory

8080

tuleje Ø40mm z rur kanalizacyjnych w rozstawie osiowymtuleje Ø40mm z rur kanalizacyjnych w rozstawie osiowym
co 80mm na całej długości kanału tylko od stronyco 80mm na całej długości kanału tylko od strony
płyty lodowiska. Rzędna Osi rurki od poziomu +/-0,00  płyty lodowiskapłyty lodowiska. Rzędna Osi rurki od poziomu +/-0,00  płyty lodowiska
wynosi około -140mmwynosi około -140mm
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ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OŚWIĘCIM ul. CHEMIKÓW 1BARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ OŚWIĘCIM ul. CHEMIKÓW 1B
tel. 518 948 155, http://archiks.com email: biuro@archiks.comtel. 518 948 155, http://archiks.com email: biuro@archiks.com
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Miasto Nowy SączMiasto Nowy Sącz, , Rynek 1, 33-300 Nowy SączRynek 1, 33-300 Nowy Sącz

MGR INŻ. PAWEŁ DERYŁOMGR INŻ. PAWEŁ DERYŁO

Budowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturąBudowa zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastrukturytowarzyszącą oraz rozbiórką i budową nowych odcinków infrastruktury
kolidującejkolidującej
ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13obręb 34; 71 dz. nr 57/31, 81/13
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