ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZAKLADU PRODUKCYJNEGO
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEJ HALI MAGAZYNOWEJ

ZESTAWIENIE MATERIALOW

NA PRODUKCYJNA

Ozn.

llos¢

Lp. Opis w projekcie Typ Producent RAZEM j-m. Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Instalacja sity w terenie

Kabel z zytami aluminiowymi w izolacji z polietylenu YAKXS 1x240mm2 800 m
usieciowanego i powtoce polwinitowej 0,6/1kV
Kabel z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce YKY 5x10mm2 105 m
polwinitowej, 0,6/1kV
Mufa kablowa zywiczna nn sktadajaca sie dwuczesciowej 1 kpl
formy, zywicy poliuretanowej, tasmy izolacyjnej oraz
zlgczek przystosowanych do tgczenia zyt o przekroju

10mm2. Mufa przystosowana dotgczenia kabli
osrednicach zewnetrznych 8 - 26mm.

Reczny wykop kontrolny 0,6m 1 kpl
Réw kablowy 150 m
Piasek 18 m3
Rura ochronna karbowana, dwuscienna, niebieska, 2110 250 m
Tasma oznaczeniowa do kabli ponizej 1kV, szer. 200mm, 240 m
niebieska

Oznacznik do kabli nN 91 szt
Drobny sprzet i materiat montazowy 1 kpl

Instalacja oswietlenia, gniazd wtyczkowych i sity
Rozdzielnica kompletna, wyposazona wedtug rys. E- TO 1 kpl

08/E-09, obudowa metalowa, IP 44, klasa ochronnosci |
» Natynkowa
» Wymiary : 550x1100mm; gteboko$¢ 215mm
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Belka nasufitowa, szczelna ze zrédtem Swiatta LED.
Boczne panele: tworzywo sztuczne, szary poliweglan,
odporne na uderzenia. Klosz: tworzywo sztuczne,
poliweglan opalowy, odporny na uderzenia. Klosz jest
formowany wtryskowo, pryzmatyczny wewnatrz i odporny
na promieniowanie UV. Symetryczny, jednorodny rozsyt
Swiatta zapewniajagce posrednie $wiatto do o$wietlenia
sufitu. Wsporniki do montazu nasufitowego ze stal
nierdzewnej. Konwerter zamkniety, zintegrowany i trwale
podtaczony do klosza i panelu bocznego. Oprawa z 4-
obwodowym okablowaniem przelotowym pozwalajgcym na
podtaczenie kolejnych opraw. Ztaczki kablowe pozwalajace
na podpiecie przewodow 4x 2,5mm2. W prowadzanie kabli
przez dtawice kablowe, mocowane przez ztgcza
bagnetowe. Oprawa z ograniczong temperaturg
powierzchni zgodnie z EN 60598-2-24 do uzytku w
Srodowisku, w ktérym moze wystepowac osadzanie sie
przewodzacego pytu.

17W, 2100Im, 4000K, IP66, IK08

Oprawa LED nr.
1

szt

Belka nasufitowa, szczelna ze zrédtem Swiatta LED.
Boczne panele: tworzywo sztuczne, szary poliweglan,
odporne na uderzenia. Klosz: tworzywo sztuczne,
poliweglan opalowy, odporny na uderzenia. Klosz jest
formowany wtryskowo, pryzmatyczny wewnatrz i odporny

Oprawa LED nr.
2,3

11

szt

Nasietlacz LED. Obudowa: odlew ci$nieniowy aluminium,
lakierowany proszkowo. Uchwyt aluminiowy lakierowany
proszkowo. Pokrywa ze szkta. Projektor dostarczany z
kablem dtugosci 0,5m. 53W, 5500Im, 4000K, IP65

Oprawa LED nr.
4

10

szt

Ultracienki nasufitowy downlight ze zrédtem Swiatta LED.
Cylindryczna obudowa ze stali lakierowanej proszkowo.
Pierscien: odlew aluminiowy, lakierowany proszkowo.
Uktad optyczny oraz klosz wykonany z niez6tknacego
PMMA, opal matowy. Oprawa odpowiednia do montazu
nasufitowego i nasciennego. Ukiad zasilajacy
zintegrowany z oprawa.

18W, 1650Im, 4000K, IP40, IKO6

Oprawa LED nr.
5

szt

Ultracienki nasufitowy downlight ze zrédtem Swiatta LED.
Cylindryczna obudowa ze stali lakierowanej proszkowo.
Pierscien: odlew aluminiowy, lakierowany proszkowo.
Uktad optyczny oraz klosz wykonany z niezétkngcego
PMMA, opal matowy. Oprawa odpowiednia do montazu
nasufitowego i nasciennego. Ukiad zasilajacy
zintegrowany z oprawa.

23W, 2250im, 4000K, 1P40, IK06

Oprawa LED nr.
6

szt
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Ptaska oprawa typu Highbay przygotowana, przy pomocy
akcesoriéw, do mocowania pod réznymi katami powierzni
montazowej. Wyposazona w dwa niezaleznie uchylne
panele LED pozwalajace na precyzyjne wycelowanie
oswietlane powierzchnie. Obudowa: odlew aluminiowy i
blacha stalowa, malowana proszkowo. Odseparowane
uktady zasilajace oraz moduty LED ograniczajace
wzajemne nagrzewanie podzespotéw. Moduty $wiecace
zaprojektowane tak aby uzyska¢ efekt samoczyszczenia.
Ostona modutéw LED: tworzywo sztuczne (poliweglan), ze
zintegrowanym czterorzedowym system soczewek.
Oprawa wyposazona w funkcje utrzymania statego
poziomu strumienia $wietlnego CLO pozwalajgcego na
zmniejszenie zuzenia unergii elektrycznej. Odpornos¢ na
uderzenia pitki w zgodnie z DIN 18032-03. Oprawa z
ograniczong temperaturg powierzchni zgodnie z EN 60598
2-24. 150W, 18900Im, 4000K,
IP40, IK05

Oprawa LED nr.
7

26

szt

Oprawa nascienna typu plafoniera obudowa z
poliweglanu, klosz szklany W,
650Im, 4000K, 1P40, IKO5

Oprawa LED nr.
8

26

szt

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z zrodtem Swiatta
LED,strumien = 245 Im, moc 2W. Obudowa z PC/ABS,
Stopien szczelnosci IP65, Klasa izolaciji Il

Oprawa LED
awaryjnanr. 9

szt

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z zrodtem Swiatta
LED,strumien = 475 Im, moc 5W. Obudowa z PC/ABS,
Stopien szczelnosci IP65, Klasa izolaciji Il

Oprawa LED
awaryjnanr. 10

10

szt

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z zrédtem Swiatta LED
zewnetrzna,strumien = 127 Im, moc 3W. Obudowa z
blachy stalowej, Stopien szczelnosci IP66, Klasa izolaciji |

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem ,zr6dto
Swiatta LED,strumien = 235 Im, moc = 2W. Obudowa z
PC/ABS, klosz PC przezroczysty, Stopien szczelnosci
IP65 . Klasa izolacii 1I. Kolor RAL 9003

17

szt

tacznik jednobiegunowy 10AX 250V, kolor RAL 9003,
rodzaj materiatu: ABS, stopien szczelnosci IP44+ramka

szt

tacznik swiecznikowy (modut) 10AX 250V, kolor RAL
90083, rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne, PC,
bezhalogenowe+ramka

szt
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Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (modut) 6 szt
10AX 250V, kolor RAL 9003, rodzaj materiatu: tworzywo
sztuczne, PC, bezhalogenowe,stopien szczelnosci
IP44+ramka
Przekaznik bistabilny do sterowania o$wietleniem, 2 szt
zasilanie 230V AC, op6znienie zadziatania 0,1+0,2sek,
pobér mocy 0,4W, wymiary @55, h=13mm
Rozdzielnica kompletna, wyposazona wedtug rys. E- RGL 1 kpl 0
06/E-07, obudowa metalowa, IP 54, klasa ochronnosci |
« Stojgca
Szafka kompletna, wyposazona wedtug rys. |Przeciwpozarow 1 kpl
E-05, obudowa metalowa, IP 54, klasa ochronnosci Il y wyta¢znk
« Stojagca pradu
Reczny przycisk do uruchamiania przeciwpozarowego 1 szt
wytacznika pradu
Kabel z zytami miedzianymi w izolacji z polietylenu YnKXS-zo 1x120mma2 375 m
usieciowanego i powtoce polwinitowej, uniepalniony
0,6/1kV
Przewdd z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce YnDY-zo 5x6mm2 15 m
polwinitowej, uniepalniony 450/750V
Przewdd z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce YnDY-zo 5x4mm2 1050 m
polwinitowej, uniepalniony 450/750V
Przewdéd z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce YnDY-zo 5x2,5mm2 505 m
polwinitowej, uniepalniony 450/750V
Kabel z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce YnKY-zo 5x2,5mm2 220 m
polwinitowej, uniepalniony 0,6/1kV
Przewdéd z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce YnDY-zo 3x2,5mm2 743 m
polwinitowej, uniepalniony 450/750V
Przewdéd z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce YnDY-zo 4x1,5mm2 250 m
polwinitowej, uniepalniony 450/750V
Przewdéd z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce YnDY-zo 3x1,5mm2 190 m
polwinitowej, uniepalniony 450/750V
Przewdéd z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce YnDY-zo 2x1,5mm2 470 m
polwinitowej, uniepalniony 450/750V
Przewdéd ekranowany z zytami miedzianymi HDGs 4x1,5mm2 30 m
jednodrutowymi w izolacji z gumy sylikonowej i powtoce
termolastycznej bezhalogenowej PH 90, 300/500V
Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem , kolor RAL 3 szt

90083 klapka kolor dymny, prad znamionowy 16A, napiecie
znamionowe 250V, rodzaj materiatu: ABS, stopien
szczelnosci IP 20+ramka
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Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem i klapka, 12 szt
kolor RAL 9003 klapka kolor dymny, prad znamionowy
16A, napiecie znamionowe 250V, rodzaj materiatu: ABS,
stopien szczelnosci IP 44+ramka
Zestaw gniazd wtyczkowych natynkowych wyposazonych 1 szt
Wi
2x gniazdo 1-f 16A
2x gniazdo 1-f 16A DATA
Gniazdo 3 fazowe, prad znamionowy 16A, napigcie 2 szt
znamionowe 400V, rodzaj materiatu: ABS, stopien
szczelnosci IP 44+ramka
Puszka elektoinstalacyjna 92x92x44mm, 5 zaciskéw 2 kpl
4mm2, hermetyczna, n/t
Puszka elektoinstalacyjna fi60, podtynkowa 60 szt
Drobny sprzet i materiat montazowy Wykonawca robot 1 kpl
Instalacja CCTV
Szafa rack 12U, Przednie drzwi z hartowanego szkia, 1 szt
$ciany z blachy malowanej proszkowo, boczne panele
zdejmowane bez uzycia narzedzi . W szafie wystepuja
rézne mozliwosci wprowadzenia przewoddw w czgsci
tylnej (gora, dot) . » Wiszgca
» Wymiary : 600x635mm; gtebokos¢ 600mm
Patchpanel (Panel krosowy) 24xRJ45 Cat. 6 Wysokos¢ 1 szt
1U, Szeroko$¢ 19"
Uchwyt kablowy wysokos$¢ 1U, kolor czarny, materiat: stal 1 szt
i plastik ABS, mocowanie doczotowe
Switch 24xRJ45 PoE, przystosowany do montazu w 1 szt
szafie RACK
Rejestrator CCTV 8 kanatowy IP, wyposazony w tgcznosé 1 szt
Wi-fi
Dysk HDD 6 TB 1 szt
Listwa zasilajaca 8p, przystosowana do montazu w szafie 1 szt
rack
Zasilacz UPS rack 19" 500VA/300W, Wysokosé 1U 1 szt
Kamera IP tubowa, rozdz. 2Mpx, zasieg do 30 m, 8 szt
obudowa metalowa IP67, przystosowana do pracy na
zewnatrz, zasilanie w standardzie PoE
Kabel U/UTP typu linka kat.6 PVC 4x2x26 250 m
Drobny sprzet i materiat montazowy 1 kpl

Trasy kablowe
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Korytko kablowe ze stali cynkowanej + elementy 70 m
taczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szerokos¢ 300mm, wyskos¢ 50mm
Korytko kablowe ze stali cynkowanej + elementy 130 m
taczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szerokos¢ 100mm, wyskos¢ 50mm
Korytko kablowe ze stali cynkowanej + elementy 100 m
taczeniowe, montazowe, wsporcze i zwieszakowe +
naktadki ochronne - szerokos¢ 50mm, wyskos¢ 50mm
Rurka elektroinstalacyjna sztywna PVC fi 32mm 220 m
Uchwyt do rur PVC fi 32mm 880 m
Rurka elektroinstalacyjna gietka $rednica, zewnetrzna fi 400 m
20mm, $rednica wewnetrzna fi 25
Drobny sprzet i materiat montazowy Wykonawca robot - 1 kpl
Instalacja odgromowa
Drut stalowy ocynkowany FeZn @ 8mm 350 m
Ztgcze uniwersalne 2 szt
Ztgcze trgjnikowe 2 szt
Ztgcze krzyzowe 3 szt
W spornik dachowy mocujgcy do drutu 438 szt
Drobny sprzet i materiat montazowy Wykonawca robot - 1 kpl
Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych
Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 180 m
Ptaskownik ze stali gatunkowej 1.4301(V2a), 30x3 30 m
Przewdd z zytg miedziang w izolacji polwinitowej HO7V-Rzo 2,5 mm2 100 m
Przewdd z zytg miedziang w izolacji polwinitowej HO7V-Rzo 4 mm2 100 m
Przewdd z zytg miedziang w izolacji polwinitowej HO7V-Rzo 6 mm2 50 m
Przewdd z zytg miedziang w izolacji polwinitowej HO7V-Rzo 10 mm2 50 m
Gtéwna szyna wyréwnawcza 92.2 1 szt
Miejscowa szyna wyréwnawcza 92.1 7 szt
Koncéwki do przewoddéw wykonawca robét - 1 kpl
Drobny sprzet i materiat montazowy Wykonawca robot - 1 kpl
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