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TABELKA REWIZYJINA
Nr Data Opis zmian
1 06/11/2023 Zmiana llosci drzwi D02
2 06/11/2023 Zestawienie rozszerzono o drzwi D05*
UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sig¢ odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg

odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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IMIE | NAZWISKO

NR UPR. W SPEC.

PODPIS

PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek

Izba nr WP-0573

Upr. do projektowania w specj.
architektonicznej nr OKK/UpB/27/2005

Izba nr WP-1372

Upr. do projektowania w specj.

PROJEKTOWALAmMgr inz. arch. Elzbieta Morisson-Borys  |architektonicznej nr 17/WPOKK/2020

OPRACOWALA

Izba nr MP-2381

Upr. do projektowania w specj.
mgr inz. arch. Dominika Przebindowska [architektonicznej nr MPOIA/103/2015

OPRACOWALA

mgr inz. arch. Magda Sipak

OPRACOWALA

mgr inz. arch. Zofia Ochla
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KLASA P.POZ. - - = EIS30 = * drzwi dymoszczelne (S) doswietle state w klasie odpornosci ogniowej EI30 doswietle state w klasie odpornosci ogniowej EI30 doswietle state w klasie odpornosci ogniowej EI30
NAZWA Drzwi wewnetrzne petne Drzwi wewnetrzne z podcieciem Drzwi aluminiowo - szklane, przeciwpozarowe, dymoszczelne Drzwi aluminiowo - szklane, przeciwpozarowe, dymoszczelne Zestaw aluminiowo - szklany Zestaw aluminiowo - szklany Zestaw aluminiowo - szklany
OPIS Drzwi jednoskrzydtowe petne, ptytowe z Drzwi jednoskrzydtowe petne, ptytowe z - drzwi c!wuskrzyd’fowe, niesymetryczne o OdPOFHOéCi E|30 qymoszczelne, - drzwi qwuskrzyd}owe, niesymetryczne o OdPO.mOéCi E|30 qymoszczelne, - $cianka wewngtrzna aluminiowo-szklana z drzwiami jednoskrzydtowymi, wyposazonymi - $cianka wewnegtrzna aluminiowo-szklana z drzwiami jednoskrzydiowymi, - $cianka wewngtrzna aluminiowo-szklana z drzwiami jednoskrzydfowymi,
wypetnieniem petnym z ptyty wiorowej. Drzwi o wypetnieniem petnym z ptyty wiérowej. Drzwi o wyposazone w samozamyk_agz Z€ wspomaganiem otwierania, wyposazone w samozamykg_cz ze wspomaganiem otwierania, w samozamykacz ze wspomaganiem otwierania, wyposazonymi w samozamykacz ze wspomaganiem otwierania, wyposazonymi w samozamykacz ze wspomaganiem otwierania,
podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej podwyzszonej izolacyjno$ci akustyczne; i trzyl_(omorowy system Pr‘_’f”' aluminiowych, - trzykomorowy system Pf?flh aluminiowych, - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna, - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna, - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna,
przeznaczone do zastosowania w obiektach przeznaczone do zastosowania w obiektach - zawiasy nakladkowe minimum 3 szt. na skrzydio, - zawiasy nakladkowe minimum 3 szt. na skrzydto, - zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydto, - zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydto, - zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydto,
uzytecznosci publicznej - izolacyjno$¢ akustyczna | uzytecznosci publicznej - izolacyjno$¢ akustyczna [ dwustrlonme kIamkaI, o - dWUSth””'e klamkav, o - zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka, - zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka, - zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka,
min. 32dB. Skrzydto obtoZzone ptytg HDF, boki min. 32dB. Skrzydito obtoZzone ptytg HDF, boki r gzklenle zespolone jednokomorowe przeciwpozarowe, - §zklen|e zespolone jednokomorowe przeciwpozarowe, - szyba pojedyncza przeciwpozarowa, - szyba pojedyncza przeciwpozarowa, - szyba pojedyncza przeciwpozarowa,
skrzydta pokryte tasmg brzegowa ABS. Okleina skrzydta pokryte tasma brzegowa ABS. Okleina - $lusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9006 - $lusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9006 - $lusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9008, - $lusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9006, - $lusarka malowana proszkowo na kolor RAL 9006,
typu CPL HQ 0,2 o zwigkszonej odpornosci typu CPL HQ 0,2 o zwigkszonej odpornosci - klasa odpornosci doswietla statego - EI30, - klasa odporno$ci doswietla statego - EI30, - klasa odpornosci doswietla statego - EI30
przeznaczona do obiektéw uzytecznosci przeznaczona do obiektéw uzytecznosci - klasa odpornosci pozarowej drzwi - bezklasowe - klasa odpornosci ogniowej drzwi - bezklasowe - klasa odpornosci ogniowej drzwi - bezklasowe
publicznej. Oscieznica regulowana, bezprzylgowa | publicznej. O$cieznica regulowana, bezprzylgowa
w okleinie typu CPL HQ 0,2. w okleinie typu CPL HQ 0,2.
Kolorystyka: Drzwi z podcigciem wentylacyjnym o min.
- skrzydto drzwiowe - jasny dab; przekroju 0,022m?,
- oscieznica - w kolorze skrzydta Kolorystyka:
- skrzydto drzwiowe - jasny dab;
- o$cieznica - w kolorze skrzydta
UWAGI Nalezy bezwzglednie zachowac¢ szerokosé i Nalezy bezwzglednie zachowac szerokosé i Na}lezy lyezwzglednie zachowac §zerokoéé i V}’YSOKOéé przejscia w $wietle. Nalezy ’b,ezwzglednie zachowac ?Zekaéé [ V}’YSOKOéC przejscia w Swiefle. Nalezy bezwzglednie zachowac szerokos¢ i wysoko$¢ przejscia w $wietle. Wielko$¢ otworu w Nalezy bezwzglednie zachowac¢ szerokos$¢ i wysokos¢ przejcia w swietle. Nalezy bezwzglednie zachowac szerokos¢ i wysokos¢ przejscia w $wietle.
wysokos¢ przejscia w $wietle. Wielkos¢ otworuw | wysokos¢ przejécia w wietle. Wielkosé otworu w  [Wielkos¢ otworu w murze dobrac do wskazar producenta systemu. . Wielkos¢ otworu w murze dobrac do wskazan producenta systemu. ) murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. Wielko$¢ otworu w murze dobrac¢ do wskazan producenta systemu. Wielko$¢ otworu w murze dobra¢ do wskazan producenta systemu.
murze dobra¢ do wskazan producenta systemu. murze dobra¢ do wskazan producenta systemu.  [N@ erW]th wykonac pasy kontrastowe w kolorze mlgcznej szyby nadwoch ~ |Na erW,'a?h wykonac pasy kontrastowe w kolorze mlecznej szyby na dwoch Na drzwiach wykona¢ pasy kontrastowe w kolorze mlecznej szyby na dwaoch wysokosciach Na drzwiach wykona¢ pasy kontrastowe w kolorze mlecznej szyby na dwoch Na drzwiach wykona¢ pasy kontrastowe w kolorze mlecznej szyby na dwach
wysokosciach 80-120 cm oraz 140 - 170 cm nad poziomem wysokosciach 80-120 cm oraz 140 - 170 cm nad poziomem 80-120 cm oraz 130 - 170 cm nad poziomem posadzki. wysokos$ciach 80-120 cm oraz 130 - 170 cm nad poziomem posadzki. wysoko$ciach 80-120 cm oraz 130 - 170 cm nad poziomem posadzki.
posadzki.Szeroko$¢ pasow powinna wynosic 10 - 15 cm. posadzki.Szeroko$¢ paséw powinna wynosic 10 - 15 cm. Szeroko$¢ paséw powinna wynosi¢ 10 - 15 cm. Szeroko$¢ paséw powinna wynosi¢ 10 - 15 cm. Szeroko$¢ paséw powinna wynosi¢ 10 - 15 cm.

SPRAWDZILA

mgr inz. arch. Magdalena Jarczykowska
Izba nr WP-0522

Upr. do projektowania w specj.
itektonicznej nr 7131/13/P/2004

TYTUL RYS.

SKALA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

WEWNETRZEJ

1:50

DATA SPORZADZENIA
LISTOPAD 2023

REWIZJA NR RYSUNKU

A.lIL5.01

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

bez wczes pisemne] zgody
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