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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Aby nazwa¢ Specyfikacje Techniczng roboét instalacyjnych , sieci i instalacji wewnetrznych
sanitarnych bedziemy uzywali skrotu ST-04 dla odrdznienia jej od pozostatych specyfikacii.
Specyfikacja Techniczna ST- 04 odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: ,Budowa instalacji do termicznego przeksztatcania osadow $ciekowych

wzbogaconych paliwem alternatywnym o mocy 5SMW z odzyskiem energii w postaci ciepta ”

1.1.1 Podzial wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych ,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331230-7 Instalowanie urzgdzen chtodzgcych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

1.2 Zakres stosowania ST-04

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot inzynieryjnych tj sieci zewnetrznych i
wewnetrznych instalacji sanitarnych przewidzianych w projekcie budowy
zaprojektowanego budynku

Obejmujg rowniez prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i

wykonczeniem robo6t wykonywanych na miejscu

1.3 Zakres robét objetych ST-04

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji wewnetrznych :

- instalacje wodociggowe : instalacja wody uzytkowej ,technologicznej , przeciwpozarowa

- instalacje kanalizacyjne : instalacja kanalizacji sanitarnej , technologicznej ,deszczowej

- instalacja gazowa

- wentylacja

- instalacja chtodzenia
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- ogrzewanie : instalacja c.o.grzejnikowa , ciepta technologicznego
- wezet cieplny

oraz nastepujgce zewnetrzne instalacje sanitarne :

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wodociag

- gazociag

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami .

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzgdzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng i cieptg

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo — sanitarne
Z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddw napetnionych wodg wraz z
grzejnikami

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem
wymuszajgcym przeptyw powietrza

Wezet cieplny - lokalne zrédto ciepta dla potrzeb budowanego budynku

Préba szczelnosci przewoddw — proba, w ktérej czynnikiem jest woda,

Cisnienie robocze- cisnienie wewnetrzne w rurociggu podczas jego pracy,

Cisnienie probne — cisnienie wewnetrzne w rurociggu podczas proby szczelnosci,
Studzienka kanalizacyjna- obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podtoze naturalne z podsypkag — podtoze naturalne z gruntu twardego z podsypkg z gruntu
drobnoziarnistego albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat, z ktérego wykonano przewod kanalizacyjny lub wodociggowy lub c.o.,

zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

Podsypka — materiat gruntowy pomiedzy dnem wykopu, a przewodem i obsypka.
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Obsypka- materiat gruntowy pomiedzy podtozem lub podsypkg a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewdd.

Zasypka- warstwa materiatu gruntowego pomiedzy obsypkag a terenem.

1.5 Wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét , oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét .

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowg , projektem wykonawczym ,
wymogami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od wymienionych dokumentéw wymaga

akceptacji Inwestora .

2 MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 . —

Dz. U. Nr 5/00 r. poz 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub

Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakoS¢ materiatow .

2.1.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych o
potgczeniach gwintowanych , rur tworzywowych PP fi 16 do fi 32 mm

Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Przewody zaizolowa¢ otuling z PE 20 — 30 mm .
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2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg scieki z urzgdzen i kratek podtogowych projektuje
sie wykonac¢ z rur PVC-U Sn8 ze sciankg litg , PVC HT , podposadzkowa z rury zeliwnej
bezkielichowej typu PUM SMU PLUS, deszczowa z rury PEHD .

2.1.3 Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacje c.o. wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych bez szwu oraz rury PEX-AL.-PEX
tworzywowe wielowarstwowe. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe, ptytowe
zaworowe CosmoNova lub réwnowazne.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory kgtowe wraz z gtowicami termostatycznymi.
Rury nalezy zaizolowac izolacjg termiczng -otulina do izolowania cieptochronnego
rurociggow ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z folii .

- Wezet z wymiennikiem ptytowym pokrywac bedzie potrzeby cieplne:

instalacje c.o. - ogrzewanie grzejnikowe 17 kW
instalacje c.t. na aparatow grzewczo wentylacyjnych. 54 kW
instalacje c.w.u. 7 kW

Wymiennik zasilany bedzie z gtbwnego wymiennika cieptowniczego instalacji do termicznego
przeksztatcania osadéw

2.1.4. Instalacja wentylacji

- Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodoéw z blachy stalowej ocynkowanej Spiro fi 100-500
izolowanych termicznie. Przejscia przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym

Centrala wentylacyjna, nawiewno-wywiewna podwieszana typu Mistral SLIM 600z
wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodng, filtrami, chtodnica wodng

izolacja przewoddéw z wetny mineralnej zabezpieczonej od zewnatrz blachg ocynkowang

- klimatyzatory nascienne typu Split

2.1.5. Instalacja gazowa

- Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
gat. R lub R35 fgczonych przez spawanie
- armatura odcinajgca — kurki sferyczne

2.1.6. Zewnetrzne instalacje sanitarne

- wodociag rury tworzywowe PE100 SDR11 Dz90

- kanalizacja deszczowa —rury PVC-U SN8 ze sciankg litg Dz 160-315 , studnie betonowe Dn
1000 , 1200 z wtazem zeliwnym

-pompownia wod opadowych fi 2000 ,h= 3,40 m

-separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem

- zbiornik retencyjny zelbetowy11,50x2,35x2,50 m
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3  SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00 Wymagania ogdlne
Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw budowlanych. W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewnié¢ nastepujacy
sprzet do wykonania robot:

-zuraw samochodowy

-narzedzia pneumatyczne lub elektryczne

-narzedzia specjalistyczne

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania
Polskich Norm, przepiséw i wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewniac
bezpieczenstwo obstugujgcych je pracownikow i oséb postronnych. llos¢ zastosowanych
maszyn i sprzetu winna zapewni¢ prace bezkolizyjng, gwarantujgcg sprawnosc¢
wykonywanych prac i terminowa realizacje zadan. Sprzet i maszyny nalezy utrzymywaé w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy przestrzegaé
terminéw wykonania przeglgddw i kontroli technicznej potwierdzajacej ich stan techniczny.
Sprzet, maszyny lub urzgdzenia uzywane przez Wykonawce nie spetniajgce wymagan
technicznych moga by¢ na wniosek Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
wykonywania robét. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zadanie
Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych stan techniczny urzadzen i sprzetu i

dopuszczenie do uzytkowania.

4 TRANSPORT

Zatadunek ,transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym .

Liczba i rodzaje transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie , oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy , w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot .

Rury PVC i PP muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowac¢ nastepujgce wymagania:

— przewoz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
— wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Rury stalowe mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny byé fadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
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Armatura i urzadzenia - Transport powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu.
Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robét.

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowa¢ zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom |l

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

e Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a
takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Roboty rozbiérkowe

W zakresie robot rozbidrkowych nalezy zdemontowac stare rurociggi instalacji zimnej wody
i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji . Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynies¢

Z pomieszczen oraz miejsc rozbidrkowych, a nastepnie wywiez¢, z zachowaniem przepiséw
BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko odpadow .

5.3. Roboty ziemne

Kontury robdt ziemnych pod rurociggi - wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopow zasadnicze linie wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Robznice w stosunku do
projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmii - 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Niezaleznie od budowy urzgdzenh, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, uje-
tych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien , o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdod gruntowych i opa-
dowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
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nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow,aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowacC odpowiedni
spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa roboét ziemnych.

Zasypywanie wykopow mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
Zasypke rurociggu nalezy wykonac¢ z materiatu spetniajgcego wymagania struktury
nawierzchni terenu.Materiaty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie gruntu w wykopie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu i uzytego sprzetu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

Ziemie z wykopow nalezy przesung¢ we wskazane miejsce do wbudowania nasypoéw , bez
odwozu ziemi zbednej lub odwiez¢ na sktadowisko .

Teren wykopoOw zostanie nalezycie oznakowany .

5.4. Zewnetrzne rurociagi i armatura

Montaz rurociggdw wykonuje sie w potgczeniach kotnierzowych .Na podstawie dokumentacji
technicznej nalezy dokona¢ usytuowania rurociggow .

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej.Na trasie rurociggu nalezy zamontowac
ksztattki -kolana krocce,kotnierze ,oraz zasuwy , skrzynki .

Uzbrojenie kanalizacji zewn.stanowi¢ bedg studzienki betonowe fi 1000 mm z
prefabrykowanych kregéw betonowych .Na studzienkach zamontowac¢ wiazy zeliwne typu
ciezkiego D400 .

5.5. Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimne;.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw,
w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniac
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi
prowadzone w scianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych
do krawedzi przegréd. Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacii
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢é odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentaciji rurociggi nalezy izolowaé¢ odpowiednimi otulinami.
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Na podejsciach cieptej wody uzytkowej, zasilajgcej umywalki nalezy zamontowac¢ mieszacze
termostatyczne wody w celu obnizenia temperatury cieptej wody uzytkowej do 40 st. C
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalac;ji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddaé¢ ja pitukaniu wodg o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalacii:

Rurociggi nalezy napetni¢ wodg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciSnienie prébne nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej nalezy wykonac¢ prébe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gtdbwnej instalacje nalezy
poddac probie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.
Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych
instalacji.

5.6. Instalacja kanalizacyjna

Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje
poszczegoélnych rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacija, nalezy
wykonac potgczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac¢ podejscia pod poszczegdlne
urzgdzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany
i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkow przewoddéw nalezy wykonac

za pomocg kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢é mniejszy
od 10 srednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewoddw drugorzednych.
Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzeh. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego kohca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozonej.

Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow

lub obejm.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje

i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegoélne rzedne,
prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac¢
piaskiem.

5.7. Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania (za wyjgtkiem hali kotta) i ciepta
technologicznego zasilang z wezta c.o. zlokalizowanego w hali kotta. Zrédtem ciepta bedzie
gtéwny wymiennik cieptowniczy instalacji do termicznego przeksztatcania osadéw. Dla
obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen. Budynek
bedzie ogrzewany za pomocg aparatéw grzewczo-wentylacyjnych (hala roztadunku RDF i
suszarnia) oraz grzejnikdw ptytowych z zasilaniem dolnym (czes$¢ socjalno-biurowa).
Ogrzewanie hali kotta jest ogrzewaniem dyzurnym, pozwalajgcym utrzymac temperature w
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pomieszczeniu +5°C w przypadku awarii lub odstawienia instalacji do termicznej utylizacji
osadéw. Ogrzewanie realizowane bedzie poprzez nagrzewnice elektryczne. Ogrzewanie
wigczy sie w momencie wskazania czujnikéw temperatury rozmieszczonych w
pomieszczeniach, gdy temperatura spadnie ponizej +5°C.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego zasilang z projektowanego wezta.
Instalacja c.t. zasila¢ bedzie nagrzewnice wodne w suszarni i hali roztadunki RDF
Wykonana zostanie instalacja z rur bez szwu , jako armature odcinajgcg przewidziano
zawory kulowe na max cisnienie 0,6MPa i max temperature 130°C mufowe.

Przewody prowadzone przy scianach montowaé na podporach slizgowych mocowanych do
stupow hali, a pod stropem na podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod
opaskami stalowymi

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wezia.
Przewody instalacji c.0. nalezy mocowac do scian i stropow przy pomocy podpor statych i
przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zatomach nalezy pozostawi¢ przestrzen
wolng, pozwalajgcg na swobodne wydtuzenie przewodow. Odgatezienia do pionéw nalezy
wykonac z zastosowaniem ramion kompensacyjnych.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci, rurociggi grzewcze nalezy izolowacé cieplnie
izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421:2000. Przewody
grzewcze zimnej izolowac¢ otuling polietylenowg na temperature 100°C.

Do izolacji przewodéw instalacji c.o. stosowac otuliny z materiatu o wspétczynniku 0,035
W/m*K. W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego nalezy skorygowac
grubosci otulin.

Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

dla rur o $rednicy do 22 mm — minimalna grubos¢ 20mm

dla rur o srednicy od 22 do 35 mm — minimalna grubos¢ 30mm

dla rur o srednicy od 35 do 100 mm — minimalna grubosc izolacji rowna jest Srednicy rury.
dla rur prowadzonych w warstwach posadzkowych oraz bruzdach sciennych — minimalna
grubo$¢ izolacji rowna 6mm

dla rur ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej budynku)- minimalna
grubos¢ 40mm

dla rur ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej budynku)- minimalna
grubos$¢ 80mm

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z foli — dla srednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny
mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach sciennych izolowac¢ otuling
prefabrykowang .

5.8. Instalacja gazowa .

Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
gat. R lub R35 tgczonych przez spawanie . Przewody instalacji wewnetrznej nalezy
prowadzi¢ po powierzchni scian. Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1
m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegtos¢
wynosi 20mm. Mocowanie rurociggéw uchwytami metalowymi. Odlegto$¢ uchwytow
maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe). Kazde podejscie do
urzadzenia gazowego winne by¢ zakohczone kurkiem odcinajgcym zainstalowanym w
miejscu tatwo dostepnym.

W najwyzszym punkcie instalacji zamontowac przewdd odpowietrzajacy i wyprowadzi¢ jego
wylot na zewnatrz obiektu.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw wg opisu technicznego projektu .
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5.9. Instalacja wentylacji .

Wentylacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg. Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy
wykonac jako przewody okragte typu Spiro. Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego
przewiduje sie przewodami z blachy stalowej ocynkowanej izolowanymi termicznie Wyrzut
powietrza zuzytego z zespotu wywiewnego indywidualnego poprzez projektowany wentylator
dachowy, montowany na podstawie dachowej ttumigcej, oraz przez dachowa wyrzutnie
powietrza (w przypadku zespotu wywiewnego z wentylatorem kanatowym).

Czerpanie i wyrzut powietrza dla centrali poprzez zintegrowane czerpnie i wyrzutnie
Uzupetnianie powietrza wywiewanego z pomieszczen, w ktorych nie zastosowano
bezposredniego nawiewu poprzez kratki na kanatach nawiewnych odbywac sie bedzie z
pomieszczen sgsiadujgcych poprzez kratki przeptywowe montowane w drzwiach lub
przegrodach budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli .

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

- obowigzujg zapisy ST - 00.

Badania przeprowadzane przy odbiorach :

-Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST i normach PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-ISO
10725:2004.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza;

odwodnienie wykopow;

zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;
wykonanie zasypki w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

- Roboty montazowe

Kontrole jakosci robot instalacyjno- montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 10725:2004, PN-EN 725:2008, PN-B-10729:1999.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektows;

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm;

- utozenia przewodow;

- gtebokosci utozenia przewodow;

- utozenia przewodu i rury ochronnej na podtozu;
- odchylenia osi przewodu;
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- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkow przewodoéw;

- zabezpieczenie przewodow przed przemieszczaniem sie w pionie i poziomie;
- utozenia przewodu w rurze ochronnej;

- zabezpieczenie przewodow przy przejsciu przez przeszkody;

- zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem;

- zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych i betonowych;

- kontrola potgczen przewoddw;

- wykonania blokéw oporowych;

- proby szczelnosci przewodu, wyniki ptukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego;

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7 OBMIAR ROBOT
Obowigzujg zapisy ST-00
Jednostki obmiaru :

m dla instalacji rurowych

szt, kpl dla armatury , urzadzen i wyposazenia

8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

- pozostate ustalenia wg zapiséw ST- 00

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegodtowe zasady platnosci za wykonanie Robét okresli umowa .

Obowigzujg zapisy ST-00

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje ogdlne
Wg zapiséw ST-00

10.2. Normy

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
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Warszawa 2001.

- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
COBRTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

- PN-837b-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.

- Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczgce danych rodzajow robét

- Aktualne wydania norm polskich PN dotyczace danych rodzajéw roboét

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom [+V) Arkady,
Warszawa 1989-1990)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Rury HOBAS — Zasady projektowania i prowadzenia budowy. Wyd. HOBAS Polska Sp. z 0.0

10.3. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom |
Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pbézniejszymi zmianami .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z
pbézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.z
2002r. nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z pézn.
Zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z
pozn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr
204, poz. 2086).
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