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1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Specyfikacja Techniczna ST- 02 Roboty budowlane – konstrukcje żelbetowe  odnosi się 
do wymagań technicznych  dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych – 
konstrukcji żelbetowych , które zostaną wykonane w ramach zadania: „Budowa instalacji do 
termicznego przekształcania osadów ściekowych wzbogaconych paliwem alternatywnym o 
mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła ” Lokalizacja : działka o numerze 3039 
położona przy ul.Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Lipna . 
 
1.1.1 Podział według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ). 

 
           45000000-7   Roboty budowlane 
           45111200-0   Roboty ziemne 
           45262300-4   Betonowanie 
           45262310-7   Zbrojenie 
            
         
1.1.2 Roboty objęte wykonaniem   

- roboty ziemne – wykopy , zasypy 
 
-wykonanie fundamentów  i konstrukcji żelbetowych budynków 
 
- wykonanie ścian oporowych zewnętrznych  
 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia i aparaty technologiczne na zewnątrz  
 

1.2. Zakres stosowania ST-02. 

 
Niniejsza specyfikacja Techniczna ST-02 jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3.  Zakres Robót objętych ST. 

Zaprojektowany obiekt budowlany o różnych funkcjach użytkowych , o wymiarach   
47,8m x 42,8m , ze względów konstrukcyjnych podzielono dylatacjami na trzy niezależne 
obiekty:   
   
        Obiekt 1: 
Hala rozładunkowa – osie od A do G i od 1 do 5 (wymiary osiowe 34,7m x 17,26m, wysokość 
8,64m) 
Hala spalarni - osie od A do G i od 5 do 11 (wymiary osiowe 34,7m x 24,8m, wysokość 
17,18m) 
 
 
      Obiekt 2 : 
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Hala suszarni – osie od H do J i od 1’ do 6 (wymiary osiowe 10,92m x 20,56m, wysokość 
11,98m) 
 
      Obiekt 3 : 
Budynek socjalny – osie od H1 do J i od 6’ do 11 (wymiary osiowe 9,75m x 20,91m, 
wysokość 13,06m) 
 
Fundamenty pod urządzenia i aparaty technologiczne na zewnątrz 
 
Ściany oporowe zewnętrzne 
 
Specyfikacja ST-02  dotyczy wykonania posadzek hal ,podkładów z chudego betonu , 

stropów , betonowania i zbrojenia konstrukcji . 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej  
są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  PN . 
Użyte w ST-02 określenia i skróty należy rozumieć w każdym przypadku jak wszystkie 
wymienione w ST - 00. Wymagania ogólne . 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

- obowiązują zapisy Specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1.Źródła uzyskania materiałów. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
 Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 
techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 
bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. –  
Dz. U. Nr 5/00 r. poz 53.) 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów . 
 
2.2.Beton konstrukcyjny  
 
C25/30 , C35/45 
 
2.3.Beton podkładowy 
 
C10/12 
 
2.4.Stal zbrojeniowa 
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Zbrojenie główne –A-IIIN 
Strzemiona A-I 
Zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 30 kg/m3 betonu 
 
3 . SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki,  zgarniarki,  

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
Roboty betonowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania ogólne  pkt 4. 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu gruntu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek), Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
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betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 min. - przy temperaturze +15oC  
- 70 min. - przy temperaturze +20oC  
- 30 min - przy temperaturze +30oC 
 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Obowiązują zapisy ST-00 Wymagania ogólne . 

 5.2. Roboty ziemne 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż  
+/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj ą tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.3. Zbrojenie 
 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na 
nim położyć spoinę, wynosi l0d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę 
na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie   można   wbudować   stali   zatłuszczonej   smarami   lub   innymi   środkami   
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
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w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów 
o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
 
5.4. Betonowanie 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość   deskowania   oraz   obecność   wkładek   dystansowych   zapewniających   

wymaganą wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie  muszą być  wykonane zgodnie z  wymaganiami  norm:   PN-B-06250  i 
PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej   powinno   odbywać   się  wyłącznie  w  
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania, 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
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miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, 

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość   
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie      
20-30 s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 
m, 

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu i warstwy szkliwa 
cementowego oraz poprzez zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
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betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 
nie powinna być wyższa niż 35oC. 
Niedopuszczalne  jest   kontynuowanie   betonowania   w   czasie   ulewnego   deszczu,   
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
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Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać; 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 
tworzyw sztucznych albo pianką, Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT. 

Obowiązują zapisy specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne oraz : 

badanie kontrolne betonu zgodnie z normą 

-kontrola jakości robót wykonania zbrojenia, tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i 
rozmieszczenia zbrojenia zgodnie z normą . 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obowiązują zapisy specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne 

Jednostki obmiarowe 

1 m3 wykopu 

1 m3 podkładu z chudego betonu 

1 m3 fundamentu 

1 m2 stropu 

1 t zbrojenia 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Obowiązują zapisy specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady  płatności za wykonanie Robót określi  umowa . 

Obowiązują zapisy ST-00 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy  

PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia, Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12      Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
    badania przy odbiorze. 
PN-ISO 6935-1:1998            Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-1SO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  
     wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998             Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991           Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  
     wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:l998/Apl:1999 
PN 82/H-93215                    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 
      2. Bl 8/92 poz. 38  
Zmiany   1. B l 4/84 poz. 17 
PN-B-06251                         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996      Stal   określonego   stosowania.   Stal   do   zbrojenia   
     betonu. Gatunki. 
PN-B-01801       Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
    statyczne i projektowanie. Materiały, 
PN-B-01100      Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1     Cement.   Skład,  wymagania i  kryteria zgodności  dla cementu   
    powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1     Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2     Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3     Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6    Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-B-04320      Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
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PN-EN 934-2     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Domieszki do betonu.  
    Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy    i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2    Domieszki do betonu,  zaprawy i zaczynu.  Metody badań.  
Oznaczanie     czasu wiązania. 
PN-EN 480-4    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
    ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej. 
PN-EN 480-5     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
    absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
    podczerwieni 
PN-EN 480-8    Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 
    suchej substancji. 
PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
    zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badań  Oznaczanie 
    zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250      Beton zwykły. 
PN-B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261      Nieniszczące badania  konstrukcji  z betonu.   Metoda  ultradźwiękowa  
    badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262      Nieniszczące badania konstrukcji  z betonu.  Metoda  sklerometryczna  
    badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta    typu N. 
PN-B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712       Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/l0  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
    obcych.  
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-EN 933-1     Badania geometrycznych właściwości kruszyw   Oznaczanie składu 
    ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4     Badania   geometrycznych   właściwości   kruszyw.   Oznaczanie   
    kształtu   ziaren. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
    gęstości ziaren i nasiąkłiwości. 
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500      Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541   Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po 
prażeniu,    straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
     rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 
powyżej    0,337 mval/dm3  metodą wersenianową, 
PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
    siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą 
kolorymetryczną z     tiofluoresceiną z kwasem o-
hydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków Oznaczanie 
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    siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą 
tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz  
    zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego 
chloru     metodą miareczkową  jodometryczną. 
PN-C-04628/02  Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów 
ogólnych,    cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą 
     kolorymetryczną z antronem. 
PN-N-02251      Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211     Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i 
określenia. 
PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
    wymiary. 
PN-M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
    stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
    wymagania i badania. 
PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
    badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 [1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) 
z  późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 06.2002 r. w sprawie dziennika 
 budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 
953). 
[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
 2003 r. Nr 48 poz, 401).  
 

                         

 

 

 

 

 


