NOZYCOWE PODESTY RUCHOME O NAPEDZIE ELEKTRYCZNYM

OPTIMUMS
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Naped elektryczny
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Wysoka precyzja jazdy
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Szybkie i proporcjonalne ruchy

Optimum 8~ Haulotte .

v

Najlepszy promien skretu

WSZECHSTRONNOSC

> Mozliwos$c¢ przejazdu przez
standardowe drzwi

> Podpory

> Do pracy wewnatrzina
zewnatrz budynkow

KROTKI CZAS PRZEST0OJOW
| KONSERWACJI

> Bezobstugowe silniki
trojfazowe

> tatwy dostep do podzespotow
dzieki dwom odchylanym
szufladom

> Haulotte Activ'Screen
(wbudowane narzedzie
diagnostyczne)

> tatwy w transporcie

DLUZSZY CZAS ZYCIA
MASZYNY

> Wyjatkowo wytrzymate
urzadzenie

> Zoptymalizowany catkowity
koszt posiadania
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OPTIMUMS

NOZYCOWE PODESTY RUCHOME
O NAPEDZIE ELEKTRYCZNYM

DANE TECHNICZNE

OPTIMUMS
Wysokos$¢ robocza 7.77 m
Wysokos¢ platformy 5.77m
Mozliwa jazda na maksymalnej wysokosci 5.77 i

azdo

Maksymalny udzwig - wewnatrz 230 kg (2 pers.)

Maksymalny udzwig - poza 230 kg (1 pers.)

Udzwig na roztozonej platformie 230 kg
@ Dtugosc platformy 1.72 m
@ Dtugos¢ platformy - po roztozeniu 2.59 m
Dtugos¢ wydtuzen 0.86 m
@ Szerokos¢ platformy 0.74 m
@Wysokos’;c’ transportowa 1.98 m
@ Szerokosc 0.79m
@© Dtugos¢ 1.9m
@ Rozstaw 1.38 m
0 Przeswit - z uniesionymi podporami 8.7cm
Przeswit - z opuszczonymi podporami 2cm
Predko$c jazdy 0.5- 4.5 km/h
Maksymalny kat nachylenia 25 %
Dopuszczalny kat przechytu 1.5°/3°
Zewnetrzny promien skretu 1.5m
Akumulatory 24V - 225 Ah
Pojemnos¢ zbiornika oleju hydraulicznego 71
Ciezar catkowity 1590 kg
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STANDARDOWE WYPOSAZENIE

vV V. Vv Vv VvV

v VvV Vv VvV

Silnik 0 napedzie elektrycznym 24V

Wskaznik poziomu natadowania akumulatoréow
Wskaznik natadowania akumulatoréw na gornym i
dolnym panelu sterowania

Haulotte Activ'Screen (poziom natadowania baterii,
licznik godzin, wskazniki serwisowe & kody bteddw...)
Podpory (pothole)

Dwie odchylane szuflady

Otwory w podwoziu pod wézek widtowy

2 kota przednie skretne & 2 kota tylne napedowe
Sterowanie hydrauliczne za pomoca zaworéw
proporcjonalnych

Elektryczny lub reczny system zwalniania hamulcy
Czujnik przechytu

Uchwyty holownicze i transportowe

Ogumienie biate

OPCJE / AKCESORIA
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Sktadane barierki

Gniazdko elektryczne w koszu

Olej hydrauliczny dla "zimnych” krajow
Przygotowanie do gniazda telematycznego
Swiatto ostrzegawcze

Podwojne Swiatto ostrzegawcze
Dodatkowa lampa punktowa

Podstawa do paneli

Uchwyt do przewozenia rur
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