Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu budowlanego budowy instalacji do termicznego
przeksztatcania osaddw Sciekowych wzbogaconych paliwem alternatywnym o mocy 5 MW, z
odzyskiem energii w postaci ciepta, dziatka nr 3039, ul. Wojska Polskiego, Lipno.

1. Dane ogdlne.

Przedmiotem projektu jest budowa budynku spalarni na dziatce numer 3039 znajdujacej sie przy ul.
Wojska Polskiego w Lipnie.

W sktad projektowanej zabudowy wchodzi¢ bedg jednokondygnacyjna hala spalarni B, wraz z
sgsiadujacymi z nig przylegtym budynkiem biurowym posiadajacym otwarte podpiwniczenie, wykorzystywane
jako miejsce lokalizacji popiotu i odpadu po procesie spalania w kottach w zasadniczej czesci budynku. Budynek
biurowy w osiach 6+7/H+G oddzielony jest w pionie od sasiadujacej zabudowy hali spalarni $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 odporno$ci ogniowej. Poprzez $ciany te przechodza w poziomie
podpiwniczenia kanaty transportowe popiotu i odpadéw po procesie spalania, przy czym kanaly te oddzielone sg
od budynku biurowego tak jak jego czes¢ podziemna obudowa w klasie REI 120 odporno$ci ogniowej o dtugosci
nie mniej niz 5,50 m, a sam uktad popiotu wyposazony jest w uktad zraszania zapewniajacy schtodzenie popiotu
W sposob zapewniajacy ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru pomiedzy czescig produkcyjna, a
budynkiem biurowym i jego podpiwniczeniem.

W zakres hali produkcyjnej wchodzg technologicznie wyrdznione hala roztadunkowa 0.05 o powierzchni
540,92 m?, hala spalarni 0.04 o powierzchni 883,31 m2 oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Podstawowe parametry techniczno budowlane budynku hali spalarni:

- powierzchnia zabudowy 898,03m2,

- powierzchnia uzytkowa 883,31m?,

- powierzchnia wewnetrzna 884,61m?2,

- tgczna powierzchnia catkowita 898,03m?,

- kubatura 18 203,07m3,

- liczba kondygnacji nadziemnych 1,
podziemnych brak,

- wysoko$¢ 20,27 m,

- gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 1 000 MJ/m2,

- grupa wysoko$ci budynku Sredniowysoki SWN),

- wymagana klasa odpornosci pozarowej D (materiaty NRO).

Podstawowe parametry techniczno budowlane budynku biurowego:

- powierzchnia zabudowy 263,68m?,

- powierzchnia uzytkowa 444,79m?,

- powierzchnia wewnetrzna 239,56m?,

- tgczna powierzchnia catkowita 527,36m2,

- kubatura 2135,81m3,

- liczba kondygnacji nadziemnych 2,
podziemnych 1,

- wysoko$¢ 8,10 m,

- grupa wysoko$ci budynku niski (N),

- klasyfikacja strefy pozarowe; PM,

- gesto$¢ obcigzenia ogniowego (parter i podpiwniczenie) do 500 MJ/m2,

- kategoria zagrozenia ludzi (pietro 1) ZL NI,

- wymagana klasa odpornosci pozarowej E (materiaty NRO).

W projektowanej spalarni planowane jest prowadzenie dziatalnoci w zakresie spalania odpadow w tym
w szczegolnosci osuszonych osadéw posciekowych oraz odpadéw nie podlegajacych sortowaniu. Strefa
pozarowa pietra w budynku biurowym zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI



2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Podstawowym materialem stosowanym w procesie spalania bedg osady $ciekowe oraz odpady
(Smieci) dowozone do projektowanego obiektu transportem samochodowym. Ponadto w procesie spalania
wykorzystywane beda inne odpady w pojemnikach o masie do 200 kg. Podstawowe dane fizykochemiczne
odpadow:

[0 suszarnia odpadu Sciekowego

0 ciezar suchej masy ~ 600 kg/md,
0 cieplto spalania 8,8 MJ/kg,
0 objetos¢ osadu tgcznie 4,0 m3,
[0 odpady w pomieszczeniach 0.02 i 0.03
0 maksymalna ilos¢: 20 pojemnikéw po 200 kg 4000 kg,
0 ciepto spalania 24 MJ/kg,
[0 spalarnia wraz ze strefg wytadunku
0 dwa tadunki samochodowe: 2 x 20 000 kg 40 000 kg,
0 ciepto spalania odpadéw 12,5 MJ/kg,
0 odpady w pomieszczeniu 0.02: 1 pojemnik 200 kg 200 kg,
0 osad posciekowy 650 kg.

W budynkach nie przewiduje si¢ mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatow pozarowo
niebezpiecznych!. W budynkach nie bedzie instalacji gazowej, w celach technologicznych stosowany bedzie
natomiast gaz propan — butan z dwoma zbiornikami podziemnymi (2 x 5 m3) na zewnatrz budynku spalarni.

1. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Maksymalng liczbe osdb mogacych przebywa¢ w garazu okreslono na podstawie projektowanej
technologii i aranzacji wnetrz, w poszczegdlnych obszarach zaktada sie mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania
nizej opisanej maksymalnej ilosci oséb:

O hala suszarni odpadéw -1.01 10 osdb,
[0 pomieszczenie gospodarcze 0.02 5 0s6b,

0 pomieszczenie gospodarcze 0.03 5 0sdb,

[0 hala spalarni 0.04 30 osab,
O hala roztadunkowa 0.05 20 osob,

[ pomieszczenia biurowe i socjalne na pierwszym pietrze tgcznie do 40 osob.
tacznie w budynku czesci produkcyjno — magazynowej spalarni zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego
przebywania maksymalnie do 70 oséb. Budynek spalarni w zasadniczej czesci zaliczony jest do stref
pozarowych PM klasyfikowanych parametrem gesto$ci obcigzenia ogniowego, zgodnie z punktem ponize;.
W budynku biurowym w pomieszczeniu magazynowym na parterze zaktada sie mozliwo$¢ przebywania
do 5 osob, a na pietrze maksymalna liczba oséb nie przekracza 40. Strefa pozarowa pietra budynku biurowego
zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

! materiaty pozarowo niebezpieczne — rozumie sie przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu

ponizej 559C, materiaty wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne, materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,
materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji oraz materiaty
majace sktonnosci do samozapalenia.



3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

W obrebie strefy pozarowej spalarni obejmujacej hale suszarni odpadu posciekowego, hale roztadunku i
hale spalarni znajdowac¢ sie mogq materiaty palne w ilosci okre$lonej ponizej:
OO suszarnia odpadu $ciekowego

0 ciezar suchej masy ~ 600 kg/m@,
0 ciepto spalania 8,8 MJU/kg,
0 objetos¢ osadu tgcznie 4,0 m3,
0 lgczna masa odpadu posciekowego 2400 kg,
O odpady w pomieszczeniu 0.02
0 maksymalna ilos¢: 1 pojemniki 200 kg 200 kg,
0 ciepto spalania 24 MJ/kg,
O spalarnia wraz ze strefg wytadunku
0 dwa fadunki samochodowe: 2 x 20 000 kg 40000 kg,
0 ciepto spalania odpadow 12,5 MJ/kg,
0 osad poSciekowy 650 kg.

taczna warto$¢ gestosci obcigzenia ogniowego materiatéw wymienionych powyzej wynosi:

2400 x 8,8 MJ/kg = 21200 MJ
200 x 24 = 480 MJ
40000 x 12,5 = 500 000 MJ

21200 + 480 + 500 000 = 521 680
Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego dla strefy pozarowej PM o powierzchni 1 678 m?
521680 : 1678 = 311 MJ/m?2

Gestos¢ obcigzenia ogniowego hali spalarni, wraz z suszarnig i strefg roztadunku odpadéw wynosi¢
bedzie 311 MJ/m2 (w przedziale do 500 MJ/m?2).

taczna warto$¢ gestosci obcigzenia ogniowego odpaddw w pomieszczeniach gospodarczych 0.02 o
powierzchni 92,21 oraz 0.03 o powierzchni 92,21 m2 wynosi¢ moze:

0 odpady w pojemnikach 200 kg
0 maksymalna ilos¢: 20 pojemnikéw 200 kg 4000 kg,
0 ciepto spalania 24 MJ/kg,

4000 x 24 = 96 000 MJ

Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego dla strefy pozarowej PM pomieszczenia gospodarczego 0.02
0 powierzchni 92,21 m2 oraz 0.03 o powierzchni 124,51 m?

96 000 : 92,21 = 445 MJ/m?

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w obrebie pomieszczenia gospodarczego 0.02 o powierzchni 92,21 m?2
oraz 0.03 o powierzchni 124,51 m?2 nie bedzie przekracza¢ warto$ci 500 MJ/m2,



2. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynkach nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatéw pozarowo
niebezpiecznych2. W budynkach nie bedzie instalacji gazowej, w celach technologicznych stosowany bedzie
natomiast gaz propan — butan z dwoma zbiornikami podziemnymi (2 x 5 m3) na zewnatrz budynku spalarni. W
budynkach nie bedzie pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem. W zakresie zbiornikéw gazu propan butan
wyznacza si¢ strefy zagrozenia wybuchem w zakresie:

O strefa 2 w odlegtosci 1,5 m od wszystkich krdcicéw zbiornikow,
O strefa 2 1,5 m od przylacza napetniania autocysterny.

3. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Budynek biurowy zaprojektowano w czesci nadziemnej w klasie D odporno$ci pozarowej, z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia. Odpornos¢ ogniowa poszczegoinych elementéw budynku wynosié bedzie
odpowiednio:

» gtdwna konstrukcja no$na R 303,

» stropodach REI 30,

» przekrycie dachu NRO,

e $ciany wewnetrzne El 15,

» Sciany zewnetrzne El 3000

W czes$ci podziemnej odporno$é ogniowa gtownych elementéw konstrukcji nosnej wynosi R 120, a strop
nad podpiwniczeniem posiada klase REI 120 odpornosci ogniowe.

Budynek w catosci zaprojektowano z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia. Pokrycie dachu
wykonano jako nierozprzestrzeniajace ognia spetniajgce klase Broor zgodnie z Polskg Normg PN-ENV
1187:2004 (wedtug badania numer 1).

Elementy konstrukcyjne (stupy, podciagi zelbetowe, zelbetowe obudowy klatek schodowych,
konstrukcja biegéw i spocznikéw) z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej wykonane bedg zgodnie z
wytycznymi podanymi w Instrukcji ITB nr 409/2005 r. Projektowanie elementow Zelbetowych i murowanych z
uwagi na odpornos$c ogniowa lub Polskiej Normie PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu — Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe i PN-EN 1996-1-2:2010
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogbine - Projektowanie z uwagi na warunki
poZarowe.

Hala spalarni, wraz z halg roztadunkowa i suszarnig wykonane bedg w klasie E odpornosci pozarowej,
bez wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej. Wyjatek stanowig Sciany oddzielenia w klasie REI 60, pomiedzy
tq strefg pozarowa, a dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym.

Elementy konstrukcyjne oparte na $cianach oddzielenia nie bedg powodowaé uszkodzenia Sciany w
przypadku uszkodzenia ich wskutek oddziatywania pozaru. Statyka tych elementéw nie bedzie mie¢ wptywu na
odpornos¢ ogniowg $cian oddzielenia.

4. Podziat na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkow $redniowysokich (SW) jednokondygnacyjnych o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2 zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi

2 materiaty pozarowo niebezpieczne — rozumie sie przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu

ponizej 559C, materiaty wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne, materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,
materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji oraz materiaty
majace sktonnosci do samozapalenia.

za wyjatkiem konstrukciji Sciany oddzielenia od hali w osi | wykonanej w klasie R 60 odpornoSci ogniowe;.

w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego, wraz z jego potaczeniem ze stropem.



wynosi 20 000 m2, Laczna powierzchnia strefy pozarowej PM hali suszarni, roztadunku i spalarni wynosi 1 667,0
m2. W strefie pozarowej PM wydzielone elementami w klasie REI 60 (Sciany i stropy), bedg nizej wymienione
pomieszczenia techniczne:

O pomieszczenie techniczne 0.06,

O pomieszczenie techniczne 0.07,

O pomieszczenie techniczne 0.08.

Oddzielenie pomiedzy strefg pozarowg PM hali suszarni, roztadunku i spalarni, a dwukondygnacyjnym
budynkiem biurowym stanowi¢ bedg $ciany oddzielenia w klasie REI 60 odpornosci ogniowej. W $cianach tych
zamkniecia o klasie nie mniej niz EI 30 odporno$ci ogniowej stanowi¢ bedg taczng powierzchnie nie
przekraczajacq 15% powierzchni $ciany oddzielenia. Laczna powierzchnia przeszklen w $cianie oddzielenia w
klasie EI 30 odpornosci ogniowej, nie bedzie przekracza¢ 10% powierzchni tej $ciany. Drzwi w $cianach
oddzielern wyposazone bedg w samozamykacze lub urzadzenia samozamykajace.

Bramy pozarowe pomiedzy pomieszczeniem gospodarczym 0.02 i strefg pozarowg hali spalarni 0.04
wykonane bedg jako normalnie utrzymywane w pozycji otwartej i zamykane na sygnat z czujek dymu
zZlokalizowanych miejscowo po obu stronach tych bram. Niezaleznie od powyzszego w bezpo$rednim
sasiedztwie bram znajdowaé sie bedg przyciski umozliwiajace zamknigcie bram po ich uzyciu. Poprzez $ciany
oddzielerr miedzy halg spalarni a podpiwniczeniem budynku biurowego przechodza w poziomie podpiwniczenia
dwa kanaly transportowe popiotu i odpaddw po procesie spalania, przy czym kanaty te oddzielone sg od
budynku biurowego tak jak jego cze$¢ podziemna obudowg w klasie REI 120 odporno$ci ogniowej o dtugosci nie
mniej niz 5,50 m, a sam uktad popiotu wyposazony jest w uktad zraszania zapewniajacy schtodzenie popiotu w
sposdb zapewniajacy ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru pomiedzy czescig produkcyjng, a
budynkiem biurowym i jego podpiwniczeniem.

W budynku biurowym elementami w klasie REI 60 i zamknigte drzwiami w klasie EI 30 wydzielone
bedzie pomieszczenie gospodarcze 0.02 wraz z pomieszczeniem 0.03 oraz pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej 0.07. Laczna powierzchnia strefy pozarowej pomieszczen gospodarczych 0.02 i 0.03 wynosi 222,78
m?.

W ten sam sposéb jako strefe pozarowa zaprojektowano klatke schodowa 1.15. Klatka ta wydzielona
bedzie scianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej oraz zamknigta bedzie drzwiami w klasie El 30 na
poziomie pietra i drzwiami wyjsciowymi w klasie ElI 60 na poziomie parteru. Dach nad budynkiem biurowym
zaprojektowany jest w klasie RE 30 odpornosci ogniowej, wytaz dachowy z klatki schodowej oraz $wietliki
znajdujace sie mniej niz 8,0 m od $ciany wyzszego budynku spalarni wykonane bedg w klasie RE 30 odpornosci
ogniowej.

Przepusty w Scianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone zostang do klasy
odpornosci ogniowej danego elementu. Przejscia instalacji przez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm poprzez
$ciany i stropy pomieszczen dla ktdrych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60,
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowe.
Przej$cia wszystkich przewodow i instalacji przez stropy i Sciany garazu zabezpieczone sg do klasy EI 120
odpornosci ogniowej. Przepusty przez Sciany zewnetrzne znajdujace sie ponizej poziomu przylegtego terenu
wykonane bedg jako gazoszczelne.

Przewody wentylacyjne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych wyposazone
sq w certyfikowane klapy odcinajace (o odpornosci réwnej, co najmniej odpornosci ogniowej EIS oddzielenia) lub
alternatywnie prowadzone, jako tranzytowe i odpowiednio obudowane.

5. Warunki lokalizacyjne.

Przedmiotem projektu jest budowa budynku spalarni na dziatce numer 3039 znajdujacej sie przy ul.
Wojska Polskiego w Lipnie.

Oddzielenie pomiedzy strefg pozarowa PM hali suszarni, roztadunku i spalami, a dwukondygnacyjnym
budynkiem biurowym stanowi¢ beda $ciany oddzielenia w klasie REI 60 odpornosci ogniowe;.

Zbiorniki z gazem ptynnym propan butan stosowanym do celéw technologicznych o pojemnosci 2 x 5
m3 zaprojektowano jako oddalone 6,48 od granicy dziatki oraz 15,5 m od budynku hali spalarni i 1,5 m pomiedzy
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soba. W odlegtosci do 5,0 m od obrysu zbiornikéw nie bedzie miejsc podmoktych, rowow studzienek lub
wpustow kanalizacyjnych.

Projektowany budynek oddalony jest 11,49 m od granicy dziatki od strony zachodniej oraz 19,38 m od
strony pétnocnej i 19,71 od wschodu. Odlegto$¢ od granicy dziatki od potudnia jest znacznie wieksza i wynosi
53,19 m.

Najblizsze sasiadujace budynki oddalone sg od zachodu o 15,2 m. Wspomniana zabudowa wykonana
jest w zakresie §cian zewnetrznych i dachu z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia, a gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekracza 4 000 MJ/m2. Pozostate sasiadujace budynki oddalone sg powyzej 20,0 m.

Projektowany zesp6t zabudowy zachowuje wymagane z uwagi na ochrone przeciwpozarowg odlegtosci
od granic dziatki i sgsiadujacej istniejacej zabudowy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U> nr 124, poz. 1030)
projektowane budynki ani nie wymagajg zapewnienie drég pozarowych. Dojazd do budynkéw zapewniaé bedzie
uktad nawierzchni utwardzonych na terenie dziatki zapewniajacy dojazd funkcjonalny.

6. Warunki ewakuacji.

W budynku biurowym elementami w klasie REI 60 i zamknigte drzwiami w klasie El jako strefa
pozarowa zaprojektowano klatke schodowg 1.15. Klatka ta wydzielona bedzie $cianami w klasie REI 60
odpornosci ogniowej oraz zamknigta bedzie drzwiami w klasie El 30 na poziomie pigtra i drzwiami wyj$ciowymi
w klasie EI 60 na poziomie parteru. Dtugo$¢ dojscia liczona odrebnie na pigtrze od najdalej potozonych
pomieszczen do drzwi wydzielajacych klate schodowa nie przekracza dopuszczalnych 20,0 m. Diugos¢ dojscia
liczona w obrebie strefy pozarowej klatki schodowej wydzielonej jako strefa pozarowa nie przekracza
dopuszczalnych 30,0 m

Biegi i spoczniki klatki posiadajg klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz REI 60 odpornosci
ogniowej. Na parterze zapewniono wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej prowadzace bezpo$rednio na
zewnatrz budynku, drzwiami w klasie EI 60 odpornosci ogniowej z samozamykaczem. Drzwi wyjSciowe z klatki
schodowej na poziomie parteru posiadajq szeroko$¢ co najmniej 1,20 m w $Swietle otworu (przy drzwiach
dwuskrzydtowych skrzydio czynne posiada szeroko$¢ co najmniej 90 cm w $wietle) i otwierajg si¢ zgodnie z
kierunkiem ewakuacji.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku biurowym nie przekracza dopuszczalnych 40 m.

Dhlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m przy jednym kierunku ewakuacji, z czego do
20,0 m przypada na poziomg droge ewakuacyjna. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej PM
przekracza dopuszczalnych 125 m (dtugo$¢ podstawowa powiekszona o 25% z uwagi na wysoko$¢
pomieszczen powyzej 5,0 m), z pomieszczen o powierzchni powyzej 300 m2 zapewniono co najmniej dwa
wyj$cia ewakuacyjne.

Zastosowano o$wietlenie awaryjne — zapasowe hali spalarni, roztadunku i suszarni oraz o$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne klatki schodowej i poziomych drég ewakuacyjnych. W hali spalarni, w hali roztadunku i
suszarni zastosowane bedzie o$wietlenie awaryjne zapasowe, zapewaniajace w miejscach pracy wymagajacej
zakonczenia czynno$ci nie mniej niz 10% natezenia o$wietlenia podstawowego.

Wszystkie elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz w obrebie drég ewakuacyjnych spetniajg
warunek co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszane wykonane bedg z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

7. Instalacje uzytkowe.

7.1. Instalacja elektryczna.

Instalacja elekiryczna wyposazona zostata w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw strefy PM i budynku biurowego jednoczes$nie. Wytacznik zlokalizowany bedzie w
poblizu wejscia do klatki schodowej budynku na poziomie parteru. Przewdd sterujacy dziataniem

6



przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonany jest w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej wraz z jego
elementami mocujacymi. Lokalizacja wytgcznika zostanie zgodnie z PN-N-01256-4:1997 i trwale oznakowana.
Po uzyciu przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynkach nie bedzie jakichkolwiek przewoddéw instalacii
elektrycznej pod napieciem niebezpiecznym dla zdrowia lub Zycia ludzi, za wyjatkiem zasilania urzadzen
przeciwpozarowych.

Wylacznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania instalacji i urzadzen, ktorych praca moze by¢
niezbedna w razie pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu po zadziataniu nie pozbawia zasilania
ewentualnych pomp instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, jak rowniez ewentualnych innych obwodéw
instalacji i urzadzen, ktorych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych
realizowane jest sprzed wytgcznika przeciwpozarowego. Przewody i kable zasilajace i sterownicze urzadzen
przeciwpozarowych posiadajg 90 minut odporno$ci ogniowej (E 90). Odporno$¢ takg posiadajg réwniez ich
elementy mocujace. Pompy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz ewentualne inne urzadzenia ktorych
dziatanie moze by¢ niezbedne w trakcie pozaru zasilane sg z wydzielonych odrebnych obwoddw posiadajacych
wytacznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia. Zasilanie
wyzej wymienionych urzadzen spetnia wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa zgodnie z aktualng PN.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone
zostang certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej danego elementu.
W czesci nadziemnej dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw przeciwpozarowych dla pojedynczych rur
instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany i stropy bezpo$rednio do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych. Pozostate przejscia instalacyjne (kabli, kanatéw, rur) przebiegajace przez elementy
oddzielenia pozarowego uszczelniono certyfikowanymi srodkami.

Przejscia instalacji przez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm poprzez $ciany i stropy pomieszczen dla
ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, zabezpieczone sg
certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przejscia wszystkich
przewodow i instalacji przez stropy i Sciany garazu zabezpieczone sg do klasy El 120 odpornosci ogniowe;.

Przepusty przez Sciany zewnetrzne znajdujace sie ponizej poziomu przylegtego terenu wykonane bedg
jako gazoszczelne.

7.2. Instalacja odgromowa.

Zapewniono ochrone instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogolne. Instalacje wykonano za
pomocg zwodow poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzacych
w tym zbrojenia fundamentéw, metalowych konstrukcji. Dla ewentualnych elementéw wyniesionych ponad
poziom dachu budynku przewidziano ochrong poprzez zwody pionowe.

7.3. Instalacja wentylacji, ogrzewanie.

Kanaly wentylacyjne wykonano wytacznie z materiatow niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur
wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano wytacznie materiaty posiadajace
ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). W miejscach przej$¢ kanatdw wentylacyjnych przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych zastosowano klapy odcinajace o odporno$ci ogniowej rdwnej odporno$ci ogniowej
EIS danego elementu oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odporno$ci na catej swojej
dlugosci przebiegu przez inng strefe pozarowa. Klapy przeciwpozarowe wyposazono w elementy topikowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢
innych instalacji. Jako otuliny przewoddw wentylacji zastosowane bedg wytacznie materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).



7.4. Instalacja gazowa.

W budynkach nie przewiduje sie¢ mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatow pozarowo
niebezpiecznychs. W budynkach nie bedzie instalacji gazowej, w celach technologicznych stosowany bedzie
natomiast gaz propan — butan z dwoma zbiornikami podziemnymi (2 x 5 m3) na zewnatrz budynku spalarni.

8. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

8.1. Instalacja przeciwpoZzarowa hydrantowa.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana zostanie w streie pozarowej PM
spalarni, hali roztadunku i w hali suszarni jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja wody
uzytkowej wykonana bedzie réwniez z rur stalowych lub alternatywnie zastosowany zostanie zawor
pierwszefistwa odcinajacy doptyw wody uzytkowej w przypadku koniecznosci poboru wody w instalacii
hydrantowe;.

Zastosowano hydranty 52 z wezami o dtugo$ci 20 m. Dopuszcza sie stosowanie dwéch odcinkow weza
kazdy o dtugosci 20,0 m dla zabezpieczenia miejsc oddalonych od wyjs¢ ewakuacyjnych wiecej niz 30,0 m.
Zapewniony zostanie skuteczny zasieg gasniczy do wszystkich pomieszczen. Przyjeto dziatanie jednoczesne
dwéch hydrantéw 52; wydajnos¢ 5,0 dmds, przy cisnieniu dynamicznym minimum 0,2 MPa (wydajno$¢
pojedynczego hydrantu nie bedzie mniejsza niz 2,5 dm3/s przy ci$nieniu dynamicznym minimum 0,2 MPa).

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia odpowiedniego ci$nienia lub wydajnosci zastosowany
zostanie zestaw hydroforowy podnoszacy ci$nienie (w takim przypadku hydrofor znajdowat sie bedzie w
pomieszczeniu wydzielonym pozarowo w klasie REI 60 zamknigtym drzwiami w klasie EI 30 odpornosci
ogniowej z samozamykaczem). Ewentualny hydrofor zasilany bedzie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu. Przytacze i wodomierz zapewniaja mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w iloci co najmniej 5,0 dm?3/s.

Lokalizacja hydrantéw zostata oznakowana zgodnie z Polskimi Normami. Zastosowane urzadzenia
posiadajg aktualne certyfikaty CNBOP.

8.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Zastosowano o$wietlenie awaryjne — zapasowe hali spalarni, roztadunku i suszarni oraz o$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne klatki schodowej i poziomych drég ewakuacyjnych. W hali spalarni, w hali roztadunku i
suszarni zastosowane bedzie o$wietlenie awaryjne zapasowe, zapewaniajgce w miejscach pracy wymagajacej
zakoniczenia czynnos$ci nie mniej niz 10% natezenia o$wietlenia podstawowego, zgodne z PN-EN 1838
Zastosowanie oS$wietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Ogolnym celem stosowania o$wietlania ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z
miejsca pobytu podczas zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego. Celem stosowania o$wietlenia drogi
ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca przebywania 0séb przez stworzenie warunkéw
widzenia umozliwiajacych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz fatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
pozarowego i sprzetu bezpieczenistwa.

Celem stosowania o$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i
umozliwienia bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drog ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkow widzenia
umozliwiajacych dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna powinna byé rozpoznana. Za strefe otwartg
traktuje sie pomieszczenie o powierzchni wigkszej niz 60 m? lub powierzchni mniejszej, jezeli istnieje dodatkowe
zagrozenie z powodu wykorzystywania przez duzg liczbe oséb.

W poszczegolnych obszarach zostang zapewnione nastepujace minimalne natezenia oswietlenia:

° materiaty pozarowo niebezpieczne — rozumie sie przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu

ponizej 559C, materiaty wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne, materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,
materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji oraz materiaty
majace sktonnosci do samozapalenia.



O na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, $rednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdiuz
$rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujagcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie os$wietlenia powinno stanowi¢ co
najmniej 50% podanej wartosci, szersze drogi ewakuacyjne mogq by¢ traktowane jako kilka drég
ewakuacyjnych o szerokosci 2 m lub mogq mie¢ o$wietlenie jak w strefach otwartych, stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia nie powinien by¢ wiekszy
ni¢ 40:1,

O miejsca gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe, urzadzenia pierwszej pomocy powinno by¢ tak
o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na urzadzeniach przeciwpozarowych wynosito co najmniej 5 Ix,

[ w strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi z
wyjatkiem wyodrebnianego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m,
stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia nie powinien by¢
wiekszy ni¢ 40:1.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego zaprojektowana zostata w oparciu 0 system opraw indywidualnych
monitorowanych przez specjalng centralke w zakresie stanu technicznego poszczegéinych opraw lub w systemie
statej baterii w sieci IT.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano w miejscach okreslonych w normie, to jest
miedzy innymi:

w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezpo$rednio,

w poblizu kazdej zmiany poziomu,

przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia koricowego,

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjScia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe pod$wietlane na drogach
ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na jasno”, jako $wiecace podczas uzytkowania obiektu. Czas dziatania
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie bedzie krotszy niz jedna godzina.

Znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny byé tak o$wietlone, aby
W ciggu 5s osiggnety luminancje o wartosci 50% wymaganej luminancji, a w ciaggu 60s osiagnety luminancje o
warto$ci wymaganej. W zalezno$ci od sposobu o$wietlenia znakdw bezpieczenstwa maksymalng odlegtosé
widzenia nalezy wyznaczy¢ w nastepujacy sposdb:

Oooooooono

d=5-p

gdzie:

d — odlegtos¢ widzenia

P — wysoko$¢ znaku

5 — stata: (100 dla znakdw oswietlanych zewnetrzni lub 200 dla znakdw oswietlanych wewnetrznie)

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego w garazu wyposazone sg w akumulatory o zwiekszonej odpornosci
na wptyw obnizonych temperatur lub wykonane jako zabezpieczone przed przemarzaniem. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ bedq $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

8.3. Wyposazenie w gasnice.

Budynki w zakresie strefy pozarowej PM wyposazone bedg w gasnice proszkowe z proszkiem
gasniczym typu ABC, w ilosci nie mniej niz 2 kg na kazde 600 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci
dojscia do sprzetu. W pomieszczeniach elektrycznych i technicznych dodatkowo umieszczone bedg gasnice na
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dwutlenek wegla GS 5X i koce gasnicze. Cze$¢ gasnic rozmieszczona bedzie w szafkach hydrantowych
(oznakowanych zgodnie z wymaganiami PN-EN I1SO 7010:2012).

Budynek biurowy wyposazony bedzie réwniez w gasnice proszkowe z proszkiem gasniczym typu ABC,
w ilosci nie mniej niz 2 kg na kazde 200 m?2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu. W
pomieszczeniu elektrycznym rozdzielni dodatkowo umieszczone bedg gasnica na dwutlenek wegla GS 5X i koc
gasniczy.

Miejsca lokalizacji gasnic nalezy oznakowac rowniez zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012.

9. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 10 dm®s. Na sieci wodociggowej w
odlegtosci od 5,0 do 75,0 m od budynku zlokalizowany jest co najmniej jeden nadziemny hydrant Dn 80.
Hydrant zlokalizowany jest w odlegtoSci do 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni. Hydrant ten zapewnia
uzyskanie wymaganych 10 dm?s przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. Lokalizacja hydrantéw oznakowana
bedzie zgodnie z PN.

10. Drogi pozarowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U> nr 124, poz. 1030)
projektowany obiekt nie wymaga zapewnienie drég pozarowych. Dojazd do budynkéw zapewnia¢ bedzie uktad
nawierzchni utwardzonych na terenie dziatki zapewniajacy dojazd funkcjonalny.

11. Uwagi koncowe.

1) Sporzadzone zostang projekty wykonawcze:
* instalacji elekirycznej, w tym o$wietlenia awaryjnego i przeciwpozarowego wytacznika pradu,
* instalacji hydrantowej przeciwpozarowey.
Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie wymagar ochrony przeciwpozarowej
2) W projekcie zastosowano wylgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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