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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WODOCIAG 1 26
1.1|Demontaz 1 1
1.2|Roboty ziemne 2 14
1.3|Roboty montazowe 15 26
2|KANALIZACJA DESZCZOWA 27 87
2.1|Demontaze 27 33
2.2|Roboty ziemne 34 60
2.3|Roboty montazowe 61 87
3|KANALIZACJA SANITARNA 88 123
3.1|Demontaze 88 94
3.2|Roboty ziemne 95 112
3.3|Roboty montazowe 113 123
4|KANALIZACJA SANITARNA - ODWODNIENIE POSADZKI 124 171
4.1|Roboty ziemne 124 144
4.2|Roboty montazowe 145 171
5|KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA 172 195
5.1|Roboty ziemne 172 189
5.2|Roboty montazowe 190 195
6|GAZOCIAG 196 234
6.1|Roboty ziemne 196 219
6.2|Roboty montazowe 220 234

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 WODOCIAG
1.1 Demontaz
1|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu 90 mm - L=21,5 szt.
.1.1]0124-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci wodociggowej m
.1.2/0120-03
74.85+7.29 m 82.14
RAZEM 82.14
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.2|/0317-0201 |gruntach suchych kat. lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
<PE Dz 90>((1.00+12.65)*0.88+22.65*1.10+39.55*1.16+7.29*1.16)*0.90 82.14
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-83.14*0.90*0.59 -44.15
A (obliczenia pomocnicze) ========
37.99
poz.3A*0.05 m3 1.90
RAZEM 1.90
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2|/0218-02 odktad w gruncie kat. Ill - 95% kubatury
poz.3A*0.95 m3 36.09
RAZEM 36.09
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2|/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 5% kubatury
4415 4415
A (obliczenia pomocnicze) ========
4415
poz.5A*0.05 m3 2.21
RAZEM 2.21
6|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2/0206-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 95% kubatury
poz.5A*0.95 m3 41.94
RAZEM 41.94
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1.2|/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.5A m3 44.15
RAZEM 4415
8 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.1.2|kalk. wtasna
poz.7 m3 44.15
RAZEM 4415
9|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.2|/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<PE Dz 90>(22.65*1.10+39.55*1.16+7.29*1.16)*2 m?2 158.50
RAZEM 158.50
10/KNR 2-18 Podtoze z piasku gr. 20 cm m?2
d.1.2/0501-03
<PE Dz 90>83.14*0.90 m?2 74.83
RAZEM 74.83
11|/KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.2/0501-09
<PE Dz 90>83.14*0.90%0.39 m3 29.18
RAZEM 29.18
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.2/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
poz.3 m3 1.90
RAZEM 1.90
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 95% kubatury
poz.4 m3 36.09
RAZEM 36.09
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.2/0236-01
poz.13 m3 36.09
RAZEM 36.09
1.3 Roboty montazowe
15/KNR-W 2-18 |Rury tworzywowe PE 100 SDR11 PN16 Dz 90 x 8,2 m
d.1.3/0109-03
82.15 m 82.15
RAZEM 82.15
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 7-09 Kolano PE100 SDR11 Dz90 90° szt.
d.1.3/2803-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR 7-09 Tréjnik rownoprzelotowy PE100 SDR11 Dz90/90 szt.
d.1.3/2803-04
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.3/0219-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.3/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r. ze-
wnetrznej do 90 mm
Tuleja kotnierzowa dla rur PE Dz 90 PE100 SDR11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR-W 2-19 |Rura ochronna PE 100 SDR 11 PN16 Dz160 x 14,6 m
d.1.3/0306-08
1 m 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.3/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
17 ztacz. 17.00
RAZEM 17.00
22|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0708-01 om
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.3/9909c-02 szczelnosci przewodéw PEHD o $r. 80-100 mm rézn.
-12 10m -12.00
rézn.
RAZEM -12.00
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur t PE, PEHD o $r.nominal-|200m -
d.1.3/0704-01 nej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0707-01 om
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1.3/9910-01 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
12 10m -12.00
rézn.
RAZEM -12.00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
21 Demontaze
27|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 315 mm L=52,5 m szt.
d.2.1]0124-05
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
28|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2.1{0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.2.1{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3.0"3.1470.65"0.65*2 m3 7.96
RAZEM 7.96
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
7.96 m3 7.96
RAZEM 7.96
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
7.96 m3 7.96
RAZEM 7.96
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32 Koszty sktadowania gruzu m3
d.2.1kalk. wtasna
2*((0.15+0.20)*3.14*0.65*0.65+2.50*3.14*(0.65*0.65-0.50*0.50)) m3 3.64
RAZEM 3.64
33|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i |t
d.2.1/1107-02 wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
<wtazy>2*0.12 t 0.24
RAZEM 0.24
2.2 Roboty ziemne
34| KNR 2-01 Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej m
d.2.2/0120-03
175+13.45+3.2+8.35+7.9+4.4+59.35+8+3.45+8+10.5+95.95+12.15+3.1+ m 429.75
10.15+3.1+3.7
RAZEM 429.75
35|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gte- |m
d.2.2/0101-02 bokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l
27(13.10+3.50) m 33.20
RAZEM 33.20
36|KNR 9-06 Woyciagganie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; |m
d.2.2/0102-02 gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. 11l
poz.35 m 33.20
RAZEM 33.20
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2|0317-0803 |gruntach suchych kat. I1I-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
<Separator dn 1500>3.10*3.10%4.23 40.65
<potracenie kubatury separatora>-(0.15*3.14*1.10*1.10+4.08*3.14*0.90*0.90) -10.95
A (obliczenia pomocnicze) ========
29.70
p0z.37A*0.05 m3 1.49
RAZEM 1.49
38|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2|/0317-0503 |gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
<studnie dn 1000 D1-3, 6-9>7*1.63*2.60*2.60 7713
<potracenie kubatury studni>-7*(0.15*3.14*0.85*0.85+1.48*3.14*0.65*0.65) -16.13
<pompownia dn 2000>3.70*3.70*2.55 34.91
<potracenie kubatury pompowni>-(0.15*3.14*1.40%1.40+2.40*3.14*1.20%1.20) -11.78
<Studnia dn 1200 D0>2.80*3.20*2.05 18.37
<potracenie kubatury studni>-(0.15*3.14*0.95*0.95+1.90*3.14*0.75*0.75) -3.78
<Zbiornik retencyjny>12.60*2.95*2.55 94.78
<potracenie kubatury zbiornika>-(11.40*2.75*0.15+11.00*2.35*2.60) -71.91
A (obliczenia pomocnicze) ========
121.60
poz.38A*0.05 m3 6.08
RAZEM 6.08
39/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2|0317-0203 |gruntach suchych kat. I1I-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
<studnie dn 1000 D4-5, 10-18>11*1.10*2.60*2.60 81.80
<potracenie kubatury studni>-117*(0.15"3.14*0.85*0.85+0.95*3.14*0.65"0.65) -17.61
A (obliczenia pomocnicze) ========
64.19
p0z.39A*0.05 m3 3.21
RAZEM 3.21
40|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2|/0317-0501 |gruntach suchych kat. 1I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
<PVC fi 315 SR1-D3>((10.95-1.55-8.50)*2.63+(23.70-2"2.60)*1.62)*1.10 35.57
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(42.90-0.90-15.00-2*1.30-0.65)*1.10* -21.29
0.815
<wpusty>13*1.50*1.50*1.97 57.62
<potracenie kubatury studni>-13*(0.15"3.14*0.50*0.50+1.82*3.14*0.300.30) -8.22
A (obliczenia pomocnicze) ========
63.68
p0z.39A*0.05 m3 3.21
RAZEM 3.21
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2|/0317-0201 |gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
<PVC fi 315 DO-Sr1, D3-D4>((14.70-1.40-1.55)*1.40+(20.9-2.60)*1.00+(37.60- 79.21
2*2.60)*1.15)*1.10
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(73.20-0.75-0.90-3*1.30)*1.10*0.815 -60.65
<PVC fi 250 D6-D7, D6-D11,PEM-D18, D2-D12>((44.00-2.60)*1.50+(17.35-2* 184.65
2.60)*1.40+(17.05-2.60)*1.35+(17.00-2.60)*1.19+(9.15-1.85-2.60-1.30)*0.88+
(30.65-2*2.60)*0.88+(20.80-2.60)*0.98+(11.15-2.60)*0.92+(8.65-2.60)*1.49)*
1.05
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(175.80-11*1.30-0.65-1.20)*1.05*0.75 -125.72
<PVC fi 200 podtgczenie Wp>(88.90-13*0.65-13*0.75)*1.05%1.00 74.24
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(88.90-13*0.65)*1.00*0.70 -56.32
<PVC fi 160 podtagczenie RS>(31.80-5*0.65)*1.10*0.90 28.26
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(31.80-5*0.65)*0.90*0.66 -16.96
<PE fi 250>(17.60-0.65-1.20)*1.00*1.05 16.54
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(17.60-1.20-0.65)*1.05*0.75 -12.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
110.85
poz.41A*0.05 m3 5.54
RAZEM 5.54
42|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.2|/0218-02 odktad w gruncie kat. Ill - 95% kubatury
(p0z.37A+p0z.38A+p0z.39A+p0z.40A+p0z.41A)*0.95 m3 370.52
RAZEM 370.52
43|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2|/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 5% kubatury
10.95+16.13+11.78+3.78+71.91+17.61+21.29+8.22+60.65+125.72+56.32+ 433.72
16.96+12.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
433.72
poz.43A*0.05 m3 21.69
RAZEM 21.69
44|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.2|/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 95% kubatury
poz.43A*0.95 m3 412.03
RAZEM 412.03
45/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.2|/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.43A m3 433.72
RAZEM 433.72
46 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.2.2|kalk. wtasna
poz.45 m3 433.72
RAZEM 433.72
47/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gt. do 6 m pod obiekty specjalnew |m?2
d.2.2|/0326-10 gruntach suchych kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
<Separator dn 1500>4*3.10%4.23 m2 52.45
RAZEM 52.45
48|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m?2
d.2.2|/0326-08 gruntach suchych kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
<studnie dn 1000 D1-3, 6-9>7*1.63*2.60"4 m2 118.66
<pompownia dn 2000>4*3.70*2.55 m2 37.74
<Studnia dn 1200 D0>(2.80+3.20)*2*2.05 m2 24.60
<studnie dn 1000 D4-5, 10-18>11*1.10*2.60%4 m?2 125.84
RAZEM 306.84
49|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.2|/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<PVC fi 315 SR1-D3>((10.95-1.55-8.50)*2.63+(23.70-2*2.60)*1.62)*2 m2 64.67
<wpusty>13*1.50"4*1.97 m2 153.66
<PVC fi 315 DO-Sr1, D3-D4>((14.70-1.40-1.55)*1.40+(20.9-2.60)*1.00+(37.60- |m2 144.02
272.60)*1.15)*2
<PVC fi 250 D6-D7, D6-D11,PEM-D18, D2-D12>((44.00-2.60)*1.50+(17.35-2* |m2 351.72
2.60)*1.40+(17.05-2.60)*1.35+(17.00-2.60)*1.19+(9.15-1.85-2.60-1.30)*0.88+
(30.65-2*2.60)*0.88+(20.80-2.60)*0.98+(11.15-2.60)*0.92+(8.65-2.60)*1.49)*2
<PVC fi 200 podtgczenie Wp>(88.90-13*0.65-13*0.75)*1.05*2 m2 148.47
<PVC fi 160 podtgczenie RS>(31.80-5*0.65)*1.10*2 m2 62.81
<PE fi 250>(17.60-0.65-1.20)*1.00*2 m?2 31.50
RAZEM 956.85
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.2|/0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiorka(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnos¢ = 0.1
<PVC fi 315 SR1-D3>((10.95-1.55-8.50)*2.63+(23.70-2*2.60)*1.62)*2 m2 64.67
<PVC fi 315 DO-Sr1, D3-D4>((14.70-1.40-1.55)*1.40+(20.9-2.60)*1.00+(37.60- |m2 144.02
2*2.60)*1.15)*2
RAZEM 208.69
51|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.2|/0322-08 kami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbi6rka(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnos¢ = 0.05
<PVC fi 250 D6-D7, D6-D11,PEM-D18, D2-D12>((44.00-2.60)*1.50+(17.35-2* |m2 351.72
2.60)*1.40+(17.05-2.60)*1.35+(17.00-2.60)*1.19+(9.15-1.85-2.60-1.30)*0.88+
(30.65-2*2.60)*0.88+(20.80-2.60)*0.98+(11.15-2.60)*0.92+(8.65-2.60)*1.49)*2
<PE fi 250>(17.60-0.65-1.20)*1.00*2 m?2 31.50
RAZEM 383.22
52|KNR 2-18 Podtoze z piasku gr. 20 cm m2
d.2.2/0501-03
<PVC Dz 315>(42.90-0.90-15.00-2%1.30-0.65)*1.10 m2 26.13
<PVC Dz 315>(73.20-0.75-0.90-3*1.30)*1.10 m2 74.42
<PVC Dz 250>(175.80-11*1.30-0.65-1.20)*1.05 m2 167.63
<PE Dz 250>(17.60-0.65-1.20)*1.05 m2 16.54
<PVC Dz 200>(88.90-13*0.65)*1.00 m2 80.45
<PVC Dz 160>(31.80-5*0.65)*0.90 m?2 25.70
RAZEM 390.86
53/ KNR 2-28 Obsypka rurociaggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.2/0501-09
<PVC Dz 315>(42.90-0.90-15.00-2*1.30-0.65)*(1.10*0.62-3.14*0.16*0.16) m3 14.29
<PVC Dz 315>(73.20-0.75-0.90-3*1.30)*(1.10*0.62-3.14*0.160.16) m3 40.70
<PVC Dz 250>(175.80-11*1.30-0.65-1.20)*(1.05*0.55-3.14*0.125*0.125) m3 84.37
<PE Dz 250>(17.60-0.65-1.20)*(1.05%0.55-3.14*0.125*0.125) m3 8.32
<PVC Dz 200>(88.90-13*0.65)*(1.00*0.50-3.14*0.10*0.10) m3 37.70
<PVC Dz 160>(31.80-5"0.65)*(0.90*0.46-3.14*0.0870.08) m3 11.25
RAZEM 196.62
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2.2|0320-0803 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
poz.37 m3 1.49
RAZEM 1.49
55/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2.2|0320-0503 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
po0z.38 m3 6.08
RAZEM 6.08
56| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2.2/0320-0203  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
p0z.39 m3 3.21
RAZEM 3.21
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2.2/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
p0z.40 m3 3.21
RAZEM 3.21
58/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2.2/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
poz.41 m3 5.54
RAZEM 5.54
59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 95% kubatury
poz.42 m3 370.52
RAZEM 370.52
60|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.2/0236-01
poz.59 m3 370.52
RAZEM 370.52
2.3 Roboty montazowe
61|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg Dz 315 x 9,2 m
d.2.3/0408-05
116.1 m 116.10
RAZEM 116.10
62|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg Dz 250 x 7,3 m
d.2.3/0408-04
176.1 m 176.10
RAZEM 176.10
63|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg Dz 200 x 5,9 m
d.2.3/0408-03
81.95 m 81.95
RAZEM 81.95
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64|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg Dz 160 x 4,7 m
d.2.3/0408-02
37.8 m 37.80
RAZEM 37.80
65|KNR-W 2-18 |Dwuzigczka PVC fi 315 szt
d.2.3/0422-05
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR-W 2-18 |Kolano PVC fi 160/90° - 5 szt szt
d.2.3|0422-02 Redukcja PVC fi 160/110 - 5 szt
Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg Dz 160 x 4,7 - 7,5 m
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
67|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych  |szt.
d.2.3/0217-02 metodg wciskowg
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
68| KNR-W 2-18 |Rurociag ttoczny z rur PE SDR 17 PN10 Dz160x9,5 m
d.2.3|0109-07
22.3 m 22.30
RAZEM 22.30
69| KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2.3|0510-03
<Separator dn 1500>1.10*1.10 1.21
<pompownia dn 2000>1.40*1.40 1.96
<studnie dn 1000>18*0.85*0.85 13.01
<Studnia dn 1200 D0>0.95*0.95 0.90
<Wpusty>13*0.50*0.50 3.25
<Zbiornik retencyjny>11.90*2.90 34.51
A (obliczenia pomocnicze) ========
54.84
poz.69A*0.15 m3 8.23
RAZEM 8.23
70|KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.2.3/0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
71|KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.2.3/0301-04 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
72|KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.2.3/0301-05 1200 mm i gtebokosci 2.5 m - na istniejacej kanalizacji deszczowej
0301-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.3/0524-02
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
74|KNR 9-22 Pompownia wéd opadowych ozn.PD szt.
d.2.3/0301-11 Korpus
0301-12 * kregi zelbetowe fi 2000
* gtebokos$¢ H=3,4m
* wtaz zeliwny fi 800 klasy D400
* Drabina stalowa
* Pomost eksploatacyjny
* Przejscia szczelne systemowe dla rur
- wlot PVC Dz250
- wylot PE Dz160
Armatura
* Orurowanie ze stali nierdzewnej D100
(114.3x3,05)
* zawér zwrotny Dn100 - 2
szt* Zasuwa odcinajaca Dn 100 - 2szt
* Pompa zatapialna Q=29,6 I/s , h=7,5m - 2szt
Wyposazenie
Szafa zasilajgco sterujgca
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR 9-22 Separator substancji ropopochodnych ozn. SR2 zintegrowany z osadnikiem ty-|szt.
d.2.3/0301-07 pu typu ESK-H 15/1500
0301-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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76 Dostawa i montaz - Zbiornik retencyjny zelbetowy prefabrykowany wieloseg-  |kpl
d.2.3|kalk. wtasna |mentowy o wymiarach dtugosé L= 11,5m ; szeroko$¢ B= 2,35m i wysokos$¢é H=
2,5m. Wyposazenie:
* Regulator przeptywu 70 I/s
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR-W 2-18 |Kregi betonowe fi 600 H=1000 mm - 2szt (do zbiornika retencyjnego) m
d.2.3/0523-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
78/KNR 2-18 Wtaz zeliwny $r. 600 mm,H115,kl.125 (do zbiornika retencyjnego) szt.
d.2.3/0913-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79 Przejscie szczelne PVC fi 315 szt
d.2.3|kalk. wtasna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
80 Przejscie szczelne PVC fi 250 szt
d.2.3|kalk. wtasna
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
81 Przejscie szczelne PVC fi 200 szt
d.2.3|kalk. wtasna
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
82 Przejscie szczelne PVC fi 160 szt
d.2.3|kalk. wtasna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
83 Przejscie szczelne PE fi 160 szt
d.2.3|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.2.3/0804-04
RAZEM 116.10
85/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.2.3/0804-03
176.1 m 176.10
RAZEM 176.10
86|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.3/0804-02
81.95 m 81.95
RAZEM 81.95
87|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.2.3/0804-01
37.8+22.30 m 60.10
RAZEM 60.10
3 KANALIZACJA SANITARNA
3.1 Demontaze
88|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm L=18,0 szt.
d.3.1]0124-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
89|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.3.1/0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.3.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3.0"3.1470.65%0.65 m3 3.98
RAZEM 3.98
91|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3.98 m3 3.98
RAZEM 3.98
92|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
3.98 m3 3.98
RAZEM 3.98
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93 Koszty sktadowania gruzu m3
d.3.1|kalk. wtasna
((0.15+0.20)*3.14*0.65*0.65+2.50*3.14*(0.65*0.65-0.50*0.50)) m3 1.82
RAZEM 1.82
94|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i |t
d.3.1/1107-02 wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
<wtazy>0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
3.2 Roboty ziemne
95/KNR 2-01 Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej m
d.3.2/0120-03
68.90+4.90 m 73.80
RAZEM 73.80
96| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.2|/0317-0503 |gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
<Studnia dn 1200 S0>2.80*3.20*3.00 26.88
<potracenie kubatury studni>-(0.15*3.14*0.95*0.95+2.85*3.14*0.75*0.75) -5.46
<studnie dn 1000 S1>2.90*2.60*2.60 19.60
<potracenie kubatury studni>-(0.15*3.14*0.85*0.85+2.75*3.14*0.65*0.65) -3.99
<studnie dn 1000 S2, S3>2*1.97*2.60*2.60 26.63
<potracenie kubatury studni>-2*(0.15*3.14*0.85*0.85+1.82*3.14*0.65*0.65) -5.51
A (obliczenia pomocnicze) ========
58.16
poz.96A*0.05 m3 2.91
RAZEM 2.91
97|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.2|/0317-0501 |gruntach suchych kat. lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
<PVC fi 160>((4.10-1.40-1.30)*2.81+(47.35-2.60)*2.30+(12.50-2.60)*1.82)* 112.39
0.90
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(63.95-0.75-2*1.30-0.65)*0.90*0.66 -35.61
A (obliczenia pomocnicze) ========
76.78
64.1970.05 m3 3.21
RAZEM 3.21
98|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.2|/0317-0201 |gruntach suchych kat. lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
<PVC fi 160>((4.95-0.65)*1.07+(4.90-0.65)*1.10)*0.90 8.35
<potracenie kubatury sieci z obsypkag>-(9.85-2*0.65)*0.90*0.66 -5.08
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.27
poz.98A*0.05 m3 0.163
RAZEM 0.16
99/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3.2/0218-02 odktad w gruncie kat. 1l - 95% kubatury
(p0z.96A+p0z.97A+p0z.98A)*0.95 m3 131.30
RAZEM 131.30
100|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.2/0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Ill) - 5% kubatury
5.46+3.99+5.51+35.61+5.08 55.65
A (obliczenia pomocnicze) ========
55.65
poz.100A*0.05 m3 2.78
RAZEM 2.78
101|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.2|/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 95% kubatury
poz.100A*0.95 m3 52.87
RAZEM 52.87
102|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.2|/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.100A m3 55.65
RAZEM 55.65
103 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.3.2|kalk. wtasna
poz.102 m3 55.65
RAZEM 55.65
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104 |KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |mz2
d.3.2|/0326-08 gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
<Studnia dn 1200 S0>(2.80+3.20)*2*3.00 m?2 36.00
<studnie dn 1000 S1>2.90*2.60*4 m2 30.16
<studnie dn 1000 S2, S3>2*1.97*2.60*4 m?2 40.98
RAZEM 107.14
105|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.3.2|/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<PVC fi 160>((4.10-1.40-1.30)*2.81+(47.35-2.60)*2.30+(12.50-2.60)*1.82)*2 |m?2 249.75
<PVC fi 160>((4.95-0.65)*1.07+(4.90-0.65)*1.10)*2 m?2 18.55
RAZEM 268.31
106|KNR 2-18 Podtoze z piasku gr. 20 cm m2
d.3.2|0501-03
<PVC Dz 160>(73.80-0.75-3*1.30-0.65)*0.90 m2 61.65
RAZEM 61.65
107|KNR 2-28 Obsypka rurociaggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.3.2|0501-09
<PVC Dz 160>(73.80-0.75-3*1.30-0.65)*(0.90*0.46-3.14*0.08*0.08) m3 26.98
RAZEM 26.98
108|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.3.2|0320-0503 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
p0z.96 m3 2.91
RAZEM 2.91
109|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.3.2/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
poz.97 m3 3.21
RAZEM 3.21
110|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.3.2/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
p0z.98 m3 0.16
RAZEM 0.16
111|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 95% kubatury
p0z.99 m3 131.30
RAZEM 131.30
112|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3.2/0236-01
poz.111 m3 131.30
RAZEM 131.30
3.3 Roboty montazowe
113|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg Dz 160 x 4,7 m
d.3.3/0408-02
73.80 m 73.80
RAZEM 73.80
114|KNR-W 2-18 |Dwuzigczka PVC fi 200 szt
d.3.3/0422-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
115|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.3.3/0510-03
<studnie dn 1000>3*0.85*0.85 217
<Studnia dn 1200 D0>0.95*0.95 0.90
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.07
poz.115A*0.15 m3 0.46
RAZEM 0.46
116|KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.3.3/0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
117|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.3.3/0301-04 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
118|KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy ~ |szt.
d.3.3/0301-04 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
Krotnosé = 2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.3.3/0301-05 1200 mm i gtebokosci 3.5 m
0301-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-11 -
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120 Przejscie szczelne PVC fi 200 szt
d.3.3|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
121 Przejscie szczelne PVC fi 160 szt
d.3.3|kalk. wtasna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
122|KNR-W 2-19 |Rury ochronne PVC SN8 dz 250 m
d.3.3/0306-12
2 m 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.3.3/0804-01
73.8 m 73.80
RAZEM 73.80
4 KANALIZACJA SANITARNA - ODWODNIENIE POSADZKI
41 Roboty ziemne
124|KNR 2-01 Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej m
d.4.1/0120-03
84.20+53.70+11.90+7.95+69.05+6.35 m 233.15
RAZEM 233.15
125|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1/0317-0803 |gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
<Separator dn 1200>2.80*2.80*3.75 29.40
<potracenie kubatury separatora>-(0.15*3.14*0.85"0.85+3.60*3.14*0.750.75) -6.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.70
poz.125A*0.05 m3 1.14
RAZEM 1.14
126|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1/0317-0503 |gruntach suchych kat. lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
<Studnia dn 1200 P0>2.80*3.20*2.80 25.09
<potragcenie kubatury studni>-(0.15*3.14*0.95*0.95+2.65*3.14*0.75*0.75) -5.11
<Filtr zwirow-piaskowy fi 1800>3.10*3.10*2.80 26.91
<potragcenie kubatury studni>-(0.15*3.14*1.10*1.10+2.65*3.14*0.90*0.90) -7.31
<Przepompownia fi 1500>3.10*3.10*2.97 28.54
<potragcenie kubatury studni>-(0.15*3.14*1.10*1.10+2.82*3.14*0.90*0.90) -7.74
<studnie dn 1000 P1-11>11%1.83*2.60*2.60 136.08
<potracenie kubatury studni>-117*(0.15"3.14*0.85*0.85+1.68"3.14*0.65"0.65) -28.26
A (obliczenia pomocnicze) ========
168.20
poz.126A*0.05 m3 8.41
RAZEM 8.41
127|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1/0317-0501 |gruntach suchych kat. 1I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
<PVC fi 200 P0-P4, P2-p9, P10-p8>((13.85-1.40-2.60-2.80-1.55)*2.62+(62.45- 191.98
1.55-2*2.60-1.30)*1.69+(30.55-2.60)*1.90+(23.15-2.60-1.30)*1.69)*1.00
<potragcenie kubatury sieci z obsypka>-(130.0-0.75-5*1.30-1.50-1.80-0.75)" -83.09
1.00*0.70
<PVC fi 160>((11.90-0.65)*1.80+(8.56-2.60-1.30)*1.53)*0.90 24.64
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(20.47-2*0.65-1.30)*0.90*0.66 -10.61
A (obliczenia pomocnicze) ========
122.92
64.1970.05 m3 3.21
RAZEM 3.21
128|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1{0317-0201 gruntach suchych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
<PVC fi 200 P4-p3, P6-P9>((7.80-0.65)*0.89+(6.35-2.60)*1.10)*1.00 10.49
<potracenie kubatury sieci z obsypkag>-(14.35-0.65-1.30)*1.00*0.70 -8.68
<PVC fi 160>((7.95-1.30)*0.91+(32.60-1.55-2.60-1.30)*1.34+(18.14-2.60)* 58.89
1.48)*0.90
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(58.69-2*0.65-0.90-2*1.30)*0.90*0.66 -32.01
<PE fi 63>(9.75-0.65-0.90)*0.91*0.90 6.72
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(9.75-0.65-0.90)*0.90*0.56 -4.13
A (obliczenia pomocnicze) ========
31.27
poz.128A*0.05 m3 1.56
RAZEM 1.56
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129|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.4.1/0218-02 odktad w gruncie kat. Ill - 95% kubatury
(poz.125A+p0z.126A+p0z.127A+p0z.128A)*0.95 m3 327.84
RAZEM 327.84
130|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 5% kubatury
6.70+5.11+7.31+7.74+28.26+83.09+10.61+8.68+32.01+4.13 193.64
A (obliczenia pomocnicze) ========
193.64
poz.130A*0.05 m3 9.68
RAZEM 9.68
131|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4.1/0206-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 95% kubatury
poz.130A*0.95 m3 183.96
RAZEM 183.96
132|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.4.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.130A m3 193.64
RAZEM 193.64
133 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.4.1|kalk. wtasna
poz.132 m3 193.64
RAZEM 193.64
134|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 6 m pod obiekty specjalnew |mz2
d.4.1/0326-10 gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
<Separator dn 1200>4*2.80*3.75 m2 42.00
RAZEM 42.00
135|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m?2
d.4.1/0326-08 gruntach suchych kat. lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
<Studnia dn 1200 P0>(2.80+3.20)*2*2.80 m?2 33.60
<Filtr zwirow-piaskowy fi 1800>4*3.10*2.80 m2 34.72
<Przepompownia fi 1500>4*3.10*2.97 m2 36.83
<studnie dn 1000 P1-11>11*1.83*2.60*4 m?2 209.35
RAZEM 314.50
136|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.4.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
<PVC fi 200 P0-P4, P2-p9, P10-p8>((13.85-1.40-2.60-2.80-1.55)*2.62+(62.45- |m2 383.97
1.55-2*2.60-1.30)*1.69+(30.55-2.60)*1.90+(23.15-2.60-1.30)*1.69)*2
<PVC fi 160>((11.90-0.65)*1.80+(8.56-2.60-1.30)*1.53)*2 m2 54.76
<PVC fi 200 P4-p3, P6-P9>((7.80-0.65)*0.89+(6.35-2.60)*1.10)*2 m?2 20.98
<PVC fi 160>((7.95-1.30)*0.91+(32.60-1.55-2.60-1.30)*1.34+(18.14-2.60)* m2 130.86
1.48)*2
<PE fi 63>(9.75-0.65-0.90)*0.91*2 m?2 14.92
RAZEM 605.49
137|KNR 2-18 Podtoze z piasku gr. 20 cm m2
d.4.1/0501-03
<PVC Dz 160>(20.47-2*0.65-1.30)*0.90 m2 16.08
<PVC Dz 160>(58.69-2*0.65-0.90-2*1.30)*0.90 m?2 48.50
<PVC Dz 200>(130.0-0.75-5*1.30-1.50-1.80-0.75)*1.00 m2 118.70
<PVC Dz 200>(14.35-0.65-1.30)*1.00 m?2 12.40
RAZEM 195.68
138|KNR 2-28 Obsypka rurociaggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.4.1|0501-09
<PVC Dz 160>(20.47-2*0.65-1.30)*(0.90-3.14*0.080.08) m3 15.72
<PVC Dz 160>(58.69-2*0.65-0.90-2*1.30)*(0.90-3.14*0.08*0.08) m3 47.42
<PVC Dz 200>(130.0-0.75-5*1.30-1.50-1.80-0.75)*(1.00-3.14*0.1*0.1) m3 114.97
<PVC Dz 200>(14.35-0.65-1.30)*(1.00-3.14*0.10*0.10) m3 12.01
RAZEM 190.13
139|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.4.1/0320-0803 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
poz.125 m3 1.14
RAZEM 1.14
140|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.4.1/0320-0503 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
poz.126 m3 8.41
RAZEM 8.41
141|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.4.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
poz.127 m3 3.21
RAZEM 3.21
142|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.4.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
poz.128 m3 1.56
RAZEM 1.56
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143|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.4.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 95% kubatury
poz.129 m3 327.84
RAZEM 327.84
144|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.4.10236-01
poz.143 m3 327.84
RAZEM 327.84
4.2 Roboty montazowe
145|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U SN8 ze $cianka lita Dz 200 x 5,9 m
d.4.2/0408-03
144.25 m 144.25
RAZEM 144.25
146|KNR-W 2-18 |Rury PVC-U SN8 ze $cianka lita Dz 160 x 4,7 m
d.4.2/0408-02
79.15 m 79.15
RAZEM 79.15
147/KNR-W 2-18 |Rurociag ttoczny z rur PE SDR 17 PN10 m
d.4.2/0109-01 Dz63x3,8
14.35 m 14.35
RAZEM 14.35
148/ KNR-W 2-18 |Dwuztaczka PVC fi 200 szt
d.4.2/0422-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
149|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.4.2/0510-03
<studnie dn 1000>11*0.85*0.85 7.95
<Studnia dn 1200 D0>0.95*0.95 0.90
<Separator >0.95*0.95 0.90
<Filtr fi 1500>1.10*1.10 1.21
<Przepompownia fi 1500>1.10*1.10 1.21
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.17
poz.149A*0.15 m3 1.83
RAZEM 1.83
150|KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.4.2/0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
151|KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.4.2|/0301-04 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
152|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.4.2|/0301-04 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
Krotnosé = 2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
153|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.4.2|/0301-04 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
Krotnosé = 3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.4.2|/0301-05 1200 mm i gtebokosci 3.5 m
0301-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR 9-22 Filtr zwirowo piaskowy szt.
d.4.2|/0301-07 * studnia betonowa fi 1500 z wtazem Zeliwnym
0301-08 D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156|KNR 2-02 Pomost ze stali nierdzewnej z pretéw fi 5 mm m2
d.4.2/1210-02
3.14*0.75*0.75 m?2 1.77
RAZEM 1.77
157|KNR 2-02 Krata ze stali nierdzewnej o oczkach < 10 mm m2
d.4.2/1210-02
3.14*0.75*0.75 m?2 1.77
RAZEM 1.77
158|KNR 2-01 Warstwa podtrzymujaca gr. 15 cm - zwir 20mm m3
d.4.2/0610-07
0.15*3.14*0.75*0.75 m3 0.26
RAZEM 0.26
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159|KNR 2-01 Warstwa filtracyjna gr. 15 cm - zwir 5-10mm m3
d.4.2|0610-07
0.15*3.14*0.75*0.75 m3 0.26
RAZEM 0.26
160|KNR 2-01 Warstwa filtracyjna gr. 20 cm - piasek m3
d.4.2|0610-06
0.20*3.14*0.75*0.75 m3 0.35
RAZEM 0.35
161|KNR 2-31 Ptyta betonowa 60x60 cm m2
d.4.2|0502-04
0.6*0.6 m?2 0.36
RAZEM 0.36
162 Przejscie szczelne PVC fi 200 szt
d.4.2|kalk. wtasna
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
163 Przejscie szczelne PVC fi 160 szt
d.4.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
164 |KNR 9-22 Pompownia wéd opadowych ozn.PS szt.
d.4.2/0301-11 Korpus
0301-12 * kregi zelbetowe fi 1500
* gtebokos$¢ H=3,43m
* wtaz zeliwny fi 800 klasy D400
* Drabina stalowa
* Pomost eksploatacyjny
* Przejscia szczelne systemowe dla rur
- wlot PVC Dz160
- wylot PE Dz63
Armatura
* Orurowanie ze stali nierdzewnej D32
(42,2x2,77)
* zawér zwrotny Dn32 - 2szt
* Zasuwa odcinajgca Dn 32 - 2szt
* Pompa zatapialna Q=2,0 I/s , h=7,5m - 2szt
Wyposazenie
Szafa zasilajgco sterujgca
szt. 1.00
RAZEM 1.00
165|KNR 9-22 Separator substancji ropopochodnych ozn. SR1 zintegrowany z osadnikiem ty-|szt.
d.4.2|0301-07 pu typu ESK-H 3/600
0301-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166|KNR-W 2-19 |Rury ochronne PVC SN8 dz 250 m
d.4.2/0306-12
3 m 3.00
RAZEM 3.00
167|KNR-W 2-19 |Rury ochronne PVC SN8 dz 350 m
d.4.2/0306-12 R,S=1,4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
168|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.4.2/0804-02
144.25 m 144.25
RAZEM 144.25
169|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.4.2/0804-01
79.15 m 79.15
RAZEM 79.15
170|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.4.2/0704-01 nej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
171|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.4.2|9909c¢-01 szczelnosci przewodow PE, PEHD o $r. 50-65 mm rézn.
-18 10m -18.00
rézn.
RAZEM -18.00
5 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
5.1 Roboty ziemne
172|KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci kanalizacji technologicznej m
d.5.1]0120-03
41.55 m 41.55
RAZEM 41.55
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173|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.1/0317-0503 |gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
<zbiornik buforowy>5.10*3.40*2.25 39.02
<potracenie kubatury zbiornika>-(0.15"4.20*2.50+3.80*2.10*2.10) -18.33
A (obliczenia pomocnicze) ========
20.68
poz.173A*0.05 m3 1.03
RAZEM 1.03
174|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.1/0317-0203 |gruntach suchych kat. 1I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
<studnie dn 1000>3*1.20*2.60*2.60 24.34
<potracenie kubatury studni>-3*(0.15*3.14*0.85*0.85+1.05"3.14*0.65*0.65) -5.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.14
poz.174A*0.05 m3 0.96
RAZEM 0.96
175|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.1/0317-0201 |gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
<Zeliwo dn 200>((17.40-2.55-1.30)*1.05+(17.76-2.60)*1.00+(6.40-1.30-2.60)* 32.31
1.17)*1.00
<potragcenie kubatury sieci z obsypkag>-(41.55-1.90-3"2.60)*1.00*0.70 -22.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
10.02
poz.175A*0.05 m3 0.50
RAZEM 0.50
176|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.5.1/0218-02 odktad w gruncie kat. 1l - 95% kubatury
(p0z.173A+p0z.174A+p0z.175A)*0.95 m3 47.34
RAZEM 47.34
177|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5.1{0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Ill) - 5% kubatury
18.33+5.20+22.30 45.83
A (obliczenia pomocnicze) ========
45.83
poz.177A*0.05 m3 2.29
RAZEM 2.29
178|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 95% kubatury
poz.177A*0.95 m3 43.54
RAZEM 43.54
179|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.177A m3 45.83
RAZEM 45.83
180 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.5.1|kalk. wtasna
poz.179 m3 45.83
RAZEM 45.83
181|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m?2
d.5.1/0326-08 gruntach suchych kat. IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
<zbiornik buforowy>(5.10+3.40)*2*2.25 m2 38.25
<studnie dn 1000>3*1.20*2.60%4 m?2 37.44
RAZEM 75.69
182|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.5.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<Zeliwo dn 200>((17.40-2.55-1.30)*1.05+(17.76-2.60)*1.00+(6.40-1.30-2.60)* |m?2 32.31
1.17)*1.00
RAZEM 32.31
183|KNR 2-18 Podtoze z piasku gr. 20 cm m2
d.5.1/0501-03
<zeliwo dn 200>(41.55-1.90-3*2.60)*1.00 m?2 31.85
RAZEM 31.85
184|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.5.1|0501-09
<zeliwo dn 200>(41.55-1.90-3"2.60)*1.00*0.50 m3 15.93
RAZEM 15.93
185|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.5.1/0320-0503 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
poz.173 m3 1.03
RAZEM 1.03
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186 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.5.1/0320-0203 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m - 5% kubatury
poz.174 m3 0.96
RAZEM 0.96
187|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.5.1/0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
poz.175 m3 0.50
RAZEM 0.50
188|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.5.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 95% kubatury
poz.176 m3 47.34
RAZEM 47.34
189|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.5.1]0236-01
poz.188 m3 47.34
RAZEM 47.34
5.2 Roboty montazowe
190|KNR 9-22 Rura zeliwna bezkielichowa typu PUM SMU S (lub réwnowazne) taczonana |m
d.5.2/0101-04 obejmy, przeznaczone do instalacji podziemnych
DN200 (Dz210)
41.55 m 41.55
RAZEM 41.55
191 |KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.5.2/0510-03
<studnie dn 1000>3*0.85"0.85 217
<zbiornik>4.20*2.50 10.50
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.67
poz.191A*0.15 m3 1.90
RAZEM 1.90
192|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.5.2|/0301-03 1000 mm i gtebokosci 2 m
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
193 Przejscie szczelne zeliwo fi 200 szt
d.5.2|kalk. wtasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
194 Dostawa i montaz zbiornika buforowego zelbetowego prefabrykowanego wie- |kpl.
d.5.2|kalk. wtasna |losegmentowego o wymiarach diugos¢ L= 3,8 m ; szerokos¢ B= 2,1m i wyso-
ko$¢ H=2,3m.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
195|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.5.2/0804-02
41.55 m 41.55
RAZEM 41.55
6 GAZOCIAG
6.1 Roboty ziemne
196|KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci gazowej m
d.6.1/0120-03
27.53 m 27.53
RAZEM 27.53
197|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.6.1/0317-0201  |gruntach suchych kat. lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
<PE fi 63>(7.75*0.72+19.80*0.76)*0.80 16.50
<potracenie kubatury gazociggu z obsypka>-27.55*0.80*0.56 -12.34
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.16
poz.197A*0.05 m3 0.21
RAZEM 0.21
198|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6.1/0218-02 odktad w gruncie kat. Ill - 95% kubatury
poz.197A*0.95 m3 3.95
RAZEM 3.95
199|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6.1/0218-02 odktad w gruncie kat. Ill - 100% kubatury
<zbiorniki gazu>(17.90+2.85*0.60)*(3.00+2.85*0.60)*2.85 m3 263.23
<potracenie kubatury zbiornika>-(17.40*3.30*0.10+17.30*3.20*0.35+2*7.25* |m3 -70.65
3.14*1.00%1.00)
RAZEM 192.59
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200|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 5% kubatury
12.34 12.34
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.34
poz.200A*0.05 m3 0.62
RAZEM 0.62
201|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6.1/0206-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 95% kubatury
poz.200A*0.95 m3 11.72
RAZEM 11.72
202|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 100% kubatury
70.65 m3 70.65
RAZEM 70.65
203|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.200A+195 m3 207.34
RAZEM 207.34
204 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.6.1|kalk. wtasna
poz.203 m3 207.34
RAZEM 207.34
205|KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.6.1]0510-02
17.40*3.30%0.10 m3 5.74
RAZEM 5.74
206 |KNR-W 2-18 |Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje |t
d.6.1/0502-05 ztozone
1.062 t 1.06
RAZEM 1.06
207|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.6.1/0503-02
1.062 t 1.06
RAZEM 1.06
208|KNR-W 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych m2
d.6.1/0507-01
27(17.30+3.20)*0.35 m?2 14.35
RAZEM 14.35
209|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.6.1/0508-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
17.30*3.20%0.35 m3 19.38
RAZEM 19.38
210|KNR-W 2-18 | Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.6.1|0613-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
27(17.30+3.20)*0.45 m?2 18.45
RAZEM 18.45
211|KNR-W 2-18 | Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.6.1/0613-04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
poz.210 m2 18.45
RAZEM 18.45
212|KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego |m2
d.6.1|0612-03 na zimno - pierwsza warstwa
17.30*3.20 m?2 55.36
RAZEM 55.36
213|KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego |m2
d.6.1/0612-04 na zimno - kazda nastepna warstwa
poz.212 m2 55.36
RAZEM 55.36
214/KNR 2-18 Podtoze z piasku gr. 20 cm m2
d.6.1/0501-03
<PE Dz 63>27.55*0.80 m?2 22.04
RAZEM 22.04
215|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.6.1/0501-09
<PE Dz 63>27.55*0.80*0.36 m3 7.93
RAZEM 7.93
216|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.6.1/0320-0201  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 5% kubatury
p0z.198 m3 3.95
RAZEM 3.95
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217|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.6.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 95% kubatury
p0z.198 m3 3.95
RAZEM 3.95
218|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.6.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 100% kubatury
poz.199 m3 192.59
RAZEM 192.59
219/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.6.1]0236-01
p0z.217+p0z.218 m3 196.54
RAZEM 196.54
6.2 Roboty montazowe
220 Dostawa i montaz podziemnego zbiornika gazu LPG o pojemnosci 20 m3 ze  |kpl
d.6.2|kalk. wtasna |studnig zlewowa, studnig modutowg zbiornikowg z kompletem armatury.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
221 Dostawa i montaz parownika elektrycznego typu PEGORARO GAS TECHNO- |kpl.
d.6.2|kalk. wiasna |LOGIES SRL o wydajnosci 500 kg/h ze skrzynka w wykonaniu przeciwwybu-
chowym:
- zawor regulacji termostatycznej EEXD zamontowany na wlocie fazy cieklej
ze zbiornika (w petni zmechanizowany)
- sonda temperatury wody
- sonda temperatury gazu (na wylocie z parownika)
- manometr gazu z gliceryng WIKA D.63 1/4"
- zaworek iglicowy (manometryczny) GUGLIELMI DANILO SRL 1/4" PN50 M/F
- zaworek bezpieczenstwa 3 bar (strona wodna)
- zaworek bezpieczenstwa NOVACOMET F30 18 bar 1/2" (strona-
gazowa)
- zaworek odpowietrzajgcy 1/2"
- uchwyty transportowe
- grzatka elekiryczna MASTERWATT 80 kW 380V 50Hz
- zbiorniczek wyréwnawczy (aluminiowy) z okienkiem
- uchwyty transportowe
- wlot: DN25
- wylot: DN50
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR 7-19 Reduktory o CN do 1.0 MPa o $rednicy nominalnej 50 mm szt.
d.6.2/0401-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR 2-15 Separator gazu DN40 x DN40: szt.
d.6.2|/0409-03 - manometr gazu z gliceryng D.63 0/2,5 bar 1/4"
- zaworek iglicowy (manometryczny) 1/4" M/F PN40
- zaworek spustowy 1/4" M/F
- zaworek bezpieczenstwa 1/4" 2 bar
- przytgcza kotnierzowe DN40 x Dn40
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
224|KNR-W 2-15 |Rury stalowe czarne bez szwu do instalacji gazowych Stal — P235GH DN25 |m
d.6.2/0304-03 (33,7x2,6)
17 m 17.00
RAZEM 17.00
225|KNR-W 2-15 |Rury stalowe czarne bez szwu do instalacji gazowych Stal — P235GH DN40  |m
d.6.2/0304-05 (48,3 x2,6)
2 m 2.00
RAZEM 2.00
226|KNR-W 2-15 |Rury stalowe czarne bez szwu do instalacji gazowych Stal — P235GH Dn 50 |m
d.6.2/0304-06 (57,0x2,9)
3 m 3.00
RAZEM 3.00
227|KNR-W 2-19 |Kolumna gazowa stalowa ( kotnierz Dn50) z rurg PE Dz63x5,8 szt.
d.6.2/0214-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
228|KNR-W 2-19 |Rura gazowa PE100 SDR11 Dz63x5,8 m
d.6.2/0301-06
27.55 m 27.55
RAZEM 27.55
229|/KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm szt.
d.6.2/0310-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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230|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm szt.
d.6.2/0310-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
231|KNR 7-19 Reduktor Il-go stopnia typu ALFA 50 MP + rurka impulsowa 0,6 m + ztgczka |szt.
d.6.2/0401-01 zaciskowa D.10 1/2" + mufa stalowa do wspawania 1/2":
- P1 =max. 5 bar
-P2 =110/ 450 mbar
- wlot / wylot: przytacza kotnierzowe DN50 x DN50
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR-W 2-15 |Manometr dla gazu z zaworem odcinajgcym P = max 18 bar szt.
d.6.2|0530-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
233|KNR-W 2-15 |Manometr dla gazu z zaworem odcinajgcym P = max 450 bar szt.
d.6.2|0530-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
234|KNR 2-15 Skrzynka gazowa metalowa nascienna 600x600x250 szt.
d.6.2/0120-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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