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1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Aby nazwaé Specyfikacje Techniczng robot budowlanych- architektonicznych bedziemy
uzywali skrotu ST-01 dla odréznienia jej od pozostatych specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST- 01 odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: ,Budowa instalacji do termicznego przeksztatcania osadow $ciekowych
wzbogaconych paliwem alternatywnym o mocy SMW z odzyskiem energii w postaci ciepta ”

1.1.1. Podziat wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murowe

45324000-4 Tynki wewnetrzne

45431000-7 Licowanie $cian ptytkami

45442100-8 Malowanie scian i sufitbw wewnetrznych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 Stolarka okienna

45421000-4 Stolarka drzwiowa

45321000-3 Elewacje

45410000-4 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST-01

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych - architektonicznych
przewidzianych w projekcie budowy zaprojektowanego budynku

Obejmujg rowniez prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i

wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu
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1.3. Zakres robot objetych ST-01

Zadanie obejmuje wykonanie zaprojektowanego budynku skfadajgcego sie z nastepujgcych
czesci :

- hali z kottownig ze strefg wytadunku paliwa RDF

-suszarni na osady poscielowe z trzema stopniami suszenia

-czesci dwukondygnacyjnej z podcieniem do odbioru zuzla na poziomie — 4,20 m
pomieszczeniami technicznymi na poziomie 0,00 m oraz pomieszczeniem sterowni wraz z
szatnig i zapleczem socjalnym i technicznym na poziomie + 3,50 m

Roboty budowlane — architektura :
- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
- pokrycie dachu

- posadzki

- tynki wewnetrzne

- malowanie

- licowanie scian ptytkami

- sufity podwieszane

- dylatacje

- stolarka budowlana

- izolacje

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami .

1.5. Wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét , oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét .

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowg , projektem wykonawczym ,
wymogami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od wymienionych dokumentéw wymaga

akceptacji Inwestora .

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
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bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. —

Dz. U. Nr 5/00 r. poz 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytwaorcy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow .

2.1.1 Sciany na konstrukgji stalowej

- warstwowa ptyta scienna z mocowaniem ukrytym ,profil gtadki A=0,022 W/mK, kolor RAL
7016 —antracyt

- blacha trapezowa ptyta termoizolacyjna do fasad wentylowanych w obudstronnej oktadzinie
z folii aluminiowej, jednostronnie pokryta czarng farbg krotnie A=0,022 W/mK

- ptyta ze sprasowanej wetny skalnej pokryta warstwa krystaliczng typu kameleon
zmieniajgcej kolor w zaleznosci od kata padania $wiatta , kolor fioletowy , zielony ,niebieski

2.1.2. Sciany murowane

-grub.25cm, 20 cm, 12 cm

dla scian wewnetrznych zapewni¢ wymagane wartosci dotyczgce izolacyjnosci akustycznej :
Sciany pomieszczeh sanitarnych RA1 minimum 50 dB

2.1.3. Posadzki

- posadzka przemystowa utwardzona i zabezpieczona impregnatem

-posadzka wykonczona samogruntujgcg zywicg epoksydowg o duzej odpornosci chemicznej
,kolor RAL 7023

-posadzka z ptytek gresowych rektyfikowanych o wymiarach 598x598x10 mm barwione w
masie ,kolor grafit , scieralnos¢ wgtebna < 110 mm3 , 5 klasa odpornosci na plamienie ,
odporne na dziatanie kwasow i zasad , antyposlizgowos¢ R10 , antyposlizgowos¢ bose;j
stopy B. Cokdt w wys.8 cm |, fugi epoksydowe

2.1.5. Sufity podwieszane
- kasetonowe w kolorze biatym RAL 9003
-kasetonowe przeciwwilgociowe w kolorze biatym RAL 9003

2.1.6. Stolarka budowlana

drzwiowa

- drzwi zewnetrzne aluminiowe konstrukcja trzykomorowa z przektadkg termiczng , klamki
rozetowe ,zawiasy ukryte , czes$¢ wyposazona w samozamykacz , wskazane projektem o
odpornosci ogniowej El 60 oraz El 30

- drzwi wewnetrzne aluminiowe ,petne w kolorze , klamki rozetowe ,zawiasy ukryte
okienna

- okna aluminiowe , state , nieotwierane ,odpornos¢ ogniowa EI30

-naswietle scienne El 30 , wielokomorowa ptyta poliweglanowa ogrub.38 mm
przepuszczajgca ok.55 % swiatta , odporna na dziatanie promieni UV , kolor przezroczysty
bramy

- aluminiowe , segmentowe , kolor antracyt RAL 7016 , wskazane projektem z drzwiami
bezprogowymi 90x200 cm

- teleskopowa p.pozarowa brama przesuwna EI 30 , wpust normalny , montaz scienny,
kolor RAL 7016 antracyt

2.1.7.Pokrycie dachu

blacha trapezowa 160 mm

paroizolacyjna samoprzylepna folia aluminiowa

ptyta termoizolacyjna ze sztywnej pianki PIRdo izolacji dachéw stalowych A=0,022 W/mK
folia TPO zbrojona tkaning z widkna szklanego, zespolona od spodu widkning poliestrowg
grub.1 mm
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2.1.8.Tynki i okladziny scian i sufitow

-cienkowarstwowy tynk silikonowy , kolor RAL 7035 jasnoszary

-tynk cementowo-wapienny naktadany mechanicznie

-sufity w pomieszczeniach gospodarczych na parterze wykonczone samogruntujgcg zywicg
epoksydowg o bardzo duzej odpornosci chemicznej , kolor RAL 9003

-ptytki scienne rektyfikowane o wymiarach 598x296x10 mm ,kolor biaty , matowe,fuga
epoksydowa

- lustra o wymiarach 120-210 cm klejone do Scian , zlicowane z ptytkami sciennymi

- 8ciany wykonczone samogruntujgcg zywicg epoksydowg o bardzo duzej odpornosci
chemicznej , kolor RAL 7023

2.1.9.Malowanie
malowanie scian farbg lateksowg kolor jasnoszary RAL 7035
malowanie konstrukcji stalowych hal na kolor antracyt RAL 7016

2.1.10. Izolacje

fundamenty

-hydroizolacje powtokowe

-styrodur grub.10 cm i 5¢cm

- folia PCV

- folia kubetkowa

posadzki

-folia budowlana

- styropian twardy grub.5 cm ,10 cm
-wetna mineralna grub.15 cm , 25 cm
Sciany

- wetna mineralna grub.10 cm

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST-00 Wymagania ogdlne
Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw budowlanych. W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewni¢ nastepujacy
sprzet do wykonania robot:

-zuraw samochodowy

-narzedzia pneumatyczne lub elektryczne

-narzedzia specjalistyczne

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania
Polskich Norm, przepiséw i wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewniac
bezpieczenstwo obstugujgcych je pracownikoéw i oséb postronnych. llos¢ zastosowanych
maszyn i sprzetu winna zapewni¢ prace bezkolizyjng, gwarantujgcg sprawnosc¢
wykonywanych prac i terminowa realizacje zadan. Sprzet i maszyny nalezy utrzymywac¢ w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy przestrzegaé
terminéw wykonania przegladdw i kontroli technicznej potwierdzajacej ich stan techniczny.
Sprzet, maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie spetniajgce wymagan
technicznych moga by¢ na wniosek Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
wykonywania robét. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zgdanie
Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych stan techniczny urzadzen i sprzetu i
dopuszczenie do uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Zatadunek ,transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym .

Liczba i rodzaje transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie , oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy , w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét .

Podstawowe $rodki transportu :

-Samochdd skrzyniowy 15 t

-samochdd dostawczy do 1,0 t

-samochaod skrzyniowy do 5 t

-wozek widtowy niskiego podnoszenia do 1,5t

-wozKi reczne

-dzwig przyscienny

Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami
producentow materiatow , wyrobdw i urzgdzen

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru .Przed przystgpieniem do robot teren prowadzenia rob6t musi zostaé przez

Wykonawce nalezycie oznakowany .

5.2. Roboty murowe

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania

i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Spoiny w dwéch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢
CO najmniej 0 6 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne .

Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakoriczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegéinych
kondygnac;ji .

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomow wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow

z cegty i 3,0 m w przypadku murow z blokéw i pustakow. W miejscach potgczen murow
wznoszonych niejednoczes$nie nalezy stosowac zazebione strzepig koncowe. Przy
wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowaé strzepig schodowe lub
przerwy dylatacyjne.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania
zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskich
temperatur, deszczu, $niegu, kurzu pomoca folii, mat itp.

Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomoca wiencéw zelbetowych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
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Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow krzyzowania scian,

2. zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

3. sprawnosci stosowanego sprzetu.
Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobéw
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym
zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

Podczas wykonywania i odbioru rob6t murarskich nalezy przestrzegac

nastepujgcych przepiséw:
a. Do warstw licowych nalezy stosowaé cegte tylko gatunku D lub gatunku 1.
b. Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiarow pomieszczen i catego
budynku w rzucie poziomym nie powinny przekraczac:

= + 3 cm — w wymiarach poszczegdolnych pomieszczen,

» *4 cm — w wymiarach catego budynku, gdy jego diugosc¢ nie przekracza 20 m,

= + 5 cm — w wymiarach catego budynku przy dtugosci przekraczajgcej 20 m.
c. Dopuszczalne odchylenia od projektowanych wymiaréw pionowych (wysokosci) nie
powinny przekraczaé:

= 13 cm — dla poszczegolnych kondygnaciji,

= + 5 cm — dla wysokosci catego budynku.
d. Dopuszczalne odchylenia grubosci muréw petnych od podanych w rysunkach
roboczych wynosza:

* +6i— 5 mm dla grubosci muru 1/4 cegty,

* +8i— 6 mm dla grubosci muru 1/2 cegty,

= +10i— 8 mm dla grubosci muru 1 cegty,

= +20i— 8 mm dla grubosci muru 1 1/2 cegty i wiecej.

e. Dopuszczalne odchylenia od przewidzianych w rysunkach roboczych wymiaréw
otworéw w Swietle osciezy 'nalezy przyjmowac wg tabeli.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy

Dla otworéw o Dopuszczalne odchylenie w mm
wymiarach w cm

szerokos¢ wysokosé

do 100 +6 +15

-3 -10

powyzej 100 +10 +15

-5 -10

f. Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet nie
moze przekraczac:

* 1 mm/mi15 mm na catej dlugosci budynku - dla muréw spoinowanych,

= 2mm/m i 30 mm na catej dtugosci budynku - dla muréw nie spoinowanych.

g. Odchylenie od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy pod
stropem nie moze przekraczaé:
* 1 mm/m inie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci budynku - dla murow
spoinowanych,
= 2 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci budynku - dla muréw
niespoinowanych.

h. Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od pionu nie moze by¢ wieksze niz:
= 3 mm/m i 6 mm na wysokosci jednej kondygnaciji oraz 30 mm na wysokosci
catego budynku - dla muréw spoinowanych,
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* 6 mm/mi10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku - dla muréw nie spoinowanych.

i. W razie stosowania do murowania cegiet uzyskanych z rozbiérki odchylenia podane w
punkcie d, fi g mogg by¢ wieksze

k. Nie zapetniona czes¢ spoin w murach no$nych przewidzianych do spoinowania lub
tynkowania nie powinna by¢ gtebsza niz 10 do 15 mm. W murach nie przewidzianych
do spoinowania lub tynkowania spoiny powinny by¢ wypetnione do lica muru.

I. Liczba cegiet potdwkowych uzytych do muréw nosnych, z wyjgtkiem Scian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna przekraczaé¢ 15% catkowitej liczby cegiet.

m. Dopuszcza sie stosowania cegiet potdwek i cegiet utamkowych w wiekszej liczbie,
przy prawidtowym przewigzaniu spoin:
= w Scianach najwyzszej kondygnacji,
= w murach podokiennych, na poddaszu itp. z wyjgtkiem muréw
ogniochronnych.

n. Niedopuszczalne jest stosowanie cegiet potdwkowych i mniejszych w stupach, ponad
liczbe konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania.

Szybkos¢ wznoszenia murdw :
Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci.
Dla przecietnych warunkéw szybkosé ta nie powinna by¢ wieksza od podanej w .tablicy 2.

Tablica 2 Szybkos¢ wznoszenia muréw

Rodzaj zaprawy Najkrotszy czas w dobach) od rozpoczecia muru
dolnej kondygnaciji do rozpoczecia na tym samym
odcinku muru nastepnej kondygnacji przy
wysokosci h muru dolnej kondygnag;ji

h<3,5 35<h<5 5<h<7
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3.5 4

Spoiny

Grubos¢ spoin

Nominalna grubosc¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z
odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.

W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac
réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu

Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowano nalezy wykonywac na
spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniona zaprawg na gtebokosc¢ ok. 15 mm
od lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od srednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.
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5.3. Roboty tynkowe

Warunki przystgpienia do robot :

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C,

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur"”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane wodg

Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Spoiny w murach ceglanych

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunag¢
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi, Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ weditug pasow i listew kierunkowych.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.4.Posadzki

5.4.1.Posadzki z ptytek gresowych
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
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- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi,

Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz
+50C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca nakfada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie poditoza. Wielkosé zebdw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycii klejgcej powinna wynosi¢ okoto  1m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczone;j linii lub wybranego
naroznika. Nakfadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ dla uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisnag¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna
pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ nakfadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju
na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukgciji
stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg mokrym pedzlem
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Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadte i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokragglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4.2. Posadzka wykonczona samogruntujaca zywica epoksydowa

Masa posadzkowa epoksydowo-mineralng jest barwiong dwusktadnikowg masa.
Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemystowych.
Posadzka powinna by¢ przeciwposlizgowa, odporna na dziatanie wody, rozcienczonych
kwaséw, zasad i soli, olejow mineralnych i maszynowych, rozcienczalnikéw, itp.
Po utwardzeniu powinna stanowc estetyczng, tatwo zmywalng powierzchnie, odporng na
ruch kotowy o $rednich obcigzeniach (wozki magazynowe, widtowe).
Podktad pod zywice powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— Podtoze musi by¢ czyste, bez zanieczyszczen olejamii ttuszczami, substancjami
dziatajgcymi antyadhezyjnie ora wolne od mleczka cementowego ( usunigecie
poprzez szlifowanie, srutowanie, frezowanie itp.)

— Wilgotnos¢ objetosciowa podtoza w warstwie przypowierzchniowej (ok. 1 cm)
nie powinna by¢ wieksza niz 4-5 %.

— Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3° C od temperatury
punktu rosy.

Warunki wykonywania wyrobéw do posadzek:
—  Woyroby powinny mie¢ temperature zblizong lub réwng do temperatury podktadu
posadzki.

— Przygotowanie mieszanek kompozytéw zywicznych powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta.

— Przygotowanie posadzkowych kompozytow zywicznych powinno odbywac sie w
miejscu suchym i przewiewnym, zabezpieczonym przed wptywami
atmosferycznymi, w powietrzu o temp. nie nizszej niz 15° C nie wyzszej niz 25°C
oraz wilgotnosci wzglednej nieprzekraczajacej 70 %.

Warunki wykonywania posadzek:
— Minimalna temp. podfoza + 8°C,

— maxymalna temp. podtoza + 40°C,
— wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac¢ 75 %,

— w trakcie wykonywania posadzki nalezy uksztattowa¢ w niej szczeliny
dylatacyjne jak w podtozu.

Technologia wykonania posadzki wedtug wybranego dostawcy systemu posadzek.
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5.5. Izolacje
5.5.1.Hydroizolacja

Warunki techniczne wykonania i odbioru projektowanej hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia
budowli przed wilgocig i woda. I1zolacje te powinny by¢é wykonywane wedtug zatwierdzonego
projektu technicznego. Hydroizolacje powinny:-stanowi¢ ciggty i szczelny uktad
wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody i pary wodnej;-Scisle przylegaé
do izolowanego podktadu;-nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;-by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych
prawidtowg realizacje, po ukonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne .Powlekanie
nalezy zawsze wykonywa¢ dwuwarstwowo. Mase nanie$¢ dwukrotnie w petni kryjgc kielnia,
szpachlg, pacg do wygtadzania lub metodg natryskowg. Pierwszg warstwe nanies¢ na
grubos¢, wynoszagcg maksimum potowe koniecznej warstwy mokrej, przewidywanej dla
danego typu obcigzenia, pokrywajgc catg powierzchnie. Przed wykonaniem drugiej warstwy
pierwsza warstwa musi by¢ na tyle stwardniata, aby nanoszenie drugiej warstwy nie mogto
jej uszkodzi¢. W miejscach spoin, np. dylatacji obiektowych, potgczeh i w strefach silnie
narazonych na zarysowanie nalezy w powtoce umiesci¢ tasme zapobiegajgcg zarysowaniu.
W tym celu obydwie strony spoiny nalezy wyszpachlowa¢ masg na grubos¢ ok. 2 mm. W
Swiezg powloke wcisnaé tasme (nie uzywajgc narzedzi ostrych).Nie dopuszcza sie tgczenia
izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatéw oraz réznej klasy
odpornosci, jako rownorzednych zabezpieczen.Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie
oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetni¢ materiatem, z ktérego wykonano
podioze. Podioze dwukrotnie zagruntowaé Przygotowaé srodek do wykonania izolaciji.
Emulsje nanosi¢ szczotkg na powierzchnie przeznaczong do izolacji . Wykonana izolacja
powinna by¢ gtadka i réwna, powinna pokrywa¢ w catosci izolowane podtoze.

5.5.2. Izolacje cieplne i akustyczne

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywacé réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac je w sposéb zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajgcych
przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowej. Warstwa izolacji powinna byé
ciggta i miec¢ statg grubos$¢ zgodng z projektem. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk, a przy
uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegolnych warstw byty
przesuniete o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny miec takg samg grubosg.
Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta. Przy wykonywaniu izolacji
na stropach i stropodachu na podtozu nalezy wykonaé warstwe paroizolacji. Ptyty beda
usktadane na styk i doktadnie dopasowywane. I1zolacje stropdw miedzy kondygnacjami
nalezy utozy¢ z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokosci odpowiadajgcej wysokosci
wszystkich warstw podtogowych. Na ptytach styropianowych nalezy utozy¢ warstwe folii
polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinieciem na pasy brzegowe. |zolacja podfogi na gruncie
zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych. Warstwy ocieplajgce na stropodachu
nalezy uktadac¢ kilkumetrowymi pasami, prostopadtymi do kalenicy, zaczynajgc od goérnych
ptyt. Plyty mogg by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco (temp. max. 120°C) lub
systemowymi masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno. Utozone na posmarowanym
lepikiem podtozu ptyty, nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed opadami. Warstwa gtadzi
cementowej, wykonywanej na ociepleniu powinna by¢ zdylatowana na pola o powierzchni 3
x 3 m, dylatacje nalezy wykonac rowniez przy $ciankach attykowych. Do czasu stwardnienia
gtadzi nie wolno po niej chodzi¢. Warstwy izolacji na stropach i ptycie fundamentowej moga
by¢ uktadane na sucho.

5.5.3.1zolacja scian fundamentowych

Prace izolacyjne mozna wykonywaé w temperaturze od +5 do+250C. Czyste, wyréwnane i
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suche podfoze zagruntowac wysokoelastyczng masg bitumiczng rozcienczong z wodg w
stosunku 1:10 poprzez malowanie nanoszgc grunt na podtoze pedzlem. Po wyschnigeciu przy
pomocy pacy nakfada¢ warstwe wiasciwg grubosci 4,4mm (po wyschnieciu zapewni to gr.
4mm) w izolacje nalezy wtopic¢ siatke z widkna szklanego. I1zolacje wykonaé do poziomu
terenu. Masa powinna wchodzi 30 cm nad poziom terenu . Po wyschnieciu powtok
izolacyjnych ostoni¢ je styropianem oraz folig kubetkowg bez mocowania mechanicznego.
Membrane ukfadaé, tak, aby zapewni¢ ochrone mechaniczng izolacji (kubetkiem na

zewnatrz).
5.6. Obudowa s$cian ptyta warstwowa

Warunki techniczne wykonania lekkiej obudowy powinny stanowi¢ integralng czes¢ instrukgciji
stosowania, opracowanej przez producenta ptyt warstwowych okreslonego rodzaju i byé
dostosowane do konkretnego typu ptyty oraz okreslonego zastosowania. Temperatura
montazu powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczegdlnych materiatow i
elementéw obudowy (np. materiatéw uszczelniajgcych). Podczas prowadzenia prac
montazowych po spadkach temperatury ponizej 0°C, nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek w
stykach wzdluznych ptyt, tzn. ich nasigkliwos¢ wodg i twardos¢, ktéra moze utrudnié
prawidtowy montaz. Ciecia oraz wyciecia w ptytach powinno sie wykonywac recznymi
narzedziami, takimi jak np. pita tarczowa, pita wzdtuzna o drobnozebnych
tarczach/brzeszczotach. Nie nalezy uzywac szlifierek katowych oraz innych narzedzi
dziatajgcych w sposéb tarciowy i wytwarzajgcych wysokg temperature. Do mocowania ptyt
warstwowych powinno sie stosowac¢ odpowiednie tgczniki, dla ktérych wydana zostata
aprobata techniczna, w zaleznosci od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci piyty.

Jako tgczniki stosowane sg wkrety samo wiercgce z uszczelkami EPDM , $ruby .

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nie przekraczajgcej 12
mm zalecane sg wkrety samowiercgce z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z
uszczelkg EPDM. Wkrety nalezy mocowac prostopadle do powierzchni ptyty. W przypadku
zamocowania skosnego podkfadki z uszczelkg nie przylegajg catg powierzchnig do blachy
oktadzinowej. Wkretarki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig gtowice do prowadzenia
dtugich tacznikéw oraz w ogranicznik gtebokosci osadzania dla uzyskania prawidtowego
docisku podktadki z EPDM do oktadziny. Po cieciu lub wierceniu nalezy natychmiast usung¢
widry z powierzchni ptyty w celu unikniecia nalotow rdzy i uszkodzenia powlekanej
powierzchni. Folie ochronng nalezy scigga¢ z ptyt po wykonaniu prac montazowych, nie
pozniej jednak niz w tydzienh po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu moze sie wigzac z
duzymi trudnosciami przy odspajaniu folii od oktadziny. Prace spawalnicze nie powinny by¢
prowadzone w poblizu ptyt warstwowych ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia powioki

lakierniczej oraz bezpieczenstwo pozarowe.

Wycinanie otworéw katowych (prostokatnych, kwadratowych) w ptytach warstwowych wigze
sie z ryzykiem powstawania w czasie eksploatacji deformacji w okolicach naroznika,
wystepujacej zwykle w postaci wyboczenia zewnetrznej oktadziny. Jest to powodowane
koncentracjg naprezen termicznych w narozniku wyciecia i skokowg zmiang momentu
bezwtadnosci oktadziny. Montaz drzwi i kratek nawiewnych oraz wywiewnych z zaluzjami w
obudowie z ptyt warstwowych powinien by¢ realizowany zgodnie z zaleceniami Producenta .

5.7.Montaz slusarki aluminiowej

Stolarke okienng i drzwiowg osadzi¢ w miejscach wskazanych projektem .

Oscieznice osadzi¢ w murze , uszczelni¢ piankg poliuretanowg i silikonem , zawiesi¢
skrzydta wraz z regulacjg .Wykonac¢ i uzupetnié¢ tynki do lica sciany . Po montazu nalezy
oczysci¢ powierzchnie stolarki .

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach Iub
listwach.Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
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Uszczelni¢ oscieza kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢

listwg .Ustawienie okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w

poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze

od 1 mm na 1 m wysokosci , nie wiecej niz 3 mm.

Zamocowane okna i drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy powinny
by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.

Po zmontowaniu skrzydet doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.8. Sufity podwieszane

Montaz elementéw rusztu metalowego do podtoza nalezy wykonaé przez wstrzelenie
kotkami stalowymi .Konstrukcje rusztu nalezy wypoziomowaé¢ .Do gotowego rusztu , za
pomocg wkretow nalezy przymocowaé panele kasetonowe np. o wymiarach 60x60 cm.
Waga pojedynczego elementu jest niewielka - czyni to montaz niezwykle prostym. Profile do
sufitow kasetonowych wystepujg w trzech odmianach: A, E oraz X. Rdznig sie one miedzy
sobg sposobem ukrycia tgczeh poszczegolnych paneli - od catkowicie odstonietych przy
profilu typu A, do catkowicie zastonietych monolitycznych sufitw w technologii X. Wazna
zaletg jest rowniez wytrzymatos$é, mozliwos¢ demontowania kazdego kasetonu i montazu
innych elementéw, takich jak nagrzewnice bgdz elementy klimatyzacji. Zwieksza to
mozliwosci adaptacyjne bez koniecznosci rozbierania catego sufitu.

5.9. Malowanie farba lateksowg s$cian i sufitéw .

Malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywa¢ po wyschnieciu podioza i miejsc
reperowanych, osadzeniu i dopasowaniu stolarki, oszkleniu okien, ukonczeniu roboét
instalacyjnych , sanitarnych i elektrycznych, wykonaniu posadzek, oraz przybiciu i
mocowaniu listew przysciennych, doktadnym sprzgtnieciu pomieszczen . Roboty malarskie
powinny byé wykonywane w temperaturze umiarkowanej. Nie nalezy malowaé w temp.
nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny by¢ posprzatane z
resztek materiatow i sprzetu. Wykonane elementy jak podtogi, parapety, okna , urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

W zaleznosci od techniki malarskiej powierzchnia powinna zosta¢ zagruntowana.
Powierzchnie gipsowe nalezy zagruntowa¢ w celu zmniejszenia nasigkliwosci, srodkiem go
gruntowania polecanym przez producenta farb emulsyjnych. Srodek naktada¢ cienka
warstwg pedzlem lub aparatem natryskowym.

Malowanie nalezy wykonac jako doborowe we wskazanych pomieszczeniach Pomieszczenia
malowac¢ dwukrotnie .Przed przystgpieniem do malowania farby nalezy doktadnie
wymieszac. Malowanie wykonaé¢ watkami lub pistoletami natryskowymi. W okresie zimowym
nie dopusci¢ do zamarzniecia farb
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

- obowigzujg zapisy ST - 00.

7.0BMIAR ROBOT
Obowigzujg zapisy ST-00
Jednostki obmiaru :

1 m2 scian murowanych
1 m2 posadzek
1m2 izolacji ,licowania, tynkow

1 m2 pokrycia dachu
1 m2 obroébki blacharskiej
1 m rynny i rury spustowej

1 m2 stolarki budowlanej

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi kohcowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

- pozostate ustalenia wg zapiséw ST- 00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegodtowe zasady platnosci za wykonanie Robét okresli umowa .
Obowigzujg zapisy ST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogoéine
Wg zapisow ST-00

10.2 Normy
PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie..

PN-1SO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy roznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
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PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty . Wymagania i badania przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych

i lastrykowych . Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe . Tynki zwykte .Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-10121  Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych .

Wymagania i badania przy odbiorze

10.3 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom |

Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pbézniejszymi zmianami .
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