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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.00.00.00  ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE 
 
  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu pn.  

BUDOWA INSTALACJI DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
WZBOGACONYCH PALIWEM ALTERNATYWNYM O MOCY 5MW Z ODZYSKIEM ENERGII W POSTACI 
CIEPŁA PUK TPO SP. Z O.O. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. Parametry dla robót ziemnych dla wszystkich nawierzchni naleŜy przyjąć minimalnie jak 
dla KR4. W obrębie projektowanego budynku, murów oporowych oraz posadowienia fundamentów instalacji 
naleŜy stosować parametry zgodnie z projektem branŜy konstrukcyjnej. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5. 

1.3.2. Szczegółowy zakres robót został określony w STWiORB D-02.01.01.00 i D-02.03.01.00 i dokumentacji 
projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym  
i długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w p. 1.4.12. jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
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gdzie: 
ρd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
ρds.  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 
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gdzie: 

− d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
− d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  
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gdzie: 

− E1  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, 

− E2  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D-02.03.01.00 p. 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Zakłada się wywiezienie i utylizację gruntów z wykopów. Wykonawca moŜe na własne ryzyko załoŜyć i 
skalkulować moŜliwość wykorzystania części gruntów z wykopów do budowy nasypów po ich ewentualnym 
ulepszeniu (jeśli będzie taka konieczność),  jednak w przypadku braku takiej moŜliwości nie przysługuje mu z 
tego tytułu jakiekolwiek roszczenie i płatność. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być przez 
Wykonawcę wykorzystane do budowy nasypów jedynie z uwzględnieniem warunków określonych  w STWiORB 
oraz dokumentacji technicznej. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, grunty niedopuszczone przez InŜyniera, zgodnie z 
załoŜeniami dokumentacji projektowej oraz klasyfikacją gruntów w p. 2.2 STWiORB D-02.03.01.00, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy oraz zutylizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
InŜynier moŜe dopuścić pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Lp. 
Wyszczegól-

nienie 
właściwości 

Jedn. 
Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu 

 − rumosz 
niegliniasty 

− Ŝwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− ŜuŜel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz 

gliniasty 
− Ŝwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe: 
− glina piaszczysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe: 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta 
− ił warwowy 

2 

Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 
< 15 
< 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 
> 30 
> 10 

3 
Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

 
 
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, itp.), 

− ew. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (jak: spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 
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5.2. Dokładność wykonywania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -
3 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  
± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową (przy niewielkich skarpach – odpowiednio krótszą), albo powinny być 
spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej - Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia (stałe i/lub tymczasowe), które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za 
dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny (wykonane na koszt 
Wykonawcy, niezaleŜnie, czy są to rozwiązania docelowe, czy tymczasowe). Wody opadowe i gruntowe naleŜy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonywania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w p. 6 STWiORB D-
02.01.01.00 oraz D-02.03.01.00. 
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m (lub 
odpowiednio krótszą – w zaleŜności od wielkości 
pomiaru) i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 
200m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100m 
na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 
(na krótszych odcinkach – nie mniej niŜ w 2 przekrojach) 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości  

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 
Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych min. w 2 przekrojach oraz 
w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Zagęszczenia określać min. w 2 punktach dla kaŜdej 
ułoŜonej warstwy (lecz nie rzadziej niŜ w trzech punktach 
na 1000 m2 warstwy) oraz w miejscach wątpliwych 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ  
± 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej  
niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony nasypu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  
3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -
3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

W zaleŜności od warunków, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą: 

− oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12, 
− oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO na podstawie próbnych obciąŜeń płytą (VSS) wg załącznika B 

PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia odpowiadającego zakresowi 
obciąŜeń jednostkowych jak dla podłoŜa gruntowego), 

− badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania zgodnie z PN-S-02205:1998. 
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Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia lub jako badanie sprawdzające, moŜna określić wartość wskaźnika odkształcenia IO, 
który nie powinien być większy niŜ: 

A). Dla Ŝwirów, pospółek i piasków: 

− 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
− 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0. 

B). Dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 
2,0. 

C). Dla gruntów róŜnoziarnistych (Ŝwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0. 

D). Dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4. 

W przypadku oceny poprawności zagęszczenia za pomocą próbnych obciąŜeń płytą (VSS), naleŜy 
sprawdzić równieŜ wartość wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-S-
02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumentacja lub STWiORB). 

Dla miejsc trudnodostępnych i bieŜących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika 
zagęszczenia na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z płytą 
średnicy 300mm). Jednak rozliczanie ilości robót przewidzianych do sprzedaŜy moŜliwa jest w oparciu o badania 
zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym jedynie: 

− dla duŜych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań, 
− w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. 

konieczne jest moŜliwie szybkie uzyskanie wyników badań. 

W kaŜdym z powyŜszych przypadków wymagane są: 

− zgoda InŜyniera, 
− przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do innych badań zagęszczenia dopuszczonych 

polskimi normatywami, tzn. za pomocą: wskaźnika zagęszczenia wg BN-77/8931-12 lub wskaźnika 
odkształcenia wg załącznika B PN-S-02205:1998r.; korelację naleŜy przeprowadzić na podstawie min. 3 
badań w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wyników badań, 

− zagęszczanie przez Wykonawcę jednorodnego materiału. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwe wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych  
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi. InŜynier w takim przypadku ma obowiązek uściślić, w uzgodnieniu z Zamawiającym 
- zakres oraz kwotę potrąceń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB                i 

wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających z niezachowania 
wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą InŜyniera. InŜynier w takim przypadku ma 
obowiązek uściślić, w uzgodnieniu z Zamawiającym - zakres oraz kwotę potrąceń. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w p. 9 STWiORB D-02.01.01.00 oraz  
D-02.03.01.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-
02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-
04481:1988 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-
04493:1960 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

PN-S-
02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-
10736:1999 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyŜszym zestawieniu nie 

wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu o najnowsze publikacje wydane w 
języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków itp. (załoŜenie dotyczy jedynie PN EN oraz 
odwołań do PN EN w wyŜej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263). 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 
Nr 43 z 1999 r., poz 430). 

5. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. A Roboty ziemne 

i konstrukcyjne, ITB 427/2007. 
7. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
9. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 
10. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych 

obejmujących Budowę Dróg. 
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01  ROBOTY ZIEMNE WYKOPY 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu pn.  
BUDOWA INSTALACJI DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 
WZBOGACONYCH PALIWEM ALTERNATYWNYM O MOCY 5MW Z ODZYSKIEM ENERGII W POSTACI 
CIEPŁA PUK TPO SP. Z O.O. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji Przetargowych 
i Kontraktowych – naleŜy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 
rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1.  . Parametry dla robót ziemnych dla wszystkich nawierzchni naleŜy przyjąć minimalnie jak dla 
KR4. W obrębie projektowanego budynku, murów oporowych oraz posadowienia fundamentów instalacji naleŜy 
stosować parametry zgodnie z projektem branŜy konstrukcyjnej. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem wykopów (wykonywanych mechanicznie) z załadunkiem i transportem urobku: 

− poza teren budowy i jego utylizacją, 
− wszystkich wykopów tymczasowych, niezbędnych do wykonania robót objętych w ramach realizacji zadania 

określonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB, 
− wykopów wykonanych w zakresie określonym w przedmiarach robót innych niŜ dla branŜy drogowej 

odwołujących się do niniejszej STWiORB, 
− na nasyp oraz jego zagęszczeniem - dla dolnych warstw nasypu (moŜliwość wbudowania gruntu z wykopu w 

nasyp, a więc uniknięcie konieczności wywiezienia i utylizacji gruntu, Wykonawca moŜe skalkulować 
wyłącznie na własne ryzyko), 

Nadmiar gruntów z wykopów (w tym grunty nieprzydatne i niewykorzystane do wbudowania) przewidziany 
do usunięcia z terenu budowy i utylizacji - stanowi własność Wykonawcy. 

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odkładów leŜy w gestii Wykonawcy. 
Wymagania dotyczące zasad prowadzenia i odbioru nasypów wykonanych z materiału pochodzącego z 

wykopu zawarte są w STWiORB D-02.03.01.00 „Wykonanie nasypów”. 

1.4. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-
02.00.00.00 p. 2. 

Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe pod 
nawierzchnię. PodłoŜe powinno charakteryzować się grupą nośności G1 oraz odpowiednimi parametrami 
zagęszczenia i nośności, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) oraz 
„Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Z uwagi na fakt, Ŝe grunt rodzimy 
nie spełnia tego wymogu - w celu doprowadzenia podłoŜa gruntowego do grupy nośności G1 i odpowiednich 
parametrów zagęszczenia i nośności- zastosowano warstwy wzmacniające podłoŜe gruntowe wg odrębnych 
STWiORB. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 3. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.00.00  p. 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę. 

Przy wykonywaniu wykopów tymczasowych - naleŜy zastosować pochylenie skarp zapewniające ich 
stateczność. Dla skarp wykopów o głębokości do 4 m, naleŜy stosować poniŜsze parametry: 

− nachylenie 1:0,5 dla:  iłów, mieszanin frakcji iłowej z piaskiem i pyłem, zawierające powyŜej 10% frakcji 
iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

− nachylenie 1:1 dla:  skał spękanych i rumoszy zwietrzelinowych, 
− nachylenie 1:1,25 dla:  mieszanin frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤ 10% (mało spoistych, jak: piaski 

gliniaste, pyły, lessy i gliny zwałowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierających powyŜej 2% frakcji 
iłowej, 

− nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

W przypadku kiedy niemoŜliwe jest spełnienie powyŜszych warunków lub konieczne jest wykonanie 
wykopów wąskoprzestrzennych o ściankach pionowych (np. dla wykopów liniowych pod sieci i/lub dreny, czy 
jamistych pod urządzenie infrastruktury technicznej) - naleŜy zastosować odpowiednie zabezpieczenie ścian 
wykopu przed osunięciem. Dla takich wykopów tymczasowych - Wykonawca ma obowiązek opracować 
i zatwierdzić u InŜyniera projekt robót ziemnych (zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót), który musi określać połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, a takŜe sposób zabezpieczenia wykopu 
i wyniki badań geologicznych. 

Jedne z najczęściej stosowanych sposobów obudów wykopów to: ścianka szczelinowa, obudowa berlińska, 
stalowa ścianka szczelna, palisada, ściany z kolumn wykonanych za pomocą iniekcji strumieniowej oraz 
technologie mieszane. 

Podczas wykonywania wykopów głębokich ze ścianami pionowymi w obudowie naleŜy pamiętać 
o wykonywaniu montaŜu obudowy zgodnie z instrukcją BHP, dokumentacją producenta lub projektem 
indywidualnym. Wykopy tymczasowe oraz strefy pracy sprzętu (przy wykonywaniu wykopów tymczasowych 
i docelowych) naleŜy wygrodzić i oznakować, zaś prace prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami BHP. 

Koszt zabezpieczenia, utrzymania oraz oznakowania wykopów (tymczasowych i docelowych) i prac z nimi 
związanych oraz opracowania i zatwierdzenia projektu robót ziemnych na wykonanie wykopów tymczasowych 
spoczywa na Wykonawcy. 

Dla zboczy pod projektowane nasypy o pochyleniu przekraczającym 1:5 - naleŜy w ramach wykopów 
uwzględnić schodkowanie, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do 
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
InŜyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów (spełniające wszystkie wymagania STWiORB D-
02.03.01.00) powinny być w miarę moŜliwości bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
ewentualny odkład. Odkład wymaga jednak uzyskania zgody InŜyniera. W przypadku czasowego składowania 
odspojonych gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Wbudowywanie 
gruntów w nasypy (bezpośrednio z wykopu i z odkładu) naleŜy realizować zgodnie z zapisami STWiORB D-
02.03.01.00. 

 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Spełnienie wymagań określonych dla nośności i zagęszczenia druntu G1 w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych w miejscu gdzie przewidziano warstwy ulepszonego podłoŜa- nie jest obligatoryjne. NaleŜy 
spełnić wymagania podłoŜa gruntowego zgodnie z PN-S-02205. Wykonawca zobowiązany jest do zagęszczania 
gruntów o odpowiedniej wilgotności (wilgotności optymalne w  granicach dopuszczalnych tolerancji) właściwie 
dobranym sprzętem do momentu uzyskania zagęszczenia określonego na podstawie badań uściślonych w 
p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00. Zagęszczenie powinno odpowiadać: 

− wymaganiom w tablicy 1 – przy oznaczeniu wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12, 
− w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy oznaczeniu wskaźnika odkształcenia IO (i ew. wtórnego modułu 

odkształcenia E2), wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia 
odpowiadającego zakresowi obciąŜeń jednostkowych jak dla podłoŜa gruntowego), 
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− wymaganiom w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą dynamiczną 
(średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
(wymagane do osiągnięcia pod podbudową z kruszywa) 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość IS nasypów pod konstrukcje: 

jezdnie dróg KR4  
Górna warstwa o grubości 
20cm 1,03  

Na głębokości 20÷50cm od 
powierzchni podłoŜa 1,00  

 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wymaganych parametrów.  
JeŜeli nie jest moŜliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) podłoŜa poprzez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma obowiązek podjąć środki 
w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie ww. wymagań. Np. - w przypadku przewilgocenia 
gruntów rodzimych (w tym równieŜ na skutek długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych) - 
Wykonawca ma obowiązek (w cenie jednostkowej): 

− usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, lub 
− osuszenia gruntów rodzimych np.: 

o poprzez obniŜenie poziomu wody gruntowej w sposób zaakceptowany przez InŜyniera, 
o w sposób mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 

hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera). 

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbędne do uzyskania wymaganego zagęszczenia podłoŜa gruntowego - 
powinny być wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
(za jakiekolwiek dodatkowe czynności Wykonawcy, jak równieŜ za dowieziony grunt / materiał). 

Zabiegi polepszające lub osuszające grunt muszą być odpowiednio zaplanowane i nie mogą wpływać na 
zmianę terminu realizacji zadania, chyba Ŝe warunki umowy stanowią inaczej. 

5.3. Ruch budowlany 

Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej 
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 6.1. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp z wykonaniem schodkowania dla zboczy (pod nasypami) o pochyleniu 

przekraczającym 1:5, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonania wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01.00 p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt wykonania wykopu z załadunkiem i transportem urobku na nasyp, ew. odkład (w przypadku jego 

akceptacji przez InŜyniera) i/lub poza teren budowy (dla nadmiaru gruntu z wykopów, w tym gruntu 
nieprzydatnego do wbudowania w nasypy), 

− koszt wykonania rozbiórki elementów znajdujących się w podłoŜu (np. podbudowy, elementy kolidujące 
betonowe, Ŝelbetowe itd.), 

− koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji ewentualnych odkładów, 
− koszt załadunku i transportu urobku z ewentualnego odkładu (w przypadku jego akceptacji przez InŜyniera) 

na nasyp i/lub poza teren budowy (dla nadmiaru gruntu z wykopów, w tym gruntu nieprzydatnego do 
wbudowania w nasypy), 

− koszt zagęszczenia gruntów wbudowywanych w nasyp (dla nasypów z gruntów pochodzących z wykopów), 
− koszt utylizacji nadmiaru gruntu z wykopów (w tym gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasypy), 
− profilowanie dna wykopów docelowych, rowów, skarp (w tym schodkowania) zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
− koszt zabezpieczenia, utrzymania, oznakowania oraz wykonania wykopów tymczasowych i prac z  nimi 

związanych, 
− koszt opracowania i zatwierdzenia projektu robót ziemnych na wykonanie wykopów tymczasowych, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami dostosowanymi do 

warunków na terenie budowy, 
− ewentualne zabiegi polepszające lub osuszające grunt przeprowadzone w celu umoŜliwienia wykonania robót 

zgodnie z zapisami niniejszej STWiORB, 
− koszt zabezpieczenia dna i skarp wykopów przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych (w tym 

głównie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia wszystkich robót do czasu 
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw), 

− monitoring wód gruntowych, 
− koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu, 
− koszt uporządkowania i rekultywacji terenu przyległego do drogi, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji. 

Uwaga: 
Ilość robót ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robót została określone na podstawie obliczeń 

numerycznych, bez uwzględniania spulchnienia i zagęszczania gruntu rodzimego. Wykonawca powinien 
uwzględnić te współczynniki w cenie jednostkowej, przy załoŜeniach, Ŝe: 

− pozycja wykonania wykopów wraz z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp – rozliczana będzie na 
podstawie ilości wykonanych nasypów (z uwzględnieniem wymagań dla nasypów określonych w STWiORB 
D-02.03.01.00 „Wykonanie nasypów”) – po ich odbiorze ilościowym i jakościowym przez InŜyniera, 

− pozycja wykonania wykopów wraz z transportem urobku poza teren budowy i jego utylizacją – rozliczana 
będzie na podstawie ilości wykonanych wykopów – po ich odbiorze ilościowym i jakościowym przez InŜyniera 
(który potwierdzi tym prawidłowość usunięcia właściwych mas ziemnych z  terenu budowy). 
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Zatem płatności za wykonanie wykopów powinny nastąpić po potwierdzeniu wywiezienia gruntów poza 
teren budowy i ich utylizacji, względnie po potwierdzeniu prawidłowości wykonania nasypów z gruntów 
pochodzących z wykopów. Nie dopuszcza się płatności częściowych, np. w momencie przewiezienia gruntów z 
wykopów na odkład lub na etapie niedogęszczonych i nieodebranych przez InŜyniera nasypów z gruntów 
pochodzących z wykopów (chyba, ze warunki kontraktu stanowią inaczej). 

Nadmiar gruntów z wykopów (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) przewidziany do usunięcia z 
terenu budowy i utylizacji - stanowi własność Wykonawcy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 10. 
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.03.01  ROBOTY ZIEMNE NASYPY 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach projektu pn. BUDOWA 
INSTALACJI DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH WZBOGACONYCH 
PALIWEM ALTERNATYWNYM O MOCY 5MW Z ODZYSKIEM ENERGII W POSTACI CIEPŁA PUK TPO 
SP. Z O.O. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji Przetargowych 
i Kontraktowych – naleŜy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 
rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1.  Parametry dla robót ziemnych dla wszystkich nawierzchni naleŜy przyjąć minimalnie jak dla 
KR4. W obrębie projektowanego budynku, murów oporowych oraz posadowienia fundamentów instalacji naleŜy 
stosować parametry zgodnie z projektem branŜy konstrukcyjnej. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nasypów budowlanych w obrębie wszystkich nawierzchni (typ 1 oraz 2). 

 
Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzględnieniem planowanych innych lokalnych inwestycji 

(mających wpływ na dostępność materiałów) - leŜy w gestii Wykonawcy. 

1.4. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-02.00.00.00 p. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-
02.00.00.00 p. 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypu 

Grunty i materiały do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205:1998 oraz 
poniŜsze uściślenia: 

− przydatność gruntów i materiałów do budowy dolnych warstw nasypów - przedstawiono w tablicy 1, 
− dla wszelkich górnych warstw nasypu grubości min. 50cm oraz zasypka w obrębie przepustu (dla branŜy 

obiekty inŜynierskie) – naleŜy stosować materiał niewysadzinowy o wskaźniku róŜnoziarnistości min. 5 i 
współczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10 -5 m/s (5,2 m/d), 

− górną warstwę zasypki przepustu o grubości około 0,5m - naleŜy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności k ≥ 8 m na dobę. 
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeŜeniami Treść zastrzeŜenia 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniŜej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
 
2. świry i pospółki, 
równieŜ gliniaste 
 
3. Piaski grubo, 
średnio 
i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
 
4. Piaski gliniaste 
z domieszką frakcji 
Ŝwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
róŜnoziarnistości 
U>15 
 
5. śuŜle 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyŜej 5 lat) 
 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
 
7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniŜej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem 
lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 

gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 
4. Piaski próchniczne, 
z wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

do nasypów nie wyŜszych niŜ 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL  
< 35% 

w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty 
o granicy płynności wL od 35 
do 60% 

do nasypów nie wyŜszych niŜ 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoŜa 

8. śuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy 
do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

 jedynie za zgodą InŜyniera 
oraz Zamawiającego, a takŜe 
gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
ŜuŜlowe 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

1. świry i pospółki 
2. Piaski grubo 
i średnioziarniste 
3. Iłołupki 
przywęglowe 
przepalone 
zawierające mniej niŜ 
15% ziaren 
mniejszych od 
0,075mm 
4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółką lub Ŝwirom 

1. świry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niŜ 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
ŜuŜlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej >2% 

pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

7. śuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

drobnoziarniste 
i nierozpadowe: straty masy 
do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności 
wnoś≥10 
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeŜeniami Treść zastrzeŜenia 
W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe 
i wysadzinowe 

gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 
Dla nasypów wykonywanych z gruntów rodzimych - Wykonawca winien uwzględnić w ramach ceny 

jednostkowej - konieczność ulepszenia gruntów do wykonania nasypów. Zatem ewentualne problemy 
z zagęszczeniem materiału pochodzącego z wykopu nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy do 
zwiększenia płatności za wykonanie nasypów (i wykopów) 

NiezaleŜnie od ww. wymagań – dobór materiałów powinien zapewnić pewność uzyskania parametrów 
dotyczących zagęszczenia i nośności określonych dla korpusu drogowego, zgodnie z PN-S-02205:1998, co 
powinno być potwierdzone poprzez próbne zagęszczenie (zgodnie z p. 5.3.5.12. niniejszej STWiORB) oraz 
weryfikowane w trakcie postępu robót. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB  D-02.00.00.00 p. 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy 2 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi 
o przy-
datności 
maszyn 

niespoiste: piaski, 
Ŝwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste 
i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

Walce statyczne gładkie * 0,1 ÷ 
0,2 

4 ÷ 8 0,1 ÷ 
0,2 

4 ÷ 8 0,2 ÷ 
0,3 

4 ÷ 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 

0,2 ÷ 
0,3 8 ÷ 12 

0,2 ÷ 
0,3 8 ÷ 12 2) 

Walce statyczne ogumione 
* 

0,2 ÷ 
0,5 6 ÷ 8 0,2 ÷ 

0,4 6 ÷ 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gładkie 
**  

0,4 ÷ 
0,7 4 ÷ 8 

0,2 ÷ 
0,4 3 ÷ 4 

0,3 ÷ 
0,6 3 ÷ 5 4) 

Walce wibr. okołkowane ** 0,3 ÷ 
0,6 3 ÷ 6 0,2 ÷ 

0,4 6 ÷ 10 0,2 ÷ 
0,4 6 ÷ 10 5) 

Zagęszczarki wibracyjne ** 0,3 ÷ 
0,5 

4 ÷ 8 - - 0,2 ÷ 
0,5 

4 ÷ 8 6) 

Ubijaki szybkouderzające 
0,2 ÷ 
0,4 2 ÷ 4 

0,1 ÷ 
0,3 3 ÷ 5 

0,2 ÷ 
0,4 3 ÷ 4 6) 

Ubijaki o masie od 1÷10 
Mg zrzucane z wysokości 
od 5÷10m 

2,0 ÷ 
8,0 

4 ÷ 10 
uderzeń 
w punkt 

1,0 ÷ 
4,0 

3 ÷ 6 
uderzeń 
w punkt 

1,0 ÷ 
5,0 

3 ÷ 6 
uderzeń 
w punkt 

 

*)     Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**)   Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy naleŜy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi:  
1). Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2). Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
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3). Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4). Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych -  walce 
bardzo cięŜkie. 
5). Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6). Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-02.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 5.  

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu  

Ukopów nie przewiduje się w realizacji przedmiotowej inwestycji. Pobieranie materiałów z ukopów jest 
niedopuszczalne. 

Miejsca dokopów powinny być wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca 
ma obowiązek pozyskać grunt własnym staraniem i na własny koszt. 

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach w sposób moŜliwie mało uciąŜliwy dla ruchu publicznego. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez InŜyniera. Głębokość na jaką 
naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne 
powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. Roboty te nie będą włączone do obmiaru robót 
i opłacone przez Zamawiającego. 

5.3. Wykonywanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w STWiORB D-01.00.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

JeŜeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niŜ 1:5 naleŜy, 
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około  4% ± 1  i szerokości od 0,5 do 2,5m. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłoŜu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5m od powierzchni terenu na podstawie badań określonych w p. 6.3.9 
STWiORB D-02.00.00.00. Zagęszczenie powinno odpowiadać: 

− wymaganiom w tablicy 3 – przy oznaczeniu wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12, 
− w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy oznaczeniu wskaźnika odkształcenia IO i wtórnego modułu 

odkształcenia E2, wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia 
odpowiadającego zakresowi obciąŜeń jednostkowych jak dla podłoŜa gruntowego), 

− wymaganiom w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą dynamiczną 
(średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni 
terenu 

Nasypy Minimalna wartość Is dla: 
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o wysokości: 
[m] nasypów pod nawierzchnię KR4  

do 2 1,03  
ponad 2 1,03  

 
JeŜeli nie jest moŜliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) podłoŜa pod nasyp poprzez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma obowiązek 
podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie ww. wymagań. Np. w przypadku 
przewilgocenia gruntów rodzimych (w tym równieŜ na skutek długotrwałych niesprzyjających warunków 
atmosferycznych) - Wykonawca ma obowiązek (w cenie jednostkowej): 

− usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, lub 
− osuszenia gruntów rodzimych np.: 

o poprzez obniŜenie poziomu wody gruntowej w sposób zaakceptowany przez InŜyniera, 
o w sposób mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 

hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera). 

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbędne do uzyskania wymaganego zagęszczenia podłoŜa gruntowego - 
powinny być wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
(za jakiekolwiek dodatkowe czynności Wykonawcy, jak równieŜ za dowieziony grunt / materiał). 

Zabiegi polepszające lub osuszające grunt muszą być odpowiednio zaplanowane i nie mogą wpływać na 
zmianę terminu realizacji zadania, chyba Ŝe warunki umowy stanowią inaczej. 

5.3.2. Spulchnienie gruntów w podłoŜu nasypów 

JeŜeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 
15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.3. Wybór gruntów i materiałów do wykonywania nasypów  

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w p. 2. 

5.3.4. Zasady wykonywania nasypów 

5.3.4.3. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 
InŜyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 

E). Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową równoległą do przebiegu niwelety drogi oraz poziomo na 
platformach makroniwelacji, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone 
równomiernie na całej szerokości. Na obszarze makroniwelacji naleŜy dąŜyć do ujednolicenia nośności 
gruntów w danych warstwach. 

F). Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu i 
sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. Nie dopuszcza się 
tzw. odbioru „warstwa przez warstwę”. 

G). Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu, zgodnie z zatwierdzonym u InŜyniera układem warstw nasypowych (uściślonym 
przez Wykonawcę na przekroju podłuŜnym). Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

H). Warstwy nasypowe z gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10<10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy 
nasyp jest budowany w terenie płaskim - spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na 
zboczu - spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Dla gruntów przepuszczalnych 
dopuszcza się stosowanie spadku poprzecznego warstw nasypowych o kierunku i nachyleniu zgodnym ze 
spadkiem koryta. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się 
wody. Na obszarze makroniwelacji naleŜy wykonywać nasypy z gruntów przepuszczalnych. 
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I). JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana 
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

J). Materiał do poszczególnych warstw nasypowych naleŜy dobrać zgodnie z przekrojami typowymi oraz 
uściśleniami w p. 2.2.  

K). Grunt przewieziony na ewentualny odkład, nadający się do wbudowania w nasyp - powinien być 
zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunt nadmiernie zawilgocone - o wilgotności 
przekraczającej wilgotność optymalną z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji wg p. 5.3.5.10. - naleŜy 
przesuszyć. Przesuszenie gruntu leŜy w gestii Wykonawcy i nie moŜe być podstawą zmiany ceny 
kontraktowej i wydłuŜenia terminu realizacji zadania (chyba, ze warunki umowy stanowią inaczej). 

5.3.4.4. Poszerzenie nasypów 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 
od 0,5 do 2,5 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4%±1% w kierunku zgodnym jak 
pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie. 

5.3.4.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość wymaganą 
z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, zgodnie z p. 5.3.5.10. Na warstwie gruntu nadmiernie 
zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność - Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi lub alternatywnie osuszając grunt w sposób mechaniczny lub chemiczny (poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera) na własny koszt 
bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony 
grunt. 

W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić 
w czasie zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy (na 
koszt Wykonawcy). 

5.3.4.6. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 
lub lodem. 

W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 

 

5.3.4.7. Wykonywanie nasypów z odpadów „miękkich” 

Odpady „miękkie” (np. łupek surowy nieprzepalony lub słabo przepalony) moŜe być zastosowane jedynie 
za zgodą Zamawiającego oraz InŜyniera. Zamawiający oraz InŜynier mogą nie dopuścić do uŜycia odpadów 
„miękkich”, z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały Ŝadne roszczenia. Odpady „miękkie” (np. łupek 
surowy nieprzepalony lub słabo przepalony) podatne na destrukcję uziarnienia spowodowaną czynnikami 
atmosferycznymi lub mechanicznymi (zagęszczenie) mogą być wykorzystane jedynie w nasypach poniŜej strefy 
przemarzania gruntów i powyŜej strefy oddziaływania wód gruntowych i powierzchniowych. Zastosowanie 
gruntów odpadowych (np. łupek przywęglowy nieprzepalony i słabo przepalony) musi być poprzedzone 
projektem technologicznym oraz projektem zapewnienia jakości, zatwierdzonymi przez Zamawiającego oraz 
InŜyniera. Materiał ten musi posiadać parametry umoŜliwiające zastosowanie go jako materiał budowlany na 
przedmiotowych terenach inwestycyjnych, których docelowe zagospodarowanie będzie obejmowało obiekty 
budowlane (np. hale, magazyny, drogi, sieci uzbrojenia terenu). Przyjęta technologia i proces kontroli jakości 
muszą zapewniać wysoką jakość stosowanych materiałów. 
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W przypadku wykonywania nasypu z łupka przywęglowego nieprzepalonego lub słabo przepalonego wolne 
przestrzenia łupków przywęglowych nieprzepalonych zaleca się doziarnić materiałem drobnoziarnistym (np. 
piasek ŜuŜlowy), a pomiędzy kolejnymi warstwami z łupków o grubości 40-50cm powinny zostać wykonane 
przewarstwienia 10-15cm z gruntów nośnych, pełniących funkcję izolacyjną, zabezpieczającą przed 
samozapłonem łupków w nasypie i ewentualnym rozprzestrzenianiem się poŜaru w obszarze całego nasypu z 
łupka. 

 

5.3.5. Zagęszczanie gruntu 

5.3.5.8. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona przy zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.5.9. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z punktem 5.3.5.12.  Orientacyjne 
wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych rodzajów gruntów oraz liczby przejazdów róŜnych maszyn do 
zagęszczania podano w punkcie 3.2.  

5.3.5.10. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z określoną 
tolerancją: 

− w gruntach niespoistych:   ±2 % 
− w gruntach mało i średnio spoistych: +0 %, −2 %. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w p. 6. 
niniejszej STWiORB. 

5.3.5.11. Wymagania dotyczące zagęszczenia warstw nasypowych 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia kaŜdej warstwy nasypu na podstawie badań 
określonych w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00. Zagęszczenia gruntów w nasypach powinno na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania: 

− w tablicy 4 – przy oznaczeniu wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12, 
− w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy oznaczeniu wskaźnika odkształcenia IO i wtórnego modułu 

odkształcenia E2, wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia 
odpowiadającego zakresowi obciąŜeń jednostkowych jak dla podłoŜa gruntowego), 

− w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą dynamiczną (średnicy 
300mm), wg ZTVE-StB 94. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is dla: 

nasypów pod nawierzchnię KR4 
nasypów pod 

chodniki 
Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 

Warstwy nasypu na głębokości 
od powierzchni robót ziemnych 
poniŜej: 0,2 do 1,2 m 

1,00 0,97 

Warstwy nasypu na głębokości 
od powierzchni robót ziemnych 
poniŜej 1,2 m 

0,97 0,95 

 
JeŜeli nie jest moŜliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) poprzez bezpośrednie 

zagęszczanie materiałów nasypowych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej – ma obowiązek podjąć 
środki w celu ulepszenia materiału zagęszczanej warstwy, umoŜliwiające uzyskanie w/w wymagań (np. 
określone w p. 5.3.4.5. ). Dotyczy to równieŜ długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych. 
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Wykonawca wykona wtedy ulepszenie gruntu na własny koszt. Wówczas Wykonawca ma obowiązek 
zaproponować i przedstawić do akceptacji InŜynierowi sposób ulepszenia gruntu. 

Zabiegi polepszające lub osuszające grunt muszą być odpowiednio zaplanowane i nie mogą wpływać na 
zmianę terminu realizacji zadania. 

5.3.5.12. Próbne zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być 
wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 
do 4,5 m kaŜde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w kaŜdym pasie inną grubość z tym, 
Ŝe wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu 
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5.3.5.10. Grunt ułoŜony na poletku według podanej 
wyŜej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyny naleŜy określić 
zagęszczenie, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (ugięciomierz udarowy po ich 
skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

Oznaczenie zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umoŜliwić ustalenie zagęszczenie dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników 
zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.5.11. dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę 
przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

Próbne zagęszczenie moŜna pominąć jedynie za zgodą InŜyniera i na własną odpowiedzialność 
Wykonawcy. Wówczas zatwierdzenie przez InŜyniera materiału do wbudowania w nasypy naleŜy traktować jako 
warunkowe, do czasu potwierdzenia przydatności tego materiału (potwierdzenia moŜliwości uzyskania 
parametrów załoŜonych w dokumentacji projektowej, STWiORB i PN-S-02205:1998). 

5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą zasad postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą bezpośrednio wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Grunt lub inne materiały pozyskane z wykopów powinny być podzielone na grunty nadające się do 
ponownego wbudowania w nasyp i na grunty przewidziane do usunięcia. 

Grunty jednorodne pozyskane z wykopów nadające się do wbudowania - naleŜy bezpośrednio 
wbudowywać w nasyp. Za zgodą InŜyniera – dopuszcza się przewoŜenie materiału na odkład w pasie 
drogowym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie. 

JeŜeli grunty w wykopach, które Wykonawca planuje wbudować w nasypy charakteryzują się róŜnorodnymi 
właściwościami, Wykonawca po uzyskaniu zgody InŜyniera – ma obligatoryjny obowiązek przewiezienia ich na 
odkład celem ich oceny i ewentualnego przemieszania, przed ostateczną decyzją (potwierdzoną zgodą 
InŜyniera) dotyczącą wbudowania w nasyp. 

Grunty nieprzewidziane i nieprzydatne do wbudowania w nasyp stanowią własność Wykonawcy i powinny 
być bezpośrednio usuwane z budowy i w razie potrzeby – utylizowane (w ramach ceny jednostkowej wykonania 
robót). Dopuszcza się jednak czasowe składowanie w/w gruntów na odkładach w obrębie budowy (za zgodą 
InŜyniera), o ile nie wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo ruchu publicznego i jakość robót oraz nie 
spowoduje utrudnień w wykonywaniu robót zasadniczych. Wówczas Wykonawca ma obowiązek usunąć nadmiar 
gruntu (z wykopu, w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) z odkładów zlokalizowanych w obrębie budowy 
bezzwłocznie po zakończeniu robót ziemnych (i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami). Koszt 
powyŜszych robót Wykonawca powinien uwzględnić w zakresie robót ziemnych w części dotyczącej wykopów. 

NiezaleŜnie od przeznaczenia odkładów - koszt ich: pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji leŜy 
w gestii Wykonawcy, któremu nie naleŜą się równieŜ dodatkowe płatności za ponowny załadunek gruntu z 
odkładu i transport w miejsce wbudowania. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

Zasadniczo odkłady powinny być lokalizowane poza pasem drogowym i obszarem inwestycji. Lokalizowanie 
czasowych odkładów (dotyczących urobku z wykopu) w obrębie budowy dopuszczalne jest tylko za zgodą 
InŜyniera. Dla wszelkich odkładów zlokalizowanych poza pasem drogowym - Wykonawca ma obowiązek 
uzyskać zgodę właściciela terenu. 

JeŜeli odkłady są zlokalizowane wzdłuŜ odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

− odkłady moŜna wykonać z obu stron wykopu, jeŜeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy 
czym odległość podnóŜa skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

o nie mniej niŜ 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
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o nie mniej niŜ 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych; 
− przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład naleŜy wykonać tylko 

od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
− przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład naleŜy zlokalizować poniŜej wykopu, 
− na odcinkach zagroŜonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład naleŜy wykonać od strony najczęściej 

wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

JeŜeli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań InŜyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, 
wynikające z ewentualnych złych lokalizacji odkładów oraz uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obciąŜają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWiORB. JeŜeli nie określono 
inaczej, naleŜy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 - to znaczy odkład powinien być 
uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0÷1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

Odkłady zlokalizowane poza pasem drogowym przewidziane do pozostawienia po zakończeniu robót 
powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Ich powierzchnie - powinny być 
obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uŜytki rolne lub leśne, zgodnie z 
ustaleniami z właścicielami działek. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie, zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 
tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWiORB lub przez InŜyniera. 

Przed przewiezieniem gruntu poza teren budowy (jako nadmiar wykopu, w tym grunty nieprzydatne do 
wbudowania w nasyp) - Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe zapewnił wystarczającą ilość gruntu / materiału 
(o odpowiednich właściwościach) z wykopu przewidzianą do wbudowania w nasypy. JeŜeli wskutek pochopnej 
likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia większej ilości gruntu do 
wykonania nasypów z dokopu, to koszt tych czynności w całości obciąŜa Wykonawcę. 

Koszt likwidacji czasowy odkładów oraz przywrócenia pierwotnego stanu terenu w całości spoczywa na 
Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 6. 

6.2. Sprawdzanie wykonywania dokopu 

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli naleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

− zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, 
− zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
− odwodnienia, 
− zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonywania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w punktach 2. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i innych STWiORB. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

− badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
− badania zagęszczenia nasypu, 
− pomiary kształtu nasypu, 
− odwodnienie nasypu. 
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6.3.2. Badania przydatności gruntu do budowy nasypu 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła. W kaŜdym 
badaniu naleŜy określić następujące właściwości w zaleŜności od rodzaju gruntu: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988, 
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
− wskaźnik piaskowy, wg PN-EN 933-8. 

6.3.3. Badania kontrole prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
− odwodnienia kaŜdej warstwy, 
− grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ 

jeden raz na 500m2 warstwy, lecz nie mniej niŜ w 2 punktach dla kaŜdej warstwy (dopuszcza się za zgoda 
inŜyniera sprawdzanie grubości układanych warstw na podstawie róŜnicowego obmiaru geodezyjnego), 

− grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ 
jeden raz na 500m2 warstwy, lecz nie mniej niŜ w 2 punktach dla kaŜdej warstwy, 

− nadania spadków warstwom wg niniejszej STWiORB, 
− przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszej STWiORB dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenia zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności zagęszczenia 
z wymaganiami określonymi w punkcie 5.3.1.2.  (dla podłoŜa nasypu) oraz 5.3.5.11. (dla nasypów). 

Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 

− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy, w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, 
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku badania płytą dynamiczną. 

Dla kontroli zagęszczenia mniejszych powierzchni - naleŜy wykonać minimum 2 badania kontrolne dla 
kaŜdej warstwy niezaleŜnie od przyjętej metody badania. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia kaŜdej warstwy nasypu oraz podłoŜa pod nasypem - powinna być potwierdzona 
przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej. 

Z uwagi na zasady wykonywania nasypu, w szczególności dotyczące prawidłowości ich zagęszczenia w 
obrębie krawędzi – do czasu odbioru wierzchniej warstwy nasypu (na powierzchni poziomu robót ziemnych), 
nasyp powinien być szerszy od przyjętego w dokumentacji projektowej, o pochyleniu skarp większym, 
umoŜliwiającym prawidłowe dogęszczenie krawędzi korpusu. „Podciąganie skarp do właściwych spadków” 
naleŜy realizować dopiero po wykonaniu konstrukcji jezdni, lub jej części (np. na etapie ułoŜonej warstwy 
podbudowy lub wiąŜącej, juŜ po wykonaniu krawęŜników), bezpośrednio przed planowanym rozpoczęciem robót 
wykończeniowych związanych z umocnieniem skarp (realizowanych wg odrębnej STWiORB i rozliczanych wg 
odrębnej pozycji przedmiarowej). Wcześniejsze „podciąganie skarp” wymaga zgody InŜyniera. Kategorycznie 
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nie dopuszcza się „podciągania skarp” przed zakończeniem robót ziemnych i zapewnienia przez Wykonawcę 
skutecznego odprowadzenia wody w sposób minimalizujący uszkodzenia skarp spowodowanych spływem wód 
opadowych i/lub roztopowych. 

Ostateczny odbiór kształtu nasypu (szerokości korony korpusu oraz prawidłowości wykonania skarp) naleŜy 
przesunąć w czasie, do momentu profilowania docelowych skarp nasypu. 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

− prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
− odpowiednie wbudowanie gruntu, 
− właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonania nasypów. 
Objętość wykonanych nasypów przyjęta do rozliczenia (niezaleŜnie od pochodzenia materiału) będzie 

ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych wykonanych nasypów, z 
uwzględnieniem zdjętego humusu i usuniętych ewentualnych gruntów nieprzydatnych do robót ziemnych. 

Część nasypów (wykonanych z gruntów pochodzących z wykopów) rozliczona będzie w cenie jednostkowej 
wykonania wykopów (w metrach sześciennych). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów przewidzianych do wbudowania w nasypy, 
− oznakowanie robót, 
− rozeznanie rynku z uwzględnieniem planowanych innych lokalnych inwestycji mających wpływ na 

dostępność materiałów, 
− pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
− koszt pozyskania, przygotowania i utrzymania terenu pod ew. odkłady, 
− koszt składowania, utrzymania, likwidacji ew. odkładów, 
− odspojenie i załadunek na środki transportowe gruntu z ew. odkładów, 
− transport materiałów z ew. odkładu i/lub dokopu do miejsca wbudowania, 
− wbudowanie dostarczonego materiału w nasyp, w tym odpowiednie jego zagęszczenie oraz wykonanie 

schodkowania zboczy, zgodnie z dokumentacją projektową, 
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
− wyprofilowanie skarp dokopu, 
− ewentualne zabiegi polepszające lub osuszające grunt przeprowadzone w celu umoŜliwienia wykonania 

robót zgodnie z zapisami niniejszej STWiORB, 
− zapewnienie odwodnienia terenu robót w sposób ciągły, począwszy od rozpoczęcia robót ziemnych i 

przygotowawczych, 
− ewentualne zabiegi polepszające zagęszczenie i nośność podłoŜa rodzimego pod nasypem w celu 

umoŜliwienia uzyskania parametrów zgodnie z zapisami nieniejszej STWIORB, 
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− koszt zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem, negatywnymi skutkami czynników 
atmosferycznych, mechanicznych, itp. (na czas prowadzenia wszystkich robót, aŜ do momentu 
zastabilizowania skarp - ukorzeniania traw), 

− wykonanie dróg dojazdowych (niezbędnych do transportu materiału na nasypy) na czas budowy oraz ich 
rozebranie po zakończeniu robót ziemnych, 

− koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu, 
− koszt uporządkowania i rekultywacji terenu przyległego do drogi oraz dokopów, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

Uwaga: 
Ilość robót ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robót została określone na podstawie na podstawie 

obliczeń numerycznych, bez uwzględniania spulchnienia i zagęszczania gruntu rodzimego (w wykopie i/lub 
dokopie). Wykonawca powinien uwzględnić te współczynniki w cenie jednostkowej wykonania: 

− wykopów - dla nasypów wykonywanych z materiałów pochodzących z wykopów, 
− nasypów - dla nasypów wykonywanych z materiałów pochodzących z dokopów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 10. 

 
 


