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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 46
2|/INSTALACJA P.POZ 47 52
3|ZESTAW WODOMIERZOWY 53 65
4|/INSTALACJA WODOCIAGOWA TECHNOLOGICZNA - woda z odzysku na cele schtadzania odzuzla- |66 72

cza
5/INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 73 85
6/INSTALACJA WODOCIAGOWA TECHNOLOGICZNA - woda z odzysku do uzupetnienia strat w 86 90
chtodni wentylatorowej
7|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ODWODNIENIE POSADZKI 91 99
8|INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ — PODPOSADZKOWA - Odprowadzajgca $cieki ( |100 109
odpady) po procesowe z procesu termicznej utylizacji osadéw
9|INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ — PODPOSADZKOWA - Odprowadzajgca scieki [110 118
do powtérnego wykorzystania w uktadzie technologicznym
10|INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 119 125
11|/INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PODPOSADZKOWA 126 133
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. [ Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1/KNR-W 2-15 |Rury tworzywowe PP- zimna pitna dz 32x2,9 (PN10) m
d.1/0112-03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR-W 2-15 |Rury tworzywowe PP- zimna pitna dz 25x2,3 (PN10) m
d.1/0112-02
11 m 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR-W 2-15 |Rury tworzywowe PP- zimna pitna dz 20x1,9 (PN10) m
d.1/0112-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
4|KNR-W 2-15 |Rury tworzywowe PP- zimna pitna dz 16x2,2 (PN16) m
d.1/0112-01
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
5/KNR-W 2-15 |Rury tworzywowe PP- ciepta pitna dz 20x1,9 (PN10) m
d.1/0112-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
6/KNR-W 2-15 |Rury tworzywowe PP- ciepta pitna dz 16x2,2 (PN16) m
d.1/0112-01
37 m 37.000
RAZEM 37.000
7/|KNR-W 2-15 |Rury tworzywowe PP- cyrkulacyjna pitna dz 20x1,9 (PN10) m
d.1/0112-01
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
8/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynko- |m
d.1/0104-02 wane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
60+49.5 m 109.500
RAZEM 109.500
9/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 25 mm stalowe ocynko- |m
d.1/0104-03 wane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
45+78 m 123.000
RAZEM 123.000
10/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynko- |m
d.1/0104-04 wane o potgczeniach gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkal-
nych
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
11/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynko- |m
d.1/0104-06 wane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
12/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 65 mm stalowe ocynko- |m
d.1/0104-07 wane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
29 m 29.000
RAZEM 29.000
13/KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1/0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
o0 $r. zewnetrznej 20 mm
1+2+11 szt. 14.000
RAZEM 14.000
14/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1/0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 20 mm
8+2+2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.1/0115-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16/KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.1/0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/ KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa z wezem, raczkg i uchwytem prysznicowym szt.
d.1/0137-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-15 Zawor kulowy do baterii dn 15 szt.
d.1/0114-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 2-15 Zawoér kulowy do WC dn 20 szt.
d.1/0114-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-15 Zawor kulowy ze ztgczka do weza dn 15 szt.
d.1/0114-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-15 Zawor kulowy ze ztgczka do weza dn 20 szt.
d.1/0114-02
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 2-15 Zawory kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. 65 mm szt.
d.1/0112-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-15 Zawory kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.1/0112-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-15 Zawory kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. 40 mm szt.
d.1/0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1/0132-04 minalnej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1/0132-03 minalnej 25 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1/0132-02 minalnej 20 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
28|/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
4+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1/0208-05 wanego PCW o $ér. 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1/0221-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 2-15 Zlewozmywak stalowy naktadany jednokomorowy z ociekaczem 50x80 szt.
d.1/0220-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-15/ Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w sciance lekkiej kpl.
d.1|GEBERIT
0102-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1|GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36/ KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1|GEBERIT
0105-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 0-35 Kabina natryskowa z brodzikiem kwadratowym kpl.
d.1/0124-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
9+11+11+16.5+11+37+19.5 m 115.000
RAZEM 115.000
39|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
45+60+29+34.5+15.5+78+49.5 m 311.500
RAZEM 311.500
40|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
115+311.5 m 426.500
RAZEM 426.500
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-19 gr. 30 mm (S)
9 m 9.000
RAZEM 9.000
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-19 gr. 30 mm (S)
1 m 11.000
RAZEM 11.000
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dn 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-19 gr. 30 mm (S)
45 m 45.000
RAZEM 45.000
44|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw dz 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-10 gr. 20 mm (N)
11411419.5 m 41.500
RAZEM 41.500
45|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw dn 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-10 gr. 20 mm (N)
60 m 60.000
RAZEM 60.000
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-10 gr. 20 mm (N)
16.5+37 m 53.500
RAZEM 53.500
2 INSTALACJA P.POZ
47|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynko- |m
d.2/0104-06 wane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
103.5 m 103.500
RAZEM 103.500
48|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyply-  |szt.
d.2/0107-04 wowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 50 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR-W 2-15 |Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montowany na $cianie - tylko mon- |szt.
d.2|0138-02 taz
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 2-15 Hydrant Dn52 zawieszany z wezem ptasko sktadanym + gasnica proszkowa  |szt.
d.2|0120-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2/0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
103.5 m 103.500
RAZEM 103.500
52|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
103.5 m 103.500
RAZEM 103.500
3 ZESTAW WODOMIERZOWY
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|KNR 2-15 Wodomierz: przeptyw Q=25 m3/h, dn 50 szt.
d.3/0119-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 7-09 Zawor antyskazeniowy typ BA dn 80 szt.
d.3/2601-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|/KNR 7-09 Filtr siatkowy kotnierzowy dn 80 szt.
d.3/2601-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 7-09 Przepustnica miedzykotnierzowa dn 80 szt.
d.3/2601-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 7-09 Przepustnica miedzykotnierzowa dn 65 szt.
d.3/2601-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/KNR 7-09 Zawor pierwszenstwa typ VV300 dn 65 szt.
d.3/2601-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 7-09 Przepustnica miedzykotnierzowa dn 50 szt.
d.3/2601-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 7-09 Redukcja kotnierzowa dn 80/50 szt.
d.3/2216-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|/KNR 7-09 Redukcja kotnierzowa dn 80/65 szt.
d.3/2216-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 7-09 Tréjnik kotnierzowy dn 80/50 szt.
d.3/2216-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63 KNR-W 2-18 |Zigczka PE/stal kotnierzowe fi 80 ztgcz.
d.3/0111-03
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-15 Kotnierz gw. ocynkowany Dn 50 mm szt.
d.3/0112-06 R=0,5
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 2-15 Kotnierz gw. ocynkowany Dn 65 mm szt.
d.3/0112-07 R=0,5
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 INSTALACJA WODOCIAGOWA TECHNOLOGICZNA - woda z odzysku na cele schtadzania odzuzlacza
66|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe ocynko- |m
d.4/0104-04 wane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
55 m 55.000
RAZEM 55.000
67|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 25 mm stalowe ocynko- |m
d.4/0104-03 wane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
68|KNR 2-15 Zawory kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt.
d.4/0112-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-15 Zawory kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm szt.
d.4/0112-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70|KNR 2-15 Zestaw hydroforowy szt.
d.4/0122-03 Pompa Q=1,4 m3/h ; hp=4 bar
Zbiornik hydroforowy 500 |
Zawor zwrotny z koszem ssawnym
Zawor kulowy 1 1/4" (O32)
Filtr wody fi 32
Kompensator drgan fi 32
Zawor zwrotny fi 32
Zawor bezpieczenstwa
tacznik cisnieniowy
Manometr + zaw6r odcinajacy fi 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
55+10 m 65.000
RAZEM 65.000
72|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
55+10 m 65.000
RAZEM 65.000
5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
73|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
5.20*0.50*0.50 m3 1.300
RAZEM 1.300
74/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |m3
d.5/0106-04 - usuniecie z parteru budynku ziemi
5.20*0.50*0.50 m3 1.300
RAZEM 1.300
75/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/0108-06 grunt.kat. Ill
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
76| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnosé = 9
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
77 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.5|kalk. wtasna
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
78/ KNR 4-01 Podsypka i obsypka piaskowa m3
d.5/0106-03
5.20*0.50*0.50 m3 1.300
RAZEM 1.300
79/KNR 2-15 Rury PVC-U Sn8 ze $cianka litg Dz160 x 4,7 m
d.5/0228-04
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
80|KNR-W 2-19 |Rura ochronna PVC -U Sn8 ze $ciankg lita Dz 250; m
d.5/0306-12
1.5+0.7 m 2.200
RAZEM 2.200
81|KNR 2-15 Rura kanalizacyjna PVC HT dz 50x2,5 m
d.5/0205-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
82|KNR 2-15 Rura kanalizacyjna PVC HT dz 110x2,6 m
d.5/0205-04
56 m 56.000
RAZEM 56.000
83|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.5/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy Dn50 typu HL z kratkg sciekowa ze stali nierdzewnej szt.
d.5/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-15 |Wywiewka kanalizacyjna PVC na pionie fi 110 szt.
d.5/0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 INSTALACJA WODOCIAGOWA TECHNOLOGICZNA - woda z odzysku do uzupetnienia strat w chtodni wen-

tylatorowej
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86|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynko- |m
d.6/0104-06 wane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
85 m 85.000
RAZEM 85.000
87|KNR 2-15 Zawory kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.6|0112-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 2-15 Zestaw hydroforowy szt.
d.6/0122-05 Pompa Q=4,8 m3/h ; hp=4 bar
Zbiornik hydroforowy 1000 |
Zawor zwrotny z koszem ssawnym
Zawor kulowy 2" (fi50)
Filtr wody fi 50
Kompensator drgan fi 50
Zawor zwrotny fi 50
Zawor bezpieczenstwa
tacznik cisnieniowy
Manometr + zaw6r odcinajacy fi 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
85 m 85.000
RAZEM 85.000
90|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0128-02
85 m 85.000
RAZEM 85.000
7 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ODWODNIENIE POSADZKI
91|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.7/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
54.1*0.50*0.50 m3 13.525
RAZEM 13.525
92|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.7/0106-04 - usuniecie z parteru budynku ziemi
54.1*0.50*0.50 m3 13.525
RAZEM 13.525
93|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.7/0108-06 grunt.kat. Il
13.25 m3 13.250
RAZEM 13.250
94|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnosé = 9
13.25 m3 13.250
RAZEM 13.250
95 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.7|kalk. wlasna
13.25 m3 13.250
RAZEM 13.250
96| KNR 4-01 Podsypka i obsypka piaskowa m3
d.7|0106-03
54.1070.50*0.50 m3 13.525
RAZEM 13.525
97|KNR 2-15 Rury PVC-U Sn8 ze Scianka litg Dz160 x 4,7 m
d.7|0228-04
54.1 m 54.100
RAZEM 54.100
98|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych  |szt.
d.7/0217-03 metodg wciskowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

99
d.7

KNR 9-26
0109-03

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci
w Swietle 200 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia C250
Koryto betonowe odwodnienia linowego
- bez spadku dna

- B=100 ( szerokos$¢)

- L= 1000 mm (dtugos¢)

- H =185 mm (wysokos¢)

Z rusztem zeliwnym klasy C 250 - 74 szt
Koryto betonowe odwodnienia linowego
- bez spadku dna

- B=100 ( szerokos$¢)

- L= 500 mm (dtugosc)

- H =185 mm (wysokos¢)

Z rusztem zeliwnym klasy C 250 - 5 szt
Koryto betonowe odwodnienia linowego
z odptywem dolnym

- B=100 ( szerokos$¢)

- L= 500 mm (dtugosc)

- H =185 mm (wysokos¢)

Z rusztem zeliwnym klasy C 250 - 6 szt
74+2.5+3.0

m

m

79.500

RAZEM

79.500

INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ — PODPOSADZKOWA - Odprowadzajaca scieki ( odpady)

po procesowe z procesu termicznej utylizacji osadéw

100
d.8

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
72.00*0.50*0.50

m3

m3

18.000

RAZEM

18.000

101

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
- usuniecie z parteru budynku ziemi
72.00*0.50*0.50

m3

m3

18.000

RAZEM

18.000

102
d.8

KNR 4-01
0108-06

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
grunt.kat. lll
18.00

m3

m3

18.000

RAZEM

18.000

103
d.8

KNR 4-01
0108-08

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
18.00

m3

m3

18.000

RAZEM

18.000

104

kalk. wtasna

Optata za sktadowisko ziemi

18.00

m3

m3

18.000

RAZEM

18.000

105
d.8

KNR 4-01
0106-03

Podsypka i obsypka piaskowa

72.00*0.50*0.50

m3

m3

18.000

RAZEM

18.000

106
d.8

KNR-W 2-15
0205-04

Rury zeliwna bezkielichowe typu PAM SMU PLUS tgczone na obejmy do ins-
talacji podziemnych

DN150 (Dz160)

Kolano zeliwne bezkielichowe typu PAM SUM PLUS

DN 150 45° - 8 szt

Tréjnik zeliwny bezkielichowy typu PAM SUM PLUS DN150 45° - 2 szt
Trojnik zeliwny bezkielichowy redukcyjny typu PAM SUM PLUS DN150/DN100
45° - 3 szt

Redukcja zeliwna bezkielichowa typu PAM SUM PLUS

DN150/DN100 - 2 szt

44.2

m

44.200

RAZEM

44.200

107

KNR-W 2-15
0205-03

Rury zeliwna bezkielichowe typu PAM SMU PLUS tgczone na obejmy do ins-
talacji podziemnych

DN100 (Dz110)

Kolano zeliwne bezkielichowe typu PAM SUM PLUS

DN 100 45° - 18 szt

Tréjnik zeliwny bezkielichowy typu PAM SUM PLUS DN100 45° - 1 szt

27.6

m

27.600

RAZEM

27.600

108
d.8

KNR 2-15
0215-03

Montaz czyszczak6w zeliwnych kanalizacyjnych o $r. nom. 150 mm

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

109
d.8

kalk. wtasna

Zbiornik buforowy zelbetowy prefabrykowany wielosegmentowy o wymiarach
dtugos¢ L= 4,9 m ; szerokos¢ B= 1,9m i wysokos¢ H= 2,38m. - dostawa i mon-
taz

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. [ Poszcz. | Razem
9 INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ — PODPOSADZKOWA - Odprowadzajaca scieki do powtor-
nego wykorzystania w uktadzie technologicznym
110/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.9/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
93.00*0.50*0.50 m3 23.250
RAZEM 23.250
111/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.9/0106-04 - usuniecie z parteru budynku ziemi
93.00*0.50*0.50 m3 23.250
RAZEM 23.250
112/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.9/0108-06 grunt.kat. Ill
23.25 m3 23.250
RAZEM 23.250
113|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.9/0108-08 Krotnosé = 9
23.25 m3 23.250
RAZEM 23.250
114 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.9|kalk. wtasna
23.25 m3 23.250
RAZEM 23.250
115|KNR 4-01 Podsypka i obsypka piaskowa m3
d.9/0106-03
93.00*0.50*0.50 m3 23.250
RAZEM 23.250
116/ KNR-W 2-15 |Rury zeliwna bezkielichowe typu PAM SMU PLUS tgczone na obejmy do ins- |m
d.9/0205-04 talacji podziemnych DN150 (Dz160)
Kolano zeliwne bezkielichowe typu PAM SUM PLUS DN 150 45° - 20 szt
Trojnik zeliwny bezkielichowy typu PAM SUM PLUS DN150 45° - 4 szt
Tréjnik zeliwny bezkielichowy redukeyjny typu PAM SUM PLUS DN150/DN100
45° - 8 szt
65.35 m 65.350
RAZEM 65.350
117/KNR-W 2-15 |Rury zeliwna bezkielichowe typu PAM SMU PLUS tgczone na obejmy do ins- |m
d.9/0205-03 talacji podziemnych DN100 (Dz110)
Kolano zeliwne bezkielichowe typu PAM SUM PLUS DN 100 45°- 27 szt
Trojnik zeliwny bezkielichowy typu PAM SUM PLUS DN100 45° - 1 szt
27.25 m 27.250
RAZEM 27.250
118/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. nom. 150 mm szt.
d.9/0215-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
119/KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 160 mm o m
d.10|GEBERIT potaczeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw
0303-04
97.10 m 97.100
RAZEM 97.100
120|KNR 2-15/ Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o m
d.10|GEBERIT potaczeniach zgrzewanych na $cianach budynkow
0303-03
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
121/KNR 2-15/  |Wpust dachowy fi 110 mm kpl.
d.10|GEBERIT
0405-01
10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
122/KNR 2-15/  |Czyszczaki polietylenowe Geberit HDPE o $r. zewn. 110 mm szt.
d.10|GEBERIT
0305-02
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
123/KNR 2-15/  |Redukcja PEHD dz160/110 szt.
d.10|GEBERIT
0304-04
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
124/KNR 2-15/  |Kolano PEHD dz160/45° szt.
d.10|GEBERIT
0304-04
30.000 szt. 30.000
RAZEM 30.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
125/KNR 2-15/  |Trojnik PEHD dz160/45° szt.
d.10|GEBERIT
0304-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PODPOSADZKOWA
126|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.11/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
24.00*0.50*0.50 m3 6.000
RAZEM 6.000
127|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.11/0106-04 - usuniecie z parteru budynku ziemi
24.00*0.50*0.50 m3 6.000
RAZEM 6.000
128/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.11/0108-06 grunt.kat. Ill
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
129/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.11/0108-08 Krotnosé = 9
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
130 Optata za sktadowisko ziemi m3
d.11|kalk. wtasna
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
131|KNR 4-01 Podsypka i obsypka piaskowa m3
d.11/0106-03
24.00*0.50*0.50 m3 6.000
RAZEM 6.000
132|KNR 2-15 Rury PVC-U Sn8 ze $cianka litg Dz160 x 4,7 m
d.11/0228-04 Kolano kanalizacyjne SN8 PVC fi 160 mm/45° - 7 szt
Tréjnik kanalizacyjny SN8 PVC fi 160 mm/45° - 2 szt
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
133/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych  |szt.
d.11/0217-03 metodg wciskowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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