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krawężnik
krawężnik ściek, dno - wykonane z obrzeża 20x6

krawężnik

obrzeże bet.

ściek, dno - wykonane z obrzeża, 
spadek 0,5% w stronę rowu

poziom jezdni

obrzeże 30x6

ŚCIEK PODCHODNIKOWY

przekrój podłużny

widok z góry

widok z boku
betonowe płyty chodnikowe 50x50x7cm

Ściek skarpowy
KPED 01.11

Ściek betonowy KPED 01.03
na podsypce cem.-piask gr 5cm

ułożonymi na podsypce cem. - piaskowej  gr. 5 cm
umocnienie płytami ażurowym 60x40x8 cm

wypełnionym humusem i obsianie trawą

Ściek betonowy KPED 01.03
na podsypce cem.-piask gr 5cm

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

DATA SKALA ARKUSZ

MAZ/0143/POOD/12

1:20
NUMER RYSUNKU
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Projekt wykonawczyDROGOWA

Przebudowa drogi krajowej nr 48 w miejscowości Szczyty w 
zakresie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 48 z drogą 
gminną 110112W wraz z przejściami dla pieszych oraz budową 

oświetlenia


