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1 Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu i instalaciji
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Szkoty Podstawowej nr 39 przy ul. Scigaty 17

1.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

dokumentacji przetargowe;j,

umowy na wykonanie projektu technicznego,

wytycznych Inwestora,

inwentaryzacji obiektu,

obowigzujgcych przepisow:

°

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 Ilutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizaciji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

i Polskich Norm:

°

PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2022-01 - Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach
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1.3 Demontaz sprzetu

Nalezy zdemontowa¢ podtynkowe istniejgce rozdzielnice zlokalizowane w portierniach szkoty.

1.4 Bilans mocy

W celu sprawdzenia zapotrzebowania mocy na obie czesci budynku dokonaniom pomiaru analizatorem
sieci pomiaréw parametréw napiecia.

Dla obu czesci budynku warto$¢ szczytowa pradu nie przekroczyta 35A.
W zwigzku z powyzszym zaktada sie moc szczytowa na poziomie 30kW dla kazdej czesci budynku.

1.5 Instalacja zasilajaca

Budynek szkoly zasilany jest z ze ztgcza kablowego zlokalizowanego w elewacji szkoty. Dysponentem
zlacza jest Tauron Dystrybucja.

W szkole znajduja sie 2 rozdzielnice gtéwne podtynkowe RGA i RGB umieszczone z portierniach szkoty.

W rozdzielnicach znajduja sie uklady rozliczeniowe.

1.6 Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

W celu wyniesienia napiecia na wypadek uzycia PWP nalezy zamontowaé urzadzenia roztgczajace (typu
DPX) na zewnatrz budynku w szafie termoutwardzalnej z fundamentem.

W celu wysterowania wytgcznikiem nalezy zamontowac przycisk PWP z certyfikatem CNBOP w poblizu
wejscia do budynku, przycisk oznaczy¢ tabliczka certyfikowang CNBOP.

Jako urzgdzenia wykonawcze projektuje sie roztgcznik typu DPX-l wyposazony w wyzwalacz wzrostowy.

Rozlacznik nalezy wyposazy¢ w styli zwierno — rozwierne celem zapewnienia sygnalizacji diodowej na
przycisku PWP.

1.7 Przycisk PWP

Przycisk PWP powinien by¢ posiada¢ certyfikat CNBOP. Przycisk oznaczy¢ tabliczkg certyfikowana
CNBOP.

Przycisk powinien by¢ wyposazony w 2 styki NO.

1.8 Szafka PWP

Urzadzenia roztgczajace nalezy umiesci¢ w szafie termoutwardzalnej na fundamencie umieszczonej w
poblizu ZK-3a.

1.9 Oprzewodowanie sterowania PWP

W celu wysterowania roztgcznikami nalezy od przycisku do szafki PWP doprowadzi¢ kabel YKY 6x1,5
(lub podobny) umieszczony w rurce typu PVC UV odporne;.

Przewdd prowadzi¢ zewnetrznie po elewacji.

1.10 Oprzewodowanie rozdzielnicy gtéwnych
Miedzy ztgczem kablowym a rozdzielniami gtbwnymi prowadzi¢ kable YKY 4x70.
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1.11 Opomiarowanie budynku
Liczniki z rozdzielnic gtbwnych dwoch czesci szkoly zostang wyniesione na zewnatrz do szafki PWP.
Rozdzielnice gtéwne budynku sg opomiarowane odpowiednio dla dwdch czesci budynku licznikami:

Wezet cieplny (moc um. 40kW) Nr licznika 322056093087
Szk. Katol. RGA (moc um. 40kw) Nr licznika 04360154
Szk. Spec. RGB (moc um. 24kW) Nr licznika 04359856

1.12 Oswietlenie awaryjne

Oswietlanie dobrano dla zapewnienia normatywnych zakreséw natezenia i réwnomiernosci dla drég
ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych.

2
r ‘ >60m
0,51x 1ix 0,5/ | 50,51
‘ na poziomie
im | 0,5m podtogi 0,5m _|
2m

A
Y

1.13 Zasilenie oSwietlenia awaryjnego
Oswietlenie awaryjne zasili¢ z lokalnych rozdzielnic pietrowych.

W tym celu rozdzielnice nalezy doposazy¢ w wytacznik nadpradowy dla kazdego obwodu B10A.

1.14 Oprzewodowanie rozdzielnicy gtéwnych
Oprawy awaryjne zasili¢ przewodami N2XH 3x1,5

Przewody prowadzi¢ podtynkowo.

1.15 Ochrona przeciwporazeniowa
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposSrednim zapewniona poprzez:
— izolowanie czesci czynnych
— podiaczenie przewodu ochronnego w gniazda opraw
Zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania poprzez:
— uzycie bezpiecznikéw, wytgcznikdéw nadmiarowoprgdowych

— uzycie wylgcznikéw réznicowoprgdowych
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2 Obliczenia elektryczne

2.1 Ochrona przewoddw przed pradem przetezeniowym i zwarciowym

Warunek zadziatania zabezpieczenia:

Warunek obcigzalno$ci pradowej

I, <1451,

Iy<I, <I,

Spadek napiecia
200-P-L

AU% =

2
y-S-Uf

gdzie:

gdzie:

gdzie:

- 12 = kz . In
- ko- wspotczynnik krotnosci, dla wkladek gG - k=1.6, dla wytgcznikbw magnetycznych — k=1,45
- Is — obliczeniowy prad obcigzenia

- Iz — obliczeniowy prad obcigzenia
- In — prad znamionowy zabezpieczenia

- Iz - obcigzalnos¢ pradowa przewodu dla danego sposobu utozenia

- P — moc obcigzenia
- L — dlugos$¢ obwodu

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej obcigzonych i najdtuzszych obwodow

Wyniki obliczen

- y — konduktywnos$¢ przewodu
- S — przekrdj przewodu
- U — napiecie fazowe

Rozdzielnica

Obwad

Moc obliczeniowa

Wspéfczynnik mocy

Napiecie

Prad obliczeniowy

Prad zabezpieczenia

Typ zabezpieczenia

Wsp. krotnosci k

Obcigzalnos¢ przewodu dla
danego ufoZenia

Wsp. poprawkowy

Obc. Przew. dla danego
ufozenia

Warunek |

Prad zadziatania

Warunek Il
12<1,45xIn

Sposab ufozenia

Materiat

Rodzaj izolacji

Typ przewodu

Przekrdj

Dtugosc kabla/ przewodu L

Konduktywnos¢

Spadek napiecia

Warunek spadku napiecia
Odbiory AU% < 4%

cos @

S5

=Y

d

1,45In

12<1,45 In

[kw]

v

[A]

[A]

[A]

Ib <In<Iz

[A]

[A]

y

[m/(*mm?]

AU%

Auodb < 4%

1 PWP

RGA

32

0.9

400

51.38

gG

1.60

144.0

99

SPELNIONY

101

144

SPELNIONY

Cu

pvC

YKY 5x

56

0.61%

SPELNIONY

2 PwpP

RGB

19

0.9

400

30.83

9G

1.60

144.0

99

SPELNIONY

64

144

SPELNIONY

Cu

PVC

YKY 5x

56

0.61%

SPELNIONY

2 PwWP

wC

32

0.9

400

51.38

gG

1.60

96.0

99

SPEENIONY

101

144

SPELNIONY

Cu

PvC

YKY 5x

56

0.61%

SPEENIONY
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2.2 Ocena skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia zasilania

Warunki skutecznosci ochrony samoczynnego wytaczania zasilania w instalacja nN w uktadzie TN:

L Zy < Zikiaop 90Zi€ Za - impedancja petli zwarciowej 2xL gdzie:
(o . . Ly ™ RP = S (q
s IS Zidop - dopuszczalna warto$¢ impedancji obwodu zwarciowego Yy X L - diugos¢ przewodu
LT lia - prad zwarcia jesnofazowego 0,8 * U, y - konduktywnos¢
3. Iy =gy la - prad samoczynnego wytaczenia Mz S - przekréj przewodu
lan - prad réznicowy wylaczenia RCD Uo - wartos¢ skuteczna napiecia

Wyniki obliczen

o
.E S ()
S 3 3 ‘0 S o 2 D N
[ o <] ‘0 ~ © K] o
2 3 2 o 9] S3 | x5 |88 |d| | S |98 s
S 3 o 2 N N S g 3 N NGO | ST o [
= Q 3 S, N S Q3 SQ | 2| ¢ ON [R5 8 S
N S Q N Q. Q £ S o 2 N|S| & Q0 o8 3 S
T Q 3 @ 'Q = o a8 NE || S| gE& Qs S
S o 9 | 0 Q S N g © B0 (&l S X NN
S il © o $ TSs | § c |3 58S | £ =
@ N N D ] S S T3 (2] @ 35
g | 3 N < ] 8, NP (=&
~ Q Q g O | &
k1 la Zkldop k1> la
[m] | [mm2] [m/Qmm2 [Q] Al v [s] | Al [Q]  |Zq < Zygo
1 PWP RGA 63 gG 30 35 56 6011 |230| 0.4 624 SPELNIONY
2 PWP RGB 40 gG 50 35 56 3606 |230| 0.4 485 SPELNIONY
3 PWP wC 63 gG 30 35 56 6011 |230| 0.4 624 SPELNIONY
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3 Oswiadczenie projektanta

Katowice, 01.06.2022

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, dokumentacja projektowa Instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu i
instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Scigaty 17 wykonana jest zgodnie
z umowa i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454), obowigzujacymi przepisami ustawy -
Prawo Budowlane i normami oraz ze zostata wydana w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
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4

Uprawnienia projektowe

g . —
§ 7 | e
DRZAD WATRWORLAL T
W 'c-f“)IHC j‘C}l Siedicg dnig ..o iiecrcaacinersnsan
e F-T3420191/209/93

STWIEROZENIE PRZYGOTOMANIA ZAMODGSESD
do peinienia samodzielnych funkcii techaicznych w budownictule

 Na podstawie § 2 Ust-2, pit.2, § 5 ust.2, §7 4 § 13 ust.) pkt.4 Lik.d..

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tersnowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 roku w sprewie samodzielnych funkcii technicznych w budow-

_ nicteie /0z.U. nr 8, poz.46/ 2 péiniejszymi zeianeat /Dz.U. ar 42 z 1938 r.

poz.334 i 0z.U, nr 69 z 1991 F. poz.299/ -
stwierdza sie, ze
MARFX MUCHA, technik elektryk

Timeerdo 1000 T ) € Aoy et M ogisiwle diect et NI SR s e M S P o
posiada przygotowanie zaswoadowe

upowaznisjace do wykonywania samodzielnej funkcii
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

............................. T I I T A T R A

.............................................................................

T o 7 I e S SR - 3
jest upowainiony /a/ do:

1/ sporzadzanis projeictow w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, obejmu-
Jacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, '
stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowarnia, nadzorowania i kontrolowaniz budowy i robdt, kierowania i kontro-

lowania wytsmzzania konstrukcyjnych elementlw sieci i instalacii oraz oceniania
adani? chnicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

glacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
pleictroenergetycane - o powszechnie zmanych rozwigzaniach
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®

POLSKA
I 2 B A

W

INZYNIEROW

o= E
T
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacymym:

MAZ-T9G-44M-B8Z *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dmia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaing pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. |
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Instalacja przeciwpazaronego wytacznika pradui instalacji eéwietlenia awaryjnegoi enakuacyjnego wbudynku przy ul. Scigaty 17

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

LUB-M3E-HZG-HSC *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] lzby InZynierdow Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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Instalacja przeciwpozaronego wytacznika pradu instalacji éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego whudynku przy ul. Scigaty 17

5 Uzgodnienie z Tauron-Dystrybucja
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Instalacja przeciwpozaronego wytacznika pradu instalacji éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego whudynku przy ul. Scigaty 17

Domo Technologie Sp. z o0.0.
ul. Staropolska 10
domotechnologie 03-289 Warszawa
' I Miasto Katowice
Inwestor .
ul. Mtyriska 4
T 04-098 Katowice
Tytut inwestycji Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu i instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Scigaty 17
Zakres opracowania . . ,
6 Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony
Zdrowia
Dziatka nr ewid. 101/5
obreb: Dz. Bogucice-Zawodzie
gmina M. Katowice
Kategoria obiektu Kategoria IX
budowlanego
Adres inwestycji Szkota Podstawowa nr 39, ul. Scigaty 17, w Katowicach
Branza ELEKTRYCZNA Rewizja 0
Kierownik techniczny |mgr inz. Rafat Kierownik zespotu projektowego
Kurowski Koordynator techniczny
Swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie urzadzer,
instalacji i sieci elektroenergetycznych
Nr E/0298/159/17
Projektowat Marek Mucha | Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
Nr GP.7342/191/209/93
inz. Krzysztof
Sprawdzit Smaga Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
Nr upr. 1333/Lb/91

Katowice, 1 czerwca 2022
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Instalacja przeciwpozaronego wytacznika pradu instalacji éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego whudynku przy ul. Scigaty 17

1. Zakres rob6t dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegollnych obiektdw.

a. Wykonanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac,
b. Wykonanie robot instalacyjnych:

— wytyczenie tras przewodow i lokalizacji stupéw,

— wytyczenie lokalizacji SO,

— prace ziemne,

— uktadanie kabli i bednarki,

— montaz fundamentdw i stupdw,

— montaz i podtgczenie opraw oswietleniowych,

— montaz i podtgczenie SO,
C. Zgtoszenie prac do odbioru u Zamawiajgcego.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Prace beda wykonywane w poblizu:

— linii kablowej nN 0,4kV,

— linii napowietrznej kablowej SN

— linii napowietrznej kablowej WN

— linii teletechniczna,

— kanalizacji sanitarnej,
— instalacji wodociagowej,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie placu budowy znajduja sie:
— linia kablowa nN 0,4kV
4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

a. porazeniem pradem elektrycznym,
b. upadkiem z wysokosci,
c. wypadkiem komunikacyjnym.

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozeh oraz dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pisSmie przeprowadzenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieniu przy montazu powinni:

a. posiadac¢ aktualne badania lekarskie,

b. posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D, ( w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac),
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Instalacja przeciwpozaronego wytacznika pradu instalacji éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego whudynku przy ul. Scigaty 17

posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

Wskazywanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonywaé¢ po zgtoszeniu w zaktadowej Enea
Operator oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami
operatora.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). W
szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a.

cooo

—h

J-

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,
wytaczenie urzgdzen, przy ktérych beda wykonywane prace,

uniemozliwienie dokonaniu zmian srodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby nieupowaznione,
wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby,

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne Swiadectwa i oznaczenia
préb okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta,
sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio prze
uzyciem,

sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych spod
napiecia,

zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowych zatgczeniem napiecia,

sprawdzenie braku napiecia,

uziemienie wyltgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:

aoop

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbe pracownikow skierowanych do pracy,

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego
kierownika robdét,

planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzenh i instalacji powinny by¢é prowadzone z wymaganiami
polskich norm, obowigzujacych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.
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Instalacja przeciwpozaronego wytacznika pradu instalacji éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego whudynku przy ul. Scigaty 17

7 Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku

01 Rzut piwnicy

02 Rzut parteru

03 Rzut pietra 1

04 Rzut pietra 2

05 Rzut pietra 3

06 Schemat szafy licznikowej i PWP
07 Schemat rozdzielnicy RGA i RGB
08 Schemat rozdzielnicy RGA i RGB
09 Elewacja rozdzielnicy RGA i RGB
10 Elewacja szafy PWP
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