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 1  Opis techniczny 

 1.1  Przedmiot opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji przeciwpo}arowego wyC�cznika pr�du i instalacji 
o\wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  w budynku SzkoCy Podstawowej nr 39 przy ul. [cigaCy 17 

 1.2  Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

" dokumentacji przetargowej, 

" umowy na wykonanie projektu technicznego, 

" wytycznych Inwestora, 

" inwentaryzacji obiektu, 

" obowi�zuj�cych przepisów: 

ç Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, 
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pó{niejszymi zmianami, 

ç Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414 

ç Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83 

ç Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodno\ci, wzoru deklaracji zgodno\ci 
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728 

ç Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw paEstw czConkowskich odnosz�cych si� do urz�dzeE i systemów 
ochronnych przeznaczonych do u}ytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej 

" i Polskich Norm: 

ç PN-HD 60364-1:2010 3 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- Cz�\� 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

ç PN-HD 60364-4-41:2017-09 3 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- Cz�\� 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeEstwa -- Ochrona przed pora}eniem elektrycznym 

ç PN-HD 60364-4-43:2012 3 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- Cz�\� 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeEstwa -- Ochrona przed pr�dem przet�}eniowym 

ç PN-HD 60364-5-52:2011 3 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- Cz�\� 5-52: Dobór 
i monta} wyposa}enia elektrycznego 3 Oprzewodowanie 

ç PN-HD 60364-5-54:2011 3 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- Cz�\� 5-54: Dobór 
i monta} wyposa}enia elektrycznego -- UkCady uziemiaj�ce i przewody ochronne 

ç SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

ç PN-EN 12464-1:2022-01 - [wiatCo i o\wietlenie -- O\wietlenie miejsc pracy -- Cz�\� 1: 
Miejsca pracy we wn�trzach 
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 1.3  Demonta} sprz�tu 

Nale}y zdemontowa� podtynkowe istniej�ce rozdzielnice zlokalizowane w portierniach szkoCy. 

 1.4  Bilans mocy 

W celu sprawdzenia zapotrzebowania mocy na obie cz�\ci budynku dokonaniom pomiaru analizatorem 
sieci pomiarów parametrów napi�cia. 

Dla obu cz�\ci budynku warto\� szczytowa pr�du nie przekroczyCa 35A.  

W zwi�zku z powy}szym zakCada si� moc szczytow� na poziomie 30kW dla ka}dej cz�\ci budynku. 

 1.5  Instalacja zasilaj�ca 

Budynek szkoCy zasilany jest z ze zC�cza kablowego zlokalizowanego w elewacji szkoCy. Dysponentem 
zC�cza jest Tauron Dystrybucja. 

W szkole znajduj� si� 2 rozdzielnice gCówne podtynkowe RGA i RGB umieszczone z portierniach szkoCy. 

W rozdzielnicach znajduj� si� ukCady rozliczeniowe. 

 1.6  Przeciwpo}arowy wyB�cznik pr�du PWP 

W celu wyniesienia napi�cia na wypadek u}ycia PWP nale}y zamontowa� urz�dzenia rozC�czaj�ce (typu 
DPX) na zewn�trz budynku w szafie termoutwardzalnej z fundamentem. 

W celu wysterowania wyC�cznikiem nale}y zamontowa� przycisk PWP z certyfikatem CNBOP w pobli}u 
wej\cia do budynku, przycisk oznaczy� tabliczk� certyfikowan� CNBOP. 

Jako urz�dzenia wykonawcze projektuje si� rozC�cznik typu DPX-I wyposa}ony w wyzwalacz wzrostowy. 

RozC�cznik nale}y wyposa}y� w styli zwierno 3 rozwierne celem zapewnienia sygnalizacji diodowej na 
przycisku PWP. 

 1.7  Przycisk PWP 

Przycisk PWP powinien by� posiada� certyfikat CNBOP. Przycisk oznaczy� tabliczk� certyfikowan� 
CNBOP. 

Przycisk powinien by� wyposa}ony w 2 styki NO. 

 1.8  Szafka PWP 

Urz�dzenia rozC�czaj�ce nale}y umie\ci� w szafie termoutwardzalnej na fundamencie umieszczonej w 
pobli}u ZK-3a. 

 1.9  Oprzewodowanie sterowania PWP 

W celu wysterowania rozC�cznikami nale}y od przycisku do szafki PWP doprowadzi� kabel YKY 6x1,5 
(lub podobny) umieszczony w rurce typu PVC UV odpornej. 

Przewód prowadzi� zewn�trznie po elewacji. 

 1.10  Oprzewodowanie rozdzielnicy gBównych 

Mi�dzy zC�czem kablowym a rozdzielniami gCównymi prowadzi� kable YKY 4x70. 
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 1.11  Opomiarowanie budynku 

Liczniki z rozdzielnic gCównych dwóch cz�\ci szkoCy zostan� wyniesione na zewn�trz do szafki PWP. 

Rozdzielnice gCówne budynku s� opomiarowane odpowiednio dla dwóch cz�\ci budynku licznikami: 

W�zeB cieplny (moc um. 40kW) Nr licznika 322056093087 

Szk. Katol. RGA (moc um. 40kW) Nr licznika  04360154 

Szk. Spec. RGB (moc um. 24kW) Nr licznika  04359856 

 1.12  O\wietlenie awaryjne 

O\wietlanie dobrano dla zapewnienia normatywnych zakresów nat�}enia i równomierno\ci dla dróg 
ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych.  

 

 1.13  Zasilenie o\wietlenia awaryjnego 

O\wietlenie awaryjne zasili� z lokalnych rozdzielnic pi�trowych.  

W tym celu rozdzielnic� nale}y doposa}y� w wyC�cznik nadpr�dowy dla ka}dego obwodu B10A. 

 1.14  Oprzewodowanie rozdzielnicy gBównych 

Oprawy awaryjne zasili� przewodami N2XH 3x1,5 

Przewody prowadzi� podtynkowo. 

 1.15  Ochrona przeciwpora}eniowa 

OCHRONA PRZECIWPORA|ENIOWA  

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpo\rednim zapewniona poprzez: 

2  izolowanie cz�\ci czynnych 

2  podC�czenie przewodu ochronnego w gniazda opraw 

Zastosowano samoczynne wyC�czenie zasilania poprzez: 

2  u}ycie bezpieczników, wyC�czników nadmiarowopr�dowych   

2 u}ycie wyC�czników ró}nicowopr�dowych 
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 2  Obliczenia elektryczne 

 2.1  Ochrona przewodów przed pr�dem przet�}eniowym i zwarciowym 

Warunek zadziaCania zabezpieczenia: ý2 � 1,45 ç ýÿ gdzie: - ý2 = ý2 ç ýÿ 

 - k2- wspóCczynnik krotno\ci, dla wkCadek gG - k=1.6, dla wyC�czników magnetycznych 3 k=1,45 
 - IB 3 obliczeniowy pr�d obci�}enia 

 Warunek obci�}alno\ci pr�dowej  ýý f ýÿ f ýÿ gdzie: - IB 3 obliczeniowy pr�d obci�}enia 

 - In 3 pr�d znamionowy zabezpieczenia 
 - IZ - obci�}alno\� pr�dowa przewodu dla danego sposobu uCo}enia 

 Spadek napi�cia  ýý% = 200 ; ÿ ; ÿÿ ç þ ç ýÿ2  
gdzie: - P 3 moc obci�}enia  
 - L 3 dCugo\� obwodu 

 - ³ 3 konduktywno\� przewodu 
 - S 3 przekrój przewodu 
 - U 3 napi�cie fazowe 

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej obci�}onych i najdCu}szych obwodów 
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 2.2  Ocena skuteczno\ci samoczynnego wyB�czenia zasilania 

 

Warunki skuteczno[ci ochrony samoczynnego wyC�czania zasilania w instalacja nN w ukCadzie TN:  

1. ýý1 � ýý1ý�� 

 

2. ýý1 g ýÿ  

 
3. ýý1 g ý&ÿ 

 
 
 

gdzie: 

 

Zk1  - impedancja p�tli zwarciowej 

Zkdop - dopuszczalna warto[� impedancji obwodu zwarciowego 

Ik1 - pr�d zwarcia jesnofazowego 

Ia  - pr�d samoczynnego wyC�czenia 

I�n - pr�d ró}nicowy wyC�czenia RCD 

  

ýý1 j ý� = 2 7 ÿÿ × þ 

 ýý1 = 0,8 7 ý0ýý1  

gdzie:    

L - dCugo[� przewodu  

³ - konduktywno[�  

S - przekrój przewodu  

Uo - warto[� skuteczna napi�cia  

 

 
Wyniki obliczeE 

 

 

R
o

z
d

z
il
n

ic
a

O
bw

ód

Z
a
b

e
z
p

ie
c
z
e

T
y
p

 z
a
b

e
z
p

ie
c
z
e
n

ia

D
Cu

go
[�

 p
rz

ew
od

u

Pr
ze

kr
ój

 p
rz

ew
od

u

K
on

du
kt

yw
no

[�
p

rz
e
w

o
d

u

Im
pe

da
nc

ja
 p

�t
li 

Tr
af

o 
- o

db
ió

r

Pr
�d

 z
w

ar
ci

a 
je

d
n

o
fa

z
o

w
e
g

o

N
ap

i�
ci

e 
L-

N

C
za

s 
w

yC
�c

ze
ni

a t
w

Pr
�d

 s
am

oc
zy

nn
eg

o
W

yC
�c

ze
ni

a 

W
a
rt

. 
D

o
p

u
s
z
c
z
.

P�
tli

 z
w

ar
ci

ow
ej

Z
k
1

d
o

p

W
a
ru

n
e
k

[m] [mm2] [m/«mm2] [«]
Ik1

[A] [V] [s]

Ia

[A]

Z k1dop

[«]
Ik1 g Ia

Z k1 f Zk1dop

1 PWP RGA 63 gG 30 35 56 0.03 6011 230 0.4 624 0.30 SPEANIONY

2 PWP RGB 40 gG 50 35 56 0.05 3606 230 0.4 485 0.38 SPEANIONY

3 PWP WC 63 gG 30 35 56 0.03 6011 230 0.4 624 0.30 SPEANIONY



Instalacja przeciwpo}arowego wyC�cznika pr�du i instalacji o[wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  w budynku przy ul. [cigaCy 17 

 

Strona 8 

 3  O\wiadczenie projektanta 

 

 

Katowice, 01.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O[WIADCZENIE 

 

Niniejszym o[wiadczam, dokumentacja projektowa Instalacji przeciwpo}arowego wyC�cznika pr�du i 
instalacji o\wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  w budynku przy ul. [cigaCy 17 wykonana jest zgodnie 

z umow� i Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóCowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u}ytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454), obowi�zuj�cymi przepisami ustawy - 

Prawo Budowlane i normami oraz }e zostaCa wydana w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma 
sCu}y�. 
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 4  Uprawnienia projektowe 
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 5  Uzgodnienie z Tauron-Dystrybucja 
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1. Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejno\� realizacji 
poszczególnych  obiektów. 

a.     Wykonanie oraz uzgodnienie z Zamawiaj�cym harmonogramu prac, 
b.     Wykonanie robót instalacyjnych: 

3 wytyczenie tras przewodów i lokalizacji sCupów, 

3 wytyczenie lokalizacji SO, 

3 prace ziemne, 

3 ukCadanie kabli i bednarki, 

3 monta} fundamentów i sCupów, 

3 monta} i podC�czenie opraw o\wietleniowych, 

3 monta} i podC�czenie SO, 
c.    ZgCoszenie prac do odbioru u Zamawiaj�cego. 

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych. 

    Prace b�d� wykonywane w pobli}u: 

3 linii kablowej nN 0,4kV, 
3 linii napowietrznej kablowej SN  
3 linii napowietrznej  kablowej WN  
3 linii teletechniczna, 
3 kanalizacji sanitarnej, 
3 instalacji wodoci�gowej, 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziaCki lub terenu, które mog� stwarza� zagro}enie 
bezpieczeEstwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie placu budowy znajduj� si�: 

3 linia kablowa nN 0,4kV 

4. Wskazanie dotycz�ce przewidywaE zagro}eE wyst�puj�cych podczas realizacji robót 
budowlanych, okre\laj�ce skal� i rodzaje zagro}eE oraz miejsce i czas ich wyst�pienia. 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagro}enie: 

a.     pora}eniem pr�dem elektrycznym, 
b.     upadkiem z wysoko\ci, 
c.     wypadkiem komunikacyjnym. 

Czynno\ci przewidywane w trakcie budowy nale}y sklasyfikowa� wzgl�dem ryzyka i zastosowa� 
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta}u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji 
robót  szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przyst�pieniem do realizacji robót nale}y zapozna� pracowników z zakresem stanowiskowym 
prac, wskaza� miejsca wyst�powania zagro}eE oraz dokona� szkolenia w zakresie BHP na 
stanowisku pracy i potwierdzi� na pi\mie przeprowadzenia szkolenia. 

Pracownicy zatrudnieniu przy monta}u powinni: 

a. posiada� aktualne badania lekarskie, 
b. posiada� odpowiednie za\wiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D, ( w zale}no\ci od rodzaju 

wykonywanych prac), 
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c. posiada� potwierdzenie szkolenia okresowego BHP. 

6. Wskazywanie \rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cym niebezpieczeEstwom 
wynikaj�cym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro}enia zdrowia lub 
w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo}liwiaj�c� 
szybk� ewakuacj� na wypadek po}aru, awarii i innych zagro}eE. 

Prace przy czynnych urz�dzeniach energetycznych wykonywa� po zgCoszeniu w zakCadowej Enea 
Operator oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowi�zuj�cymi procedurami 
operatora. 

Roboty monta}owe musz� by� wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach 
dotycz�cych bezpieczeEstwa i higieny pracy przy urz�dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, 
opublikowanych w Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeEstwa i higieny pracy przy urz�dzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). W 
szczególno\ci nale}y zwróci� uwag� na: 

a. poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy, 
b. wyC�czenie urz�dzeE, przy których b�d� wykonywane prace, 
c. uniemo}liwienie dokonaniu zmian \rodków ochrony i zabezpieczeE przez osoby nieupowa}nione, 
d. wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby, 
e. zastosowanie narz�dzi i sprz�tu ochronnego, posiadaj�cych aktualne \wiadectwa i oznaczenia 

prób okresowych w zakresie okre\lonym w polskich normach i dokumentacji producenta, 
f. sprawdzenie stanu technicznego narz�dzi pracy i sprz�tu ochronnego bezpo\rednio prze 

u}yciem, 
g. sprawdzenie poprawno\ci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wyC�czanych spod 

napi�cia, 
h. zastosowanie zabezpieczeE przed przypadkowych zaC�czeniem napi�cia, 
i. sprawdzenie braku napi�cia, 
j.  uziemienie wyC�czonego obwodu. 

Prace powinny by� wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawiera�: 

a. zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac, 
b. \rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac, 
c. liczb� pracowników skierowanych do pracy, 
d. dane osobowe (wraz ze stanowiskiem sCu}bowym) pracowników odpowiedzialnych za 

organizacj� i wykonanie pracy, peCni�cych funkcje: koordynuj�cego, dopuszczaj�cego 
kierownika robót, 

e. planowane przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urz�dzeE i instalacji powinny by� prowadzone z wymaganiami 
polskich norm, obowi�zuj�cych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora. 
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 7  Cz�\� rysunkowa 

 

Nr rysunku TytuB rysunku 

01 Rzut piwnicy  

02 Rzut parteru  

03 Rzut pi�tra 1  

04 Rzut pi�tra 2  

05 Rzut pi�tra 3  

06 Schemat szafy licznikowej i PWP 

07 Schemat rozdzielnicy RGA i RGB 

08 Schemat rozdzielnicy RGA i RGB 

09 Elewacja rozdzielnicy RGA i RGB 

10 Elewacja szafy PWP 
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