1. Strona tytutlowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzyteczno$ci publicznej 1.2 Rok budowy 1980

1.4 Adres budynku

Gmina Nasielsk

1.3 INWESTOR ul. Elektronowa 3 ul. Miynarsk.a 3
05-190 Nasielsk 05-190 Nasielsk
MAZOWIECKIE

2. Nazwa, adres i numer firmy wykonujacej audyt:

K30Sp. z 0. 0.
ul. Kielecka 30/5
02-530 Warszawa

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Mgr inz. Malgorzata Bodzak — nr rej. CRChEB 15844

podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 _— _—
. Miejscowos¢: Nasielsk Data wykonania opracowania 13.05.2022
. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu energetycznego
. Karta audytu energetycznego budynku
. Wykaz dokumentdéw i danych zrédtowych

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

a A WO N 2O OC

. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtadciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji




2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogodlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 2 2
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 2506,00 2506,00
2.1.4. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 0,00 0,00
2.1.5. |Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?] 0,00 0,00
216. Udziat poyvierzphni uiytkpwej Iok_ali mieszkalnych w

catkowitej powierzchni uzytkowej budynku [%]
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba osdb uzytkujgcych budynek
2.1.9. |Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku
2.1.11. |Wspodiczynnik A/V [1/m] 0,47 0,47
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m?-K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0,71 0,20
299 Dach/stropoc_iach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami

lub nad przejazdami
2.2.3. | Strop nad piwnica
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,65 1,65
2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe 1175% 11%% 1158(()) %%% %%(()) 298%
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 2,00; 1,50; 2,40; 1,50 | 2,00; 1,30; 1,30; 1,30
2.2.7. |Stropy wewnetrzne 2,63 2,63
2.2.8. |Sciany wewnetrzne 2,21 2,21
2.2.9. |Stropy zewnetrzne 2,80; 2,55 0,13; 0,15
2.2.10. |Drzwi wewnetrzne 1,90 1,30
2.3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspobtczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,840 0,840
2.3.2. | Sprawno$¢ przesytu 1,000 1,000
2.3.3. | Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 0,700 0,700
2.3.4. | Sprawno$¢ akumulaciji 1,000 1,000
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,750 0,750
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,790 0,790
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,960 0,960




2.4.2. | Sprawnos¢ przesytu 1,000 1,000
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawnos$¢ akumulaciji 0,800 0,900
.. Stan przed Stan po
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji termomocﬁ)ernizach termomodeprnizacji
. . Wentylacja Wentylacja
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Sg:&;?;'é;nnaew Stgorlz\:\ﬁ?a{‘ésj%ijy
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 4704,00 4704,00
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,88 1,88
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomocﬁ)ernizach termomodeprnizacji
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 148,94 70,98
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 0.49 0.49
cwu [kKW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 583,98 136,67
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 588,45 588,45
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rokK]
2 6.5. R_oczng obllczgnlowe zuzycie energii do przygotowania 519 461
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
268 |09rzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 218,62 51.16
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
269 |09rzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 220,29 220,29
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m2rok)]
2:6-10" | ygziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,87 0,39
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zZH/GJ] 45,47 45,47
279 i(gszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc 0.00 0.00
[z(MW-m-c)]
. 3 : i A
273 Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej 3.40 27.46

[zt m3]




274 Koszt 1_MW mocy zamowlorjg*na przygotowanie cieptej 0.00 0.00
wody uzytkowej na miesigc [z/(MW-m-c)]

275 Mlesuéeczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 507 1,19
[zt (m?:m-c)]

2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 0,00 0,00

2.7.7. |Inne [zi] 0,00 0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie

Planowana kwota kredytu [zi] 264597,05 i C o 76,02
zapotrzebowania na energie [%]

Planowane koszty catkowite [zl] 319597,05 Premia termomodernizacyjna [zi] 67115,38

Roczna oszczednos¢ kosztow energii 20991,71

[zH/rok]

2.9.Inne

Wraz z realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja
odnawialnego zrédta energii 0 mocy maksymalnej 6,00 kW.

Z audytu energetycznego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu beda spetnia¢ stosowane od dnia 31 grudnia
2020 r. wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.

* Dla budynku skfadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych
zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybujg i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektdrych innych ustaw.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecac
wykonanie weryfikacji audytéw.

5. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzes$nia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czedci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetyczne;.

6. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

8. Rozporzagdzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegotowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne




1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 8.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wtasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

55000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

370000 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
4.1. Ogoélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 2506,00 m3
Kubatura ogrzewania - 2506,00 m3
Powierzchnia zabudowy budynku - 382,00 m?
llo$¢ mieszkanh - 0,00
llo$¢ mieszkahcow - 0

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w posiadaniu Inwestora

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych




Sciany zewnetrzne 0,71 W/(m2:K)
Dach/stropodach W/(m2-K)
Strop piwnicy W/(m2-K)
Okna 1,70; 1,50; 1,50; 1,50; 1,80; 1,80 W/(m?-K)
Drzwi/bramy 2,00; 1,50; 2,40; 1,50 W/(m2-K)
Okna potaciowe W/(m2-K)
Stropy wewnetrzne 2,63 W/(m2-K)
Podtogi na gruncie 1,65 W/(m2-K)
Sciany wewnetrzne 2,21 W/(m2-K)
Stropy zewnetrzne 2,80; 2,55 W/(m2-K)
Drzwi wewnetrzne 1,90 W/(m2-K)
4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optata za 1 GJ na ogrzewanie 45,47 zl/GJ 45,47 z/GJ

Optata za_1 MW mocy zamdwionej na 0,00 ZH(MW-m-c) 0,00 ZH(MW-m-c)
ogrzewanie

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optataza 1 GJ 180,50 zl/GJ 95,25 zl/GJ

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na 0,00 ZH(MW-m-c) 0,00 ZH(MW-m-c)
podgrzanie c.w.u.

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypac_iku ogrzewania indywidualnego - Istniejgce zrédto
ogrzewania

Rodzaj paliwa jegﬁg;ki "/;%cjjziiaa% Wartos¢ opatowa Ceg% 2 ér(()e;fr;i; va:zcc;Sa
paliwa
Paliwo - Olej opatowy 1,65z 100% 0,036 GJi 45,47z 45,47
z 100%
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Istniejace zrédto ogrzewania 100%
Wytwarzanie Piece gazowe pomieszczeniowe o = 0.840
Paliwo - gaz ziemny

Oyzenae messanove (warzame cepa |- 1000
Regulacja systemu grzewczego |Ogrzewanie piecowe lub z kominka NHe = 0,700
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NH.s = 1,000
o orzewania wolIesie | iezba dni: 5 dni w= 0,750
Przerwy w ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: 16 godzin Wd = 0,790

doby

Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego NH,tot = NH,gNH,dNH,eNH,s =

0,588




Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu

Modernizacja systemu
grzewczego po 1984 r.

Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r.

Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Istniejace zrodto cieptej wody 100%

Wytwarzanie ciepta gﬁl;té}/c\;vzgg/ypl?;y%&aﬁ?%zegkSLtJrn;;J)Iacyjny (z zasobnikiem Nnw.g = 0,960
Przesyt cieptej wody Egggrl'jewanie wody bezposrednio przy punktach N = 1,000
Regulacja i wykorzystanie Nwe = 1,000
Akumulacja ciepta Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000 Nws = 0,800
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. Nw,tot = Nw.,g Nw.d Nw.s Nw,e = 0,768
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposo6b doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

4704,00

Krotnos¢ wymian powietrza

1,88

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejagcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Modernizacja zgodnie z WT 2021

Strop wewnetrzny

Brak dziatan modernizacyjnych

Podtoga na gruncie

Brak dziatan modernizacyjnych

Sciana wewnetrzna

Brak dziatan modernizacyjnych

Strop pietro/strych

Modernizacja zgodnie z WT 2021

Strop zewnetrzny

Modernizacja zgodnie z WT 2021

Okno zewnetrzne OZ 4

Modernizacja zgodnie z WT 2021

Drzwi zewnetrzne DZ 2

Modernizacja zgodnie z WT 2021

Okno zewnetrzne OZ 5

Modernizacja zgodnie z WT 2021

Drzwi wewnetrzne DW 1

Modernizacja zgodnie z WT 2021

Okno zewnetrzne OZ 2

Modernizacja zgodnie z WT 2021

Drzwi zewnetrzne DZ 1

Modernizacja zgodnie z WT 2021

Drzwi zewnetrzne DZ 19

Brak dziatan modernizacyjnych




Okno zewnetrzne OZ 3 Modernizacja zgodnie z WT 2021

Drzwi zewnetrzne DZ 3 Modernizacja zgodnie z WT 2021
Okno zewnetrzne OZ 1 Modernizacja zgodnie z WT 2021
System grzewczy Modernizacja celem zwiekszenia wydajnosci

Instalacja cieptej wody

uzytkowej Modernizacja celem zwiekszenia wydajnosci

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop pietro/strych

Wariant 1, Maty z welny mineralnej URSA DF 35, A=
0,035 [W/(m-K)]; Wariant 2, Filce, maty i plyty z
Proponowany materiat dodatkowej izolaciji welny mineralnej 40, A= 0,045 [W/(m-K)]; Wariant 3,
Welna mineralna granulowana 40, A= 0,050
[Wi(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As 312,00m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 312,00m?
Stopniodni: 3378,21 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C
Stan Wariant numer

istniejacy | wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3

Opfata za 1 GJ Oz ztGJ 45,47 45,47 45,47 45,47
Opfata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

Grubos$¢ proponowane;j

dodatkowej izolacji b cm 25 30 32

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 2,801 0,133 0,142 0,148

Opor cieplny R (m2K)/wW 0,36 7,50 7,02 6,76
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W 7,14 6,67 6,40
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 255,06 12,14 12,97 13,48
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0350 0,0017 0,0018 0,0018
Roczna oszczednosé kosztéw A O zi/rok 11045,46 | 11008,03 | 10984,76
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 50,00 55,00 65,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zt 19188,00 | 21106,80 | 24944,40
Prosty czas zwrotu SPBT lata 1,74 1,92 2,27

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 19188,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 1,74 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 25 cm

Informacje uzupetniajace:




Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Plyta warstwowa z okladzinami z papy
EPS 100-036 DACH 1, A= 0,036 [W/(m-K)]; Wariant 2,
Ptyta warstwowa z oktadzinami z papy EPS 100-038

DACH, A= 0,038 [W/(m-K)]; Wariant 3, Plyta
warstwowa z okladzinami z papy EPS 100-040
DACH 1, A= 0,040 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 120,00m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 120,00m?2
Stopniodni: 3378,21 dzien-K/rok two= 16,00 °C tz0=-20,00 °C

Stan Wariant numer
istniejacy | wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3

Opfataza 1 GJ Oz ztIGJ 45,47 45,47 45,47

Opfata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00

Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00

Grubos$¢ proponowane;j em 2 26

dodatkowej izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,550

0,149 0,145

Opor cieplny R (m2K)/W 0,39 6,71 6,89
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W 6,32 6,50
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 89,33 5,22 5,08
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0110 0,0006 0,0006

Roczna oszczednos$é kosztéw A O zt/rok

3824,22 |3830,56

Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m?

110,00 120,00

Koszty realizacji usprawnienia N,  zt

14760,00 | 16236,00 | 17712,00

Prosty czas zwrotu SPBT lata

4,25 4,62

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14760,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,86 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 23 cm

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Kopia Plyta styropianowa EPS 80-033
FASADA 1, A= 0,033 [W/(m-K)]; Wariant 2, Plyta
styropianowa EPS 80-036 FASADA, A= 0,036
[W/(m-K)]; Wariant 3, Ptyta styropianowa EPS 70-
040 FASADA, A= 0,040 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As

601,94m?




Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 601,94m?
Stopniodni: 2380,88 dzien-K/rok two= 14,13 °C tzo= -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy | wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3

Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 45,47 45,47 45,47 45,47
Opfata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

Grubos$¢ proponowane;j

dodatkowej izolacji b cm 12 13 15

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 0,711 0,198 0,199 0,194

Opor cieplny R (m2K)/wW 1,41 5,04 5,02 5,16
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W 3,64 3,61 3,75
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 88,03 24,55 24,68 24,01
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0146 0,0041 0,0041 0,0040
Roczna oszczednosé kosztéw A O zi/rok 2886,31 |2880,69 |2910,92
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 150,00 155,00 160,00

111057,4 | 114759,3 | 118461,3
7 8 0

Prosty czas zwrotu SPBT lata 38,48 39,84 40,70

Koszty realizacji usprawnienia N, zt

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 111057,47 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 38,48 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 12 cm

Informacje uzupetniajgce:

Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 0,00 m%/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,80m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,80m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 1,80m?2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3686,00 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C 6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy

W1
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Opfataza 1 GJ zt/GJ 45,47 72,22

Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 0,85

Wspétczynnik a

Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 2,400 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,38 0,75
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0002 0,0001
Roczna oszczednosé kosztow AO  zi/rok 8,74
Cena Jednostkowa wymiany okien Z/m? 1650,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t 365310
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizacji

wentylacji Nw zt 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 418,10

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3653,10 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 418,10 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 0,00 m%/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,00m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,00m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 1,00m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3686,00 dzien-K/rok 8i =20,00 °C Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejacy
w1
Optata za 1 GJ zt/GJ 0,00 0,00
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,85
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Wspétczynnik a

Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(m?3K) 1,500 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,48 0,29
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0001 0,0000
Roczna oszczednosé kosztéw AO  zi/rok 0,00
Cena Jednostkowa wymiany okien Z/m? 1350,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t 1660,50
drzwi Nok

Koszt req_llzacu modernizaciji 2 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1660,50 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: ... lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 0,00 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 2,00m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,00m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 2,00m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3686,00 dzien-K/rok 8i =20,00 °C Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optata za 1 GJ zt/GJ 0,00 0,00
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspoitczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspoitczynnik c, 1,20 0,85

Wspétczynnik a

Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,500 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,96 0,83
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0001 0,0001
Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zi/rok 0,00
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I(L:lin;is\;jinostkowa wymiany okien Zm? 1650,00
g:)zsxlt ,(I(Zakllzacu wymiany okien lub 2t 4059,00
Koszt req_llzacu modernizacji A 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4059,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: ... lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 623,28 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 35,89m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 35,89m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 35,89m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3686,00 dzien-K/rok 8i = 20,00 °C Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optata za 1 GJ zt/GJ 0,00 0,00
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspétczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,85

Wspétczynnik a

Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,700 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 19,43 10,29
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0139 0,0098
Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zi/rok 0,00
Cena Jeo_lnostkowa wymiany okien Zm? 1350,00
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub

drzwi Nok zt 59591,19
Koszt realizacji modernizacji - 0,00

wentylacji Nw
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Prosty czas zwrotu SPBT lata ‘ ’ ‘

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 59591,19 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: ... lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 3 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 0,00 m%/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 2,40m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 2,40m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 2,40m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3686,00 dzien-K/rok 8i =20,00 °C Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optata za 1 GJ zt/GJ 0,00 0,00
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspétczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspoitczynnik c, 1,20 0,85

Wspétczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 1,500 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,15 0,99
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0001 0,0001
Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zi/rok 0,00
Cena Jeo_lnostkowa wymiany okien Z/m? 1650,00
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 2 487080
drzwi Nok

Koszt rea'l_lizacji modernizaciji 2t 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
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Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4870,80 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: ... lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 240,72 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 15,02m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 15,02m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 15,02m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3686,00 dzien-K/rok 8i =20,00 °C Be =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
W1
Optata za 1 GJ zt/GJ 0,00 0,00
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspoétczynnik ¢y, 1,35 1,00
Wspotczynnik ¢, 1,20 0,85

Wspétczynnik a

Wspdiczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,800 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,61 4,30
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0055 0,0038
Roczna oszczednos$é kosztéw AO  zi/rok 0,00
Cena Jeqlnostkowa wymiany okien Z/m? 1350,00
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub

drzwi Nok zt 24932,41
Koszt rea__llzacu modernizacji 2 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24932,41 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: ... lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90
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Informacje uzupetniajace:

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 961,25 m3h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 15,36m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 15,36m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 15,36m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 356,00 dzien-K/rok 6i=5,00°C 8e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optata za 1 GJ zt/GJ 0,00 0,00
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢ 1,35 1,00
Wspoétczynnik c, 1,20 0,85

Wspétczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,500 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,71 0,43
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0116 0,0085
Roczna oszczednosé kosztéw AO  zi/rok 0,00
Cena Jednostkowa wymiany okien ZA/m? 1350,00
lub drzwi

Kosz; realizacji wymiany okien lub 2t 25505.28
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw z 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 25505,28 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: ... lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 0,00 m%/h
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Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 0,60m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 0,60m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 0,60m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigcia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3686,00 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C 6e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Opfataza 1 GJ ztIGJ 0,00 0,00
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspoétczynnik c, 1,20 0,85

Wspotczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,500 0,900

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 0,29 0,17
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0000 0,0000
Roczna oszczednosé kosztéw AO  zi/rok 0,00
Cena Jednostkowa wymiany okien Zm? 1350,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t 996,30
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw zt 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 996,30 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: ... lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=10,90

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DW 1 ‘Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 250,33 m%/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 8,00m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 8,00m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 8,00m?2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 831,71 dzieh-K/rok 0i=7,14°C Be =-20,00 °C
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Wariant

Stan numer
istniejgcy
w1

Opfataza 1 GJ ztIGJ 0,00 0,00
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 0,85

Wspétczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 1,900 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,09 0,75
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0035 0,0026
Roczna oszczednosé kosztow AO  zi/rok 0,00
Cena Jednostkowa wymiany okien Z/m? 1350,00
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 2t 13284,00
drzwi Nok

Koszt rea_l_llzacu modernizaciji 2t 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13284,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: ... lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

6.3 Ocena oplacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Stan istniejgcy Wariant 1

Ciepto wiasciwe wody cw [kJ/(I]<g-K) 4,18 4,18
Gestos¢ wody pw [kg/m3] 1000 1000
Temperatura cieptej wody Bw [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10 10
Wspoitczynnik korekcyjny kr [-] 0,78 0,78
Powierzchnia o regulowanej temperaturze At [m?] 742,00 742,00
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vwi [dm?(m® doba] 0,10 0,10
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00 24,00
Wspétczynnik godzinowej nierdwnomiernosci Nh [-] 3,00 3,00
Sprawnos¢ wytwarzania nw.g [] 0,96 0,96
Sprawnos$¢ przesytu nw.d [] 1,00 1,00
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Sprawnos¢ akumulacji ciepta nw,s [] 0,80 0,90
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/rok] 5,19 4,61
Max moc cieplna gewu [kW] 0,49 0,49
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

Stan istniejacy Wariant 1
Opflataza 1 GJ [zHGJ] 180,50 95,25
CO\p,)Viauta za 1 MW mocy zamoéwionej na podgrzanie [Z/MW] 0.00 0.00
Inne koszty, abonament [z1] 0,00 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zt/rokK] 497,02
Koszt modernizacji Nu [z1] 11439,00
SPBT [lat] 23,02

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu

optymalnego

Planowane usprawnienia

Naktady [zt]

Podgrzewacze wody

11439,00

Suma:

11439,00

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Nowe zrodto cieptej wody uzytkowej 50%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Ulepszenie sprawnosci przesytu nd

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Nowe zrodto cieptej wody uzytkowej 50%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Ulepszenie sprawnosci przesytu nd

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

6.4. Ocena optacalnosci i wyboér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy

Wariant 1

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

[ZH/GJ]

45,47

72,22
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Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [zZMW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 583,98
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1489

Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,588 0,880
Roczna oszczednos$¢ kosztow AO [zt/rok] -1638,43
Koszt modernizacji [zH] 104550,00
SPBT [lat] -63,81

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia

termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspotczynnikéw w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrddta ciepta nn,g

Przesytania ciepfa, np. izolacja pionéw zasilajgcych nn.d

Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nH.e

Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nn,s

Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wy

Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wq

Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego nH,g NH,d*'NH,e'NH,s

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajgcego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia

Naktady [z4]

Suma: 0,00

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedlug rosnacej wartosci SPBT

N ) ) ) ) Planowane koszty
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robét SPBT
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(2] [lat]
1. Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00 zt 1,74
2. Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00 zt 3,86
3. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00 zt 23,02
4. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47 zt 38,48
5. Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 3653,10 zt 418,10
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6 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 1660,50 zt
7. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4059,00 zt
8 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 59591,19 zt
9 Modernizacja przegrody DZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 4870,80 zt
10. Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna’ 24932,41 zt
11. Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 25505,28 zt
12. Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 996,30 zt
13. Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 13284,00 zt
14, Instalacja fotowoltaiczna 24600,00 z

Modernizacja systemu grzewczego

7.2 Okreslenie kosztéw poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47
5 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 3653,10
6 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 1660,50
7 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4059,00
8 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 59591,19
9 Modernizacja przegrody DZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 4870,80
10 |Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna’ 24932,41
11 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 25505,28
12 |Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 996,30
13 |Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 13284,00
14 |Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 319597,05
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47
5 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 3653,10
6 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 1660,50
7 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4059,00
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8 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 59591,19
Modernizacja przegrody DZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 4870,80
10 |Modernizacja przegrody OZ 5 '"Wentylacja grawitacyjna’ 24932,41
11 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 25505,28
12 |Modernizacja przegrody OZ 2 '"Wentylacja grawitacyjna’ 996,30
13 |Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 306313,05
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47
5 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 3653,10
6 Modernizacja przegrody OZ 3 '‘Wentylacja grawitacyjna’ 1660,50
7 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4059,00
8 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 59591,19
9 Modernizacja przegrody DZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 4870,80
10 |Modernizacja przegrody OZ 5 'Wentylacja grawitacyjna’ 24932,41
11 |Modernizacja przegrody OZ 4 'Wentylacja grawitacyjna’ 25505,28
12 |Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 305316,75
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47
5 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 3653,10
6 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 1660,50
7 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4059,00
8 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 59591,19
9 Modernizacja przegrody DZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 4870,80
10 |Modernizacja przegrody OZ 5 "Wentylacja grawitacyjna’ 24932,41
11 |Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 279811,47

Wariant 5
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Usprawnienie

Koszt

1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47
5 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 3653,10
6 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 1660,50
7 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4059,00
8 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 59591,19
9 Modernizacja przegrody DZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 4870,80
10 |Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 254879,06
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47
5 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 3653,10
6 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 1660,50
7 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4059,00
8 Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 59591,19
9 Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 250008,26
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47
5 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 3653,10
6 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 1660,50
7 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4059,00
8 Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 190417,07
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
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1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47
5 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 3653,10
6 Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’ 1660,50
7 Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 186358,07
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47
5 Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’ 3653,10
6 Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 184697,57
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 111057,47
5 Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 181044,47
Wariant 11
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
3 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 11439,00
4 Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 69987,00
Wariant 12
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 14760,00
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3 Instalacja fotowoltaiczna

24600,00

Catkowity koszt 58548,00
Wariant 13
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop pietro/strych 19188,00
2 Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 43788,00
Wariant 14
Usprawnienie Koszt
1 Instalacja fotowoltaiczna 24600,00
Catkowity koszt 24600,00
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia
© = —_
© — >S5 c
— ()] S () > [e RN}
© —_ D = X .
5 2 S5€| 55| £558| 58| £ | 5@ | 8., |E o5
s 229 B0 qig|sig| § | BE | £z |E3EE
Warant | N2 | 8828 | §2s | NS | 83 o S 3 25 |2®85
>¢ | gE5 | cEXN| SEN| ZEQ = S N N3 |20 2
S g Og% | coo| 865 | 6o ® 22 g= R =
gL g c 5 20 aao 8o Re! 5 7 7 38
3 ° NO | O 2 3 = NS
0 %) < =
(MW] [GJ] [°C] [m?] [m?] [m?] [m?] [W/m?] [1/m]
0 0,1489 583,98 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 69,73 0,47
1 0,0710 136,67 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 48,10 0,47
2 0,0710 136,93 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 48,10 0,47
3 0,0710 137,04 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 48,10 0,47
4 0,0712 137,41 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 48,10 0,47
5 0,0718 141,63 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 48,10 0,47
6 0,0718 141,78 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 48,10 0,47
7 0,0729 150,77 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 48,10 0,47
8 0,0729 150,89 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 48,10 0,47
9 0,0730 151,08 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 48,10 0,47
10 0,0731 151,70 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 48,10 0,47
11 0,0878 221,79 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 52,31 0,47
12 0,0878 221,79 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 52,31 0,47
13 0,1023 314,19 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 56,45 0,47
14 0,1489 583,98 13,40 742,00 2506,00| 2506,00| 2506,00 69,73 0,47
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
. QhO,lco QO,lcwu
Wariant no.1 Wio,1 Wdo,1 Qo1 Oo,1 AO %A0
ho,1co Jo,1cwu
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GJ GJ

- - - - GJ zt zt %
MW MW
583,98 5,19

0 0,59 0,75 0,79 593,63 | 27692,74
0,1489 0,0005
136,67 4,61

1 0,59 0,75 0,79 142,33| 6701,04| 20991,71 75,80
0,0710 0,0005
136,93 4,61

2 0,59 0,75 0,79 142,59| 6712,90| 20979,84 75,76
0,0710 0,0005
137,04 4,61

3 0,59 0,75 0,79 142,70| 6718,05| 20974,70 75,74
0,0710 0,0005
137,41 4,61

4 0,59 0,75 0,79 143,07| 6735,07| 20957,68 75,68
0,0712 0,0005
141,63 4,61

5 0,59 0,75 0,79 147,32| 6928,33| 20764,41 74,98
0,0718 0,0005
141,78 4,61

6 0,59 0,75 0,79 147,48 | 6935,21| 20757,54 74,96
0,0718 0,0005
150,77 4,61

7 0,59 0,75 0,79 156,53| 7346,96| 20345,78 73,47
0,0729 0,0005
150,89 4,61

8 0,59 0,75 0,79 156,66 7352,71| 20340,04 73,45
0,0729 0,0005
151,08 4,61

9 0,59 0,75 0,79 156,85| 7361,33| 20331,42 73,42
0,0730 0,0005
151,70 4,61

10 0,59 0,75 0,79 157,47| 7389,78| 20302,96 73,32
0,0731 0,0005
221,79 4,61

11 0,59 0,75 0,79 228,10| 10601,26 | 17091,48 61,72
0,0878 0,0005
221,79 5,19

12 0,59 0,75 0,79 228,68 | 11098,28 | 16594,47 59,92
0,0878 0,0005
314,19 5,19

13 0,59 0,75 0,79 321,78 | 15331,78| 12360,96 44,64
0,1023 0,0005
583,98 5,19

14 0,59 0,75 0,79 593,63 | 27692,74 0,00 0,00
0,1489 0,0005

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Wariant
przedsie
wziecia
termomo
dernizacy
jnego

Procentowa
oszczednosé

Roczne zapotrzebowania - Premia
Planowane koszty - . Minimalna kwota : .
. o0szczedno&ci na energie (z « termomodernizacy;j
catkowite X . % kredytu”
kosztow energii uwzglednieniem na
sprawnosci
catkowitej)
[z4] [zt/rok] [%0] [z, %] [A]
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1. 319597,05 20991,71 76,02 159798,53 67115,38
2. 306313,05 20979,84 75,98 153156,53 64325,74
3. 305316,75 20974,70 75,96 152658,38 64116,52
4. 279811,47 20957,68 75,90 139905,74 58760,41
5. 254879,06 20764,41 75,18 127439,53 53524,60
6. 250008,26 20757,54 75,16 125004,13 52501,74
7. 190417,07 20345,78 73,63 95208,53 39987,58
8. 186358,07 20340,04 73,61 93179,03 39135,19
9. 184697,57 20331,42 73,58 92348,78 38786,49
10. 181044,47 20302,96 73,47 90522,23 38019,34
11. 69987,00 17091,48 61,58 34993,50 14697,27
12. 58548,00 16594,47 61,48 29274,00 12295,08
13. 43788,00 12360,96 45,79 21894,00 9195,48
14. 24600,00 0,00 0,00 12300,00 5166,00
*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, zgodnie z art.
3 ust. 2 ustawy.

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity 319597,05 zt
- planowana kwota srodkéw wiasnych 55000,00 zt
- planowana kwota kredytu 264597,05 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna 67115,38 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii 2099171zt . 75,80 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizaciji.

P1
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop pietro/strych
Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 25 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Maty z wetny mineralnej URSA DF 35

P2
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny
Wymagana grubos$é dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 23 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta warstwowa z oktadzinami z papy EPS 100-036 DACH 1

P3
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Wymagana grubos$é dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Kopia Plyta styropianowa EPS 80-033 FASADA 1

o1
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna'

Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m?K)
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Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

02
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 3 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

03
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

04
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a< 0,3)

05
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 3 '"Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspdétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

06
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 5 ‘Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspdétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m?K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

o7
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 4 ‘Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspdtczynnik U dla nowe;j stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

08
Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspdtczynnik U dla nowe;j stolarki: 0,900 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

09
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspdtczynnik U dla nowe;j stolarki: 1,300 W/(m?-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

C.W.U.
Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Podgrzewacze wody

Mikroinstalacja
Usprawnienie: Instalacja fotowoltaiczna

Moc mikroinstalacji: 6,00 kW
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