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. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikajgcego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznos$ci publicznej

Strefa klimatyczna: 111

Stacja meteorologiczna: Warszawa - Okecie
Powierzchnia zabudowy A;=200,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=179,15 m?2
Powierzchnia netto A=179,15 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=1064,15 m?3

Liczba kondygnaciji: 1




3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie

Modernizacja systemu grzewczego

4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
4.1. Przed modernizacj

Miejscowe wytwarzanie energii - Biomasa 0,43 4,28 |kwhikg |29572,2 6909,4 kg/rok

4.2. Po modernizaciji

Miejscowe wytwarzanie energii - Biomasa 0,62 |4,28 [kwh/kg |20197,7 4719,1 kg/rok

5. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
5.1. Przed modernizacj

- - 1,00 kWh/kWh - - kWh/rok

- - 1,00 kWh/kwh - - kWh/rok

6. Wskazniki emisji zanieczyszczenh poszczegdlnych systemow i nosnikéw energii
6.1. Przed modernizacja

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -

Biomasa

6.2. Po modernizacji

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku -
Biomasa




7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku

7.1. Przed modernizacj

System ogrzewania i wentylacji kg/rok

0,00

0,00 0,00

3245,8487

0,00

0,00

0,00

System przygotowania cieptej wody

0,0000

3245,8487

7.2. Po modernizacji

System ogrzewania i wentylacji kg/rok

0,00

0,00 0,00

2216,8994

0,00

0,00

0,00

System przygotowania cieptej wody

0,0000

2216,8994

8. Bezposredni efekt ekologiczny

0,000000

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000

0,000000

0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
3245,848660 2216,899444 1028,949216 31,70
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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CO2 [kg/rok]
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9. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wartosci wspotczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz/er = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = esoz2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kco2 = esoz/er =

brak wymagan

Kpyr = esoz/e: = 20/40 mg/m3 = 0,50
Ksapza = €soz2/et = 20/8 mg/m? = 2,50
Kg-a-p = €so2/€: = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00

9.1. Tabela emisji rownowaznej

Emisja ..
Emitowane Wspétczynnik | Emisja - Przed Emisja - Po réwnowazna - réwE?\:\g?na )
zanieczyszczeni | toksycznosci | modernizacja modernizacji Przed Po modernizacii
e K [kg/rok] [kg/rok] modernizacja [kg/rok] !

[kg/rok] 9
SO2 1,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
NOx 0,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
PYL 0,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

taczna emisja rownowazna 0,000000 0,000000

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg réwnowazng dla proponowanych przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych wynosi 0,000000 kg/rok, czyli ...%.

9.2. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
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