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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikajgcego z zastosowanych usprawnienh
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: 111

Stacja meteorologiczna: Warszawa - Okecie
Powierzchnia zabudowy A;=270,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=266,83 m?2
Powierzchnia netto A=573,65 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=886,84 m?3

Liczba kondygnacji: 3




3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Modernizacja przegrody OZ 4

Modernizacja przegrody OZ 2

Modernizacja przegrody OZ 1

Modernizacja przegrody OZ 3

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Modernizacja przegrody DZ 1

Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej
Modernizacja przegrody DZ 2

Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny

Modernizacja systemu grzewczego

4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
4.1. Przed modernizacj

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ptynny

0,59 6,50 kwh/m? 52647,7 8099,7 m®/rok

4.2. Po modernizacji

Miejscowe wytwarzanie energii w

8 3
budynku - Gaz ptynny 0,93 6,50 kWh/n 11103,1 1708,2 m?/rok

5. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
5.1. Przed modernizacj

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

0,58 1,00 kWh/kwh 647,2 647,2 kWh/rok

5.2. Po modernizacji

Miejscowe wytwarzanie energii w

X 0,91 1,00 kwh/kwh | 408,7 408,7 kWh/rok
budynku - Energia stoneczna




6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikéw energii
6.1. Przed modernizacjg

Miejscowe
wytwarzanie energii w 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Gaz ptynny

6244000 | 4 500000 | 0,000000 | 0,000000

0

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

6.2. Po modernizacji

Miejscowe
wytwarzanie energii w 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Gaz ptynny

62,44000

0 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku
7.1. Przed modernizacj

System ogrzewania i 3287,324
wentylaciji 1

System
przygotowania cieptej 525,5149

wody

3812,839
0




7.2. Po modernizacji

System ogrzewania i

. kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 | 693,2773 | 0,0000 0,0000 0,0000
wentylaciji
System
przygotowania cieptej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wody

69

3,2773

8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

5,889391 0,000000 5,889391
1,488528 0,000000 1,488528 100,00
0,446558 0,000000 0,446558 100,00
3812,839048 693,277340 3119,561708 81,82
0,970779 0,000000 0,970779 100,00
0,001747 0,000000 0,001747 100,00
0,000035 0,000000 0,000035 100,00
8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
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9. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczeh obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w

powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = €soz2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = eso2/er = brak wymagan

Keve = €so2/er = 20/40 mg/m? = 0,50
Ksapza = €soz/er = 20/8 mg/m?® = 2,50
Kg-a-p = €s02/€t = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

9.1. Tabela emisji rownowaznej

SO2 1,00 5,889391 0,000000 5,889391 0,000000
NOx 0,50 1,488528 0,000000 0,744264 0,000000
PYL 0,50 0,970779 0,000000 0,485389 0,000000
SADZA 2,50 0,001747 0,000000 0,004369 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000035 0,000000 0,698961 0,000000

7,822374 0,000000




Efekt ekologiczny wyrazony emisjg rownowazng dla proponowanych przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych wynosi 7,822374 kg/rok, czyli 100,0%.

9.2. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [Kg/rok]
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