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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spemiony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,24 0,20 Nie
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spemiony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,20 0,15 Nie
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spemiony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,35 0,30 Nie
IV. Przegrody Sciany wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?-K] W/m2-K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna Sy 1,37 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spefniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,30 Brak wymagan Nie dotyczy
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g wT2021 | Wsp-gwg spetniony
[W/m2K] > WT2021
[W/m?2-K] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0z 1 1,00 0,70 0,90 0,35 Nie | e
otyczy
2> | Okno zewnetrzne | 0z 2 1,00 0,70 0,90 0,35 Nie | e
otyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesiac frsi,min
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393




8 Sierpien -0,739

Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczen. Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien. Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85.

2.2 Efektywna wartosé czynnika temp. na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?K)] frsi frsi>TRsimax Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,24 0,969 0,969 > 0,721 Spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ1 0,20 0,975 0,975 > 0,721 Spetniony
3 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,35 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Qi 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 230,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 25300000 | J/K
Stata czasowa budynku t 23,7 h




Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 14| -

- aH 2,6 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,nd,n KWh/m-c

Miesigc | Il 1 v \% VI VI VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 12| -09| 44| 63| 122| 17,1] 192| 166| 12,8| 82| 29| 08

zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,t=10-3-Hw(qi- 3787 | 3361 | 2554 | 2067 | 837| -234| -705| -132| 682 1717 | 2791 | 3346

Qe)'tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

ogrzewanymi Qu,zy=10

3'sz'(C{i'C{i,yz)'tm kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu+Quzy | 3787 | 3361 | 2554 | 2067 | 837| -234| -705| -132| 682| 1717 2791 | 3346

kwh/m-c

Miesigeczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, KWh/m- 681| 873| 1679| 2419 3367 | 3607 | 3669 | 3184 | 2117 | 1236| 590| 476

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=(lint- 10-3Artm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qt.gn=Qsor+ Qimt KWh/m-c 681| 873| 1679| 2419 3367 | 3607 | 3669 | 3184 | 2117| 1236| 590| 476

gr=Qr,gn/QH ht 0,18| 0,26| 0,66| 1,17| 4,02| 15,3|-5,21| 24,1| 3,10| 0,72| 0,21| 0,14

9 0

OH,1 0,16| 0,22| 0,46| 0,91| 2,60| 0,00| 0,00| 0,00 191| 0,47| 0,18| 0,16

OH,2 0,22| 0,46| 091| 2,60| 4,02 0,00| 0,00| 0,00 3,56| 1,91| 0,47| 0,18

fum 1,00 1,00| 1,00| 0,58 0,00| 0,00| O,00| 0O,00| 0,00 O,78| 1,00| 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania | g 99| g 9g| 0,85| 0,66| 0,24|-0,06|-0,19|-0,04| 0,31| 0,83| 0,99 0,99

zyskow ciepta, hh,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Quindn=Qi - 3112| 2507 | 1125| 465,| 17,3 0.00| 0,00| 0,00 25,1 695, | 2209| 2873
,02 1 21 03 5 9 10 17 ,09

hH,gn'QH,gn kwWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W miesigcu Qv,ezlo'S'Hve'(Qi'

Qe)-tm KWh/m-c

Caltkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 3787| 3361| 2554 | 2067 | 837| -234| -705| -132| 682| 1717 | 2791 | 3346

ogrzewanej w miesigcu

th:Qtr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu.na=S(QH.nd,n), 13029.9

kWh/rok

Zestawienie stref




Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy At \4 ai cieF:)Io Qtind
strefy :
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 230,00 1495,00 16,0 13029,88
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQu nqd [KWh/rok] 13029,88

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoditczynnik korekceyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 230,00 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,00 dms/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 0,00 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Wspodtczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 13029,88 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z zamknietg
komorg spalania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej

powyzej 120 do 1200 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hn g

0,90

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w

przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem

termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami

adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulaciji hu,e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzagdzeniami, ktére

sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hu,d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania

. o 0,80 -

i-tego nosnika hntot

Energia na urzadzenia pomocnicze 10,00 kWh/rok




Eel,pom,H%

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 0,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania hw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos$¢ przesytu hw,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos¢ akumulacji hw,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw,tot

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00

kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspébtczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 1008,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 230,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom L%

kWh/rok




8)

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.H Qk.H QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto ogrzewania 13029,88 |16216,00 |17867,60

Suma 13029,88 |16216,00 |17867,60

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qk.w Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 0,00 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00 0,00

Oswietlenie wbudowane

Nr Zrodta Nazwa zrodta QuL Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto Swiatta - 0,00 0,00

Suma - 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu.w) / At 56,65 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qxk L+Eel,pom) / At 70,55 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qpw+Qp.L 17867,60 kWh/rok

Roczny wskaznik _oinczeniowy zapo‘srzebowan.ia na fieodnawialna energie pierwotng 77.69 KWh/(m2-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji, cwu i chtodzenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 230,00 m?2

o e e o ey |EPon [1500 o

Czastkowa maks. wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia A EPL 25,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie EPmax 70,00 kWh/(m 2-rok)

pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, cwu i oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

65,78

70,00

Warunek spetniony

9)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m®-rok)]
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YWymagania dla nowego budynku




