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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?-K]

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,18 0,20 Tak
1nowa
2 Sciana zewnetrzna SZ 1gim 0,19 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Sciana na gruncie

SG1

1,43

Brak wymagan

Wsp.Uc wg WT2021

Nie dotyczy

Warunek

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,14 0,15 Tak
STZ .
2 Strop zewnetrzny 1gim 0,19 0,15 Nie
3 Strop zewnetrzny 13;11 1,77 0,15 Nie

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,26 0,30 Nie
2 Podtoga na gruncie PG 1gim 1,16 0,30 Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m?-K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 1,21 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] Wsp.L[J\jV\;vrgz\_/}\gZOZl :gz:#igil;
1 Strop wewnetrzny STW 1,68 Brak wymagan Nie dotyczy
1stara
2 Strop wewnetrzny 1?2/’\,\/&1 4,14 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT2021

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m?-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 2,00 1,30 Nie
2 Drzwi zewnetrzne Dz 3 1,30 1,30 Tak
3 Drzwi zewnetrzne Dz 2 1,30 1,30 Tak




Parametry przegréd przezroczystych

VIIl. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g wT2021 | Wsp-gwg spetniony
[W/m2K] WIm2-K WT2021
[W/m?K] Umax g

1 | Oknozewnetrzne | 0Z2 1,00 0,70 0,90 0,35 Nie Nie
dotyczy

2 | Oknozewnetrzne | 0z5 1,00 0,70 0,90 0,35 Nie Nie
dotyczy

3 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy

4 Okno zewnetrzne 0z 4 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy

5 Okno zewnetrzne 0z3 1,00 0,70 0,90 0,35 Nie d Nie
otyczy

6 Okno zewnetrzne 0z38 1,30 0,70 0,90 0,35 Nie d Nie
otyczy

7 Okno zewnetrzne oz7 1,00 0,70 0,90 0,35 Nie d Nie
otyczy

8 | Oknozewnetrzne | 0Z6 1,00 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1nowa, STZ 1, STZ 1gim, SZ 1gim, STZ

1stara

Miesiac fRsi,min

1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczen. Warto$é czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72




2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1, PG 1gim, SG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien. Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2K)] frsi frsi>TRsi max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ 1nowa 0,18 0,977 0,977 >0,721 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie PG 1 1,26 0,827 0,827 < 0,852 | Niespetniony
3 Strop zewnetrzny STZ1 0,14 0,981 0,981 > 0,721 Spetniony
4 | Podioga na gruncie PG 1gim 1,16 0,858 0,858 > 0,852 Spetniony
5 Strop zewnetrzny STZ 1gim 0,19 0,982 0,982 > 0,721 Spetniony
6 | Sciana zewnetrzna | SZ 1gim 0,19 0,975 0,975>0,721 | Spetniony
7 Strop zewnetrzny STZ 1stara 1,77 0,962 0,962 > 0,721 Spetniony
8 | Sciana na gruncie SG1 1,43 0,814 0,814 < 0,852 | Niespetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy Qi 18,4| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 4955,8| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 817698750 J/K
Stata czasowa budynku t 42,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 13| -




- aH 3,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nd,n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% VI VI VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| -09| 44| 63| 122| 17,1] 192| 166| 12,8| 82| 29| 08
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesigczna strata ciepla przez | g5,q| 7504 | 6276 | 5333 | 3138 | 1129 1367 | 2803 | 4747 | 6657 | 7724
przenikanie Qut=10-3-Hw-(qi- 3218
0 6 1 9 0 1 9 2 3 6 4
Qe)'tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
ogrzewanymi Qu,zy=10
3'sz'(C{i'C{i,yz)'tm kwh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez | ggoq | 7504 6276 | 5333| 3138 | 1129 1367 | 2803 | 4747 | 6657 | 7724
przenikanie Qun=QH +QH,zy 3218
0 6 1 9 0 1 9 2 3 6 4
kwh/m-c
Miesigeczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m- | 8011 | 9317 1733| 2329 3152 32981 3400/ 3006 2045| 1256 6112 | 5089
c 2 5 9 7 5 9 4 2
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=lint- 10-3Artm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kwWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1733 | 2329 | 3152 | 3298 | 3400 | 3006 | 2045 | 1256
QH.gn=Qsort Qimt KWh/m-c BOLL1 93171 = "5l 5| 9| 7| 5| 9| 4| o|6112]5089
gr=Qr,gn/QH ht 0,10 0,13| 0,31| 0,49| 1,26| 6,47| 10,7| 4,23| 0,94| 0,31| 0,10| 0,07
0
OH.1 0,09| 0,12| 0,22| 0,40| 0,88 0,00| 0,00| 0,00 0,62| 0,20| 0,09| 0,09
OH,2 0,12| 0,22| 0,40| 0,88| 3,87| 0,00| 0,00| 0,00 2,53| 0,62| 0,20| 0,09
fum 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0O,50| 0,00| O,00f O,00| 0,60| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 441 1 99| 0,99| 0,96| 0,69| 0,15|-0,09| 0,24| 0,82| 0,99| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, hh,gn
w;ejr'l‘?e‘iz?eéapotngo"_va”'e 7083| 6085 3916 | 2469| 3184| . | o 0| 25.:2| 5133| 2861 5427 | 6575
gig MHndn=hht 326| 525| 7,65 0,19 03| * ’ 1| 82| 0,63| 4,25| 8,36
hH,gn'QH,gn kwWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W miesigcu Qv,ezlo'S'Hve'(Qi'
ge)-tm KWh/m-c
Caltkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 8529 | 7594 | 6276| 5333 | 3138| 1129 3218 1367 | 2803 | 4747 | 6657 | 7724
ogrzewanej w miesigcu 0 6 1 9 0 1 9 2 3 6 4
th:Qtr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qx.na=S(QH.nd,n), 352586.2

kWh/rok




Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \4 ai cieF;)lo Qiind
strefy :
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 4955,75 21990,13 18,4 352586,23
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQu nqd [KWh/rok] 352586,23

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoditczynnik korekceyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 4955,75 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,40 dms/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 20842,46 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 352586,23 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 120 do
1200 kw

Sprawno$¢ wytwarzania hn g

1,03 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulacji hi e

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane
W przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu hu,d 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos$¢ akumulacji hy,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu

AR o 0,95 -
zasilania i-tego nosnika hitot
Energia na urzadzenia 2500 KWh/rok
pomocnicze Eel,pomH%




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 20842,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania hw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy
punktach poboru

Sprawnos$¢ przesytu hw,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji hw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw,tot 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH Qk.H QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 252586’2 271437’4 408656,17
Suma 252586,2 371437,4 408656.17
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 20842,46 |21052,99 |63158,97
Suma 20842,46 |21052,99 |63158,97
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 75,35 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Eeli,pom) / At 79,20 KWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qpw 271815’1 kwh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 95,21 kWh/(m?-rok)

EP=Q¢/As




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 4955,75 m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

2.
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej EPHw 45,00 KWh/(m *-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax 70,00 kWh/(m 2'I'Ok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m ?-rok) Uwagi

Warunek niespetniony. Budynek
95,21 < 70,00 czesciowo pod ochrong konserwatora
zabytkéw — wpis do rejestru.

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh{/{m*-rok]}]

l Cceniany budynek

di .
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Wymagania dla nowego budynku




