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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogodlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 1 1
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m 3] 1495,00 1495,00
2.1.4. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m 2] 0,00 0,00
2.1.5. |Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m 2] 0,00 0,00
216. Udziat _po_wierzphni uiytk_owej Iok_ali mieszkalnych w 0 0

catkowitej powierzchni uzytkowej budynku [%]
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba osdb uzytkujgcych budynek 40,00 40,00
2.1.9. |Sposéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. |Wspodtczynnik A/V [1/m] 0,42 0,42
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek - -
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m 2-K) termomodernizacjg | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0,24 0,24
299 Dach/stropoc_iach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami

lub nad przejazdami
2.2.3. | Strop nad piwnica
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,46 0,29
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 1,00; 1,00 1,00; 1,00
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy
2.2.7. |Sciany wewnetrzne 1,37 1,37
2.2.8. |Stropy zewnetrzne 0,20 0,20
2.2.9. |Drzwi wewnetrzne 2,50 1,30
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspotczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,900 0,900
2.3.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,800 0,960
2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,700 0,930
2.3.4. | Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 1,000
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawno$¢ wytwarzania 0,990 0,990
2.4.2. | Sprawnos$é przesytu 1,000 1,000
2.4.3. | Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawno$¢ akumulaciji 1,000 1,000




2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji Wen_tylac_Ja Wentylaqa
grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolark_a/ka_naiy stolarka/kanaiy
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 2990,00 2990,00
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 2,00 2,00
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizagii
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 46,77 46,58
26.2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 031 031
cwu [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 48,02 46,91
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 95,28 58,38
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
2 6.5. R_oczng obllczgnlowe zuzycie energii do przygotowania 4.20 4.20
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rokK]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rokK]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
268 |O9rzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 58.00 56.65
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
269 |09rzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 115,08 70.50
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m2rok)]
2.6.10* . . . .
. Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zH/GJ] 72,22 72,22
279 i(gszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc 0.00 0.00
[z (MW-m-c)]
. 3 : i .
273 Kosz3t przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowe;j 38.12 38.12
[z{/m3]
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej
2:1.4. wody uzytkowej na miesigc **** [z/(MW-m-c)] 0,00 0,00
275 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 249 1,53

[zt (m?-m-c)]




2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 0,00 0,00
2.7.7. |lInne [z] 0,00 0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie

Planowana kwota kredytu [zi] 94780,48 i C o 37,10
zapotrzebowania na energie [%]

Planowane koszty catkowite [zl] 119780,48 Premia termomodernizacyjna [zi] 0,00

Roczna oszczednos¢ kosztow energii 2665,48

[zt/rok]

2.9.Inne

Wraz z realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego w budynku nie zostanie zainstalowana
mikroinstalacja odnawialnego zrédta energii o mocy maksymalne;j ...... kW.

Z audytu energetycznego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu bedg spetniaé stosowane od dnia 31 grudnia
2020 r. wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.

* Dla budynku skfadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych
zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

3. Wykaz dokumentéw i danych zréditowych
3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.1333)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346)- obowigzuje nadal + do tego z tego 2
rozporzgdzenia zmieniajgce, ktore tez obowigzujg -

2a -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgadzenie w
sprawie szczegoétowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 1606)
2b - Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2020 poz. 879)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdtowego sposobu weryfikaciji
audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegdtowych warunkéw, jakie powinny spetniac
podmioty, ktérym BGK moze zlecaé wykonanie weryfikacji audytéw (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 347) - obowigzuje + akt
zmieniajgcy obowigzujgcy

3a - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegotowych warunkéw, jakie powinny spetniaé podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecac
wykonanie weryfikacji audytow (Dz.U. 2015 poz. 1405)

4. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z 2020 r.

poz. 412)

5. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.
2015 poz. 376) - obowigzuje + 2 akty zmieniajgce obowigzujgce

5a - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2017 poz. 22)

3.2. Normy techniczne




1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkéw witasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat witasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

25000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::
100000 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
4.1. Ogdlne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna

Kubatura budynku - 1495,00 m3
Kubatura ogrzewania - 1495,00 m3
Wspotczynnik ksztattu - 0,42 m-1
Powierzchnia zabudowy budynku - 230,00 m?

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w posiadaniu Zamawiajgcego.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 0,24 W/(m 2-K)
Dach/stropodach W/(m 2-K)
Strop piwnicy W/(m 2-K)
Okna 1,00; 1,00 W/(m 2-K)




Drzwi/bramy W/(m 2:K)
Okna potaciowe W/(m 2:K)
Sciany wewnetrzne 1,37 W/(m 2:K)
Podtogi na gruncie 0,46 W/(m 2:K)
Stropy zewnetrzne 0,20 W/(m 2:K)
Drzwi wewnetrzne 2,50 W/(m 2:K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

72,22 zt/GJ

72,22 z4/GJ

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na
ogrzewanie

0,00 zH/(MW-m-c)

0,00 zH/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optataza 1 GJ

180,50 zt/GJ

180,50 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na

podgrzanie c.w.u.

0,00 zt/(MW-m-c)

0,00 zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Nowe zrodto ogrzewania 100%
Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte,
z zamknietg komorg spalania i palnikiem
Wytwarzanie modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 120 do hrg = 0.900
1200 kW ' ’
Paliwo - olej opatowy
C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
Przesytanie ciepta ogrzewanym budynku z.zalz’olowany.ml przewodami, hia = 0.800
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego |ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,700
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego hhs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni wi= 1,000
tygodnia
gz)(;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wd = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego hntot = hh,ghH,dhrehhs = 0,504

Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu

wymagany prég
oszczednosci:
25%

Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie)

- MW

4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Nowe zrodto cieptej wody 100%




Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz przeptywowy hw,g = 0,990
Przesyt cieptej wody Egggrrtzjewanie wody bezposrednio przy punktach hwa = 1,000
Regulacja i wykorzystanie - hwe = 1,000
Akumulacja ciepta hw,s = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. hw,ot = hw,g hw,d hw,s hw,e = 0,990
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

2990,00

Krotno$¢ wymian powietrza

2,00

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Brak dziatah termomodernizacyjnych.

Sciana wewnetrzna

Brak dziatah termomodernizacyjnych.

Podtoga na gruncie

Modernizacja zgodnie z WT2021

Strop zewnetrzny

Brak dziatan termomodernizacyjnych.

Drzwi wewnetrzne DW 1

Modernizacja celem polepszenia wspoétczynnika U.

Okno zewnetrzne OZ 1

Brak dziatanh termomodernizacyjnych.

Okno zewnetrzne OZ 2

Brak dziatanh termomodernizacyjnych.

System grzewczy

Modernizacja regulacji i przesytu.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Brak dziatan termomodernizacyjnych.

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewzigcia modernizacyjnego
6.1 Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepla przez przenikanie przez sciany,

stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 100-038
PODLOGA, A= 0,038 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 230,00m?

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 230,00m 2

Stopniodni: 2798,00 dzien-K/rok

two= 16,00 °C tzo=-20,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejacy : Wariant | Wariant
Wariant 1 11 192




Optata za 1 GJ Oz zl/GJ 72,22 72,22 72,22 72,22
Opfata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

Grubos$¢ proponowane;j

dodatkowej izolacji b cm 5 7 9

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 0,457 0,285 0,248 0,219

Opor cieplny R (m2K)/wW 2,19 3,51 4,03 4,56
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m?K)/W 1,32 1,84 2,37
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 25,38 15,86 13,79 12,20
Zapotrzebowanie na moc ciepingq MW 0,0038 0,0024 0,0021 0,0018
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zt/rok 687,93 837,40 952,36
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? 300,00 310,00 320,00
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 84870,00 | 87699,00 | 90528,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 123,37 104,73 95,06

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 84870,00 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 123,37 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 5 cm

6.2 Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 97,78 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 2,05m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,05m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow: 2,05m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 2798,00 dzien-K/rok qi =16,00°C ge =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Optata za 1 GJ zt/GJ 72,22 72,22
Opfata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspoitczynnik ¢, 1,35 1,00
Wspotczynnik c, 1,20 0,85

Wspétczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 2,500 1,300

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,24 0,64
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0018 0,0013
Roczna oszczednos$é kosztéw DO zi/rok 42,95




I(L:lebn;is\;jinostkowa wymiany okien Z/m? 1650,00
g:)zsxlt ,(I%ell(llzaql wymiany okien lub 2t 416048
Koszt req_llzacu modernizacji - 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 96,87

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4160,48 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 96,87 lat
Stolarka bardzo szczelna(a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

6.3 Ocena optacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej
6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy

Ciepto wtasciwe wody cw [kJ/(I]<g-K) 4,18
Gestos¢ wody pw [kg/m3] 1000
Temperatura cieptej wody Bw [°C] 55
Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10
Wspotczynnik korekcyjny kr [-] 0,42
Powierzchnia o regulowanej temperaturze At [m?] 180,00
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vwi [dm*(m?-doba] 0,80
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00
Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci Nh [-] 1,00
Sprawnos¢ wytwarzania nw,g [-1 0,99
Sprawnosé przesyiu nw,d [-] 1,00
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta nw;s [-] 1,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/roK] 4,20
Max moc cieplha qewu [kW] 0,31

6.4. Ocena optacalnosci i wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego
6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Opfata za 1 GJ na ogrzewanie [zGJ] 72,22 72,22
Opfata za 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie [zZ/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1] 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 48,02
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [(MW] 0,0468
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,504 0,804




Roczna oszczednos¢ kosztow DO [z¥/a] 2565,14
Koszt modernizacji [z1] 30750,00
SPBT [lat] 11,99

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia

termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Wartosci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadowych n oraz
wspotczynnikéw w
Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta hng 0,900
Przesytania ciepta, np. izolacja pionéw zasilajgcych huxg 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej hn.e 0,930
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego hu,s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wy 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wq 1,000
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego hu,g-hh,d-hH,e'hH,s 0,804

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajgcego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia: Naktady

Modernizacja instalacji przesytowej c.0. wraz z modernizacjg grzejnikow 30750,00
Suma: 30750,00

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Nowe zrodto ogrzewania 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania hg -

Ulepszenie sprawnosci przesytu hg Modernizacja instalacji przesytu — m. in. nowe orurowanie

Ulepszenie sprawnosci regulacji he Modernizacja instalacji regulaciji — m. in. nowe zawory

Ulepszenie sprawnosci akumulacji hs -

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wt i Wa | -

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosngcej wartosci SPBT

N ) ) ) ) Planowane koszty
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robét SPBT
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(1] [lat]
1. Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4160,48 zt 96,87
2. Modernizacja przegrody Podfoga na gruncie 84870,00 zt 123,37
3. Modernizacja systemu grzewczego 30750,00 11,99
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7.2 Okreslenie kosztéw poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4160,48
2 Modernizacja przegrody Poditoga na gruncie 84870,00
3 Modernizacja systemu grzewczego 30750,00
Catkowity koszt 119780,48
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 4160,48
2 Modernizacja systemu grzewczego 30750,00
Catkowity koszt 34910,48
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 30750,00
Catkowity koszt 30750,00

7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia

s o 5 § =) g > o5
S| §%|%s6|&s8| .58 5 | Ew | &. |E 2%
<5 | eze | 88| E¥| ¥ | B $5 | €2 |289%
. c S c 8> ENG QNG 2 NG o Nz [= x 5 c N
Wariant N 2 Noo 83 =82 < 8= p 23 =X > Qo No
N = +— .= 0 oo 290 = N c O CNq—-
8 | 259 | g EN | TEN | 2ED = £ 5 N3 |352%
8 Z °OfF | Ec>| 838065 S > IS 23 g S g2
£ 5 gc S 20 0 Q8o Qo o < 7] T 3%
2 NO | O 2 5 = NS
N) X B4
[MW] [GJ] °C m? m3 m3 m3 W/ims3 1/m
0 0,0468 48,02 16,00 230,00 1495,00| 1495,00| 1495,00 31,28 0,42
1 0,0466 46,91 16,00 230,00 1495,00| 1495,00| 1495,00 0,42
2 0,0468 48,02 16,00 230,00 1495,00| 1495,00| 1495,00 0,42
3 0,0468 48,02 16,00 230,00 1495,00| 1495,00| 1495,00 0,42
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
. QhO,lco QO,lcwu
Wariant ho,1 Wio,1 Wdo,1 Qo1 Oo.1 DO %DO
ho,1co Jo,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
48,02 4,20
0 0,50 1,00 1,00 99,49| 7640,35
0,0468 0,0003
1 46,91 4,20 0,80 1,00 1,00 62,58| 4974,87| 2665,48 34,89
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0,0466 0,0003
48,02 4,20

2 0,80 1,00 1,00 63,97| 5075,21| 2565,14 33,57
0,0468 0,0003
48,02 4,20

3 0,80 1,00 1,00 63,97| 5075,21| 2565,14 33,57
0,0468 0,0003

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
Wariant oszczednosc
przedsi¢ | planowane koszty Roczne zapotrzebowania | i aina kwota Premia
wziecia catkowite 0szCzednosci na energie (z Kredvtu) termomodernizacyj
termomo kosztow energii uwzglednieniem y na
dernizacy sprawnosci
jnego Caikowitej)
[z] [zt/rok] [%0] [z}, %] [z]
1. 119780,48 2665,48 37,10 59890,24 0,00
2. 34910,48 2565,14 35,70 17455,24 0,00
3. 30750,00 2565,14 35,70 15375,00 0,00
*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, zgodnie z art.
3 ust. 2 ustawy.

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
- planowany koszt catkowity

- planowana kwota srodkéw wiasnych

- planowana kwota kredytu

- przewidywana premia termomodernizacyjna

- roczne oszczednosci kosztéw energii

119780,48 zt

25000,00 zt
94780,48 zt
0,00 zt

266548zt tj.

34,89 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,

przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie

Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 5 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA

o1

Wymagany wspdtczynnik U dla nowe;j stolarki: 1,300 W/(m 2K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna’

C.0.

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

1. Modernizacja instalacji przesytowej c.0. wraz z modernizacjg grzejnikow
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